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PRZEDMIAR

Budowa drogi dla roweréw Morzyczyn - Ruszkowo, gm. Wierzbinek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- | km
d.1/0119-03 ninnym
0,443+0,09 km 0,533
RAZEM 0,533
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0102-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0102-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0102-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew pow. $r. 75 cm szt.
d.1/0102-07
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni pow. $r. 75 cm szt.
d.1/0102-07
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 Rozbiérka Scianki czotowej monolitycznej dla przepustu dwuotworowego z rur o Sr. | $ciank.
d.l|analizaindy- |2 x40cm
widualna
1 Sciank. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.1/0703-03 cyjnych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR 2-31 Demontaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1{0702-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - mechanicz- |m
d.1{0323-01 nie
533 m 533,000
RAZEM 533,000
14/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem | m?
d.1/0102-01 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
0,5*533 m?2 266,500
RAZEM 266,500
15/KSNR 4 Rura ostonowa dwudzielna o $r. 110 mm m
d.1{2303-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2 Roboty ziemne
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3wgr. |m3
d.2/0206-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi wraz z wywiezie-
niem
170 m3 170,000
RAZEM 170,000
17|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypOw wraz z zakupem i transportem piasku m3
d.2|0235-01
255 m3 255,000
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RAZEM 255,000
3 Nawierzchnia $ciezki pieszo - rowerowej + azyl
18|KNR 2-31 W arstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm grubo$¢ po zageszcze- |m?
d.3/0106-03 niu
0106-04
1066+5 m?2 1071,000
RAZEM 1071,000
19/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa gr.15 cm m?2
d.3|0111-01
1071 m?2 1071,000
RAZEM 1071,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (melafir lub granit) - warstwa o grubosci |m?2
d.3/0114-07 po zageszczeniu 20 cm
0114-08
1071 m?2 1071,000
RAZEM 1071,000
21/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?
d.3/0202-01 tluczniowej - zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1071 m?2 1071,000
RAZEM 1071,000
22|KNR AT-03 |Skropienie emulsjg asfaltowag na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji | m?
d.3/0202-02 0,5 kg/m2
1071 m?2 1071,000
RAZEM 1071,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa |m?2
d.3/0310-05 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
1071 m?2 1071,000
RAZEM 1071,000
24/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S- warstwa m?2
d.3/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
1071 m?2 1071,000
RAZEM 1071,000
25/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, grafitowej, uktadanej na |m?2
d.3/0502-02 podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia azylu)
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
4 Krawezniki, obrzeza
26| KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeze betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.4|0403-06
39 m 39,000
RAZEM 39,000
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7 m 7,000
RAZEM 7,000
5 Poszerzenie
29/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa gr.15 cm m?2
d.5(0111-01
0,7*533 m?2 373,100
RAZEM 373,100
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.5(0114-07
0114-08
0,7*533 m?2 373,100
RAZEM 373,100
31|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.5/0202-01 tluczniowej - zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3731 m?2 373,100
RAZEM 373,100
32|KNR AT-03 |Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji | m?2
d.5/0202-02 0,5 kg/m2
3731 m?2 373,100
RAZEM 373,100
33|KNR 9-11 Siatka zbrojeniowa z wiokien szklanych i weglowych przesaczana asfaltem, o wy- |m?
d.5/0102-01 trzymatosci na rozcigganie 100x200 kN (potaczenie nawierzchni)
analogia
533 m?2 533,000
RAZEM 533,000
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34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa |m?2
d.5/0310-05 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
3731 m?2 373,100
RAZEM 373,100
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S- warstwa m?2
d.5/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
373,1+(533*0,5) m?2 639,600
RAZEM 639,600
6 Zjazdy z betonowej kostki brukowej
36|KNR 2-31 W arstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm grubo$¢ po zageszcze- |m?
d.6/0106-03 niu
0106-04
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
37|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, warstwa gr.15 cm m?2
d.6/0111-01
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
38|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C8/10- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.6/0109-01
0109-02
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm kolorowej na podsypce | m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
7 Oznakowanie w miejscowos$ci Sadlno (objete innym opracowaniem)
40|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.7/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych aktywnych (D-6 - 4 szt., B-20 - 1 szt.) |szt.
d.7|0703-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowa m?2
d.7|0706-06
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
44 Elementy BRD - progi wyspowe 2x2m szt.
d.7|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 Roboty wykonczeniowe
45|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy grub.warstwy humusu 5 cm |m?2
d.8/0510-01
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
46 Wydtuzenie istniejgcego przepustu dwuotowrowego - 2 x rury betonowe o $r. 40 |m
d.8|analiza indy- |cm
widualna
8 m 8,000
RAZEM 8,000
47|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.8|0605-02
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 2-31 Scianka czotowa monolityczna dla przepustu dwuotworowego z rur o $r. 2 x 40 cm |$ciank.
d.8|0605-05
analiza indy-
widualna
1 Sciank. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8/0702-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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50|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikiem szt.
d.8/0702-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.8/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
52|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych aktywnych (D-6 - 4 szt., B-20 - 1 szt.) |szt.
d.8/0703-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
53|KNR 2-31 Przestawienie istniejacych znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.8/0703-03 informacyjnych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
54|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowa m?2
d.8|0706-06
140,5 m?2 140,500
RAZEM 140,500
55 Elementy BRD - progi wyspowe 2x2m szt.
d.8|analiza indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56 Elementy BRD - punktowe elementy odblaskowe szt.
d.8|analiza indy-
widualna
113 szt. 113,000
RAZEM 113,000
57 Montaz kosza na $mieci szt
d.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 Montaz tawki z oparciem szt
d.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim - lipa drobnolistna, obwdd pnia 14 cm wraz z szt.
d.8/0604-09 palikami (3 szt. na jedno drzewko)
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
60|KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.8/0119-03
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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