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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone

LEGENDA:

_N%wx ROZDZIELNICA GWARANTOWANA PIETROWA RUPSx - 0,4 kV

POMIESZCZENIE RUCHU ELEKTRYCZNEGO

ZESTAW GNIAZD 1xRJ45 (zakres projektu IT) + 2x230V

ZESTAW GNIAZD 4xRJ45 (zakres projektu IT) + 3x230V

120 || < o || h2o

120 £ £ 120

TRASA KABLOWA - INSTALACJA SILNOPRADOWA

o @@ \\\\\\ | KB600H60 PARAMETRY TRASY, SZEROKOSC | WYSOKOSC SCIANKI

BOCZNEJ.
I B ok T -] | \ \N\\ PION KABLOWY, PRZEJSCIE MIEDZY KONDYGNACJAMI

LSU LOKALNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

— . UWAGI:

/ : : 1. INSTALACJE WYKONAC O STOPNIU OCHRONY MIN. IP20, W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
\\ I ) . |P44, ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE IP40.
| : —~
!

STOSOWAC PRZEWODY O IZOLACJI 750V TYPU N2XH.
ZACHOWAC MINIMALNA NORMATYWNA ODLEGLOSC PRZY UKLADANIU ROZNYCH INSTALACUI.
PRZEWODY ROZPROWADZIC NATYNKOWO W KANALACH PVC NA ODEJSCIACH Z KORYTACH.
WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ ODDZIELENIA POZAROWE USZCZELNIC POZAROWO,
SZCZELNOSCI POZAROWE PRZEJSC OGNIOWYCH STOSOWAC WG ZAPISOW ZAWARTYCH W
OPERACIE PPOZ. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY O ROZNEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ NALEZY ROZPATRYWAC t ACZNIE Z APROBATAMI MATERIALOW
WYKORZYSTYWANYCH DO WYKONANIA TYCH USZCZELNIEN.

6. GNIAZDA MONTOWAC W KANALACH PVC NATYNKOWYCH.

7. NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI, WRAZ Z KTORYMI OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CALOSC.
8. POZOSTALE UWAGI ZNAJDUJA SIE W OPISIE TECHNICZNYM.

9. PRZEKROJE PRZEWODOW WG SCHEMATOW ROZDZIELNIC.
10.  DLA KAZDEGO Z WYPUSTOW KABLOWYCH POZOSTAWIC MIN. 2M ZASPASU KABLA.
S ; T 11, INSTALACJE ELEKTRYCZNA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA N-SEP 002.
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PRZECIWPORAZENIOWA

SAMOCZYNNE WYtACZENIE
W SIECI TN-S

7 OCHRONA ;

OPRACOWAL.: INWESTOR:

Pawel Budzynski Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA NUMER RYSUMKU:
WKP/0182/POOE/13 im. prof. Ludwika Bierkowskiego IE08
Dol Duarezyk BRANZA TEMAT:  Szpital MSWIA budynek wysoki (P1-P3)

WKP/0184/POOE3 Elekiryczna REWIZJA:
TELEKOMUNIKACUJA DATA: SKALA: FAZA: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH R0OO
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