Okablowanie Strukturalne

2.2.9. Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych 4-pary F/FTP kat.6A. Kabel skretkowy musi zapewniac¢:
Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koncowych
dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6A,
ktéry spetnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktoéra zastepuje
normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN
50173-1:2018, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium
badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzajgcym przetestowanie kabla pod katem spetniania
wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego Permanent
Link lub Channel.
o Zasilanie urzgdzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg
najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).
» W celu spetnienia wymogoéw przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ kabel w powtoce
zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru.

2.2.10. Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potgczenie taczy okablowania poziomego zakonczonych na
panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W
projekcie nalezy zastosowac kable krosowe ze Swietlng identyfikacjg potaczen, ktore zapewnia:

« Transmisje danych dla urzadzen Ethernet dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s.

» Idealne dopasowanie do tgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzyé kabli krosowych
tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy tgczy okablowania.
W celu wyeliminowanie braku ciggto$ci w tgczach wynikajgcych z niepetnej kompatybilnosci
mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza sie uzyci kabli krosowych innego producenta.

» Szybka i tatwg lokalizacje potagczen w punkcie dystrybucyjnym dzigki Swietinej identyfikaciji
potgczen. Po podswietleniu jednego konca kabla krosowego zapali sie drugi koniec kabla,
wskazujgc potgczone porty RJ45 w switchu i na panelu rozdzielczym, przy czym proces ten
nie wymaga wypiecia wtykéw kabla z portéw RJ45. Identyfikacja musi odbywaé sie za
posrednictwem plastikowych wtékien swiattowodowych znajdujgcych sie wewnatrz kabla. Nie
nalezy stosowaé rozwigzan, w ktérych identyfikacja odbywa sie za posrednictwem impulséw
elektrycznych przesytanych wewnatrz kabla i uktadéw elektronicznych (typu diody LED),
poniewaz generujg one zakiécenia, ktore powodujg btedy w transmisji danych uzytkowych, a
poza tym w czasie eksploatacji ujawnia sie w nich brak ciagtosci potaczen w uktadach
podswietlania LED i wadliwe dziatanie.

2.2.11. Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 197, w kt6érych zainstalowane
zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny — serwerownia (szafa istniejaca)
Gtéwny punkt dystrybucyjny nalezy doposazyé w panel $wiattowodowy 24LC Dx

Posredni Punkt Dystrybucyjny — szafa wiszaca
Do budowy punktéw dystrybucyjnych nalezy uzy¢ szaf wiszacych 19” 21U (600x600) o ponizszych
parametrach:
» Konstrukcja metalowa malowana proszkowo.
* Drzwi przednie metalowe petne, z mozliwodcig otwarcia 180° i montazem prawo lub
lewostronnym,
» Demontowane ostony boczne i tylna zamykane na klucz.
» Przepusty kablowe do wprowadzenia kabli.
*  Woyposazenie dodatkowe:
o kontrola dostepu na drzwiach
o listwa zasilajgca 19” 1U 9x230V z filtrem przepie¢,
o dachowy panel wentylacyjny z termostatem i kablem zasilajgcym w komplecie,
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