JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Ustugi Wodociggowe - Kanalizacyjne, Nadzory Projekty
Wacfaw Kaczmarek
ul. Skosna 12 Swarzewo, 84-100 Puck

ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa sieci wodociggowej

1. DANE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci wodociggowej

Jednostka ewidencyjna: Wtadystawowo miasto

Obreb ewidencyjny: 221102_4.0004 - Wiadystawowo 04
Ulica: Btekitnej Armii, Dworcowa

Nr dziatek:

81, 82,83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88,99/1, 101/1, 102/2,
469/4

Adres obiektu budowlanego:

| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | XXVI |

2. INWESTOR:
Nazwa: Miedzygminne Przedsiebiorstwo Wodociggbw i Kanalizacji
’ ~EKOWIK” Sp. z 0.0.
. ul. Droga Chtapowska 21
Adres: 84-120 Wiadystawowo
3. ZESPOt PROJEKTOWY:
PIECZATKA | PODPIS

PROJEKTOWA¢ :
mgr inz. Tomasz Litwin
upr. nr ZAP/0154/P00S/07
w specjalnosci instalacyjnej

PIECZATKA | PODPIS
SPRAWDZILA:
mgr inz. Agnieszka PrzeZwicka - Litwin
upr. nr ZAP/0051/PWQOS/05
w specjalnosci instalacyjnej

Spis zawartosci projektu architektoniczno - budowlanego: Egzemplarz dokumentacji nr 1

1. Strona tytutowa
2. Spis tresci

3. Czes¢ opisowa
4, Cze$¢ rysunkowa
5. Dokumenty

Data opracowania: PaZdziernik 2022 r.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 1
lutego 1994 roku (tj. Dz. U. 2017 poz. 880 z pdzn. zm.) Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg zgody autora.




PROJEKT BUDOWLANY:
Budowa sieci wodociggowej
dz. nr 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 99/1, 101/1, 102/2, 469/4 w m. Wiadystawowo

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA - str.
1. Rodzaji kategoria obieKtu bUAOWIANEEO ....eeeeeiieceeeeieee et 4
2. Zamierzony sposOb uzytkowania obiektu budowlanego ........ccccceeeeeeceecceecciecceeeceeene, 4
3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ........cccceeeeeviccciiiiieeeecccccceeeee e, 4
4. Parametry technicze obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
PUAOWIANEZ0 NA STOAOWISKO ...uveeeeeeieereesieseestesie s e see s sae st ee e s see s seensesaeeeesse s e e nseeneeneens 4
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu .................... 5
5.1. WarunKi 8runtOWO — WOANE ..ottt e e e snn e e e e s s e nnn e e e e e s e eanns 5
5.2. Informacja o sposobie posadowienia ODIEKtU .....ccvveccccieiiieriicccereee e 6
5.2.1. RObOty ZIEMNE WYKOPOWE ....eeeieiee et sttt e s e e e e s e e e e 6
5.2.2. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem tereNU......cccceeeeceeeeeeceeeececeeeeeeeeeeeeans 8

CZESC RYSUNKOWA — str.

1. Profil podtuzny sieci wodociggowej 1 w skali 1:100/500.
2. Profil podtuzny sieci wodociggowej 2 w skali 1:100/500.
DOKUMENTY - str.

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

2
Jednostka Projektowa: Ustugi Wodociggowe - Kanalizacyjne, Nadzory Projekty W. Kaczmarek




PROJEKT BUDOWLANY:
Budowa sieci wodociggowej
dz. nr 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 99/1, 101/1, 102/2, 469/4 w m. Wiadystawowo

CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Jednostka Projektowa: Ustugi Wodociggowe - Kanalizacyjne, Nadzory Projekty W. Kaczmarek

3




PROJEKT BUDOWLANY:
Budowa sieci wodociggowej
dz. nr 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 99/1, 101/1, 102/2, 469/4 w m. Wiadystawowo

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje rozwigzanie projektowe budowy
sieci wodociggowej we Witadystawowie (obreb 04) na dz. nr: 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 85,
86, 87, 88,99/1, 101/1, 102/2, 469/4.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociggowa beda petni¢ funkcje dostarczenia wody do nieruchomosci
zlokalizowanych w obrebie projektowanej sieci wodociggowe;.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociggowa:

PE100 SDR17 PN10 DN/OD 110 mm - L =391.6 mb

HYDRANT NADZIEMNY ZELIWO SFEROIDALNE PN16 DN/ID 80 mm - szt. 2
HYDRANT PODZIEMNY ZELIWO SFEROIDALNE PN16 DN/ID 80 mm - szt. 1
ZASUWA ZELIWO SFEROIDALNE PN16 DN/ID 100 mm - szt. 2

ZASUWA ZELIWO SFEROIDALNE PN16 DN/ID 80 mm - szt. 3

TROJNIK ZELIWO SFEROIDALNE PN16 DN/ID 100/80 mm - szt. 2
TROJNIK ZELIWO SFEROIDALNE PN16 DN/ID 100/100 mm - szt. 1
TROJNIK ZELIWO SFEROIDALNE PN16 DN/ID 150/100 mm - szt. 1

Pozostate parametry oraz materiaty sieci wodociggowej zgodnie z rysunkami
technicznymi.

4. PARAMETRY TECHNICZE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO

Oddziatywanie planowanej inwestycji na Srodowisko bedzie widoczne w fazie
realizacji, w wyniku zastosowania specjalistycznych maszyn i urzgadzen budowlanych
potrzebnych do wykonania prac budowlanych. Bedzie to oddziatywanie o charakterze
okresowym, lokalnym, krotkoterminowym i odwracalnym.

Planowana sie¢ wodociggowa nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie miata rowniez negatywnego wplywu na obiekty
sgsiednie.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony Srodowiska, w spos6b maksymalnie
ograniczajgcy oddziatywanie na Srodowisko.
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5. OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

5.1. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan okreSlono warunki geotechniczne
panujgce na przedmiotowym terenie.

Omawiany teren lezy na Kepie Swarzewskiej. Rzezba tego terenu byta
ksztattowana dziatalnoScig akumulacyjng lgdolodu i wéd roztopowych w czasie
zlodowacenia pétnocno-polskiego fazy pomorskiej.

Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczy o grubosci od 0,5 do 0,8 m.

Z nawierconych gruntdéw mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy geotechniczne:

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych-
Warstwa I: plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy wynosi I; = 0,337

Wystepujgce grunty na obszarze planowanej inwestycji sq gruntami noSnymi i sg
ciggte litologiczne - warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
wiec na etapie robo6t budowlanych nie wystepuje koniecznosé odwodnienia wykopow.

Wystepujgce w podtozu gruntowym grunty spoiste powodujg mozliwo$é niewielkich
zmian wilasciwosci gruntéw w czasie. Zmiany te zachodzi¢ moga w stropowej czesci
gruntow i zwigzane mogg byé z ich uptynnieniem spowodowanym wodag opadowg. W
zwigzku tym nalezy podczas prac budowlanych dotozyé staran, aby nie doszto do zalania
wykopu przez wody opadowe i gruntowe.

Projektowany obiekt zaliczamy do |l kategorii geotechnicznej.

Szczegbtowa budowa podtoza przedstawiona  zostata na kartach
dokumentacyjnych otworéw zawartych w niniejszym opracowaniu.
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5.2. Informacja o sposobie posadowienia obiektu

5.2.1. Roboty ziemne wykopowe

Roboty ziemne i zabezpieczenie Scian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z prawem
budowlanym, obowigzujagcymi przepisami BHP i normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Roboty ziemne rozpoczaé po usunieciu badZ zabezpieczeniu wszystkich kolizji
nadziemnych i podziemnych. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie jako
waskoprzestrzenne z wydobyciem i wywiezieniem urobku. Pionowe Sciany wykopow
waskoprzestrzennych o glebokosci ponad 1,0 m zabezpieczyé stosujac obudowy
systemowe np. firmy KOPRAS lub za pomoca obudéw szalunkowych typu SBH.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne
wykonywaé recznie na dtugosci 1,5 m (0,75 m przed i 0,75 za kolizjg).

W trakcie robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest
do ich odtworzenia.

Badania geotechniczne wykazatly, ze poziom zalegania wod gruntowych znajduje
sie ponizej projektowanej sieci wiec nie jest konieczne odwodnienie wykopow.

Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawi¢ warstwy gruntu 5-10 cm
powyzej projektowanej rzednej utozenia rur. Nastepnie dno wykopu pogtebi¢ recznie,
oczysci¢ i wykonaé podsypke z piasku dowiezionego dla przewoddéw wodociggowych.
Urobek sktadowaé po jednej stronie wykopu co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. W
przypadku wystgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.

Po utozeniu przewoddéw oraz po sprawdzeniu prawidtowosci ich spadku i osi,
wykonaé obsypke z gruntu piaszczystego dowiezionego. Obsypke nalezy wykonaé z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe zasypywane sg piaskiem
po probie szczelnoSci danego odcinka.

Nad przewodem wodociggowym, na wysokosci 30 cm utozyé taSme ostrzegawcza
lokalizacyjng koloru niebieskiego z napisem ,WODOCIAG” z =zatopiong wktadkag
aluminiowa.

Sie¢ wraz z przepieciami utozy¢ ze spadkami i na rzednych zgodnie z czeScig
graficzna.

Wykopy zasypaé gruntem dowiezionym piaszczystym i zagesScié mechanicznie
warstwami o grubosci maksymalnie do 30 cm, az do osiagniecia wskaznika zageszczenia
gruntu Is = 1,0 do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu i Is>0,97 ponizej 1,2 m.

Dopuszcza sie zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania, jakim musi odpowiadaé materiat na zasypke, bedzie mozliwe osiggniecie
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wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru
0 przydatnoSci do ponownego wbudowania. Materiat uzyty do wykonania podsypki,
obsypki i zasypki powinien by¢é mineralny, sypki drobno lub Srednioziarnisty i spetniaé
wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw nalezy wywiesé na sktadowisko Smieci lub w
miejsce wskazane przez Inwestora. CatoSé robot ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi i odbioru rurociagdbw z tworzyw sztucznych oraz z instrukcja
montazu rur wydana przez producenta.
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OZNACZENIA:
a. podsypka
b. obsypka,
c. obsypka goma,
d. zasypka,
e. min. przestrzen od $cianki rurociggu.
f. zabezpieczenie wykopow - obudowa szalunkowa

Schemat wykopu otwartego dla rury PE@ 110 mm
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5.2.2. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wraz z przepieciami wystepujg
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu w postaci:

e Kkabli elektroenergetycznych,
e gazociggow,

e kabli telekomunikacyjnych,
e wodociggow,

e kanalizacji sanitarnej,

e Kkanalizacji deszczowej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy doktadnie ustali¢
rzeczywisty przebieg i zaglebienie istniejgcych przewodéw poprzez wykonanie przekopow
probnych. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy nie wykonano infrastruktury technicznej w
okresie od opracowania projektu budowlanego do momentu przystgpienia do realizacji
prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej (np. poprzez aktualne
mapy do celéw informacyjnych). W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne wykonywac recznie na dtugosci 1,5 m (0,75 m przed i 0,75 za
kolizjg) pod nadzorem wiaSciciela uzbrojenia. Na czas wykonywania prac budowlanych
odkryte kable, rurociagi nalezy zabezpieczyé poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;j.
W razie odkrycia kabli niezinwentaryzowanych na projekcie zagospodarowania terenu
nalezy dokona¢ identyfikacji uzbrojenia oraz poinformowac wiasciciela sieci.

Prace w poblizu skrzyzowan i zblizen z kablami elektroenergetycznymi realizowaé
zgodnie z normg SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125. Na kable energetyczne oraz
telekomunikacyjne krzyzujace sie z projektowana siecig wodociggowa nalezy natozyé rury
ochronne dwudzielne PVC o dtugosci 2,0 m.

Prace w poblizu skrzyzowan i zblizen z gazociagami realizowaé zgodnie z norma
PN-91/M-34501 (skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi). W miejscu
skrzyzowan z istniejagcymi przewodami gazowymi nalezy zachowaé¢ minimalng odlegtosci
pionowg rowng 20 cm. W okresie budowy nalezy zabezpieczy¢ rury gazowe przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowaniem stonecznym rurami ostonowymi
dwudzielnymi  bez materiatdw  bitumicznych. Roboty realizowaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

W razie koniecznosSci istniejgce lampy oswietleniowe w poblizu prowadzonych prac
budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez podparcie przy pomocy wyporow
drewnianych w rozstawie kotowym 120°.
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Prace budowlane realizowaé¢ zgodnie z odpisem protokotu z narady koordynacyjne;j

oraz zgodnie z uzgodnieniami pozostatych wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Funkcija Imie i nazwisko nr uprawnien Podpis
upr. nr
Projektowat: mgr inz. Tomasz Litwin 2AF/0154/P00S/07

w specjalnosci
instalacyjnej

upr. nr
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka ZAP/0051/PW0S/05
Przezwicka - Litwin w specjalnosci

instalacyjnej
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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DOKUMENTY

13

Jednostka Projektowa: Ustugi Wodociggowe - Kanalizacyjne, Nadzory Projekty W. Kaczmarek




