CZYSZCZENIE ROWU Z NAMUEU
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PROJEKTOWANA JEZDNIA

— nawierzchnia, beton asfaltowy 011 mm,
w—wa Scieralna gr. 4 cm
— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,
W—=wa wigzgca gr. 4 cm
— skropienie emulsjq asfaltowq 0,8 kg/m2
—  FREZOWANIE ISTN. JEZDNI' na $r.
gfebokost J cm.

0k

w—wa wigzgca

5 cm szerzej orekcyjne frezowanie istniejgce]

jezdni na §&r. gtebokos¢ 5 cm

PROJEKTOWANA MIJANKA

— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,
w—wa Scieralna gr. 4 cm

— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,
W=wa wigzgea gr. 4 cm

— skropienie emulsjq asfaltowq 0,8 kg/m2

— podbudowa z kruszywa famanego 0-63

mm gr. 20 cm

— w—wa wzmacniajgea podfoze z kruszywa

stabilizowanego cementem o wytrzymafosci
2,9 MPa gr. 20 cm.
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d cm szerzej

— "Przebudowa drogi powiatowej nr 3327D
PrOJEKTU | oraz odcinka drogi 3326D w Bozkowie".
TYTUL X
rysunku | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY t-+
NwesTor | ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU
ul. Objazdowa 20 , 57-300 Klodzko.
= y
mgr inz. Aleksander Ruczkowski e SIERPIEN 2020
projektowal Skala 1: 25
Rysunek nr 17



AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
korekcyjne frezowanie istniejącej jezdni na śr. głębokość 3 cm

AutoCAD SHX Text
      PROJEKTOWANA JEZDNIA  - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,    w-wa ścieralna gr. 4 cm - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,    w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2 - FREZOWANIE ISTN. JEZDNI  na śr.   FREZOWANIE ISTN. JEZDNI  na śr.   głębokość 3 cm.

AutoCAD SHX Text
wyrównanie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 10 cm na szerokości 75 cm

AutoCAD SHX Text
      PROJEKTOWANA MIJANKA  - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,    w-wa ścieralna gr. 4 cm - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,    w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm - w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 20 cm.
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wyrównanie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 10 cm na szerokości 75 cm
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w-wa wiążąca  5 cm szerzej
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w-wa wiążąca  5 cm szerzej
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