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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K-K
Skala 1: 29
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SUDOWA NA POSZERZENIU JEZDNI
uszywa famanego 0-65 mm gr.

1jgca podfoze 7z kruszywa
mentem o wytrzymafosci 2,5 MPa

r. 20 cm.
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PROJEKTOWANA  JEZDNIA

— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,
w-wa Scieralna gr. 4 cm
— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,
W-wa wigzqca gr. 4 c¢m
— skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m2
—  FREZOWANIE ISTN. JEZDNI na 4r.
glebokos¢ 5 cm.
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orekcyjne frezowanie istniejgce]
jezdni na §r. gfebokos¢ 5 cm
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wyrownanie
kruszywem
famanym 0+31 mm
gr. ér. 10 om na
szerokosci [o cm

poboczy

NOWA PODBUDOWA[NA POSZERZENIU JEZDNI

— podbudpwa z kruszywa
20 cm
— W-Wwa Wzmacniajgca padfoze z kruszywa

stabilizowanego cementem o wytrzymafosci 2,5 MPa

famanego 0-63 mm qr.

gr. 20 cm.
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"Przebudowa drogi powiatowej nr 3327D
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PrOJEKTU | oraz odcinka drogi 3326D w Bozkowie".
TYTUE :

rysunku | PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY KK

nwesTor | ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU

ul. Objazdowa 20, 57-300 Kilodzko.

] | podpis
mgr inz. Aleksander Ruczkowski
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korekcyjne frezowanie istniejącej jezdni na śr. głębokość 3 cm
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AutoCAD SHX Text
      PROJEKTOWANA JEZDNIA  - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,    w-wa ścieralna gr. 4 cm - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,    w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2 - FREZOWANIE ISTN. JEZDNI  na śr.   FREZOWANIE ISTN. JEZDNI  na śr.   głębokość 3 cm.

AutoCAD SHX Text
ściek z kostki kamiennej 9-11 cm na ławie z betonu B20 gr. 20 cm 7 rzędów kostki kamiennej

AutoCAD SHX Text
wyrównanie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 10 cm na szerokości 75 cm

AutoCAD SHX Text
      NOWA PODBUDOWA NA POSZERZENIU JEZDNI - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm - w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 20 cm.

AutoCAD SHX Text
      NOWA PODBUDOWA NA POSZERZENIU JEZDNI - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm - w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 20 cm.
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY K-K Skala 1:25
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w-wa wiążąca  5 cm szerzej
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