PR/ZEKROJ KONSTRUKCYINY C-C
Skala 1: 29

dopasowac do
Istniejgcego terenu
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PROJEKTOWANA JEZDNIA
wyroynanie poboczy . . PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH ZJAZDQW
kruszywem — nawierzchnig, beton asfaltowy 0-11 mm,
famapym 0-31 mm W=wa émerglno gr. 4 cm - nawierzchnia, beton asfaltowy 011 mm,
gr. 81. 10 ¢cm na — nawierzchnig, beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa Scieralna gr. 4 cm
szerokosci /95 ¢m W-wa wigzqca gr. 4 cm - nawierzchnia, beton asfaltowy 0416 mm,
— skropienie emulsjg asfaltowq 0,8 kg/m2 W-wa wigzgca gr. 4 cm
- FREZOWAME ISTN. JEZDNI na sr. — skropienie emulsjq asfaltowq 0,8 kq/m?2
gfebokosc 3 cm. — wyrownanie istniejgcej podbudowy kruspywem
famanym gr. 10 ¢m
} wlgczenie zjazdu
|
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CZYSZCZENIE ROWU Z NAMUEU

w—wa wigzqca
d Cm szerzej

w—wa wigzqca
S cm szerzej

orekcyjne frezowanie istniejqcej
Jezdni na §r. gfebokos¢ 3 cm

— "Przebudowa drogi powiatowej nr 3327D
proJEkTU | oraz odcinka drogi 3326D w Bozkowie".
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korekcyjne frezowanie istniejącej jezdni na śr. głębokość 3 cm
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      PROJEKTOWANA JEZDNIA  - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,    w-wa ścieralna gr. 4 cm - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,    w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2 - FREZOWANIE ISTN. JEZDNI  na śr.   FREZOWANIE ISTN. JEZDNI  na śr.   głębokość 3 cm.
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wyrównanie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 10 cm na szerokości 75 cm
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CZYSZCZENIE ROWU Z NAMUŁU
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C Skala 1:25
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w-wa wiążąca  5 cm szerzej
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w-wa wiążąca  5 cm szerzej

AutoCAD SHX Text
     PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,  nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,    w-wa ścieralna gr. 4 cm - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,  nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,    w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym gr. 10 cm
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wlączenie zjazdu dopasować do istniejącego terenu
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