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"Przebudowa drogi powiatowej nr 3327D

oraz odcinka drogi 3326D w Bożkowie".
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korekcyjne frezowanie istniejącej jezdni na śr. głębokość 3 cm
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      PROJEKTOWANA JEZDNIA  - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,    w-wa ścieralna gr. 4 cm - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,    w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2 - FREZOWANIE ISTN. JEZDNI  na śr.   FREZOWANIE ISTN. JEZDNI  na śr.   głębokość 3 cm.
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      NOWA PODBUDOWA NA POSZERZENIU JEZDNI - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm - w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 20 cm.
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      NOWA PODBUDOWA NA POSZERZENIU JEZDNI - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm - w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 20 cm.
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    PROJEKTOWANY CHODNIK - nawierzchnia, kostka bet. gr. 8 cm    kolor szary - podsypka piaskowa gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm - plantowanie pobocza i skarpy

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8x30x100 cm na ławie bet. 0,03 m3/m
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krawężnik bet. 15x30x100 cm na ławie bet. 0,06 m3/m
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ściek z kostki kamiennej 9-11 cm na ławie z betonu B20 gr. 20 cm 7 rzędów kostki kamiennej
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