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| T _|_M W _ 1. Kociot gazowy kondensacyjny Q=100kW (55/40 °C)
— 2. System powietrzo-spalinowy dla kaskady 2 kottow
13 3. Zbiornik buforowy V=1000dm3
=) iept 4. Pompa obiegowa 25/1-8
o.BUm ciepia 5. Pompa ciepta powietrze-woda o mocy 102kW (55/40 °C)
vomwrﬂ mw.%ﬂﬁ 6. Naczynie przeponowe wzbiorcze Vuz=400 dm3 do wody kottowej
: ) /ﬁ 7. Pompa obiegowa 25/1-6
N:mmqm__Noé.mE\ xo.:amz.mmﬁ. 8. Naczynie przeponowe wzbiorcze Vuz=60 dm3 do wody pitne;
do instalacji kanalizacyjnej 9. Zawdr bezpieczenstwa do wody kottowej d=14mm Po=3,0bar

10. Zawor bezpieczenstwa do woy pitnej d=14mm Po=6,0bar

Podstawowym Zrédtem ogrzewania jest pompa ciepta, 11. Zabezpieczenie stanu wody z recznym odblokowaniem

ktdra zapewnia ciepta w okresach przejsciowych jesien i wiosna oraz czesciowo w okresie zimowy, 12. Pompa cyrkulacyjna cwu 15-50

. Przy temperaturze zewngtnrzej ok. 0 st.C (doktadng temp. nalezy ustali¢ doswiadczalnie) 13. Neutralizator kondensatu

sterownik gtéwny dodatkowo wiacza kotly gazowe. 14. Zmigkczacz wody kottowej wraz z automatycznem zaworem dobijania

15. Zasobnik c.w.u V=800 dm3



