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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamierzenia
budowlanego :

Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje ztobka. Zmiana sposobu
uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w
Rudnikach na ztobek

Kategoria obiektu

budowlanego: X
Lokalizacja : 46 — 325 Rudniki, ul. Wielunska, dz. nr 52, k.m.3

Jedn. ewid. 160806_2 Rudniki, obreb ewid. 0019 Rudniki
Inwestor : Gmina Rudniki

46 — 325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12

Zawarto$¢ opracowania:

1. Przedmiar robdt zagospodarowania terenu
Przedmiar robét ogdlnobudowlanych
Przedmiar robét instalacji elektrycznych
Przedmiar robét instalacji sanitarnych
Przedmiar robét wyposazenia
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Biuro Projektowe 46-310 Gorzéw Slgski, ul. Chopina 2/15
Ramona Zygmunt-Olejnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje ztobka. Zmiana sposobu
uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w
Rudnikach na Ztobek.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJI: 46 — 325 Rudniki, ul. Wielunska, dz. nr 52

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rudniki
ADRES INWESTORA: 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A

SPORZADZIt. KALKULACJE:
OGOLNOBUDOWLANA mgr inz. Ramona Zygmunt-Olejnik
DATA OPRACOWANIA: 29.11.2023

KOSZTORYS NINEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANA
W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH
ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI PRZEDMIAROWE JAK | ZESTAWIENIA MATERIALtOW SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALtOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407



Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY ZIEMNE (KOSTKA BRUKOWA)
2 DOJSCIE DO BUDYNKU
3 OGRODZENIE
4 OBSLUGA GEODEZYJNA
5 PRACE DODATKOWE
6 ROBOTY ZIEMNE WYROWNAWCZE

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407
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Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje ztobka oraz zmiane sposobu uzytkowania
wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach na ztobek.

Planuje sie stworzenie placowki dla dzieci, ktore bedg w nim przebywac powyzej 5 godzin
dziennie. Spetnione sg wymagania dotyczace powierzchni (min. 16m? dla pieciorga dzieci i
2,5m? powierzchni na kazde kolejne w dziecko sali pobytu dzieci).

Projektuje sie placowke ztobka spetniajgcego wymagania obowigzujgcych norm i przepisow
dotyczacych prowadzenia tego typu placowek.

Ztobek znajduje sie w oddzielnej, wydzielonej cze$ci w budynku Publicznej Szkoty
Podstawowe;.

Placowka posiada oddzielne wejscie tylko dla dzieci i rodzicow ztobka.

W zwigzku z zwiekszeniem liczby dzieci projektuje sie rozbudowe tej czesci o szatnie (pom.
1.06), do ktérej prowadzg schody zewnetrzne wraz z pochylnig przeznaczong dla ruchu oséb
niepetnosprawnych. Pomieszczenie to bedzie aktualnie petni¢ funkcje wejscia gtownego
przeznaczonego dla dzieci, rodzicow i opiekunow. Natomiast pomieszczenie, ktore petnito
dotychczas funkcje wejscia gtownego pozostaje wydzielone ppoz i przeznaczone jedynie dla
Publicznej Szkoty Podstawowej.

Ponadto projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania sali Publicznej Szkoty Podstawowe; i
podziat jej na sale pobytu dla 16 dzieci uczeszczajgcych do ztobka (pom. 1.04) i tazienke
(pom.1.03). W zwigzku z tym nalezy przesungc¢ istniejgcg $ciane dzielgcg czes¢ ztobka z
Publiczng Szkotg Podstawowg zeby umozliwi¢ wejscie do pom. 1.04.

Program uzytkowy istniejgcej czesci ztobka pozostaje bez zmian : sale pobytu dla dzieci wraz
z tazienkami, wc (pom. 1.09), pom. Socjalne (pom.1.10), sala terapii integracji sensoryczne;j
(pom. 1.05), pokdj dyrekcji (pom. 1.01).

Przedmiotowa rozbudowe szatni oraz pom. 1.04 projektuje sie dostosowujac sie do
wytycznych projektowania bez barier:
*\W budynku nie projektuje sie powierzchni btyskliwych ze wzgledu na olsnienia 0sdb z

dysfunkcjami wzroku. Projektuje sie kontrastujgcga kolorystyke scian i podtog.

*\W sali pobytu dla dzieci projektuje sie wykfadziny podtogowe, ktére sg na state
przymocowane do podtoza. Brzegi wyktadzin muszg by¢ przyklejone doktadnie do podtoza,
aby sie nie wywijaty. Dtugos¢ widkien wyktadzin nie powinny przekracza¢ 15mm.

eProjektuje sie kontrastowe kolory oscieznic drzwi oraz ich powierzchni w stosunku do
Sciany, w ktorej sie znajduja.

eProjektuje sie oswietlenie sztuczne pomieszczen, ktore oswietla rownomiernie ich cafg

powierzchnie. natezenie Swiatla sztucznego potgczonych ze sobg pomieszczen nie
wykazuje réznic. Wykluczone jest stosowanie nieostonietych zrédet swiatta. Wszystkie
pomieszczenia sg wentylowane.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE (KOSTKA BRUKOWA)
1] KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
53,05 + 12,84 m2 65,890
RAZEM 65,890
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
53,05 + 12,84 m2 65,890
RAZEM 65,890
2 DOJSCIE DO BUDYNKU
3| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2| 0112-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
4] KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane recznie | m2
d.2] 0103-01 w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
53,05 + 12,84 m2 65,890
RAZEM 65,890
5/ KNR 2-31 | Lawa betonowa pod obrzeza z oporem C16/20 m3
d.2| 0402-04
0,04 * 35,82 m3 1,433
RAZEM 1,433
6| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce/wtopione/na ptask o m
d.2| 0401-03 | wymiarach 6x20 cm cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowe;j
2,13+8,21+10,2+3,1+4,13+8,05 m 35,820
RAZEM 35,820
7] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.2[ 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
114 + 108 m2 222,000
RAZEM 222,000
8| KNNR 6 | Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.2[ 0113-01 zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 2
53,05 + 12,84 m2 65,890
RAZEM 65,890
9 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na m2
d.2 podsypce z miatu bazaltowego grubosci 30mm z
wypetnieniem spoin piaskiem (NAWIAZANIE DO
ISTNIEJACEJ KOSTKI NA DZIALCE)
53,05 + 12,84 m2 65,890
RAZEM 65,890
10| KNNR 6 | Zageszczanie nawierzchni kostki brukowej m2
d.2| 0103-01
analogia
53,05 + 12,84 m2 65,890
RAZEM 65,890
11| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll | m2
d.2| 0501-01
53,05 + 12,84 m2 65,890
RAZEM 65,890
12| kalk. wtasna | Koszt sktadowania urobku - gruzu na wysypisku odpadow
d.2
1 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
3 OGRODZENIE
13| KNR 2-01 | Wykopy reczne dla stupkéw ogrodzeniowych-wykopy do m3
d.3| 0707-03 | gtebokosci 1,5m
8*(1,0*0,3*0,3) m3 0,720
RAZEM 0,720
14| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe pod stupki betonowe - z m3
d.3| 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
(0,3*0,3*1)*8 m3 0,720
RAZEM 0,720
15| KNR 2-23 | Ogrodzenie m
d.3] 0401-01
08+4,7+29 m 8,400
RAZEM 8,400
16/ KNR 2-02 | Furtka otwierana jednoskrzydtowa z wypetnieniem z paneli | kpl.
d.3| 1808-02 [ ogrodzeniowych szer. 1,2m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 2-02 | Demontaz ogrodzenia m
d.3| 1802-03
analogia
25+25+25 m 7,500
RAZEM 7,500
18| KNR 2-25 | Demontaz stupkéw stalowych szt
d.3] 0308-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 4-04 | Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny m3
d.3| 0302-01 betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
0,3*0,3*1,0*2 m3 0,180
RAZEM 0,180
20| kalk. wiasna | Wywéz odpadéw
d.3
1 1,000
RAZEM 1,000
4 OBSLUGA GEODEZYJNA
21| kalk. wiasna | Roboty pomiarowe - tyczenie utwardzenia terenu szt
d4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22| kalk. wiasna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 PRACE DODATKOWE
23| kalk. wiasna | Uprzatniecie kofhcowe terenu budowy szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 | m3
d.5| 0415-01 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11
(53,05 +12,84)* 0,5 m3 32,945
RAZEM 32,945
6 ROBOTY ZIEMNE WYROWNAWCZE
25| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.6| 0401-05 | kat. Ill z nawozeniem
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
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Biuro Projektowe 46-310 Gorzéw Slgski, ul. Chopina 2/15
Ramona Zygmunt-Olejnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje ztobka. Zmiana sposobu
uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w
Rudnikach na Ztobek.
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI: 46 — 325 Rudniki, ul. Wielunska, dz. nr 52

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rudniki
ADRES INWESTORA: 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A

SPORZADZIt. KALKULACJE:
OGOLNOBUDOWLANA mgr inz. Ramona Zygmunt-Olejnik
DATA OPRACOWANIA: 29.11.2023

KOSZTORYS NINEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANA
W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH
ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI PRZEDMIAROWE JAK | ZESTAWIENIA MATERIALOW SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW [ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA,

W budynku wszystkie jego elementy budowlane powinny gwarantowac zachowanie wymagar dotyczqcych odpornosci
ogniowej.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407



Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY ZIEMNE (ROZBUDOWA)
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE (ROZBUDOWA)
3 PODLOGA NA GRUNCIE (ROZBUDOWA - SZATNIA)
4 ROBOTY MURARSKIE (ROZBUDOWA)
5 STROPODACH (ROZBUDOWA)
6 KONSTRUKCJA ATTYKI (ROZBUDOWA)
7 TRZPIENIE, WIENCE, PODCIAGI (ROZBUDOWA)
8 OBROBKI (ROZBUDOWA)
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA (ROZBUDOWA)
10 TYNKI, ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE (ROZBUDOWA)
11 ELEWACJA (ROZBUDOWA)

12 SCHODY ZEWNETRZNE ZELBETOWE, POCHYLNIA
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (ROZBUDOWA)

13 POSADZKA (SALA POBYTU, WC)

14 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA (WNETRZE BUDYNKU)
15 TYNKI, ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE (WNETRZE BUDYNKU)

16 ELEWACJA

17 ROBOTY ROZBIORKOWE

18 ROBOTY DODATKOWE

19 OBStUGA GEODEZYJNA

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407
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Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w
Rudnikach petnigcej funkcje ztobka oraz zmiane sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
Podstawowej w Rudnikach na ztobek.

Planuje sie stworzenie placowki dla dzieci, ktore bedg w nim przebywac powyzej 5 godzin dziennie. Spetnione
s wymagania dotyczgce powierzchni (min. 16m? dla pieciorga dzieci i 2,5m? powierzchni na kazde kolejne w
dziecko sali pobytu dzieci).

Projektuje sie placowke ztobka spetniajgcego wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczacych
prowadzenia tego typu placowek.

Ztobek znajduje sie w oddzielnej, wydzielonej czeéci w budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j.

Placowka posiada oddzielne wejscie tylko dla dzieci i rodzicéw ztobka.

W zwigzku z zwiekszeniem liczby dzieci projektuje sie rozbudowe tej czesci o szatnie (pom. 1.06), do ktérej
prowadzg schody zewnetrzne wraz z pochylnig przeznaczong dla ruchu osdéb niepetnosprawnych.
Pomieszczenie to bedzie aktualnie petni¢ funkcje wejscia gtdwnego przeznaczonego dla dzieci, rodzicow i
opiekundw. Natomiast pomieszczenie, ktére petnito dotychczas funkcje wejscia gtéwnego pozostaje
wydzielone ppoz i przeznaczone jedynie dla Publicznej Szkoty Podstawowe].

Ponadto projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania sali Publicznej Szkoty Podstawowej i podziat jej na sale
pobytu dla 16 dzieci uczeszczajgcych do ztobka (pom. 1.04) i tazienke (pom.1.03). W zwigzku z tym nalezy
przesunac istniejgcg $ciane dzielgcg cze$¢ ztobka z Publiczng Szkotg Podstawowa zeby umozliwi¢ wejscie do
pom. 1.04.

Program uzytkowy istniejgcej czesci ztobka pozostaje bez zmian : sale pobytu dla dzieci wraz z tazienkami, wc
(pom. 1.09), pom. Socjalne (pom.1.10), sala terapii integracji sensorycznej (pom. 1.05), pokdj dyrekcji (pom.
1.01).

Przedmiotowa rozbudowe szatni oraz pom. 1.04 projektuje sie dostosowujac sie do wytycznych projektowania
bez barier:
*\W budynku nie projektuje sie powierzchni btyskliwych ze wzgledu na ol$nienia oséb z dysfunkcjami wzroku.

Projektuje sie kontrastujgca kolorystyke $cian i podtog.

*\W sali pobytu dla dzieci projektuje sie wyktadziny podtogowe, ktére sg na state przymocowane do podtoza.
Brzegi wykfadzin musza by¢ przyklejone doktadnie do podtoza, aby sie nie wywijaty. Dtugosé widkien
wyktadzin nie powinny przekracza¢ 15mm.

*Projektuje sie kontrastowe kolory oscieznic drzwi oraz ich powierzchni w stosunku do $ciany, w ktérej sie
znajduja.

*Projektuje sie oswietlenie sztuczne pomieszczen, ktére oswietla réwnomiernie ich catg powierzchnie.
natezenie $wiatta sztucznego potgczonych ze sobg pomieszczen nie wykazuje réznic. Wykluczone jest
stosowanie nieostonietych zrédet Swiatta. Wszystkie pomieszczenia sg wentylowane.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE (ROZBUDOWA)
1l KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1] 0125-01 grubosci 15 cm bez darni z przerzutem (pod projektowanag
0125-05 | rozbudowe)
23,23 + 12,52 m2 35,750
RAZEM 35,750
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0215-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-l|
(23,23 +12,52) * 1,1 m3 39,325
RAZEM 39,325
3| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.1] 0415-01
(23,23 +12,52)* 1,1 m3 39,325
RAZEM 39,325
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE (ROZBUDOWA)
4| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
((4,58 * 4,3) + (3,0 * 4,42)) * 0,15 m3 4,943
RAZEM 4,943
5| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
((0,5*0,4)*(45+4,0+4,0)+(4,5*04*0,4)+(7,2* m3 4,708
0,35*0,4)+(3,0*0,4*0,4)
RAZEM 4,708
6| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2[ 0207-02 [z gruntowaniem powierzchni
(45+45+4+4+442+3+3)*15 m2 41,130
RAZEM 41,130
7| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-05 [ pionowe - wykonywane na zimno z masy KMB - pierwsza
warstwa
(45+45+4+4+442+3+3)*15*2 m2 82,260
RAZEM 82,260
8| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0602-06 | poziome - wykonywane na zimno z masy KMB - druga i
nastepna warstwa
(45+45+4+4+442+3+3)*15*2 m2 82,260
RAZEM 82,260
9] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.2| 1106-01 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowa
1106-07 | Krotnos¢ =3
4,0*4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
10| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.2| 0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
((45+45+4+4)*0,3)*2 m2 10,200
RAZEM 10,200
11| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.2| 0604-06 [ nalepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
((45+45+4+4)*0,3)*2 m2 10,200
RAZEM 10,200
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm (A-I)
0,04 t 0,040
RAZEM 0,040
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 10 mm
0,465 t 0,465
RAZEM 0,465
14| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 12 mm
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0,142 t 0,142
RAZEM 0,142
15| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m | m2
d.2| 0207-03 |-z zastosowaniem pompy do betonu
0207-07
(45+45+3,75+3,75+29+29+4,0)*1,3 m2 34,190
RAZEM 34,190
16/ KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2| 0301-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu I-11)
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.2[ 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym - materiat do wbudowania w nasyp pod
posadzke budynku
0,66 * 27,0 m3 17,820
RAZEM 17,820
3 PODLOGA NA GRUNCIE (ROZBUDOWA - SZATNIA)
18| KNR 2-02 | Posadzki -doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.3] 1106-07
19,13 m2 19,130
RAZEM 19,130
19| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.3| 0609-03 poziome 15cm
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
20[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
19,13 m2 19,130
RAZEM 19,130
21| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3| 1102-01 cementowej grubosci 100 mm zatarte na ostro
1102-03
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
22| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.3| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
23| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod wyktadzine winylowg - m2
d.3| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
24| KNNR 2 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych m2
d.3| 1206-02 | bez warstwy izolacyjnej
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
25| KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.3] 0205-01 do betonu
45*45%0,15 m3 3,038
RAZEM 3,038
4 ROBOTY MURARSKIE (ROZBUDOWA)
26| KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z m2
d.4| 0160-02 | pustakow ceramicznych (pioro i wpust)-Sciany zewnetrzne
(((4,25*2) +4,0)*3,96)- (1,0*2,2)- (1,3*2,2) m2 44,440
RAZEM 44,440
27| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt
d.4| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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5 STROPODACH (ROZBUDOWA)
28| KNR-W 4-01| Montaz papy wierzchniej m2
d.5| 0519-01
(4,0*4,0)+(0,4*3,8*4)+(0,55*3,8*4) m2 30,440
RAZEM 30,440
29| KNR-W 4-01 | Montaz papy podktadowej m2
d.5| 0519-01
(4,0*4,0)+(0,4*3,8*4)+(0,55*3,8*4) m2 30,440
RAZEM 30,440
30| KNR-W 2-02 | Warstwy spadkowe z wetny skalnej m2
d.5| 0612-01
4,0*4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
31| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny skalnej m2
d.5 0612-01 poziome gr 25 cm
4,0*4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
32| KNR-W 2-02 | Pokrycie stropu paroizolacjg bitumiczna m2
d.5| 0504-01
4,0%4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
33| KNR 2-02 [ Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.5 0216-02 | zastosowaniem pompy do betonu
4,0*4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
34| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.5| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
0,381 t 0,381
RAZEM 0,381
6 KONSTRUKCJA ATTYKI (ROZBUDOWA)
35| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.6| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 12 mm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
36| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.6| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm (A-1)
0,045 t 0,045
RAZEM 0,045
37| KNR 2-02 [ Wienhce monolityczne o szerokosci do 30 cm (wieniec W m3
d.6| 0212-12 | 1.1 attykowy)
0,25%0,25 * (4,25 + 4,25 + 4) m3 0,781
RAZEM 0,781
7 TRZPIENIE, WIENCE, PODCIAGI (ROZBUDOWA)
38| KNR 2-02 | Belkii podciggi zelbetowe m3
d.7| 0210-03
(4,0*0,25*0,3) +(1,0*0,25*0,3) + (1,3* 0,25 * 0,3) m3 0,473
RAZEM 0,473
39| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.7| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 12 mm
0,166 t 0,166
RAZEM 0,166
40| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.7| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
0,042 t 0,042
RAZEM 0,042
41| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.7] 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm (A-1)
0,0454 t 0,045
RAZEM 0,045
42| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; m3
d.7| 0208-04 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu
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3,95 * 025 * 0,25 { Format sktadni: liczby nie powinny m3 24,688
rozpoczynac nieznaczgce zera. Pozycja ostrzezenia: 6 }
RAZEM 24,688
43| KNR 2-02 | Wienhce monolityczne o szerokosci do 30 cm m3
d.7] 0212-12
(((4,25+4,25+4,0) * 0,25 * 0,25) * 2) + (0,25 * 0,25 * 4,0) | m3 2,420
+(2,65*0,25*0,25*2) + (4,42 * 0,25 * 0,25)
RAZEM 2,420
8 OBROBKI (ROZBUDOWA)
44 NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.8]| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
0,65*(3,8+3,8+4,9) m2 8,125
RAZEM 8,125
45| KNR-W 2-02 | Rury spustowe m
d.8| 0531-04
1*4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
46 KNR-W 2-02 | Wpust attykowy awaryjny szt
d.8] 0531-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR-W 2-02 | Jednoczesciowy wpust z systemowym elementem szt
d.8| 0524-03 przediuzajgcym i nadstawkg rewizyjng oraz systemem
grzejnym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48[ KNR-W 2-02 | Przewod grzewczy samoregulujacy z termostatem do rury | szt
d.8| 0524-03 [ spustowej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA (ROZBUDOWA)
49 KNR 0-19 | Montaz drzwi wejsciowych z obrobka obsadzenia (D1) m2
d.9] 1023-12
1,2*2,20 m2 2,640
RAZEM 2,640
50 KNNR 2 [ Montaz oscieznic zewnetrznych m2
d.9| 1104-02
(1,2*2,2)+(1,8*2,1) m2 6,420
RAZEM 6,420
51 KNR 0-19 | Montaz okien rozwierano-uchylnych z PCV z obrébka m2
d.9] 1023-04 | obsadzenia (zzamkiem) (O1)
1*2,.2 m2 2,200
RAZEM 2,200
10 TYNKI, ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE (ROZBUDOWA)
52| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne - m2
d.10| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
(33*4*4)-(1,2*2,2)-(1,0%2,2) - (1,46 * 2,9) m2 43,726
RAZEM 43,726
53| NNRNKB [ Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne - m2
d.10]{ 202 1134-01 | powierzchnie poziome
4,0*4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
54| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne- m2
d.10]{ 202 1134-01 | oscieza
(1,46 *0,52) +(2,9*0,52*2) +(0,25*2,2*4) + (0,25 * m2 6,525
1,2) + (0,25 * 1,0)
RAZEM 6,525
55| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.10| 2008-01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na
podtozu ceramicznym
(33*4*4)-(1,2*2,2)-(1,0%2,2) - (1,46 * 2,9) m2 43,726
RAZEM 43,726
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56| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.10] 2008-03 | gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na
podtozu z ptyt g-k
4,0*4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
57| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.10] 2008-06 | gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na osciezach na
podtozu ceramicznym
(1,46*0,52) +(2,9*0,52*2) + (0,25 2,2*4) + (0,25 * m2 6,525
1,2) + (0,25 * 1,0)
RAZEM 6,525
58 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni | m2
d.10] 1505-03 | wewnetrznych pionowych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
(3,3*4*4) m2 52,800
RAZEM 52,800
59 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni | m2
d.10] 1505-03 | wewnetrznych poziomych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
4,0*4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
11 ELEWACJA (ROZBUDOWA)
60| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji cieplnych- | m2
d.11] 0101-01 oczyszczenie i zmycie podfoza
((4,25+4,25+4,5)*5,37)-(1,2*2,2)-(1,0* 2,2) m2 64,970
RAZEM 64,970
61| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod wykonanie izolacji cieplnej m2
d.11] 202 1134-02
((4,25+4,25+4,5)*5,37)-(1,2*2,2)- (1,0 * 2,2) m2 64,970
RAZEM 64,970
62| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.11] 2612-08 | ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
(22*4)+(1,0+1,2) m 11,000
RAZEM 11,000
63| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. m2
d.11] 2609-01 20cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do Scian
((4,25+4,25+4,5)*4,37)-(1,2*2,2)-(1,0* 2,2) m2 51,970
RAZEM 51,970
64 KNR 0-17 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. m2
d.11] 2609-01 15cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
(ocieplenie attyki od strony wewnetrznej dachu)
(4,25 +4,25)*1,0 m2 8,500
RAZEM 8,500
65| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.11] 2609-06 | metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
((4,25+4,25+4,5)*5,37)-(1,2*2,2)- (1,0* 2,2) m2 64,970
RAZEM 64,970
66| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.11] 0926-01 silikonowego - natozenie na podtoze farby gruntujgce; -
pierwsza warstwa
((4,25+4,25+4,5)*5,37)-(1,2*2,2)- (1,0 * 2,2) m2 64,970
RAZEM 64,970
67 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego z gotowej m2
d.11| 0926-03 | suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu
((4,25 + 4,25 + 4,5) * 4,37) m2 56,810
RAZEM 56,810
68| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego z gotowe;j m2
d. 11| 0926-03 | suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach
(0,2*2,2*4)+(0,2*1,2) +(0,2*1,0) m2 2,200
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RAZEM 2,200
69| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego z gotowej m2
d.11| 0926-03 | suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na cokole
((4,9+435+4,35)*0,9)+6 m2 405,825
RAZEM 405,825
70 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie osciezy okien i drzwi m2
d.11] 1505-03
(02*2,2*4)+(0,2*1,2) +(0,2*1,0) m2 2,200
RAZEM 2,200
711 KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli do | szt.
d. 11| 2612-04 Scian z cegly
385 szt. 385,000
RAZEM 385,000
72| kalk. wiasna | Montaz drabiny na dach
d.11
1 1,000
RAZEM 1,000
73| kalk. wtasna | Montaz systemowego daszku szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 SCHODY ZEWNETRZNE ZELBETOWE, POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
(ROZBUDOWA)
74| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.12| 0215-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1I
22*0,35%1,0 m3 0,770
RAZEM 0,770
75| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.12| 0236-01 sypkie kat. I-ll
22*1,0*0,35 m3 0,770
RAZEM 0,770
76| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.12| 1101-01
2,2*0,35*0,06 m3 0,046
RAZEM 0,046
77 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.12| 0202-01 do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
1,15%0,35* 2,2 m3 0,886
RAZEM 0,886
78| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - m2
d.12|] 0218-02 reczne uktfadanie betonu
0218-06
4,07*2.2 m2 8,800
RAZEM 8,800
79| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.12| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 10 mm
0,087 t 0,087
RAZEM 0,087
80[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.12| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm (A-I)
0,052 t 0,052
RAZEM 0,052
81| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.12| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
((0,35*6) +(0,15*6) +1,75) * 2,2 + (2,7 * 4,35) m2 22,195
RAZEM 22,195
82| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod plytki ANTYPOSLIZGOWE m2
d.12| 202 1134-01
((0,35*6) + (0,15 *6) + 1,75) * 2,2 + (2,7 * 4,35) m2 22,195
RAZEM 22,195
83| KNR 0-12 | Posadzki z plytek antyposlizgowych m2
d.12| 1118-04
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((0,35*6) + (0,15 *6) + 1,75) * 2,2 + (2,7 * 4,35) m2 22,195
RAZEM 22,195
84| kalk. wiasna | Dostarczenie i montaz pochylni prefabrykowanej szt
d.12 systemowej przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85| kalk. wiasna | Dostawa i montaz barierki schodowe;j
d.12
1 1,000
RAZEM 1,000
13 POSADZKA (SALA POBYTU, WC)
86 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.13| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
49 + 11,56 m2 60,560
RAZEM 60,560
87| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.13| 1102-01 cementowej grubosci 100 mm zatarte na ostro
1102-03
49 + 11,56 m2 60,560
RAZEM 60,560
88| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.13| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
49 + 11,56 m2 60,560
RAZEM 60,560
89| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod ptytki ceramiczne - m2
d.13| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
11,56 m2 11,560
RAZEM 11,560
90| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.13| 1118-04 metodg kombinowang
11,56 m2 11,560
RAZEM 11,560
91| KNNR 2 [ Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych m2
d.13| 1206-02 | bez warstwy izolacyjnej wraz z cokotem
49,0 + (0,10 * (8,58 + 8,58 + 5,78 + 5,78)) m2 51,872
RAZEM 51,872
14 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA (WNETRZE BUDYNKU)
92| KNR 0-19 | Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych z obrébka m2
d.14| 1023-12 | obsadzenia (D3) EI 60
1,8*2,1 m2 3,780
RAZEM 3,780
93] KNNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych do sali pobytu | m2
d.14| 1103-01 D4
0,9%2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
94 KNNR 2 [ Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych dotazienki z m2
d.14| 1103-01 otworami wentylacyjnymi D5
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
95| KNNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.14| 1103-01 fabrycznie wykonczonych EI60 90x210 cm (do wydzielonej
klatki schodowej, w piwnicy)
09*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
96 KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.14| 1103-01 fabrycznie wykonczonych EI60 150x210 cm (prowadzgce
do czesci szkoty)
1,5%2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150
97 KNNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.14| 1103-01 fabrycznie wykonczonych EI60 90x200 cm (do sali
gimnastycznejj)
(1,0*2,1*2) m2 4,200
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RAZEM 4,200
98] KNNR 2 | Montaz oscieznic wewnetrznych m2
d.14| 1104-02
(1,072,1*2)+(09*2*3)+(1,5*2,1) m2 12,750
RAZEM 12,750
99 KNNR 2 [ Montaz oscieznic zewnetrznych m2
d.14| 1104-02
1,8*2,1 m2 3,780
RAZEM 3,780
100 KNR 0-19 | Montaz okien rozwierano-uchylnych z PCV z obrobka m2
d.14| 1023-04 | obsadzenia (z zamkiem) )O2, O3) EI 60
(1,49 * 2,05) + (1,49 * 2,0) m2 6,035
RAZEM 6,035
101| KNR-W 2-02 | Parapety zewnetrzne - szerokos¢ 15cm m
d.14| 2104-01
1,49 + 1,49 m 2,980
RAZEM 2,980
102| KNR-W 2-02 | Parapety wewnetrzne - szeroko$¢ 53cm m
d.14| 2104-01
1,49 + 1,49 m 2,980
RAZEM 2,980
103| KNR-W 2-02 | Montaz rolet zewnetrznych z mechanizmem elektrycznym | m2
d.14| 1038-01
(1,49*2,0*2)+(1,49*2,0*5) m2 20,860
Obmiar dodatkowy: szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 20,860
RAZEM 1,000
15 TYNKI, ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE (WNETRZE BUDYNKU)
104 NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne - m2
d.15| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
((8,48*3,2*2)+(5,78*3,2*2))-(0,9%2,0)-(1,49*2,0* | m2 106,130
4)+((2,54*3,2*2)-(1,5*2,1)) + (3,32 * 3,0) + (3,1 * 3,0)
-(1,8*2,1)
RAZEM 106,130
105 NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne - m2
d.15| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
(8,48 *5,78) + (5,78 * 2,0) + (2,0 * 2,54) m2 65,654
RAZEM 65,654
106 NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne- m2
d.15/202 1134-01 | oScieza
(2,0*0,5*8)+(1,49*0,5*4) +((0,25* (1,5+ 2,1+ 2,1))) | m2 12,405
RAZEM 12,405
107| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.15| 2008-01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na
podtozu ceramicznym
((8,48*3,2*2)+(5,78*3,2*2))-(0,9%2,0)-(1,49*2,0* | m2 106,130
4)+((2,54*3,2*2)-(1,56*2,1)) +(3,32* 3,0) + (3,1 * 3,0)
-(1,8*2,1)
RAZEM 106,130
108| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.15| 2008-03 | gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
(8,48 *5,78) + (5,78 * 2,0) + (2,54 * 2,0) m2 65,654
RAZEM 65,654
109] KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.15| 2008-06 | gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na osciezach na
podtozu ceramicznym
(20*0,5*8)+(1,49*0,5*4)+((0,25*(1,5+2,1+2,1))) | m2 13,905
+((0,25* (1,8 + 2,1 + 2,1)))
RAZEM 13,905
110 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.15| 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podfozu z tynku
(4,0*4)*3,32 m2 53,120
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RAZEM 53,120
111 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.15] 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
4,0*4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
112 NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod ptytki ceramiczne (tazienka)- m2
d.15| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
((5,78*3,2*2)+(2,0*3,2*2))-(1,49*2,0)- (0,9 *2,00) | m2 45,012
RAZEM 45,012
113 KNNR 2 | Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na m2
d.15| 0803-02 | klej
((5,78*3,2*2)+(2,0*3,2*2))-(1,49*2,0)- (0,9 *2,00) | m2 45,012
RAZEM 45,012
114| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni | m2
d.15] 1505-03 | wewnetrznych pionowych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
((8,48*3,2*2)+(5,78*3,2*2))-(0,9%2,0)-(1,49*2,0* | m2 106,130
4)+((2,54*3,2*2)-(1,5*2,1)) + (3,32 * 3,0) + (3,1 * 3,0)
-(1,8*2,1)
RAZEM 106,130
115 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni | m2
d.15| 1505-03 | wewnetrznych poziomych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
5,78 *2,0 + (2,0 * 2,54) m2 16,640
RAZEM 16,640
16 ELEWACJA
116/ KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.16] 0926-01 silikonowego - natozenie na podtoze farby gruntujgcej -
pierwsza warstwa
(28,89 *7,61) + (4,56 * 4,35) + (0,8 * 4,74) + (0,8 * 9,7) + m2 233,709
(2,0*4,02) + (6,33 *2,4) + (6,33 *1,49) - (1,49 * 2,02 * 22)
+3,3*3,0%2)-(1,8*2,1)
RAZEM 233,709
117] KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego z gotowej m2
d.16| 0926-03 | suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu
(28,89 * 7,61) + (4,56 * 4,35) + (0,8 * 4,74) + (0,8 * 9,7) + m2 233,709
(2,0 *4,02) + (6,33 * 2,4) + (6,33 * 1,49) - (1,49 * 2,02 * 22)
+3,3*3,0%2)-(1,8*2,1)
RAZEM 233,709
118 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego z gotowe;j m2
d.16] 0926-03 | suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach
(28,89 *7,61) + (4,56 *4,35) + (0,8 *4,74) + (0,8 * 9,7) + m2 233,709
(2,0*4,02) + (6,33 *2,4) + (6,33 *1,49) - (1,49 * 2,02 * 22)
+@3,3*3,0%2)-(1,8*2,1)
RAZEM 233,709
119] KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego z gotowej m2
d.16| 0926-03 | suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na cokole
34,05*0,9 m2 30,645
RAZEM 30,645
120 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie osciezy okien i drzwi wraz z m2
d.16] 1505-03 | obramowaniem
(25*((1,49*2*0,3)+(2,0*2*0,3))) +(4*(4*0,6*0,3)) | m2 60,030
+(0,3*(2+2+1))+(0,3*(2,2*4))+(0,3*2,2)
RAZEM 60,030
121] KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolaciji cieplnych- | m2
d.16| 0101-01 oczyszczenie i zmycie podtoza (pod wetne mineralng)
(0,8*4,74) + (0,8 *9,7) + (2,0 * 4,02) + (6,33 * 2,4) + (6,33 | m2 90,900
*1,49)+(3,3*3,0*2)-(1,8*2,1) + (28,53 *0,8) + (3,92 *
2,0)
RAZEM 90,900
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122 NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod wykonanie izolacji cieplnej m2
d.16|202 1134-02
(0,8*4,74) + (0,8 *9,7) + (2,0 * 4,02) + (6,33 * 2,4) + (6,33 | m2 90,900
*1,49)+(3,3*3,0*2)-(1,8*2,1) +(28,53*0,8) + (3,92 *
2,0)
RAZEM 90,900
123| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej m2
d.16| 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian
(0,8*4,74) + (0,8 *9,7) + (2,0 * 4,02) + (6,33 * 2,4) + (6,33 | m2 90,900
*1,49)+(3,3*3,0*2)-(1,8*2,1) + (28,53 *0,8) + (3,92 *
2,0)
RAZEM 90,900
124] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej szt
d. 16| 2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
tacznikow do Scian z cegty
320 szt 320,000
RAZEM 320,000
125 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej m2
d.16] 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na Scianach
(0,8*4,74) +(0,8*9,7) + (2,0 * 4,02) + (6,33 * 2,4) + (6,33 | m2 90,900
*1,49)+(3,3*3,0*2)-(1,8*2,1) + (28,53 *0,8) + (3,92 *
2,0)
RAZEM 90,900
126 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyk. recznie na m2
d.16] 0930-08 | uprzednio przygotowanym podtozu - dodatek za pasy o
innej barwie o szer. do 100 cm
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
127] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.16| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
(18,78 *8,7)-(6*1,9*2,05)- (6 * 1,49 *2,05) - (1,49 * m2 115,640
4,06)
RAZEM 115,640
128| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.16] 1204-02 |tynkow Scian
analogia
(18,78*8,7)-(6*1,9*2,05)- (6 * 1,49 * 2,05) - (1,49 * m2 115,640
4,06)
RAZEM 115,640
17 ROBOTY ROZBIORKOWE
129] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek m2
d.17| 0504-01
10,6 * 5,78 m2 61,268
RAZEM 61,268
130 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych PIONOWYCH m2
d.17| 0701-05
((8,48*3,2*2)+(5,78*3,2*2))-(0,9%2,0)-(1,49*2,0* | m2 151,142
4)+((2,54*3,2*2)-(1,5*2,1)) + (3,32 * 3,0) + (3,1 * 3,0)
-(1,8%2,1)+((5,78*3,2*2)+(2,0*3,2*2))- (1,49 * 2,0)
-(0,9*2,00)
RAZEM 151,142
131| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych POZIOMYCH m2
d.17| 0701-05
5,78 * 10,6 m2 61,268
RAZEM 61,268
132| KNR-W 4-01 | Demontaz okien i drzwi m2
d.17| 0353-05
(1,49*2,0*3)+(1,8*2,1) +(1,5*2,1) + (0,9*2,0) + m2 41,130
(3,32*3,0)+(3,1*3,0)+(2*1,0* 2,1)
RAZEM 41,130
133] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.17| 0509-03 | zakitad wraz z istniejgcym kominkiem wentylacyjnym
4,7*3,23 m2 15,181
RAZEM 15,181
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134| KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupéw w budynkach o wysokosci do | m3
d.17] 0102-02 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1,49*1,0*0,5 m3 0,745
RAZEM 0,745
135 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek klinkierowych m2
d.17| 0819-15
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
136/ KNR 4-01 | Demontaz fragmentow ocieplenia m2
d.17| 0701-02
analogia
(0,8 *4,74) + (0,8 *9,7) + (2,0 * 4,02) + (6,33 * 2,44) + m2 100,613
(6,33 *1,49) + (13,36 * 0,8) + (15,17 * 0,8) + (3,92 * 2,0) +
(4,9%5,2)
RAZEM 100,613
18 ROBOTY DODATKOWE
137 KNR 0-27 | Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z m2
d.18| 0160-02 | pustakoéw ceramicznych (pi6ro i wpust)
(5,85*2,6)-(0,9*2,0)+(3,3*(3,36 +3,12))- (1,8 *2,1) | m2 31,014
RAZEM 31,014
138 KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.18| 0104-03 | podwadjnej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym (sla pobytu-tazienka)
(5,78*3,3)-(0,9* 2) m2 17,274
RAZEM 17,274
139] KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.18| 0104-03 podwadjnej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym REI 120 (korytarz-klatka schodowa)
(4,35*3,3)-(0,9*2) m2 12,555
RAZEM 12,555
140 KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.18| 0104-03 | podwadjnej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym REI 120 (korytarz-szkota)
(2,54*3,3)-(0,9*2) m2 6,582
RAZEM 6,582
141 KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow m2
d.18| 0160-02 | betonu komorkowego REI 120 (gr.10cm)
5,78 * 3,2 m2 18,496
RAZEM 18,496
142| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.18| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
143| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do | m3
d.18| 0201-01 0,6 m - reczne uktadanie betonu
(0,25*0,25*5,85) + (0,15 * 0,25 * 5,78) m3 0,582
RAZEM 0,582
144 KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami ogniochronnymi | m2
d.18| 2011-01 REI 120, np. Promatec -100x
analogia
5,85*3,3 m2 19,305
RAZEM 19,305
145| kalk. wiasna | Montaz obudowy grzejnikow szt
d.18
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
146| kalk. wiasna | Montaz kabiny do wc dzieci (z drzwiami) szt
d.18
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
147| KNR-W 4-01 | Montaz papy wierzchniej NRO m2
d.18| 0519-01
4,7*3,23 m2 15,181
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RAZEM 15,181
148 KNR 4-01 | Zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie m2
d.18| 0303-04 | cementowej
1,49*2,0 m2 2,980
RAZEM 2,980
149| kalk. wiasna | Demontaz istniejgcej jednostki zewnetrznej klimatyzacji szt
d.18 wraz z jej ponownym montazem oraz prébg szczelnosci
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
150| kalk. wiasna | Montaz kurtyny powietrznej z nagrzewnicg elektryczna szt
d.18
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
151| KNR-W 2-02 | Montaz kominka wentylacyjnego szt
d.18| 0531-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
152| kalk. wiasna | Dostawa i montaz napisu ,,GMINNY ZLOBEK SKRZACIK | szt
d.18 W RUDNIKACH" WRAZ Z LOGO na elewacje (3D)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 OBStLUGA GEODEZYJNA
153| kalk. wiasna | Roboty pomiarowe - tyczenie budynku szt
d.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
154| kalk. wiasna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Biuro Projektowe 46-310 Gorzéw Slgski, ul. Chopina 2/15
Ramona Zygmunt-Olejnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje ztobka. Zmiana sposobu
uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w
Rudnikach na Ztobek.
WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

ADRES INWESTYCJI: 46 — 325 Rudniki, ul. Wielunska, dz. nr 52

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rudniki
ADRES INWESTORA: 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Ramona Zygmunt-Olejnik

DATA OPRACOWANIA: 29.11.2023

KOSZTORYS NINEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANA
W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH
ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI PRZEDMIAROWE JAK | ZESTAWIENIA MATERIALOW SA WARTOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALtOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA,.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.11.2023
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Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 LAZIENKA
2 SALA POBYTU
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Kosztorys inwestorski

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje ztobka oraz zmiane sposobu uzytkowania
wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach na Zztobek.

Planuje sie stworzenie placowki dla dzieci, ktore bedg w nim przebywac powyzej 5 godzin
dziennie. Spetnione sg wymagania dotyczace powierzchni (min. 16m? dla pieciorga dzieci i
2,5m? powierzchni na kazde kolejne w dziecko sali pobytu dzieci).

Projektuje sie placowke ztobka spetniajgcego wymagania obowigzujgcych norm i przepisow
dotyczacych prowadzenia tego typu placowek.

Ztobek znajduje sie w oddzielnej, wydzielonej cze$ci w budynku Publicznej Szkoty
Podstawowe;.

Placowka posiada oddzielne wejscie tylko dla dzieci i rodzicow ztobka.

W zwigzku z zwiekszeniem liczby dzieci projektuje sie rozbudowe tej czesci o szatnie (pom.
1.06), do ktérej prowadzg schody zewnetrzne wraz z pochylnig przeznaczong dla ruchu oséb
niepetnosprawnych. Pomieszczenie to bedzie aktualnie petni¢ funkcje wejscia gtownego
przeznaczonego dla dzieci, rodzicow i opiekunow. Natomiast pomieszczenie, ktore petnito
dotychczas funkcje wejscia gtownego pozostaje wydzielone ppoz i przeznaczone jedynie dla
Publicznej Szkoty Podstawowej.

Ponadto projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania sali Publicznej Szkoty Podstawowe; i
podziat jej na sale pobytu dla 16 dzieci uczeszczajgcych do ztobka (pom. 1.04) i tazienke
(pom.1.03). W zwigzku z tym nalezy przesungc¢ istniejgcg $ciane dzielgcg czes¢ ztobka z
Publiczng Szkotg Podstawowg zeby umozliwi¢ wejscie do pom. 1.04.

Program uzytkowy istniejgcej czesci ztobka pozostaje bez zmian : sale pobytu dla dzieci wraz
z tazienkami, wc (pom. 1.09), pom. Socjalne (pom.1.10), sala terapii integracji sensorycznej
(pom. 1.05), pokdj dyrekcji (pom. 1.01).

Przedmiotowg rozbudowe szatni oraz pom. 1.04 projektuje sie dostosowujgc sie do
wytycznych projektowania bez barier:
*\W budynku nie projektuje sie powierzchni btyskliwych ze wzgledu na olsnienia 0sdb z

dysfunkcjami wzroku. Projektuje sie kontrastujgcg kolorystyke scian i podtog.

*\W sali pobytu dla dzieci projektuje sie wykfadziny podtogowe, ktére sg na state
przymocowane do podtoza. Brzegi wyktadzin muszg by¢ przyklejone doktadnie do podtoza,
aby sie nie wywijaty. Dtugos¢ wiokien wyktadzin nie powinny przekracza¢ 15mm.

eProjektuje sie kontrastowe kolory oscieznic drzwi oraz ich powierzchni w stosunku do
Sciany, w ktorej sie znajduja.

eProjektuje sie oswietlenie sztuczne pomieszczen, ktore oswietla rownomiernie ich cafg
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Kosztorys inwestorski
powierzchnie. natezenie sSwiatfa sztucznego potgczonych ze sobg pomieszczen nie

wykazuje réznic. Wykluczone jest stosowanie nieostonietych zrédet swiatta. Wszystkie
pomieszczenia sg wentylowane.
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Kosztorys inwestorski
1 tAZIENKA
1| kalk. wtasna | Przewijak szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| kalk. wiasna | Kosz na pieluchy szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| kalk. wiasna | Regat na nocniki szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4| kalk. wiasna | Szafka wiszaca z potka szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5| kalk. wiasna | Wieszak tazienkowy szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 SALA POBYTU
6| kalk. wiasna | Stolik okragty (Srednica 120 cm) szt
d.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7| kalk. witasna | Krzesto drewniane szt
d.2
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
8| kalk. wiasna | Zestaw meblowy laminowany szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9| kalk. wtasna | Szafa do zestawu meblowego laminowanego szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10| kalk. wiasna | Szafa na t6zeczka z drzwiami biatymi laminowanymi szt
d.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11| kalk. wtasna | Lozeczko ze stalowg konstrukcjg i tkaning szt
d.2 przepuszczajgcg powietrze
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
12| kalk. wtasna | Biblioteczka szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| kalk. wiasna | Szafka w ksztatcie domku szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| kalk. wtasna | Szafka w ksztatcie domku z aplikacjg - $ciankg z oknem szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15| kalk. wtasna | Materac do domku (kolor limonka) szt
d.2
1 szt 1,000
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
16| kalk. wiasna | Materac uzupetniajacy szafke domek (zielony) szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17| kalk. wtasna | Szafka wiszgca z potka szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18| kalk. wtasna | Biurko szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19| kalk. wiasna | Krzesto szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20| kalk. wtasna | Stolik kwadratowy na mate szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21| kalk. wlasna | Dywan zielony z ptakami szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22| kalk. wiasna | Kanapa w ksztatcie biedronki szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23| kalk. wiasna | Biblioteczka niska na kétkach szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24| kalk. wiasna | Szatnia szt
d.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
25| kalk. wtasna | Regat z pojemnikami szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26| kalk. wiasna | Biata skrzynia z pojemnikami szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27| kalk. witasna | Stolik warsztatowy szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej petnigcej funkcje ztobka.
Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej na ztobek.”

ADRES INWESTYCJI : 46-325 Rudniki, ul. Wielunska, dz. nr 52, k.m.3, ob. ewid. Rudniki,

INWESTOR : Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki

BRANZA . Elekrtyczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Ewa Piotrowicz

DATA OPRACOWANIA :11.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.2023



EL_PR_Zlobek KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|Instalacje elektryczne wewnetrzne
1.1|Montaz rozdzielni wnetrzowych, PWP, oddymianie
1/KNNR 5 Tablica rozdzielcza TZ- rozbudowa szt.
d.1.1/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|Instalacje elektryczne wewnetrzne 230V/400V - CPV 45311100-1
1.2.1|Instalacja wypustéw 3-f i 1-f, gniazd 230V,puszek PEL
2|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.2{1207-01
A
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu|m
d.1.2|0101-06 innym niz beton
1|z.0.
3.2.9901-12
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 32 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.1.2|/0101-03
A
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurjm
d.1.2/0203-01 N2XH-J 3x2,5mm2
A
130 m 130.000
RAZEM 130.000
6/KNNR 5 Przewody internetowe FTP4x2x0,8 m
d.1.2/0203-01
A
200 m 200.000
RAZEM 200.000
7|KNNR 5 Przewody instalacji pétaczeh wyréonawczych Ly 4mm2 uktadane w tynku m
d.1.2|/0204-01 betonowym
A
16 m 16.000
RAZEM 16.000
8/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.1.2|0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
A
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
9/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 80 mm S60KFw szt.
d.1.2|/0302-01
A
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
10/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- szt.
d.1.2/0308-03 biegunowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
1 przewoddéw do
2.5 mm2
12 szt. 12.000




EL_PR_Zlobek KSIAZKA PRZEDMIAROW
RAZEM 12.000
11|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt.
d.1.2|0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
A mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|/KNNR 5 Gniazda informatyczne szt.
d.1.2/0308-05
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.2{1301-01
A
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
14|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.2|/1305-01
A
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.2|1208-05
A
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.3|Montaz opraw oswietleniowych - CPV 45311200-2
16| Kw Montaz okablowania opraw oswietleniowych N2XH-J3x1,5 m
d.1.3|analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
17|kalk wiasna |Oprawa LED typ A kpl.
d.1.3|analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
18|kalk wiasna |Oprawa LED typ B kpl.
d.1.3|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19|kalk wtasna |Oprawa LED typ D kpl.
d.1.3|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|kalk wiasna |Oprawy awaryjna kpl.
d.1.3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21|kalk wiasna |Oprawy ewakuacyjna kpl.
d.1.3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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22|KNNR 5 taczniki i przyciski w puszce instalacyjnej szt.
d.1.3/0306-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNNR-W 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |kpl.
d.1.3/1201-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4|Instalacja wideodomofonowa
24|KNR AL-01 |Stacja przywotawcza szt.
d.1.4/0501-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR AL-01 |Stacja odbiorcza szt.
d.1.4/0501-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26 |kalkulacja Okablowanie kpl.
d.1.4|witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR AL-01  |Uruchomienie systemu wideodomofonowego linia
d.1.4/0506-01
16 linia 16.000
RAZEM 16.000
2|Rozbudowa szatni
2.1|Rozbudowa szatnie
28|KNNR 5 Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu WPOZ szt.
d.2.1/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 Montaz gtéwnego wytgcznika pradu szt.
d.2.1/0310-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|kalk wiasna |Oprawa LED typ A kpl.
d.2.1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|kalk wlasna |Oprawy awaryjna kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|kalk wlasna |Oprawy ewakuacyjna kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurim
d.2.1/0203-01 N2XH-J 3x2,5mm2
40 m 40.000
’ Lp. ‘ Podst Opis i wyliczenia ] j.m. l Poszcz Razem
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RAZEM 40.000
34/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- szt.
d.2.1/0308-03 biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Przycisk wyjscia szt.
d.2.1/0306-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 5 taczniki i przyciski w puszce instalacyjnej szt.
d.2.1/0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 5 Zasilanie podgrzewania wpusty oraz kabla grzejnego szt.
d.2.1/0306-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNRAL-01 |Koputkowa CCTV zewnetrzna szt.
d.2.1/0501-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR AL-01 |ogranicznik przepie¢ szt.
d.2.1/0505-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/ KNR AL-01 |Rejestrator kpl.
d.2.1/0503-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41/ KNR AL-01  |Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji linia
d.2.1/0506-01
16 linia 16.000
RAZEM 16.000
42| KW Programowanie i uruchomienie rejestratorow kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|wycena Szkolenie personelu kpl
d.2.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44 KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw wraz z przetozeniem instalac;ji tt m
d.2.1/0701-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
45/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw wraz z przetozeniem instalaciji el m
d.2.1/0701-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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46 KNR 5-01 Przesunigcie studni kablowej stud.
d.2.1{0302-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000




Biuro Projektow i Realizaciji ul. Boya Zelenskiego 6 64-100 Leszno
INSTALACJE SADOWSKI

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
Podstawowej petnigcej funkcje ztobka. Zmiana sposobu uzytkowania
wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej na Ztobek.”

ADRES INWESTYCJI: 46-325 Rudniki, ul. Wielunska, dz. nr 52, k.m.3, ob. ewid. Rudniki,

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rudniki,
ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki

DATA OPRACOWANIA: 22.02.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407



Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.O
2 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.W.U
3 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA SANITARNA
4 INSTALACJA WENTYLACYJNA
5 BRANZA SANITARNA - INSTLACJA KLIMATYZACYJNA
6 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.O
1| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1| 0208-04 [ elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2| KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0.1 m2 w szt.
d.1| 0206-01 stropach i Scianach przy gtebokosci do 10 cm
poz.1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3| KNR-W 2-18 | Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem szczeliwem m
d.1] 0408-01 elastycznym
analogia
poz.1*0,3 m 1,20
RAZEM 1,20
4| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1] 0404-01 zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zgrzewanych na
analogia | scianach w budynkach
22 m 22,00
RAZEM 22,00
5| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami termoizolacyjnymi | m
d.1| 0103-15 | gr.20 mm (S)
analogia
poz.4 m 22,00
RAZEM 22,00
6| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. szt.
d.1| 0418-07 |do 1600 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1| 0411-02 [ gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8| KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1] 0412-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1| 0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
0 $r. do 63 mm)
poz.4 m 22,00
RAZEM 22,00
10| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1] 0521-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR-W 2-15| Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
4 urz. 4,00
RAZEM 4,00
2 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.W.U
12| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2| 0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
13| KNR-W 4-01| Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt.
d.2| 0206-01 stropach i Scianach przy gtebokosci do 10 cm
poz.12 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14| KNR-W 2-18 | Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem szczeliwem m
d.2| 0408-01 elastycznym
analogia
poz.12*0,3 m 1,50
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,50
15| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.2| 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
19 m 19,00
RAZEM 19,00
16| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.2[ 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
17| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.2| 0112-01 zewnetrznej 16mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych -
10 m 10,00
RAZEM 10,00
18| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami termoizolacyjnymi | m
d.2| 0103-15 | gr.30 mm (S)
analogia
poz.15 m 19,00
RAZEM 19,00
19| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.16-20 mm otulinami m
d.2[ 0103-15 [ termoizolacyjnymi gr.20 mm (S)
analogia
poz.16 + poz.17 m 13,00
RAZEM 13,00
20[ KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. szt.
d.2|] 0137-01 nominalnej 15 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
d.2| 0137-09 [ $r.nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
(poz.20 + poz.21) * 2 + 1 szt. 9,00
RAZEM 9,00
23| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2|] 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 15 mm - zawor
analogia | termostatyczny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze kpl.
d.2| 0230-02
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
25[KNR-W 2-15| Ustepy kpl.
d.2| 0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kpl.
d.2| 0232-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR-W 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. kpl.
d.2| 0143-01 150 dm3 - Podgrzewacz c.u.w. o pojemnosci 80I
analogia | wyposazony w grzatke elektryczng Q=2kW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2| 0116-07 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20
mm
poz.24 + poz.25 + poz.26 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29[ KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2[ 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
poz.15 + poz.16 + poz.17 m 32,00
RAZEM 32,00
30[ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2| 0128-01 mieszkalnych
poz.29 m 32,00
RAZEM 32,00
3 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA SANITARNA
31| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych m
d.3| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
32| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych m
d.3| 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach
wciskowych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
33| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw [ m
d.3| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
34 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode
d.3| 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
4 pod 4,00
j-
RAZEM 4,00
35| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode
d.3] 0211-01 50 mm o pofgczeniach wciskowych J-
5 pod 5,00
J-
RAZEM 5,00
36| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.3| 0222-02 potaczeniach wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR-W 2-15 | Kominek wentylacyjny z PVC o potgczeniu wciskowym o | szt.
d.3] 0213-05 | $r. 110 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o sr. 110 | szt.
d.3[ 0213-05 [ mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39 KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.3| 2010-07 rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym,
jednowarstwowe 50 - 101
1*04*6 m2 2,40
RAZEM 2,40
40[ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.3] 0803-03 [ Scianach i stupach
poz.39 m2 2,40
RAZEM 2,40
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41| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa m2
d.3| 1508-02 | tynkdéw wewnetrznych bez szpachlowania
poz.39 m2 2,40
RAZEM 2,40
4 INSTALACJA WENTYLACYJNA
42| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.4| 0113-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
43| KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o sr. do 280 mm szt.
d.4| 0140-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44| KNR-W 2-17 | Nawietrzak okienny higrosterowany 45m3/h dla 20Pa szt.
d.4| 0137-01
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
45/ KNR-W 2-17 | Wentylator kanatowy szt.
d.4| 0201-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR-W 2-17 | Przepustnice powietrza szt.
d.4| 0136-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 BRANZA SANITARNA - INSTLACJA KLIMATYZACYJNA
47] KNR 7-28 | Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw otw.
d.5| 0206-05 | klimatyzacyjnych w Scianach betonowych o grub.do 60 cm
analogia
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
48[ KNR-W 4-01| Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt.
d.5| 0206-02 | stropach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
poz.47 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49| KNR 7-28 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w m
d.5| 0209-01 Scianach murowanych wraz z odtworzeniem
11 m 11,00
RAZEM 11,00
50[ KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.5| 0208-02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych -
analogia rura ostonowa
20 m 20,00
RAZEM 20,00
51 Dostawa jednostki zewnetrznej 7,0 kW kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52 Dostawa jednostek wewnetrznych $ciennych 7,0 kW kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53] KNR 7-24 | Montaz jednostki zewnetrznej 7,0 kW szt.
d.5| 0153-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR 7-24 | Montaz jednostek wewnetrznych szt.
d.5| 0153-01
analogia
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
55| KNR 2-15 | Rurociggi miedziane o $r.zew. 6,35 mm wraz z izolacjg m
d.5| 0601-01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
56| KNR 2-15 [ Rurociggi miedziane o $r.zew. 9,53 mm wraz z izolacja m
d.5| 0601-02
15 m 15,00
RAZEM 15,00
57| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianachw [ m
d.5| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
58| KNR 7-24 | Przedmuchanie sprezonym powietrzem instalac;ji kpl.
d.5| 0501-01 klimatyzacji
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59| KNR 7-24 | Uzupetnienie czynnika chtodniczego kpl.
d.5| 0515-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60[ KNR 7-24 | Proba szczelnosci instalacji klimatyzaciji kpl.
d.5| 0514-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61| KNR 7-24 | Uruchomienie instalacji klimatyzacji - serwis kpl.
d.5| 0516-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
6.1 Roboty ziemne
62 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.6.1| 0119-03
poz.73 /1000 km 0,03
RAZEM 0,03
63| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.6.1| 0202-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
poz.73*1,2*14 m3 42,00
RAZEM 42,00
64 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.6.1] 0202-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad - wykop pod komory.
2*15*2+15*15*2 m3 10,50
RAZEM 10,50
65/ KNNR1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg m2
d.6.1| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
poz.73*2*2 m2 100,00
RAZEM 100,00
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15[ m3
d.6.1| 1411-02 |cm
poz.73*0,15* 1,2 m3 4,50
RAZEM 4,50
67] KNNR4 | Obsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm, ponad m3
d.6.1| 1411-04 | wierzch rury
poz.73*1,2*0,5-((3,14*0,2*0,2) / 4) m3 14,97
RAZEM 14,97
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68 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.6.1] 0214-05 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
(p0z.63 - poz.66 - poz.67) m3 22,53
RAZEM 22,53
69 Zakup pospofki m3
d.6.1| kalk. wtasna
poz.68 * 0,2 m3 4,51
RAZEM 4,51
70 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.6.1| 0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
(poz.63) * 0,2 + poz.66 + poz.67 m3 27,87
RAZEM 27,87
711 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.6.1| 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 80%
Krotnos¢ =9
poz.70 m3 27,87
RAZEM 27,87
72 Koszt utylizacji ziemi z wykopdéw m3
d.6.1| wycena
indywidualna
poz.71 m3 27,87
RAZEM 27,87
6.2 Roboty montazowe
73| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $ér. zewn. 160 mm | m
d.6.2| 1308-02
25 m 25,00
RAZEM 25,00
74| KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r szt
d.6.2| 1417-02 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
75| KNR-W 2-18 | Wtaczenie kanatu do istniejgcej studni szt.
d.6.2| 0527-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.6.2| 0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach
kat.I-Il - rura PEHD DN 250
20 m 20,00
RAZEM 20,00
77| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ziac
d6.2| 0111-11 cis$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o sr.zewnetrznej 250 mm
6 ztac 6,00
z.
RAZEM 6,00
78| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.6.2] 1610-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
prob
poz.73 /100 odc. 0,25
-1
prob
RAZEM 0,25
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