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1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy, rozbudowy wydzielonej czesci Publicznej
Szkoty Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje ztobka oraz zmiane sposobu uzytkowania
wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach na ztobek.

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania sali lekcyjnej Publicznej Szkoty podstawowej i podziat
jej na sale pobytu dzieci (pom. 1.04) i tazienke (pom. 1.03).

Projektowana rozbudowa budynku ma wymiary 4,9 m x 4,45 m. Dodatkowo projektuje sie schody
zewnetrzne z zadaszonym spocznikiem oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych.

Celem opracowania jest zwiekszenie powierzchni uzytkowe] czesci ztobka dzieki czemu mozliwe

jest zwiekszenie liczy dzieci uczeszczajgcej do placdwki.

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie IX - budynki nauki i

oSwiaty.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planuje sie stworzenie placéwki dla dzieci, ktére bedg w nim przebywaé powyzej 5 godzin
dziennie. Spetnione s3 wymagania dotyczace powierzchni (min. 16 m” dla pieciorga dzieci i 2,5 m’
powierzchni na kolejne dziecko sali pobytu dzieci). Projektuje sie placéwke ztobka spetniajgcego
wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczgcych prowadzenia tego typu placowek.
Ztobek znajduje sie w oddzielnej, wydzielonej czes$ci w budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;.
Placéwka posiada oddzielne wejscie przeznaczone dla pracownikéw, dzieci i rodzicdw. W zwigzku z
zwiekszeniem liczby dzieci projektuje sie rozbudowe tej czesci o szatnie (pom. 1.06) do ktérej
prowadzg schody zewnetrzne wraz z pochylnig przeznaczong do ruchu osdb niepetnosprawnych.
Pomieszczenie to bedzie aktualnie petni¢ funkcje wejscia gtéwnego przeznaczonego dla dzieci,
rodzicow i opiekunéw. Natomiast pomieszczenie, ktdre petnito dotychczas funkcje wejscia
gtéwnego bedzie wydzielone ppoz. i przeznaczone do uzytkowania wytgcznie dla Publicznej Szkoty

Podstawowe;.
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Projektowana dobudowa bedzie stuzy¢ jako szatnia, w ktdrej beda znajdowac sie tawki, wieszaki i
potki, w ktérych dzieci bedg mogty zostawi¢ odziez wierzchnig, buty oraz odziez zapasowa.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej Publicznej Szkoty Podstawowej bedzie
petnita funkcje Sali pobytu dzieci (dla 18 dzieci — pom. 1.04) oraz tazienki (pom. 1.03). w zwigzku z
tym nalezy przesunad istniejaca $ciane dzielgcg czeé¢ Ztobka z Publiczng Szkota Podstawowa zeby
umozliwi¢ wejscie do pom. 1.04.

Program uzytkowy pozostatej czesci ztobka pozostaje bez zmian.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganymi przepisami szczegélnymi pozwolen,

uzgodnien oraz ustalen decyzji o warunkach zabudowy.

Tradycyjna, a zarazem nowoczesna bryta budynku i kolory dobrze komponujg sie z otaczajgcy go
zabudowa. Charakter obiektu nawigzuje do otoczenia. Wykonanie elementéw wykonczeniowych
pozwala dostosowac stylistyke obiektu do otaczajgcej go zabudowy i regionu.

Projektuje sie budynek przylegajgcy do istniejgcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej,

parterowy, niepodpiwniczony, pokryty dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci 2°.

Wykoriczenie elewacji:
e tynk elewacyjny silikonowy — kolory wg rysunku A —4
e cokdt —tynk silikonowy — kolor RAL 7036
e obrdbki dachowe — stal tytanowo — cynkowa
e stolarka okienna i drzwiowa — kolor biaty
Szczegdtowe przypisanie materiatdw wykonczeniowych i kolorystyki elewacji znajduje sie w czesci

rysunkowej Rys. A—4, A—5.
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Na projektowanej rozbudowie nalezy wykona¢ logo wykonane w technologii 3d zgodnie z ponizszym

wzorem oraz wizualizacja:
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Nad gtéwnym wejsciem projektuje sie zadaszenie szklane o wym. 400x150 cm wg ponizszego wzoru:

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:

projektowany rodzaj zabudowy — zabudowa ustugowa

projektowana funkcja zabudowy — ustugowa

rozbudowe zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy
intensywnos$¢ zabudowy wynosi 0,67

nadziemna intensywnos$¢ zabudowy wynosi 0,6

udziat powierzchni zabudowy wynosi 0,3

udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 0,31

szerokos$¢ elewacji frontowej pozostaje bez zmian

geometria dachu czesci istniejgcej pozostaje bez zmian

geometria dachu rozbudowy wynosi 2°

kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu dziatki pozostaje bez zmian
wysokos$¢ zabudowy pozostaje bez zmian

dostep do drogi publicznej bezposredni — droga krajowa nr 43 istniejgcy

liczba miejsc do parkowania bez zmian
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e przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

e w trakcie prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

e zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej bez zmian, poza zakresem opracowania

e zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej

e zaopatrzenie w ciepto z indywidualnego zrddta ciepta, bez zmian, poza zakresem opracowania

e gospodarka odpadami poprzez zbidrke opaddw do pojemnikéw oraz ich wywdz przez
uprawniony podmiot bez zmian, poza zakresem opracowania

e odprowadzenie sciekdw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej

e odprowadzenie wéd opadowych do gruntu

e na etapie projektu i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan interesow oséb
trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lica 1994 r. — Prawo budowlane

e na etapie projektu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ zasady wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e planowana inwestycja na etapie uzytkowania nie moze pozbawiac¢ oséb trzecich dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
Srodkow tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczert przeznaczonych na pobyt
ludzi, nie moze powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczac¢ powietrza, wody i gleby.

e Ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie eksploatacji inwestycji nie mogg wykracza¢ poza
granice nieruchomosci przedmiotowej dziatki

e Planowana inwestycja potozona jest poza terenami gorniczymi wyznaczonymi na podstawie

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologicznej i gbrnicze

OPIS PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY



BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK
megr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik

46 — 310 Gorzéw Slaski

ul. Chopina 2/15

NIP 5761587955

tel. 723 884 643

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
4.1.Kubatura
e Kubatura 1240m°
4.2.Zestawienie powierzchni:
Projektowanej uzytkowej budynku 358,42 m’

4.3.Wysokos¢, dtugosé, szerokosé

e Max. wysokos¢ mierzona od poziomu terenu 0k.9,94 m
e Dtugosé czesci obj. opracowaniem 35,53 m
e Max. szerokosc obj. opracowaniem 19,45 m

4.4 Liczba kondygnacji

Il kondygnacje nadziemne, | kondygnacja podziemna

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowe;j
lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze w rejonie lokalizacji obiektu wystepujg proste warunki gruntowe, zwierciadto wdd
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Ustalono, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie budynku w postaci istniejgcych fundamentéw, nie objetych opracowaniem.
Posadowienie projektowanej czesci budynku nalezy wykona¢ na gruncie jako fundament bezposredni
w postaci taw fundamentowych.

Zbrojenie wykona¢ wedtug rysunkéw konstrukcji. Wykonanie zbrojenia oraz tgczenie pretow
wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i odpowiednimi przepisami, normami itp.

e  Fundamenty wykonac¢ na 10cm chudego betonu C8/10 (B10),
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e  Beton C20/25 (B25), stal Alll B500SP, otulenie zbrojenia 5¢cm,

e  Zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, sg wynikiem opracowanej
technologii wykonania obiektu, panujgcej temperatury, tempa prac budowlanych,

e Rozpatrywac tgcznie z rysunkiem nr K-01,

e  Fundamenty posadowic na gruntach warstwy nosnej,

e Warstwy wykonczeniowe wedtug specyfikacji projektu architektury,

o Wszystkie wymiary skorygowac na placu budowy i z projektem architektury,

e W razie niejasnosci lub niezgodnosci z projektem architektury pytania kierowa¢ do zespotu
projektowego,

e Wszystkie prace budowlane wykonaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
pracami budowlanymi.

e Podczas prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby posadowienie fundamentéw odbyto
sie na gruncie rodzimym, w przypadku stwierdzenia w wykopie wystepowania nasypu

niebudowlanego, nalezy wykop pogtebi¢ az do gruntu nosnego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

e Projektuje sie podjazd dla niepetnosprawnych, aby zapewni¢ komunikacje osobom

niepetnosprawnym do budynku
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e W czesci objetej opracowaniem nie projektuje sie nawierzchni btyskliwych ze wzgledu na
ol$nienia oséb z dysfunkcjami wzroku. Projektuje sie kontrastujgcg kolorystyke podtdg i
$cian.

e W Sali pobytu projektuje sie wyktadziny podtogowe, ktére sg na state przymocowane do
podfoza. Brzegi wyktadzin muszg by¢ przyklejone doktadnie do podtoza, aby sie nie
wywijaty. Dtugos¢ widkien wyktadzin nie powinny przekracza¢ 15 mm.

e Projektuje sie oswietlenie sztuczne pomieszczen, ktére oswietla rownomiernie catg ich
powierzchnie. Natezenie $wiatta sztucznego potgczonych ze sobg pomieszczen nie
wykazuje réoznic. Wykluczone jest stosowanie nieostonietych zrédet Swiatta.

o Wszystkie pomieszczenia sg wentylowane.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

9.1.Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz wod
opadowych

Odprowadzania wdd opadowych na teren zielony.

9.2.Emisji zanieczyszczert gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

9.3.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw

Nie dotyczy

9.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen
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Dla terenu objetego opracowaniem zachowano standardy akustyczne okreslone przepisami
szczegblnymi dla projektowanej zabudowy.

W budynku objetym opracowaniem zachowano zgodnie z Polskg Normg PN-B-02151-3 (Ochrona przed
hatasem w budynkach) izolacyjnos$¢ akustyczng przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych.

Inwestycja spetnia wymogi w zakresie ochrony przed hatasem zabudowy sgsiedniej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 112).

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i wody podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie, nie
ogranicza mozliwosci zagospodarowania tych dziatek w tym ich zabudowy.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja nie wymaga usuniecia istniejgcych drzew.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlinych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie

ogrzewanej

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania (wspdlna dla Ztobka i Publicznej Szkoty
Podstawowej) — sktada sie z pompy gruntowej i pieca olejowego. Ciepta woda uzytkowa ogrzewana
jest za pomocg pompy powietrznej i pieca olejowego. Zaopatrzenie w energie i ciepto budynku
istniejgce, bez zmian.

Projektuje sie demontaz 2 istniejgcych grzejnikédw oraz rozbudowe instalacji wraz z nowymi
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odbiornikami ciepta. Istniejgca instalacja jest wykonana jako pompowa dwu-rurowga, wodna instalacja

centralnego ogrzewania.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.1. Elementy konstrukcyjne

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej zelbetowej i
murowanej z zastosowaniem powszechnie stosowanych rozwigzan konstrukcyjnych, technicznych
i materiatowych.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

przepisami BHP.

Fundamenty

Posadowienie budynku nalezy wykona¢ na gruncie jako fundament bezposredni w postaci faw
fundamentowych.

Zbrojenie wykona¢ wedtug rysunkéw konstrukcji. Wykonanie zbrojenia oraz tgczenie pretéw
wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i odpowiednimi przepisami, normami itp.

Posadzka parteru

Podtoga na gruncie zaizolowana termicznie styropianem gr. 15 cm, zaizolowana

przeciwwilgociowo.

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakdw ceramicznych gr. 25 cm ocieplone styropianem gr.

20 cm, (np. Porotherm 25 P+W)murowane na zaprawie cementowo — wapiennej M50.

Strop

Strop zelbetowy wg projektu technicznego.
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Dach

Dach ptaski o kacie nachylenia potaci 2°.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym.

Stolarka zewnetrzna okienna

wykonane z PCV (wspétczynnik przenikania ciepta Unms=0,90 [W/(m?K)]),
kolor zewnetrzny biaty, kolor wewnetrzny biaty

os$cieznica tego samego koloru co skrzydto.

projektuje sie rolety zewnetrzne w kolorze brgzowym w pom. 1.04, 1.05

drzwi zewnetrzne
wykonane z PCV (wspdtczynnik przenikania ciepta Un,=1,3 [W/(m?K)]),
kolor — biaty
oscieznica tego samego koloru co skrzydto,
drzwi zewnetrzne z przyciskiem do wyzwolenia sygnatu otwarcia drzwi w systemie
kontroli dostepu  uniemozliwiajgce samodzielne wyjscie dziecka ( z pochwytem
drzwiowym),
przycisk nalezy umiesci¢ poza zasiegiem dzieci

Pochylnia przeznaczona do poruszania sie przez osoby niepetnosprawne, schody zewnetrzne

pochylnia prefabrykowana z pochwytami ze stali nierdzewnej

bieznia pochylni wykonana z krat antyposlizgowych, ktdore zapewniajg odpowiednig
przyczepnos$é niezaleznie od warunkéw atmosferycznych

pochylnia przeznaczona dla osdb niepetnosprawnych powinna miec¢ szerokos¢ ptaszczyzny
ruchu 1,2 m, krawezniki wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze, a odstep miedzy
nimi powinien miesci¢ sie w granicachod 1 mdo 1,1 m

balustrady przy schodach i pochylniach nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementdw, a
ich konstrukcja powinna zapewniaé przeniesienie sit poziomych okreslonych w Polskiej Normie
dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych,

wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniaé skuteczng ochrone przed
wypadnieciem o0sob

minimalna wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy powinna wynosi¢ 1,1 m
maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady
powinna wynosi¢ 0,12 m
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balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie
po poreczy dzieci,

przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb
niepetnosprawnych nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i
0,9 m od ptaszczyzny ruchu,

porecze przy schodach zewnetrznych i pochylni przed ich poczatkiem i za koricem nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczyé w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie,

porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktorych s3 mocowane
co najmniej 0,05 m.

dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosi¢ do
najmniej 1,5m

powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania
skrzydta drzwi wejsciowych do budynku

krawedzie stopni schodéw powinny wyrdzniac sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

11.2. Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne wg odrebnych projektéw technicznych zgodnie z ponizszymi ogdlnymi zatozeniami.

W zakresie projektu rozbudowy instalacji sanitarnych wykonano czes¢ obliczeniowg, cze$¢ opisowa

oraz czesc rysunkowa nastepujacych instalacji:

Instalacja zimnej wody uzytkowe;j
Instalacja cieptej wody uzytkowej
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wentylacyjna

Ponadto dobrano urzgdzenia oraz wytyczono trasy przebiegu zaprojektowanych instalacji

przedstawionych w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja wodociggowa.

Budynek jest zaopatrywany w wode pitng poprzez istniejgce przytagcze wodociggowe z istniejgcej sieci

wodociggowej zlokalizowanej w dziatce drogowej przy miejscu inwestycji. W budynku jest

rozprowadzona instalacja wodociggowa doprowadzona do pomieszczen tazienek, poszczegdlnych

pomieszczen technicznych, pomieszczen sal lekcyjnych oraz do pomieszczenia kuchni. Projektuje sie
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rozbudowe istniejgcej instalacji ze wzgledéw zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia sali
lekcyjnej. W budynku projektuje sie nowe pomieszczenie tazienki. Celem zasilania urzadzen
sanitarnych w zimng oraz cieptg wode uzytkowg konieczne bedzie doprowadzenie nowej instalacji do
pomieszczenia. Projektuje sie doprowadzenie nowej instalacji wodociggowej od najblizszego
pomieszczenia w ktérym wystepuje instalacja wodociggowa, tj. pomieszczenie kuchni. Projektuje sie
rozbudowe instalacji wodociggowej od istniejgcej instalacji DN20 w pomieszczeniu kuchni w poblizu
zlewdw gastronomicznych. Instalacje wodociggowg rozprowadzi¢ wg czesci rysunkowej opracowania
prowadzgc czesciowo nasciennie oraz jako zakrytg i zaizolowang wg obowigzujgcych przepiséw.
Instalacje doprowadzi¢ do nowoprojektowanej tazienki.

Woda zimna i ciepta zostanie rozprowadzona do poszczegdlnych urzadzen rurami ze wzmacnianego
materiatu, wielowarstwowego typu PERT. Projektuje sie instalacje wykonang w systemie trojnikowym
tgczonym poprzez prasowanie ksztattek zaciskowych. Przewody nalezy rozprowadzi¢ w warstwie
izolacji posadzki, bgdz tez w bruzdach sciennych. Rury montowane w bruzdach Sciennych nalezy
prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. W przypadku montazu natynkowego przewody prowadzi¢ w
sposdb umozliwiajgcy kompensacje na skutek zmian temperatury. Nalezy stosowac kompletny system
od jednego producenta. Zaprojektowano podejscia pod urzadzenia od spodu, potgczenia pod baterie
stojgce wezykami elastycznymi. Przed kazdym punktem czerpalnym nalezy zamontowac¢ pod
umywalkowe zawory odcinajgce. Zgodnie z warunkami technicznymi zimng wode do kazdego z
punktéw czerpalnych nalezy doprowadzi¢ z prawej strony. Przewody wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ wzgledem siebie rownolegle lub prostopadle zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przewodach
ostonowych. W przypadku montazu przewoddw w bruzdach sciennych nalezy zwrdci¢ uwage, zeby
przewodd wody cieptej byt posadowiony wzgledem innych najwyze;.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zostanie réwniez wykonana z rur PERT. Woda ciepta
przygotowywana bedzie przy pomocy podgrzewacza pojemnosciowego cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 80l. Woda bedzie podgrzewana dzieki grzatce elektrycznej o mocy min.Q=2kW. Woda
ciepta przygotowywana bedzie od temperatury 5°C do temperatury 60°C. Podgrzewacz nalezy
zabezpieczyé poprzez zawor bezpieczeristwa SYR 2115 DN 15 z kréécem wylotowym 3/4 $rednicy

przelotu d=31mm oraz ci$nieniu otwarcia 6bar. Dobrany zawdr nalezy zamontowac na przewodzie
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wody zimnej. Pomiedzy zaworem bezpieczenstwa a pojemnosciowym podgrzewaczem cieptej wody
uzytkowej nalezy zamontowac naczynie przeponowe przeznaczone do wody pitnej. Majac na uwadze
wiek o0soéb przebywajgcych w obiekcie, na wyjsciu cieptej wody uzytkowej z podgrzewacza
pojemnosciowego zamontowacd termostatyczny zawér mieszajgcy DN15 Kvs=1,6m3/h. Zawor nastawic
na temp. 35'C. Zapewni to uzyskanie statej temperatury w punktach czerpalnych oraz zabezpieczy
mtodych uzytkownikdéw przed poparzeniem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekow sanitarnych z budynku instalacjg kanalizacyjng, grawitacyjng
do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej. W projekcie przyjeto |
system podej$¢ kanalizacyjnych (h/d=50%). Przyjeto podejscia niewentylowane. Instalacje kanalizacji
sanitarnej wykona¢ z rury litych o sztywnosci obwodowej SN=4 kN/m? wewnatrz budynku oraz SN=8
kN/m? na zewnatrz budynku. Rozprowadzenie instalacji wykonaé wg czesci rysunkowej. Rury
kanalizacyjne nalezy taczy¢ kielichowo przy pomocy uszczelek wargowych EPDM. tgczenie przewodow
odbywa sie poprzez wprowadzenie gotego bosego konca rury lub ksztattki przy pomocy srodka
poslizgowego w kielich rury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu s$ciekow. Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ przy pomocy tagodnych kolan w
zakresie «15°- 45° oraz trojnikéw <«45. Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w przewodach ostonowych PVC o $rednicy DN wiekszg od zamontowanej zabezpieczajac je
przed mozliwym uszkodzeniem. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w warstwie pod posadzkowej w
warstwie piasku. Przed zasypaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen poprzez
zakorkowanie instalacji i wlanie wody do poszczegdlnych odcinkéw. Poziom wody w zamknietej
instalacji powinien by¢ staty, Swiadczy¢ to bedzie o poprawnosci wykonanych prac w zakresie
szczelnosci. Po wykonanej probie szczelnosci instalacje nalezy zasypac piaskiem/ zwirem bez obecnosci
kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ instalacje. Cato$¢ zagesci¢ oraz
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Instalacje rozprowadzac zachowujgc projektowane spadki wg czesci rysunkowej. Instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do studzienki rewizyjnej @ 425. Studzienka powinna sktadac sie z kinety
typu [425x160mm)] katowej z uszczelky, rury wznoszacej karbowanej PVC @ 425, teleskopu z pokrywa

petng o no$nosci min.12,5 tony oraz 2 uszczelek EPDM. Od studzienki instalacja bedzie doprowadzona
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do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej, a nastepnie poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Od projektowanej studzienki projektuje sie wykonanie przecisku sterowanego do istniejgcej studzienki.
Ma to na celu zminimalizowanie ingerencji w istniejgcg nawierzchnie. Prace nalezy wykonac
przewiertem/przeciskiem sterowanym (np. mikrotuneling). Po przygotowaniu stanowiska roboczego
nalezy sprawdzi¢ parametry dotu montazowego oraz rewizyjnego. Nastepnie zamontowac prowadnice
i opusci¢ na dno wykopu wiertnice. Hydrauliczny agregat napedowy ustawi¢ na powierzchni terenu.
Mikrotuneling (przewiert sterowany) — bezwykopowa technologia budowy kanalizacji sanitarnej
eliminujgca do minimum dewastacji istniejgcych nawierzchni. W technologii tej wyrdzniamy trzy etapy
pracy: - wiercenie pilotowe - rozwiercanie gruntu - przecisk hydrauliczny rur przewodowych.
W czasie pierwszego etapu w zaplanowanej osi rurociggu odbywa sie przecisk hydrauliczny zerdzi
pilotowych, zakonczonych gtowicg pilotowg. W etapie tym grunt jest zageszczany wokot zerdzi nie ma
potrzeby usuwania urobku. Kierunek przecisku podlega statej kontroli i moze by¢ korygowana w
trakcie pierwszego etapu robdt. Sterowanie przeciskiem i pomiar odbywa sie przy wykorzystaniu
monitora, na ktérym za pomocg kamery cyfrowej wyswietlany jest obraz diodowej tablicy celowniczej.
Tablica ta umieszczona jest w tylnej czesci gtowicy pilotowe]. Po osiggnieciu przez gtowice pilotowa
wykopu docelowego rozpoczyna sie etap drugi pracy tj. rozwiercanie otworu z jednoczesnym
przeciskiem rur PEHD ostonowych. Urobek usuwany jest poprzez system przenosnikow slimakowych.
Rury ostonowe pozostawi¢ w celu przeciggniecia rury przewodowej Po rozwierceniu otworu do
zadanej $rednicy i umieszczeniu w nim przewoddéw ostfonowych nastepuje etap trzeci pracy, czyli
przecisk hydrauliczny rur przewodowych. Jako rury przewodowe zastosowano rury z PVC 160 SN8.
Rury przewodowe PVC przeciggngé w rurze ostonowej, ktérej nie nalezy demontowaé. Wcigganie rur
PVC mozliwe jest po wykonaniu drugiego etapu robot. Dla rury przewodowej 160 mm zastosowac rure

ostonowa @250x 9,6 mm.

Instalacja centralnego ogrzewania.
W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania. Projektuje sie demontaz 2 istniejgcych
grzejnikdow oraz rozbudowe instalacji wraz z nowymi odbiornikami ciepta. Istniejgca instalacja jest

wykonana jako pompowa dwu-rurowg, wodna instalacja centralnego ogrzewania.
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Instalacja wentylacyjna.

W budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. Projektuje sie rozbudowe instalacji w obrebie
pomieszczen objetych opracowaniem. W pomieszczeniu tazienki ze wzgledu na wystepujgce
zanieczyszczenia powietrza zaprojektowano instalacje mechaniczng wywiewnga. Instalacja bedzie
odprowadzad powietrze za pomocg wentylatora kanatowego wywiewnego o Srednicy fi 125. Dobrano
wentylator kanatowy o wydajnosci V=150m3/h, P=200Pa z ptynng mozliwoscig regulacji obrotéw 0-
10V. Powietrze zostanie odprowadzone z pomieszczenia poprzez instalacje wywiewng typu SPIRO
ocieplong na catej dtugosci np. poprzez wetne mineralng min. 40mm. Przewdd ten nalezy wyprowadzic
z pomieszczenia na zewnatrz budynku. Projektuje sie wyprowadzenie przewodu ponad pota¢ dachowg
z systemowego przewodu izolowanego 50mm na catej swoje dtugosci. Przewody prowadzone po
elewacji budynku wykona¢ z przewodow stalowych kwasoodpornych oraz zaroodpornych. Przewdd
prowadzi¢ pomiedzy oknami oraz mocowac do przegrod budowlanych zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Instalacje nalezy zakonczy¢ zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi.

W sali pobytu dla 16 dzieci zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng. Projektuje sie
odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia poprzez przewdd wentylacji typu SPIRO
fi 200 ocieplony na catej dtugosci. Przewdd ten nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia na zewnatrz
budynku. Projektuje sie wyprowadzenie przewodu ponad pota¢ dachowg z systemowego przewodu
izolowanego 50mm na catej swoje dtugosci. Przewdd prowadzi¢ pomiedzy oknami oraz mocowac do
przegréd budowlanych. Instalacje nalezy zakonczy¢ zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi.
Powietrze zewnetrzne do pomieszczen bedzie doprowadzane za pomocag nawietrzakow w stolarce
okiennej. Zaprojektowano tgcznie 10 nawietrzakéw okiennych, higrostorowalnych o wydajnosci
45m3/h. Dzieki zastosowaniu nawietrzakdw w pomieszczeniach nie bedzie powstawac podcisnienie, a
zuzyte powietrze bedzie odprowadzane na zewngtrz budynku poprzez zaprojektowane kanaty
wentylacyjne. Celem zapewnienia komfortowych warunkdéw w pomieszczeniu zaprojektowano uktad
klimatyzacji pomieszczenia. System bedzie oparty na uktadzie typu SPLIT o mocy chtodniczej 7,0 kW
oraz grzewczej 7,3kW. Instalacje chtodniczg od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej w przewodzie ostonowym z PVC 75mm. Dopuszcza sie prowadzenie
instalacji w kwadratowym/prostokatnym przewodzie ostonowym w bruzdzie $ciennej jezeli wystgpi

taka koniecznosé. W czesci rysunkowej projektu przedstawiono proponowang lokalizacje jednostki
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wewnetrznej oraz zewnetrznej.

11.3. Instalacje elektryczne
Zasilanie obiektu zrealizowane zostanie z istniejgcego ztacza kablowego poprzez projektowang tablice
WPOZ (przy elewacji) do istniejacej tablicy RG. Istniejacy wlz nalezy wprowadzi¢ do projektowanego
WPOZ. Nie przewiduje sie konieczno$¢ wystapienia do Zaktadu Energetycznego o zwiekszenie mocy
przytgczeniowe;.
W celu wykonania ochrony przeciwpozarowej obiektu nalezy zabudowaé ztgcze WPOZ. Zastosowaé
obudowe z tworzywa termoutwardzalnego w drugiej klasie ochrony przeciwporazeniowej. W skrzynce
zabudowadé wytgcznik typu DPX wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, ktéry bedzie petnit role
gtéwnego wytgcznika pradu, oraz przetgcznik faz. Poprzez zabezpieczenie zasili¢ przycisk PWP typu
OP1-W01-A\11, zamontowany przy drzwiach wejSciowych do obiektu, zadziatanie PWP spowoduje
wytgczenie obiektu spod napiecia poprzez zadziatanie gtdwnego wytgcznika ppoz zlokalizowanego w
WPOZ. Dla istniejacej czesci budynku nalezy wymieni¢ PWP na PWP1-WO01-A-30-2LED11-M i
doprowadzi¢ zasilanie do WPOZ. Do zasilenia przyciskdw nalezy zastosowaé kabel typu HDGs
5x1,5mm?2
Z uwagi na projektowang rozbudowe i projektowane instalacje zaprojektowano dotozenie w istniejgcej
TZ zabezpieczen dla oswietlenia i gniazda. Rozbudowe pokazano na rys E3
Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V. Obwody zasilajgce wykonac
przewodami typu N2XH-J.. na napiecie izolacji 750 V. Obwody wyprowadzi¢ bezposrednio z
rozdzielnicy TZ.
Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 230 V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu szczelnosci
IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach wilgotnych zgodnie z planami gniazd. Zyte PE nalezy pofaczyé z

bolcami gniazd i obudowag aparatéw elektrycznych.

Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie oprawy sufitowe oraz nascienne typu LED. Oprawy zasili¢ przewodem N2XH 3,4,5x1,5 na
napiecie izolacji 750 V. Obwody wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy TZ. Przewody nalezy uktadaé pod
tynkiem. Sterowanie poprzez faczniki lub czujniki ruchu. Przewiduje sie montaz opraw identycznych jak

juz istniejgce na obiekcie
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Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano wykonanie w czesci proektowanej instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Poziom natezenia os$wietlenia awaryjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego przyjeto nie

mniejszy niz 1lx zgodnie z PN, a przy urzgdzeniach ppoz. 5Ix (w odlegtosci nie wiekszej niz 2m).

Wszystkie urzgdzenia zastosowane na obiekcie muszg posiadaé niezbedne i prawidtowe certyfikaty i

deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajgce do stosowania w ochronie przeciwpozarowej

Instalacja CCTV

Zaprojektowano dwie kamery zewnetrze. Kamery wykonac jako IP HD, z grzatka. Sygnat z kamer
doprowadzi¢ do pomieszczenia dyrektora, gdzie zaproektowano nowy rejstrator na 16 kamer. Sygnat z
istniejgcych kamer rowniez nalezy doprowadzi¢ do tego pomieszczenia. Nalezy pamietaé, ze kamery

istniejgce sg analogowe

Instalacja wideodomofonowa
Zaprojektowano wideodomofon z mozliwoscig montazu stacji odbiorczej w kazdej ze wskazanych

przez Zamawiajgcego sal. System zaprojektowano na minimum 6 odbiornikéw.

System musi charakteryzowac sie wysokg jakoscig obrazu. Sygnat wideo w technologii AHD pozwala na
prace monitora w rozdzielczosci 1024x 600 dpi zapewniajac najwyzszg jakos¢ obrazu. Monitory serii
AHD dzielimy na dwa rodzaje: z wbudowanym modutem WiFi lub bez modutu WiFi. Modut WiFi
umozliwia obstuge urzadzenia za pomocy aplikacji Tuya dostepnej na platformach Android i iOS. Po
nacisnieciu przycisku wywotania na kasecie zewnetrznej, nastepuje rownolegte wywotanie monitora,
sterowanie ryglem elektromagnetycznym i automatem bramowym, wykonywanie zdje¢ oraz

rejestrowanie filmow w trakcie trwania pofaczenia.

Kaseta zewnetrzna zostanie wyposazona w kamere z szerokokgtnym obiektywem i rejestrujgca obraz
w rozdzielczosci Full HD 1080p. Szerokokatny obiektyw zwieksza poczucie bezpieczenstwa, gdyz
pozwala na podglad nie tylko twarzy osoby odwiedzajacej, ale réwniez jego otoczenia. Kat pola

widzenia w poziomie wynosi ok. 1102 i pionie ok. 60¢9.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz zewnetrzne WLZ bedzie pracowaé w uktadzie sieciowym TN-S.
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Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zostanie wykonana izolacja robocza i
ochronna kabli, przewodoéw i urzadzen.

Dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji zastosowana zostanie
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocag wytgcznikéw nadmiarowo prgdowych, bezpiecznikéw
topikowych, wytacznik réznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30 mA oraz urzadzen w Il klasie
ochronnosci.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system przewoddw wyréwnawczych
potgczonych GSW. Potgczeniami wyrdownawczymi nalezy objac wszelkie przewody

Prowadzenie kabli i przewodéw

W budynku zaprojektowano prowadzenie przewoddw pod tynkiem. Przewody uktadane na tynku
prowadzi¢ w rurze sztywnej PCV. Osprzet elektroinstalacyjny odpowiedni do kazdego sposobu

prowadzenia przewodow i kabli. Nalezy stosowac przepusty kablowe oddzielenia przeciwpozarowego.

20. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej petnigcej funkcje ztobka.
Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej na ztobek.

Projekt architektoniczno - budowlany:

Projekt architektoniczno — budowlany obejmuje budynek:

Szkoty podstawowej i ztobka

1) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy czeéci objetej opracowaniem budynku wynosi ok. 628,68 m?, wysoko$¢
budynku szkoty — ok. 9,94 m - budynek niski (N) Ill-kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem.

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozaro-wych materiatow
niebezpiecznych pOzZarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych
z procesdéw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg. Pozostate materiaty palne to: tkaniny, ptyty
drewnopochodne, papier, itp. ktérych temperatura zapalenia waha sie od 200 °C do 300 °C. W
budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL Il czy ZL lll do wykoniczenia wnetrz nie projektuje sie
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materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Nie projektuje sie zastosowania materiatéw i wyrobdw budowlanych fatwo
zapalnych.

3) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania,

Budynek szkoty — ZL Ill zawierajacy strefe pozarowaq ztobka zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il

4) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Zgodnie z przepisami cze$¢ budynku szkoty w przyziemiu objeta opracowaniem zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — budynek ztobka.

llo$¢ oséb przebywajgcych w ztobku przewiduje sie w ilosci:

— 40 dzieci w ztobku,
— 8 osoby personelu ztobka.

W  budynku szkoty w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb wymagajgcych dwdch wyjsé
ewakuacyjnych z drzwiami otwieranymi na zewngatrz pomieszczen.

W  budynku szkoty w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie (dla dzieci) — sale pobytu dzieci i sala sensoryczna z drzwiami otwieranymi na zewnatrz
pomieszczen. Pozostate pomieszczenia to szatnia, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gabinetu
dyrekcji.

5) informacje o podziale na strefy pozarowe.

Po zmianie sposobu uzytkowania istniejgcy budynek szkoty posiada dwie strefy pozarowe: strefe
pozarowg 3 - kondygnacyjng obejmujgcg szkote (ZL Ill) oraz strefe pozarowa 1 - kondygnacyjng w
przyziemiu budynku obejmujgcg ztobek (ZL II). Powierzchnia strefy pozarowej szkoty nie przekracza
dopuszczalnej powierzchni wynoszacej 8000 m?, a powierzchnia strefy pozarowej #tobka nie
przekracza dopuszczalnej powierzchni wynoszacej 5000 m?.

6) maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,
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W budynku w projektowanej strefie pozarowej ZL Il nie wystepujg zadne pomieszczenia, w tym
pomieszczenia przemy-stowo - magazynowe PM, dla ktérych okresla sie gestos¢ obcigzenia
ogniowego.

7) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane,

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku szkoty zawierajgcej strefe pozarowg ZL Il jest
klasa ,,C” odpornosci ogniowej z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Strefa pozarowa
ztobka obejmujgca wytgcznie przyziemie budynku w klasie odpornosci pozarowej ,,D”.

Konstrukcja nosna budynku w klasie min. R 60, $ciany zewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej El
30 (tylko te, niebedgce scianami oddzielenia przeciwpozarowego), zapewniono stropodach
konstrukcji zelbetowej (projektowana rozbudowa). W czesci istniejgcej strop Akermana. W sytuacji
lokalizacji przy budynkach wyzszych, ktére w $cianach zewnetrznych posiadajg otwory okienne —
wymagana klasa odpornosci ogniowej
R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia dachu projektowanego budynku.

informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W projektowanym budynku (strefie pozarowej ZL |l obejmujgcej przyziemie) nie wystepuja
pomieszczenia zagrozone wybuchem, brak stref zagrozenia wybuchem.

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajgce

liczbe i stan sprawnosci 0oséb przebywajgcych w obiekcie,

Parametr dtugosci dojscia ewakuacyjnego miesci sie w zakresie 40 m przy 2 dojsciach dla dojscia
najkrotszego przy dopuszczalnej dtugosci dla drugiego dojscia do 80 m.

Dla 0s6b przebywajgcych w ztobku zapewniono 2 kierunki ewakuacji (dwa dojscia ewakuacyjne)
prowadzgce na zewnatrz budynku oraz do sgsiedniej strefy pozarowej szkoty.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane w budynku znakami bezpieczenstwa zgodnie z
normami. Budynek w strefie pozarowej ztobka zostanie wyposazony w os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne (odrebny projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych).

W zwigzku ze zwiekszeniem liczby dzieci projektuje sie rozbudowe czesci ztobka o szatnie (pom.
1.06) do ktdrej prowadzg schody zewnetrzne wraz z pochylnig przeznaczong do ruchu oséb
niepetnosprawnych. Pomieszczenie to bedzie aktualnie petni¢ funkcje wejscia gtéwnego
przeznaczonego dla dzieci, rodzicéw i opiekundéw. Natomiast pomieszczenie, ktére petnito
dotychczas funkcje wejscia gtdwnego bedzie wydzielone ppoz. i przeznaczone do uzytkowania

wytgcznie dla Publicznej Szkoty Podstawowe;.
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10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Budynek szkoty wymaga wyposazenia w wewnetrzng instalacje hydrantowg przeciwpozarowy z
hydrantami wyposazonymi w weze podtsztywne Srednicy 25 mm dtugosci 30 m zgodnie z PN-EN
671-1: 2002.

W projektowanej strefie pozarowej ztobka (ZL Il) zlokalizowany jest istniejgcy hydrant wewnetrzny
zapewniajgcy swoim zasiegiem projektowang strefe pozarowa. Z uwagi na powierzchnie
projektowanej strefy pozarowej ponizej 500 m?” istniejacy jeden hydrant jest wystarczajacy do
zabezpieczenia tej strefy pozarowej.

Strefa pozarowa z uwagi na kubature powyzej 1000 m’ wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wytgcznika pradu (wg projektu instalacji elektrycznych).

Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP).

W budynku nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO).

Budynek w projektowanej strefie pozarowej ZL Il zostanie wyposazony w oSwietlenie awaryjne
ewakuacyjne na podstawie projektu technicznego uzgodnionego
z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W uwzglednieniu przepisow wymaga sie stosowania podrecznego sprzetu gasniczego.
W strefie pozarowej ZL Il nalezy zapewni¢ gasnice przenosne 2 kg (lub 3 dm?)
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

Budynek posiada konieczno$é¢ wyposazenia w instalacje odgromowsg zgodnie z za-pisami Polskie]
Normy PN-EN 62305-1: 2011 — , Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Zasady ogdlne”
(poza zakresem opracowania).

W budynku zastosowano instalacje wentylacji grawitacyjnej. W budynku zastosowano instalacje
elektroenergetyczng do oswietlenia wnetrza. W czesci objetej opracowaniem budynku brak jest
pomieszczenia kottowni.

Wszelkie przewody i izolacje cieplne przewoddéw instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku
(wentylacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, grzewcze) muszg by¢é wykonane z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia zgodnie z ust. 3 Zatgcznika Nr 3 do warunkéw techniczno —
budowlanych.

W stropie nad piwnicg i parterem (strefie pozarowej gdzie znajduje sie ztobek) nalezy wykonac
przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod (sciany REI 120,
stropy REI 60 — odpowiednio przepusty w $cianach El 120, w stropie nad parterem El 60, stropie
nad piwnicy
El 120).
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Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pom. higienicznosanitarnych.

11) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatai ratowniczych, w tym
informacje punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i pro-wadzacych do nich dojsciach, informacje o usytuowaniu z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajgcych na odlegtosci
dopuszczalne.

Do budynku szkoty zawierajgcego strefe pozarowg ztobka jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej. Droge pozarowg bedzie stanowi¢ ul. Wieluiska (dz. nr 51). Od krawedzi drogi
pozarowej zapewniono do budynku utwardzone dojscie szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nie
przekraczajgcej dopuszczalne 30 m.

Dojscie ekip ratowniczych do ul. Wieluniskiej dt. 29,5 m (oznaczone na mapie zagospodarowania

terenu przerywang czerwona linig).

Budynek szkoty zawierajacy réwniez strefe pozarowg ZL Il wymaga wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru w iloéci 20 dm?/s. Wode dla celéw pozarowych zapewniono z hydrantu zlokalizowanego na
terenie dziatki na sieci wodociggowej wo 110 mm (hydrant najblizszy w odlegtosci ok. 24,38 m przy
parkingu ztobka) oraz w odlegtosci ok. 63 m przy parkingu szkoty.

Budynek zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach:

strona wschodnia — teren dziatki inwestora, brak zabudowan od strony budynku;

strona zachodnia — projektowana rozbudowa w odlegtosci 26,33 m od ul. Wieluniskiej (dz. nr 51);

strona pétnocna — czes¢ budynku objeta opracowaniem zlokalizowana w minimalnej odlegtosci

15,68 m od granicy z dz. nr 140 oraz w odlegtosci min. 15,52 m z budynkiem gospodarczym
znajdujgcym sie na dziatce 139/1. Projektowana rozbudowa zlokalizowana w odlegtosci min. 29,20
m od granicy z dziatkg nr 140.

strona potudniowa — poza zakresem opracowania, teren dziatki Inwestora.

W odlegtosci do 60 m od projektowanego budynku facznika nie sg zlokalizowane stacje gazu
ptynnego z naziemnymi zbiornikami gazu ptynnego.
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W instrukcjach bezpieczenstwa pozarowego budynku szkoty podstawowej oraz ztobka nalezy
zaktualizowac kwestie zwigzane z przebudowg tych czesci.

12) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o] ochronie przeciwpozarowej,

w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Dla projektowanego budynku nie korzystano z rozwigzan zamiennych w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno - budowlanym.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM
Nr . . L . . . pow. podtogi pow. uzytkowa
porm. Nazwa pomieszczenia Wykohczenie pomieszczen [ (M3
1.01 | POKOJ DYREKCJI wyktadzina winylowa 25,45 m? 25,45 m?
1.02 | KOMUNIKACJA wyktadzina winylowa 59,38 m? 59,38 m?
1.03 | LAZIENKA ptytki ceramiczne 11,56 m? 11,56 m?
180 794 50 180 16 199 46 874 46 435 43 435 16 . .
1.04 | SALA POBYTU wyktadzina winylowa 2 2
918 13 130 130 98 1015 433 49.00m 49.00m
918 13 130 366 190 82 190 90 190 233 157 217 149 71 149 74 149 67 135 1.05 | SALA INTEGRACJISENS| Wyktadzina winylowa 35,32 m? 35,32 m?
1.06 | SZATNIA wyktadzina winylowa 29,86 m? 29,86 m?
UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi 1.07 | SALA POBYTU wyktadzina winylowa 50,28 m2 50,28 m2
) normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
2. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem . .
~
///// owadobéjczym i grzybobédjczym. 1.08 | LAZIENKA ptytki ceramiczne 9,49 m? 9,49 m?
~— 3. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otwordéw nalezy
///d/ sprawdzi¢ z natury (na budowie). 1.09 | wC ptytki ceramiczne 5,16 m2 5,16 m2
T 4. Rzut rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami
//// - poszczegdinych branz, opisem technicznym oraz obliczeniami 1.10 | POM. SOCJALNE wyktadzina winylowa 8,77 m2 8,77 m2
~ statycznymi. Stwierdzone niezgodnosci nalezy zgtosi¢ : i ! !
~— /ﬁr projektantowi przed rozpoczeciem robét. j .
//// 5. Wymiary podano w [cm], rzedne wysokosciowe w [m]. 1.11 [ KOMUNIKACJA wykiadzina winylowa 10,92 m? 10,92 m?
T~ T 6. Wszystkie nazwy handlowe pojawiajace sie na rysunkach i w
///// opisach nalezy traktowac jako przyktad okreslajacy standard 1.12 | LAZIENKA ptytki ceramiczne 12,11m? 12,11m?
~ przyjetych rozwigzan. Ewentualne rozwigzania zamienne
uzgodnié pisemnie z Inwestorem i Projektantem. N N . 2
075 WYMIANA POKRYCIA NA NIEPALNE 7. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod 1.13 | SALA POBYTU Wyktadzina winylowa S1.12m 51.12m
L warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
N 180 POZAYAKRESEM OPRACOWANIA technicznie od wskazanych w projekcie. RAZEM: 358,42 m? 358,42 m?
——-=—C7ESC SIKQLY PODSIAWOWEJ
3 < 5x14x35cm 210 . _u_,ozosz PAS EI60 Noonﬂ
© | |
oz
WN El 60 572 7 OKNO El 60 7
m m M +0,00 %2
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12,5 Bl URDPO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0LEIJINIK
PRZEKROJ A-A
Autor architektury:
mgr inz. arch. tukasz Katwak
upr. nr 1/85/UW
SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
$ciana fundamentowa istniejaca
plyty styropianowe XPS 2,0
bloczki betonowe 25,0
izolacja przeciwwilgociowa - 2x masa KMB . X
Sprawdzajgcy architekture:
§Z2 - SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA - . .
- - — megr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
folia kubetkowa/ wykoriczenie zewn.: tynk silikonowy upr. nr 39/98/0P
ocieplenie: ptyty styropianowe XPS 20,0
izolacja przeciwwilgociowa - 2x masa KMB 25,0 LEGENDA:
bloczek betonowy
izolacja przeciwwilgociowa - 2x masa KMB U SCIANY ISTNIEJACE Rodzaj opracowania:
Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach .
H_ SCIANY DO WYBURZENIA petniacej funkcje ztobka. Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Data:
Podstawowej w Rudnikach na ztobek. “_.N ON NONN_.
V] SCIANY PROJEKTOWANE Adres: Skala:
46-325 Rudniki, ul. Wieluriska, dz. nr 52, k.m.3, ob. ewid. Rudniki, 1:100
KSR TERMOIZOLACJA jedn. ewid. Olesno )
Inwestor: Numer rysunku:

Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki >|N




UWAGI:

RD @15 1. System odwodnienia dachu dostosowac do

przyjetych rozwigzar systemowych (wg instrukcji
montazowej producenta)

2. Obrébki blacharskie z blachy
tytanowo-cynkowej.

3. W miejscach newralgicznych zastosowa¢
dodatkowa warstwe folii izolacyjnej.

4. Przejécie przez attyke powinno by¢ wykonane z
jednoczesciowych wpustéw produkcji fabrycznej z
systemowym elementem przedtuzajgcym.

5. Projektuje sie montaz ogrzewanych wpustéw
dachowych oraz wpustéw awaryjnych attykowych

6. Nad wpustem nalezy zamocowac nadstawke
rewizyjng (kosz zwirowy)

11,4%

7. Rozprowadzenie wody deszczowej na teren wiasny
posesji

8. element grzejny jest zabudowany wewnatrz wpustu
i odporny na warunki atmosferyczne

9. Przed osadzeniem wpusty dachowe nalezy
zabezpieczyé niepalnym paskiem izolacyjnym, jako
poszyciem z wetny mineralnej (zgodnie z zaleceniami
producenta)

10. Montaz ogrzewanych wpustéw dachowych nalezy
wykonaé wg instrukcji wybranego producenta

11. Zaprojektowano przelew awaryjny montowany
min. 35mm nad wpustem gtéwnym. Wydajno$é
przelewu awaryjnego nalezy dostosowa¢ do
powierzchni dachu oraz dzielgc iloé¢ obliczeniowego
E opadu przez wydajno$¢ jednostkowa wpustu
(projektuje sie wpusty attykowe przy zatozeniu
wysokoéci lustra wody 35mm oraz maksymalnego
spietrzenia wody 65mm).

12. Zaleca sie wykonanie przelewu awaryjnego
grawitacyjnego o przekroju kwadratowym

13. Projektuje sie rozwigzanie systemowe wpustéw
dachowych wraz z rurami spustowymi.

11.4%

14. Przekroje wpustéw dachowych sko$nych oraz
awaryjnych nalezy dostosowac do powierzchni dachu i
ilosci wéd opadowych wg Instrukcji Producenta
wybranego systemu.

15. Montaz szklanego daszku wg instrukcji producenta

WPUST SKOSNY
@ 110mm BIURO PROJEKTOWE

i3 RAMONA ZYGMUNT-O0OLEJNIK

RD @15

PION SPUSTOWYD80x80mm L@u RZUT DACHU

/ \ 7_ Autor architektury:

WPUST AWARYJNY PRZYATTYKOWY g - w‘mwm

110mm
¢ + 0,00 L@
/ A mgr Inz. arch. tukasz Katwak

\ upr. nr 1/85/UW
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Sprawdzajgcy architekture:

55 380 55
490

mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. nr 39/98/0P

Rodzaj opracowania:
Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach Data:
petnigcej funkcje ztobka. Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czgsci Publicznej Szkoty ata:

Podstawowej w Rudnikach na ztobek. “_.N ON NONN_.
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ELEWACJA FRONTOWA
(ZACHODNIA)

CZESC SZKOLY
PODSTAWOWEJ
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ZE SZKOLA ZL Iif)

LEGENDA:

Projektowana rozbudowa - tynk silikonowy - RAL 4011
tynk silikonowy - RAL 7036
tynk silikonowy - RAL 9010
tynk silikonowy - RAL 1004
ELEWACJA TYLNA (WSCHODNIA) ik sikonowy - RAL 5024

tynk silikonowy - RAL 2012

tynk silikonowy - RAL 6018

tynk silikonowy - RAL 1023

CZESC SZKOLY

tynk silikonowy - RAL 4001

tynk silikonowy - RAL 5012

tynk silikonowy - RAL 7004

CZESC SZKOLY
PODSTAWOWEJ

KLASA ,,C" ODPORNOSCI POZAROWE)

tynk silikonowy - RAL 3028

PODSTAWOWEJ

tynk silikonowy - RAL 6011

@R 2o °® N A e N =

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

KLASA ,,C" ODPORNOSCI POZAROWE)

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

obrébki attyk - blacha tytanowo-cynkowa

stolarka okienna PVC - kolor biaty

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0LEINIK

ELEWACIA FRONTOWA, TYLNA

BB

PIONOWY PAS EI 60 .|H HL H' Autor architektury:

(

MIEDZYKONDYGNACYINY

SZER. 200 CM

(DZIELACY ZtOBEK ZLII mgr inz. arch. tukasz Katwak

ZE SZKOLA ZL Iy upr. nr 1/85/UW

LEGENDA:
_H_ tynk silikonowy - RAL 9010 Sprawdzajgcy architekture:
H tynk silikonowy - RAL 7036 mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. nr 39/98/0P

H cegta klinkierowa (bez zmian)

Rodzaj opracowania:
Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach

petniacej funkcje ztobka. Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Data:
Podstawowej w Rudnikach na ztobek. “_.N ONNONN_.
Adres: Skala:
46-325 Rudniki, ul. Wieluriska, dz. nr 52, k.m.3, ob. ewid. Rudniki, 1:100
jedn. ewid. Olesno )
Inwestor: Numer rysunku:
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ELEWACJA POLNOCNA

0.75

ELEWACJA POLUDNIOWA

LEGENDA:

._ Projektowana rozbudowa - tynk silkonowy - RAL 6011

M tynk siikonowy - RAL 7036

obrébki attyk - blacha tytanowo-cynkowa

stolarka okienna PVC - kolor biaty
montaz szklanego daszku wg instrukciji producenta

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

BIURO PROJEKTOW

E

RAMONA ZYGMUNT-O0OLEJNIK

ELEWACIA POLNOCNA, POLUDNIOWA

Autor architektury:

mgr inz. arch. tukasz Katwak
upr. nr 1/85/UW

Sprawdzajgcy architekture:

mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. nr 39/98/0P

Rodzaj opracowania:
Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach

petnigcej funkcje ztobka. Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czgsci Publicznej Szkoty Data:
Podstawowej w Rudnikach na ztobek. “_.N ON NONN_.
Adres: Skala:
46-325 Rudniki, ul. Wieluriska, dz. nr 52, k.m.3, ob. ewid. Rudniki, 1:100
jedn. ewid. Olesno )
Inwestor: Numer rysunku:
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