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I. CzESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej petnigcej funkcje ztobka. Zmiana
sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowe] na ztobek.”

2. Zakres opracowanie

Zakres opracowania:

zasilanie podstawowe

- instalacjagniazd wtyczkowych 230V

- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym i wyréwnania
potencjatéw

3. Opis stanu projektowego

3.1 Zasilanie , WLZ

Zasilanie obiektu zrealizowane zostanie z istniejgcego ztgcza kablowego poprzez projektowang tablice WPOZ
(przy elewacji) do istniejgcej tablicy RG. Istniejgcy wlz nalezy wprowadzi¢ do projektowanego WPOZ. Nie
przewiduje sie koniecznos¢ wystgpienia do Zaktadu Energetycznego o zwiekszenie mocy przytgczeniowej.

W celu wykonania ochrony przeciwpozarowe] obiektu nalezy zabudowa¢ ztgcze WPOZ. Zastosowaé obudowe
z tworzywa termoutwardzalnego w drugiej klasie ochrony przeciwporazeniowej. W skrzynce zabudowac
wyltgcznik typu DPX wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, ktory bedzie petnit role gtéwnego wytgcznika
pradu, oraz przetgcznik faz. Poprzez zabezpieczenie zasili¢ przycisk PWP typu OP1-W01-A\11, zamontowany
przy drzwiach wejsciowych do obiektu, zadziatanie PWP spowoduje wytgczenie obiektu spod napiecia
poprzez zadziatanie gtéwnego wytacznika ppoz zlokalizowanego w WPOZ. Dla istniejgcej czeéci budynku
nalezy wymieni¢ PWP na PWP1-W01-A-30-2LED11-M i doprowadzi¢ zasilanie do WPOZ. Do zasilenia
przyciskow nalezy zastosowa¢ kabel typu HDGs 5x1,5mm?2

3.2 Rozdzielnica TZ adaptacja

Z uwagi na projektowang rozbudowe i projektowane instalacje zaprojektowano dotozenie w istniejgcej TZ
zabezpieczen dla oswietlenia i gniazda. Rozbudowe pokazano na rys E3

3.3 Instalacja sity i gniazd

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V. Obwody zasilajgce wykonac przewodami
typu N2XH-J... na napiecie izolacji 750 V. Obwody wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielnicy TZ.
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Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 230 V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu szczelnosci
IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach wilgotnych zgodnie z planami gniazd. Zyte PE nalezy potaczy¢ z bolcami
gniazd i obudowa aparatéw elektrycznych.

3.4 Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie oprawy sufitowe oraz nascienne typu LED. Oprawy zasili¢ przewodem N2XH 3,4,5x1,5 na
napiecie izolacji 750 V. Obwody wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy TZ. Przewody nalezy ukfadaé pod
tynkiem. Sterowanie poprzez tgczniki lub czujniki ruchu. Przewiduje sie montaz opraw identycznych jak juz
istniejgce na obiekcie

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano wykonanie w czesci proektowanej instalacji oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.
Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego przyjeto nie mniejszy
niz 1lx zgodnie z PN, a przy urzadzeniach ppoz. 5Ix (w odlegtosci nie wiekszej niz 2m).

Wszystkie urzadzenia zastosowane na obiekcie muszg posiadaé niezbedne i prawidtowe

certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajgce do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej

3.5 |Instalacja CCTV

Zaprojektowano dwie kamery zewnetrze. Kamery wykonaé jako IP HD, z grzatka. Sygnat z kamer doprowadzié
do pomieszczenia dyrektora, gdzie zaproektowano nowy rejstrator na 16 kamer. Sygnat z istniejgcych kamer
rowniez nalezy doprowadzi¢ do tego pomieszczenia. Nalezy pamietaé, ze kamery istniejgce s analogowe.

Dane techniczne kamer:

rozdzielczo$¢ 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (SD)
przetwornik 1/4" CMOS 1.0 MPX

kolor TAK

szybko$¢ transmisji 25 klatek/sekunde - ptynny ruch
zapis lokalny pamig¢ wewnetrzne 4 GB kamery lub pamig¢ telefonu/tabletu
detekcja ruchu TAK, wbudowany czujnik PIR
tryb pracy dzien / noc

diody IR TAK, 36 szt.

audio NIE

minimalne o$wietlenie 0 lux

obiektyw 3,6 mm

wymiary 200 x 150 x 70 mm

zasilanie DC12V, 1 A (w zestawie)

temperatura pracy -30-50°
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Dobor dysku rejestratora:

3.6

3.7

Metoda kompresji:

Rozdzielczoic zapisu:

Jakoic zapisu:

Rozmiar klatki:

lloé kamer:

llosg klatek na sekunde z kazdej kamery:

llose godzin zapisu na dobe:

Wymagany czas archiwizacji:

Strumier zapisu:

Binimalna pojemnoic dysku:

O H.265+

I H.285

@ H_.264 (Majczescie] stosowana)

o MPEG-4

O MPEG-2

2 MIPEG

O QCIF(176x120) © 1 Megapixel [1280x720]
O CIF (352x240) @& 2 Megapixel [1920x1080]
2 4CIF (T04x480) O 3 Megapixel (2048x1534)

O D1 (720x576) O 4 Megapixel [2560x1440]

) Wysoka @ Srednia O Miska

1 5 Megapixel (2592x1744)
0 8 Megapixel (3840x21560)

2 12 Megapixel (2000:2000)

10w  klatek/sekunde

24 «»  h/doba

26.33 Mbps EXERL T

I - 1.65 Mbps _

17.06TB

Instalacja wideodomofonowa

Zaprojektowano wideodomofon z mozliwosciag montazu stacji odbiorczej w kazdej ze wskazanych przez
Zamawiajgcego sal. System zaprojektowano na minimum 6 odbiornikdow.

System musi charakteryzowacd sie wysokg jakoscig obrazu. Sygnat wideo w technologii AHD pozwala na
prace monitora w rozdzielczosci 1024x 600 dpi zapewniajgc najwyzszg jakos¢ obrazu. Monitory serii
AHD dzielimy na dwa rodzaje: z wbudowanym modutem WiFi lub bez modutu WiFi. Po naci$nieciu
przycisku wywotania na kasecie zewnetrznej, nastepuje rownolegte wywotanie monitora, sterowanie
ryglem elektromagnetycznym i automatem bramowym, wykonywanie zdje¢ oraz rejestrowanie filmow
w trakcie trwania potaczenia.

Kaseta zewnetrzna zostanie wyposazona w kamere z szerokokatnym obiektywem i rejestrujgca obraz w
rozdzielczosci Full HD 1080p. Szerokokatny obiektyw zwieksza poczucie bezpieczenstwa, gdyz pozwala
na podglad nie tylko twarzy osoby odwiedzajacej, ale réwniez jego otoczenia. Kat pola widzenia w
poziomie wynosi ok. 1102 i pionie ok. 602.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz zewnetrzne WLZ bedzie pracowac¢ w ukfadzie sieciowym TN-

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zostanie wykonana izolacja robocza i
ochronna kabli, przewoddw i urzadzen.
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Dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji zastosowana zostanie

samoczynne wyltgczenie zasilania za pomoca wytgcznikdw nadmiarowo pradowych, bezpiecznikéw

topikowych, wyfacznik réznicowopradowy o pradzie zadziatania 30 mA oraz urzadzen w Il klasie
ochronnosci.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system przewodéw wyrdwnawczych
potgczonych GSW. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé wszelkie przewody metalowe réznych

instalacji oraz czesci przewodzgce obce moggce wprowadzi¢ okreslony potencjat.

3.8 Potaczenia wyréwnawcze

. Do szyny nalezy przytaczyc:
—szyne PE rozdzielnicy gtéwnej nN
—metalowe elementy instalacji sanitarnych,

—inne czesci przewodzace obce.

3.9 Prowadzenie kabli i przewoddéw

W budynku zaprojektowano prowadzenie przewodéw pod tynkiem. Przewody uktadane na tynku
prowadzi¢ w rurze sztywnej PCV. Osprzet elektroinstalacyjny odpowiedni do kazdego sposobu
prowadzenia przewoddw i kabli. Nalezy stosowaé przepusty kablowe oddzielenia przeciwpozarowego.
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Zt ACZE ISTNIEJACE

PEN /PE

WPPOZ

ROZDZIELNICA NA ODBIORY PPOZ PRZY WPOZ

ROZDZIELNICA WPOZ Z ZABUDOWANYM CERTYFIKOWANYM

URZADZENIEM SYGNALIZUJACO-STEROWNICZYM
NA ZEWNATRZ PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU

| FeZn 30x4

uziom

ZASILANIE ISTNIEJACE

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA

BI1URDO
RAMONA

PROJEKTOWE
ZYGMUNT -

OLEJNIK

SCHEMAT ZASILANIA

Autor instal. elektryczne:

mgr inz. Sebastian Michta
upr. nr SWK/0174/PWOE/11

Sprawdzajacy instal. elektr:

inz. Jarostaw Balinski
upr. nr KL-179/89

CX 2004 PWP/UW - CNBOP ISTN. RG UKLAD SIECI TN-S
400/230 V; 50 Hz; L1,L.2,L3
16A U 16A U 16A 6/32A ZABEZ_ISTN
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Nazwa Zasilanie Wytacznik PPOZ Nazwa Zasilanie Czgs¢ istniejaca Rolety Kurtyna Gniazda
obwodu rezerwa obwodu z rozdzielnicy wiykowe
WPOZ
Nr obw. Nr obw. TZ122 TZ/23 TZ/24
Nr pomiesz. Moc Pi (kW) 15 15 15
Moc Pi (kW)

Rodzaj opracowania:

Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej petnigcej
funkcje ztobka. Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
Podstawowej na ztobek.”

Data:
10.11.2023
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Nazwa Zasilanie Czes¢ istniejaca Rolety Kurtyna Gniazda Gniazda Podgrzewanie
obwodu Z rozdzielnicy wtykowe wiykowe
WPOZ
Nr obw. 12122 T2/23 TZ/24 T2/25 TZ/26
Moc Pi (kW) 15 15 15 15 12

Ad

jedn. ewid. Olesno

res:
46-325 Rudniki, ul. Wieluriska, dz. nr 52, k.m.3, ob. ewid. Rudniki,

Skala:
1:100

Inwestor:
Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki

Numer rysunku:

E-3




