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1. Podstawa opracowania:

Zlecenie gtownej jednostki projektowe;
obowigzujace normy i przepisy

mapa do celdw projektowych

projekt budowlany budynku

2, Zakres opracowania:

W zakresie projektu rozbudowy instalacji sanitarnych wykonano czes$¢ obliczeniowa, cze$¢ opisowg oraz czes¢
rysunkowg nastepujacych instalacii:
o Instalacja zimnej wody uzytkowej
Instalacja cieptej wody uzytkowej
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wentylacyjna

Ponadto dobrano urzadzenia oraz wytyczono trasy przebiegu zaprojektowanych instalacji przedstawionych w
czesci rysunkowej projektu.

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji mieSci sie w cato$ci na dziatce nr 52 i nie wptywa na
obszar poza nia.

3. Opis techniczny:

31 Instalacja wodociggowa.

Budynek jest zaopatrywany w wode pitng poprzez istniejace przytacze wodociggowe z istniejacej sieci
wodociggowej zlokalizowanej w dziatce drogowej przy miejscu inwestycji. W budynku jest rozprowadzona instalacja
wodociggowa doprowadzona do pomieszczen tazienek, poszczegdlnych pomieszczen technicznych, pomieszczen
sal lekcyjnych oraz do pomieszczenia kuchni. Projektuje sie rozbudowe istniejacej instalacji ze wzgledow zmiany
sposobu uzytkowania pomieszczenia sali lekcyjnej. W budynku projektuje sie nowe pomieszczenie tazienki. Celem
zasilania urzadzen sanitarnych w zimng oraz cieptg wode uzytkowa konieczne bedzie doprowadzenie nowej instalacji
do pomieszczenia. Projektuje sie doprowadzenie nowej instalacji wodociggowej od najblizszego pomieszczenia w
ktorym wystepuje instalacja wodociggowa, tj. pomieszczenie kuchni. Projektuje sie rozbudowe instalacji
wodociggowej od istniejacej instalacji DN20 w pomieszczeniu kuchni w poblizu zlewow gastronomicznych. Instalacje
wodociggowg rozprowadzi¢ wg czesci rysunkowej opracowania prowadzac czesciowo nasciennie oraz jako zakrytq i
zaizolowang wg obowigzujacych przepisow. Instalacje doprowadzi¢ do nowoprojektowanej tazienki.

Woda zimna i ciepta zostanie rozprowadzona do poszczegélnych urzadzer rurami ze wzmacnianego
materiatu, wielowarstwowego typu PERT. Projektuje sie instalacje wykonang w systemie trojnikowym tgczonym
poprzez prasowanie ksztattek zaciskowych. Przewody nalezy rozprowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki, badz tez w
bruzdach $ciennych. Rury montowane w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. W
przypadku montazu natynkowego przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy kompensacje na skutek zmian
temperatury. Nalezy stosowa¢ kompletny system od jednego producenta. Zaprojektowano podejécia pod urzadzenia
od spodu, potgczenia pod baterie stojace wezykami elastycznymi. Przed kazdym punktem czerpalnym nalezy
zamontowa¢ pod umywalkowe zawory odcinajgce. Zgodnie z warunkami technicznymi zimng wode do kazdego z
punktéw czerpalnych nalezy doprowadzi¢ z prawej strony. Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej nalezy
prowadzi¢ wzgledem siebie réwnolegle lub prostopadle zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przewodach ostonowych. W przypadku montazu przewodéw w bruzdach
Sciennych nalezy zwréci¢ uwage, zeby przewod wody cieptej byt posadowiony wzgledem innych najwyzej.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zostanie réwniez wykonana z rur PERT. Woda ciepta przygotowywana
bedzie przy pomocy podgrzewacza pojemnosciowego cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 80l. Woda bedzie



podgrzewana dzigki grzatce elektrycznej o mocy min.Q=2kW. Woda ciepta przygotowywana bedzie od temperatury
5°C do temperatury 60°C. Podgrzewacz nalezy zabezpieczy¢ poprzez zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN 15 z
kréccem wylotowym 3/4 Srednicy przelotu d=31mm oraz ci$nieniu otwarcia 6bar. Dobrany zawér nalezy zamontowac
na przewodzie wody zimnej. Pomiedzy zaworem bezpieczenstwa a pojemnosciowym podgrzewaczem cieptej wody
uzytkowe] nalezy zamontowaé naczynie przeponowe przeznaczone do wody pitnej. Majac na uwadze wiek oséb
przebywajacych w obiekcie, na wyjsciu cieptej wody uzytkowej z podgrzewacza pojemnos$ciowego zamontowac
termostatyczny zawdr mieszajacy DN15 Kvs=1,6m3/h. Zawdr nastawi¢ na temp. 35°C. Zapewni to uzyskanie statej
temperatury w punktach czerpalnych oraz zabezpieczy mtodych uzytkownikdéw przed poparzeniem.

Przed zakryciem instalacji powlokami wykonczeniowymi, nalezy ja poddaé prébie cisnieniowej. Podczas
préby urzadzenia sanitarne muszg byC odtaczone. W najnizszym punkcie instalacji nalezy podtaczy¢é manometr
z doktadnoscig 0,1 bar. Instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie proébne podnie$¢ do 1,5-krotnosci
cisnienia pracy . ok 4,5 bar. Po badaniu wstepnym instalacje poddaé 2 godzinnej probie gtéwnej podczas ktore;
ciSnienie w instalacji nie moze spas¢ o wiecej niz 0,2 bar. Podczas trwania proby szczelnosci instalacje poddac
ogledzinom i ocenie organoleptycznej. Po pozytywnej probie szczelnosci instalacje nalezy w catosci przeptuka¢ do
momentu uzyskania na wylewce wody catkowicie czystej pod wzgledem mechanicznym.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji zaleca sie wykonanie dezynfekcji instalacji wody uzytkowe;
poprzez wprowadzenie do jednego konca odcinka dezynfekowanej cze$ci instalacji roztworu wody z dodatkiem
chlorku wapnia w iloéci 100 mg/l az do momentu gdy na koricu dezynfekowanego odcinka wyczuwalny bedzie zapach
chloru. Nastepnie dany odcinek pozostawi¢ na 24h a po tym czasie przeptuka¢ az do zupetnego pozbycia sie
zapachu chloru. Na czas przeprowadzanej dezynfekcji, zakaza¢ uzytkownikom Kkorzystania z wody biezace;.
Zapewni¢ wode np. poprzez dowiezienie specjalistycznym wozem do wody zdatnej do spozycia.

Po pozytywnej probie szczelno$ci wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ otulinami izolacyjnymi polietylenowymi badz
kauczukowymi. Instalacje zaizolowa¢ wg. ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

(materiat 0 wsp6tczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Zapotrzebowanie na wode w budynku (cze$¢ objeta rozbudowa):

Punkt czerpalny :\i’z:;:g;ne Normat;\(’\vl\;r:’);wyplyw Wyplyw wody
Rodzaj Liczba | A pw qn wz gn cwu Zqnwz Zgncwu
szt. bar dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s
Umywalka 3 1 0,07 0,07 0,21 0,21
Ptuczka zbiornikowa 1 0,5 0,13 0,13
Bateria natrysku 1 1 0,15 0,15 0,15 0,15
QoeL=0,49 s




3.2 Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku instalacjg kanalizacyjng, grawitacyjng do
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej. W projekcie przyjeto | system podejsé
kanalizacyjnych (h/d=50%). Przyjeto podejscia niewentylowane. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rury litych
o sztywno$ci obwodowej SN=4 kN/m? wewnatrz budynku oraz SN=8 kN/m?2 na zewnatrz budynku. Rozprowadzenie
instalacji wykonaC wg czeSci rysunkowej. Rury kanalizacyjne nalezy taczy¢ kielichowo przy pomocy uszczelek
wargowych EPDM. Laczenie przewoddw odbywa sie poprzez wprowadzenie gotego bosego konca rury lub ksztattki
przy pomocy $rodka poslizgowego w kielich rury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ przy pomocy tagodnych kolan w
zakresie «15°%- 45° oraz trojnikow <«45. Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
przewodach ostonowych PVC o $érednicy DN wiekszg od zamontowanej zabezpieczajac je przed mozliwym
uszkodzeniem. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w warstwie pod posadzkowej w warstwie piasku. Przed
zasypaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen poprzez zakorkowanie instalacji i wlanie wody do
poszczegbinych odcinkéw. Poziom wody w zamknietej instalacji powinien byC staly, Swiadczy¢ to bedzie o
poprawno$ci wykonanych prac w zakresie szczelnosci. Po wykonanej prébie szczelnosci instalacje nalezy zasypaé
piaskiem/ zwirem bez obecno$ci kamieni oraz innych ostrych przedmiotow mogacych uszkodzi¢ instalacje. Catos¢
zagesci¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przewody kanalizacyjne w budynku nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz nad gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw
kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng. Powinno sie jg wykonaé réwniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej
+45°C. Wszystkie przewody nalezy mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw statych oraz
przesuwnych umozliwiajace wydtuzenia naturalne przewodéw. Wymagana lokalizacja uchwytéw montazowych zalezy
indywidulnie od kazdego producenta. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach
lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydiuzanie przewodow.
Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustoéw podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla
kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych trojnikdéw — taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym — oraz z zasady osiowego
montazu przewoddw; powinny one wynosi¢ minimum:

Spadki zgodnie z PN-92/B-01707
DN i
100 2-15%
150 1,5-15%
200 1-10%
250 0,8-8%
300 0,67-8%

Zaleca sie wykonanie odpowietrzenia instalacji za ustepem oraz wyprowadzenie do wysokosci od 0,5 do 1,0 m
ponad dach — w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. W przypadku, gdy bedzie to niemozliwe, nalezy przy
kazdym urzadzeniu zamontowa¢ zawor napowietrzajacy. Srednica pionu powinna byé stata na catej swojej dtugosci,
a 0,5 od rzednej posadzki zamontowana powinna by¢ rewizja umozliwiajaca konserwacje instalacji. W miejscach
montazu czyszczakdw nie nalezy na state montowac ptytek ceramicznych lecz wklei¢ np. na sylikon / zastosowaé
magnez, by moc w przypadku zatkania sie kanalizacji wykorzysta¢ zamontowany czyszczak celem jej udroznienia. W
projekcie uwzgledniono podejscie pod urzadzenia sanitarne.

Dobor srednic przewoddw odptywowych obliczono na podstawie normy PN-EN 12056-2:2002 wg. wzoru:
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Instalacje rozprowadza¢ zachowujac projektowane spadki wg czeSci rysunkowej. Instalacje kanalizacji
sanitamej nalezy doprowadzi¢ do studzienki rewizyjnej @ 425. Studzienka powinna sktada¢ sie z kinety typu
[425x160mm)] katowej z uszczelka, rury wznoszacej karbowanej PVC @ 425, teleskopu z pokrywa petng o no$nosci
min.12,5 tony oraz 2 uszczelek EPDM. Od studzienki instalacja bedzie doprowadzona do istniejgcej studni kanalizacji
sanitarnej, a nastepnie poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarne.

Od projektowanej studzienki projektuje sie wykonanie przecisku sterowanego do istniejacej studzienki. Ma to
na celu zminimalizowanie ingerencji w istniejacq nawierzchnie. Prace nalezy wykona¢ przewiertem/przeciskiem
sterowanym (np. mikrotuneling). Po przygotowaniu stanowiska roboczego nalezy sprawdzi¢ parametry dotu
montazowego oraz rewizyjnego. Nastepnie zamontowa¢ prowadnice i opusci¢ na dno wykopu wiertnice. Hydrauliczny
agregat napedowy ustawi¢ na powierzchni terenu. Mikrotuneling (przewiert sterowany) — bezwykopowa technologia
budowy kanalizacji sanitarnej eliminujgca do minimum dewastacji istniejgcych nawierzchni. W technologii tej
wyrozniamy trzy etapy pracy: - wiercenie pilotowe - rozwiercanie gruntu - przecisk hydrauliczny rur przewodowych.
W czasie pierwszego etapu w zaplanowanej osi rurociggu odbywa sie¢ przecisk hydrauliczny Zzerdzi pilotowych,
zakonczonych gtowica pilotowa. W etapie tym grunt jest zageszczany wokot zerdzi nie ma potrzeby usuwania urobku.
Kierunek przecisku podlega statej kontroli i moze by¢ korygowana w trakcie pierwszego etapu robot. Sterowanie
przeciskiem i pomiar odbywa sie przy wykorzystaniu monitora, na ktorym za pomocg kamery cyfrowej wySwietlany
jest obraz diodowej tablicy celowniczej. Tablica ta umieszczona jest w tylnej czesci gtowicy pilotowej. Po osiggnieciu
przez gtowice pilotowg wykopu docelowego rozpoczyna sie etap drugi pracy tj. rozwiercanie otworu z jednoczesnym
przeciskiem rur PEHD ostonowych. Urobek usuwany jest poprzez system przeno$nikéw $limakowych. Rury ostonowe
pozostawi¢ w celu przeciagniecia rury przewodowej Po rozwierceniu otworu do zadanej Srednicy i umieszczeniu w
nim przewodow ostonowych nastepuje etap trzeci pracy, czyli przecisk hydrauliczny rur przewodowych. Jako rury
przewodowe zastosowano rury z PVC 160 SN8. Rury przewodowe PVC przeciggnat w rurze ostonowej, ktdrej nie
nalezy demontowa¢. Wcigganie rur PVC mozliwe jest po wykonaniu drugiego etapu robét. Dla rury przewodowej 160
mm zastosowac rure ostonowg @250x 9,6 mm.



3.3 Instalacja centralnego ogrzewania.
W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania. Projektuje sie demontaz 2 istniejacych grzejnikdw
oraz rozbudowe instalacji wraz z nowymi odbiornikami ciepta. Istniejgca instalacja jest wykonana jako
pompowa dwu-rurowa, wodna instalacja centralnego ogrzewania.

Do obliczen przyjeto wg. projektu budowano-architektonicznego:

o |l strefa klimatyczna Tzew -20°C Tér8,9°C
e 60°/40° - ogrzewanie podtogowe

Przed przystapieniem do prac konieczne bedzie opréznienie instalacji centralnego ogrzewania (lub obwodu) ze
ztadu wody w instalacji. Zaleca sie przeprowadzenie prac poza okresem grzewczym, celem zapewnienia mozliwo$ci
uzytkowania obiektu przez uzytkownikéw. Nastepnie nalezy przystapi¢ do prac demontazowych. Zdemontowane
materialy nalezy zutylizowa¢ w miejscu do tego przeznaczonym. Projektuje sie demontaz grzejnikow, przewodow
rurowych zasilajgco/powrotnych, uchwytéw oraz armatury regulujaco odcinajacej. Zaprojektowano rozbudowe
istniejace] instalacji grzejnikowej. Nowa instalacje nalezy wykonaC ze stali weglowej zaciskanej zewnetrznie
ocynkowanej. Straty ciepta w poszczegdinych pomieszczeniach pokryte beda za pomoca zintegrowanych stalowych
grzejnikoéw ptytowych, zasilanych od dotu. Grzejniki wyposazy¢ w dwururowe bloki kurkéw z mozliwoscig odcigcia
przeptywu oraz zawory grzejnikowe z nastawg wstepng oraz gtowicami termostatycznymi. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w automatyczny/ manualny odpowietrznik. Projektuje sie dynamiczng regulacje instalacji ¢.0. Regulacja
hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania odbywaé sie bedzie za pomocg termostatycznych zaworéw
grzejnikowych DN 15 z gtowicami termostatycznymi. Kompensacja wydtuzen przewoddw centralnego ogrzewania
realizowana bedzie poprzez naturalne zatamania rurociagéw lub/i kompensatoréw U — ksztattnych. Na przewodach
nalezy zamontowa¢ podpory przesuwne i state. Odlegto$ci miedzy podporami przesuwnymi oraz lokalizacja punktéw
statych zgodnie z wytycznymi producenta rur. Instalacje prowadzi¢ w naroznikach budynku — $ciana-podtoga, $ciana-
$ciana. Grzejniki montowaé w odlegtosci umozliwiajacej swobodne wykonywanie potaczen ok. +0,15 wzgledem
istniejacej posadzki w pomieszczeniu. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaC celem ograniczenia strat ciepta
czynnika.

Wytyczne eksploatacji kottowni
Podczas eksploatacji kottowni nalezy przestrzega¢ zasad:
e przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ kontrole sprawnosci dziatania poszczegélnych urzadzen i catego
systemu — zaleca si¢ przed rozpoczeciem sezonu grzewczego
e przynajmniej raz w miesigcu kontrolowa¢ poprawno$¢ dziatania mechanizméw zabezpieczajacych (naczyn
wzbiorczych, zaworow bezpieczenstwa)
e w widocznym miejscu kottowni umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz wykaz numerdw
alarmowych
Wytyczne do realizacji instalacji
przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zawordw spustowych,
przewody prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy kompensacje wydtuzen,
przewody instalacji c.o. (zasilanie /powrét) prowadzi¢ obok siebie rownolegle,
w instalacji stosowa¢ podpory state i przesuwne,
instalacje zaizolowac termicznie,
przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,




o w tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury,

o tuleja ochronna powinna byé rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od érednicy zewnetrznej przewodu co
najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

o tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm powyzej posadzki,

o przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym, nie
powodujgcym korozj,

o grzejniki montowac réwnolegle do przegréd budowlanych na uchwytach dedykowanych przez producenta.

Instalacja jest zabezpieczona poprzez naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa. Przed oddaniem
instalacji do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen zabezpieczajacych instalacje.
W przypadku jakiejkolwiek nieprawidtowosci zabezpieczenie to nalezy wymieni¢ na nowe. Po napetnieniu instalacji
centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnieniu wyzszym niz robocze przez min. godzine.
Cisnienie w instalacji powinno by¢ state przez caty czas proby szczelnosci.

34 Instalacja wentylacyjna.

W budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. Projektuje sie rozbudowe instalacji w obrebie pomieszczen
objetych opracowaniem. W pomieszczeniu tazienki ze wzgledu na wystepujace zanieczyszczenia powietrza
zaprojektowano instalacje mechaniczng wywiewna. Instalacja bedzie odprowadzaé powietrze za pomocg wentylatora
kanatowego wywiewnego o $rednicy fi 125. Dobrano wentylator kanatowy o wydajnosci V=150m3/h, P=200Pa z
ptynng mozliwo$cig regulacji obrotéw 0-10V. Powietrze zostanie odprowadzone z pomieszczenia poprzez instalacje
wywiewng typu SPIRO ocieplong na catej diugosci np. poprzez wetng mineralng min. 40mm. Przewdd ten nalezy
wyprowadzi¢ z pomieszczenia na zewnatrz budynku. Projektuje sie wyprowadzenie przewodu ponad pota¢ dachowg
z systemowego przewodu izolowanego 50mm na catej swoje dtugosci. Przewody prowadzone po elewacji budynku
wykona¢ z przewoddéw stalowych kwasoodpornych oraz zaroodpornych. Przewdd prowadzi¢ pomiedzy oknami oraz
mocowa¢ do przegréd budowlanych zgodnie z czeScig rysunkowg projektu. Instalacie nalezy zakorczyé
zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi.

W sali pobytu dla 16 dzieci zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng. Projektuje si¢ odprowadzenie
zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia poprzez przewod wentylacji typu SPIRO fi 200 ocieplony na catej
dlugosci. Przewdd ten nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia na zewnatrz budynku. Projektuje sie wyprowadzenie
przewodu ponad pota¢ dachowg z systemowego przewodu izolowanego 50mm na catej swoje dtugosci. Przewdd
prowadzi¢ pomiedzy oknami oraz mocowa¢ do przegréd budowlanych. Instalacje nalezy zakoriczy¢ zabezpieczy¢
przed warunkami atmosferycznymi.

Powietrze zewnetrzne do pomieszczen bedzie doprowadzane za pomocg nawietrzakéw w stolarce okiennej.
Zaprojektowano tacznie 10 nawietrzakéw okiennych, higrostorowalnych o wydajnosci 45m3/h. Dzigki zastosowaniu
nawietrzakéw w pomieszczeniach nie bedzie powstawaé podci$nienie, a zuzyte powietrze bedzie odprowadzane na
zewnatrz budynku poprzez zaprojektowane kanaty wentylacyjne. Celem zapewnienia komfortowych warunkéw w
pomieszczeniu zaprojektowano uktad klimatyzacji pomieszczenia. System bedzie oparty na uktadzie typu SPLIT o
mocy chiodniczej 7,0 kW oraz grzewczej 7,3kW. Instalacje chtodniczg od jednostki zewnetrznej do jednostki
wewnetrznej prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej w przewodzie ostonowym z PVC 75mm. Dopuszcza sie prowadzenie
instalacji w kwadratowym/prostokatnym przewodzie ostonowym w bruzdzie $ciennej jezeli wystapi taka konieczno$c¢.
W czesci rysunkowej projektu przedstawiono proponowang lokalizacje jednostki wewnetrznej oraz zewnetrznej.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0216/18
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Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czgéci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach | pata:
petnigcej funkcje ztobka. Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej
Szkoty Podstawowej w Rudnikach na ztobek.”
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KOMUNIKACJA wykladzina winylowa 59,38 m? 59,38 m? M v 1.5 - oznacznie pomieszczenia
- - A A A AT T AT 11,84 m? - powierzchnia pomieszczenia
LAZIENKA plytki ceramiczne 11,56 m* 11,56 m* »4}‘}‘}‘}‘}‘}‘ ‘}‘}‘}‘}‘}‘}‘}‘ +20°C - proj. temperatura ppmieszczeqia B URDO PROJEKTOWE
saaromvty | widscdnavingova | as0mt | 4900 e oy e pemeszczene RAMDO ZYGMUNT-0LEIN
SALA INTEGRACJI SENS. wykladzina winylowa 35,32 m? 35,32 m? 1170 W - dobrana moc grzejnika
22/600 1000mm 1000mm - szerokos¢
SZATNIA wykladzina winylowa 29,86 m? 29,86 m? _ R &
Qebr=T17ON - 22600 modelfuysckost RZUT ROZBUDOWY INSTALACIJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SALA POBYTU wyktadzina winylowa 50,28 m? 50,28 m? zasilanie instalacji c.o.
eazienn prbiconmicsne | 949 | advm powrdtinstlec G mgr inz. Marcin Sadowski
— PP B B _ PROJEKTANT: v speciainoel e saiormel
. - grzejniki zasilié systemem tréjnikowym z wykorzystaniem WKP/0176/PWOS/18
POM. SOCJALNE wykladzina winylowa 877 m? 877 m? aystemu stl zaciskane), mgr_ InZ _Ja ku b Jagodzi hSkI
convesen | omwmrers | tosinr | wsir £ Gk o g 6 oy sory SPRAWDZAJACY:
EAZIENKA plytki ceramiczne 12,11m? 12,11m? 0 ;?zce;\vlirm ',“,m ; ml‘)N ngoleiézosa o oraz WKP/0323/P00S/21
L b3 odpowietrzniki.
SALA POBYTU wykladzina winylowa 51,12m? 51,12m? S SPORZADZIt: .. . .
SALA GIMNASTYCZNA parkiet 126,96 m? | 126,96 m* ,>\< A Inz. Marlusz SadOWSkI
RAZEM: | 48538m: | 48538m* - 1,05
: T i Rodzaj opracowania:

Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czgéci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach | pata:
petnigcej funkcje ztobka. Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej
Szkoty Podstawowej w Rudnikach na ztobek.”

Adres:
46-325 Rudniki, ul. Wielunska, dz. nr 52, k.m.3, ob. ewid. Rudniki,

Skala:

1:100

jedn. ewid. Olesno

Inwestor:

Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki

Numer rysunku:

S-3
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ezpieczy¢ przed dostgpem higrostero dia 20Pa higrosterowany 45m3/h dla 20Pa igrostero®yny 45m3/h dla20Pa higi 45m3/h dla 20Pa +— Przewdd wentylacji wywiewnej mechanicznej SPIRO @125,
1.06 SZATNIA 056 niepowolanych Pion dwuscienny, modulowy izolowany 50mm. Przewod
_ wyprowadzié nad dach budynku, zakoriczy¢ nasadq dachowa
120 jac przed warunkami Y
Prowadzi¢ pomigdzy oknami
(E 0 00 1~ Przewod wentylacji grawitacyjnej SPIRO @200. Pion
~ 47 1.05 o dwuscienny, modutowy izolowany 50mm. Przewéd
o2 Projektowana kurtyna powietrzna, +/0,00 Ll éfs % wyprowadzié nag;z;r;’t;l::x:::““zakonczyf nasada dachowq
B 4 - 47 { czajac osferycznym
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM > clekiryczna Q=11,5K4 V=3900m fh. 100 Prowadz¢ pomigdzy oknami
v | azwa pomieszczenia | Wykonczenio pomieszczon | POViEOMCA! | Pov viyliewa I~ 220
1.01 | POKOJ DYREKCJI wykfadzina winylowa 25,45 m* 25,45 m* LEGENDA:
1.02 | KOMUNIKACJA Kiadzina winyl 3 3 -1,05 7 8 i i UwAG
I wyl ylowa 59,38 m’ 59,38 m’ przewéd chlodniczy uktadu MultiSplit - ciecz ® 9,562 Przewody wentylacyine zabudowat plyta G-K lub Bl URDO PROJEKTOWE
103 | eazienka piytki ceramiczne 1M56m | 11,56 me NMN)1)1NNNNNNNNNNN przewod chiodniczy ukladu MultSplt - gaz ® 15,9 prowadzié przy w Warstwie pormiedzy suftem RAMONA ZYGMUNT-0LEIJNIK
podwieszanym a stropem budynku. Przejécia
1.04 | SALA POBYTU wykladzina winylowa 49,00 m? 49,00 m? %0 przewod wentylacji ywi ) przez przegrody nalezy
. oz e 552 552 SPIRO - strumien 100mh prowadzi¢ w przewodach ostonowych.
. SALA INTEGRACJ! SENS. wykladzina winylowa 32 m* 32 m* N . . " 2. Wszystkie przejécia przez przegrody zewnetrzne
1.06 | szZATNIA wykladzinawinylowa | 29,86 m* | 29,86 m* dE——K przewod wentylacji grawitacyjnej SPIRO wykonat jako szczelne, a ubytki w izolacj uzupelnic np. RZUT ROZBUDOWY INSTALACJI WENTYLACII
NEK przepustnica powietrza pianka poliuretanowa niskoprezna. — - -
1.07 | SALA POBYTU wykladzina winylowa 50,28 m? 50,28 m? l 3. Przewody mocowac do przegrod budowlanych za m g rinz M arcin S a d OWS k|
1.08 | LAZIENKA piythi coramiczne odomt | 9dom: 100 mih @ anemostat wywiewny V=100 m’h o $rednicy @100 pomoca uchwylow stalych oraz przesuwnych zgodnie 2 PROJEKTANT: upr. w specjalnosci instalacji sanitarnych
- ’ ’ 100 zaleceniami producenta rur. WKP/0176/PWOS/18
1.00 |we plytki ceramiczne 516 m? 516 m? | 4. Zaleca sig stosowanie na instalacji otworéw — _J k b _J d — k
umozliwiajace konserwacje instalacji.
110 | POM. SOCJALNE wyktadzina winylowa 8,77 m* 8,77 m* kierunek przeplywu powietrza 5. Urzadzenia wentylacyjne powinny byé caly czas S P RAW DZAJ ACY m g rinz. up,aw Spga‘nogc‘a“ga,g, Sanz“!!?vcsh I
Kadzina winylowa N N e wigczone w celu odprowadzenia wilgoci z pomieszczenia WKP/0323/P00S/21
1.11 | KOMUNIKACJA wykladzina winylows 10,92 m' 10,92 m' 5] w celu uniknigcia potencjalnych szkéd.
112 | LAZIENKA plytki ceramiczne 12,11m? 12,11m? e} 6. Instalacje SPIRO ocynkowane nalezy zaizolowac np.
% samoprzylepna mata kauczukowa o grubosci min. 40mm SPO RZADZH’. | n Z M a r| usz Sa d owWSs kl
143 | SALA POBYTU wykiadzina winylowa 51,12 m? 51,12m? %) 7. W obrebie pomieszczen o temp ponizej 20°C zwracajac .
1.14 | SALA GIMNASTYCZNA parkiet 126,96 m* 126,96 m* ‘; szczegé\nq uwa_ge na szczelne OWiﬂiQC\E kaidego
~ - 11,05 przewodu matg izolacyjna. Rodzaj opracowama:
RAZEM: 485,38 m* 485,38 m* 4‘7 8. Opis techniczny jest nieodiaczna czescia rysunkowo
projektowa, . . Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czgéci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach | pata:
9. Projekt zostal sporzadzony zgodnie z wytyoznymi petnigcej funkcje ztobka. Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej
inwestora dotyczacych zastosowanych technologii N A . W
aktualnych podczas sporzadzania projektu. Szkoty Podstawowej w Rudnikach na zfobek.
10.  Proj ekt objety jest prawami autorskimi- kopiowanie, dres: Skala:
6w b d j t o S " 7 . s N
P bronions oz 2000 Jes 46-325 Rudniki, ul. Wieluriska, dz. nr 52, k.m.3, ob. ewid. Rudniki, 1:100
11, Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi jedn. ewid. Olesno )
normanmi.

12. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢
w koordynacji z pozostatymi branzami

Inwestor:

Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki

Numer rysunku:

S-4




Profil instalacji kanalizaci sanitarnej
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Bl URDO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0LEIJNIK

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

mgr inz. Marcin Sadowski

PROJEKTANT: upr. w specjalnosci instalacji sanitarnych
WKP/0176/PW0OS/18
SPRAWDZAJACY: mer inz. Jakub Jagodzinski
WKP/0323/P00S/21
SPORZADZIL: inz. Mariusz Sadowski

Rodzaj opracowania:

Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czgéci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach | pata:
petniacej funkcje ztobka. Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej
Szkoty Podstawowej w Rudnikach na ztobek.”

Ad

res:
46-325 Rudniki, ul. Wielunska, dz. nr 52, k.m.3, ob. ewid. Rudniki,
jedn. ewid. Olesno

Skala:
1:100/250

Inwestor:

Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki

Numer rysunku:

S-5




