P.R.H. SPRZETU GASNICZEGO

Karina Koztaz

ul. Strazacka 7
NS Sosts a sosesaors xTokoko!
NIP 57517 el

tel. 883295309 NR 5/11/2023

Wykonania pomiaréw wydajnosci i ciSnienia zewnetrznej instalacji
przeciwpozarowej

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Ramona Zygmunt - Olejnik
Adres: UL Fryderyka Chopina 2/25; - 310 Gorzéw Slaski

Data wykonania pomiaru: 25.11.2023r. Godzina:15:35
I[lo$¢ punktéw ( hydrantéw zewnetrznych) szt-2

Typ hydrantow:
DN - 80 nadziemny,

Adres: Hydranty zewnetrzne usytuowane na terenie parkingu przy szkole i
zlobku w Rudnikach

Cisnienie mierzone ci$nieniomierzem przeptywowym oraz elektronicznym
testerem hydrantowym Hydro-Test HATEST PLUS zgodnie z PN-B-02865
CiSnienie statyczne MPa 0,26, 0,25
CiSnienie dynamiczne MPa 0,21, 0,20
Wydajnosé: Hydrantu 10,01 10,0 lit/sek
Uwagi: Wydajno$é hydrantu sprawdzono przy podawaniu wody przez
dysze pomiarowe wzorcowane DP — 26 urzadzenie zamontowane na

korpusie hydrantu

Decyzja : hydrant sprawny technicznie, spelnia wymagania ochrony p.poz.

KONS ATO
Marek Koza



