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WSTEP

Niniejszy program powstal na zlecenie Zarzadu Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53.

W 2020 roku opracowano dla tego samego zleceniodawcy ~Ekspertyze
konstrukcyjng dotyczaca oceny stanu technicznego elementoéw zelbetowych
Pomnika Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa zlokalizowanego przy
Al Ignacego Daszyniskiego w Krakowie”, wykonang przez KB - Projekty
Konstrukeyjne Sp. z 0.0., 30-010 Krakéw, ul. Fokietka 8¢ /70.
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OPIS OBIEKTU, HISTORIA

Monument wzniesiono w 1986 r. dla uczczenia piecdziesigtej rocznicy
strajku  okupacyjnego w Krakowskiej Fabryce Polskich Zakladéw
Gumowych “Semperit”, podczas ktérego zginelo 7 robotnikéw, z tego tez

powodu znany réwniez jako Pomnik Semperitowcow.

Autorem projektu jest krakowski rzezbiarz Antoni Hajdecki (1927 - 1991)
uczen Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, gdzie byt uczniem A.
Kenara, absolwent krakowskiej ASP, na ktorej studiowal w pracowni
Xawerego Dunikowskiego. Byt tworcg pomnika Koniewa w Krakowie jak
réwniez czesci elewacji Biura Wystaw Artystycznych, ktorej echa widoczne

53 W opracowaniu betonowej partii pomnika.

Usytuowanie monumentu nawigzuje do robotniczego niegdys charakteru
dzielnicy ~ Grzegorzki, gdzie miescity sie  w  dwudziestoleciu

miedzywojennym liczne zaklady przemystowe.

Pomnik wykonany z betonu i zelbetu z grupami figuralnymi odlanymi
w brazie. W dolnej czesci (od strony odwrocia), znajduje si¢ mala sygnatura
odlewni brgzowniczej (foto nr 7), +~Wykonawca GZVT, Gliwice 1986”.
Posadowiony na sztucznym podwyzszeniu na rzucie kwadratu, z cokofem
w formie lezacego prostopadtoscianu. Podwyzszenie w formie betonowych,
czterostopniowych schodéw otaczajacych postument z czterech stron.
Na cokole kompozycja z dwéch poziomych, zelbetowych blokéw
nawigzujacych forma do skrzydet, lekko skreconych  wzgledem
postumentu, pomiedzy ktérymi dwie grupy rzezbiarskie z postaciami
robotnic i robotnikéw nawiazujacych do sztuki radzieckiego socrealizmu.

Na lewym skrzydle wers z Miedzynarod 6wki:



RUSZYMY
Z POSAD
BRYLE
SWIATA

natomiast na prawym skrzydle daty zwigzane z wystgpieniami
robotniczymi na ziemiach polskich pod zaborami i w II Rzeczypospolitej.
Umowne skrzydla o surowej fakturze zachowujacej slady desek
szalunkowych, urozmaiconej na rewersie pionowymi i ukognymj,
wglebnymi formami. Z lewej strony cokotu (foto nr 5) wmontowana

w powierzchnie podestu metalowa plyta z nastepujacym tekstem:

W TYM MIEJSCU STANIE
POMNIK UPAMIETNIAJACY
DNIWALKI I CHWALY KLASY
ROBOTNICZE] KRAKOWA
KTOREJ] SYNOWIE ODDALI
SWE ZYCIE ZA SPRAWE
ROBOTNICZA
W 1923 11936 R.

Z prawej strony pomnika znicz z brazu na rzucie kwadratu, w formie
pekajacej plyty (foto nr 25), na ktérej segmentach nazwy przedwojennych
krakowskich zakladow przemystowych ktérych pracownicy brali udziat
w strajku 1936 r. - PIASECKI, SUCHARD, ARTIGRAPH KABEL,
ZIELENIEWSKI SPECTRUM, SEMPERIT SYGNALY.
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Powstal réwniez niewielki model do pomnika  Czynu Zbrojnego
Proletariatu Krakowa - tzw. bozzetto (0 wymiarach: szerokos¢ 30 cm,
wysokos$¢ 13 cm). Obecnie jest to rzezba kolekcjonerska, zwiazana ze sztuka
polskiego socrealizmu czaséw PRL. Bozetto jest dostepne w zbiorach

antykwarycznych salonu ,Sosenko - Home Decor”.

STANA ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania pomnika jest zroznicowany, w zadowalajacym stanie
zachowania znajduja sie odlewy figuralne wykonane w brazie. Wykazujg
zanieczyszczenia powierzchniowe i patyne, powstala wskutek ekspozydji
W zewnetrznych warunkach atmosferycznych, sa to kurz, brud, zaciekami
od wody opadowej, bardzo ciemne zaplamienia oraz jasniejsze, majace
przypadkowe formy zaciekéw na ciemnej patynie brazu.

Ciemno brazowe zacieki splywajace po formach odlewu, przenosza sie
(w wyniku styku materialtow) na zelbetowe, dolne partie ,ramion
pomnika”, pozostawiajac ciemnobrazowe zabarwienie (fotonr 1, 3).
Poziome bloki zelbetowe zanieczyszczenia wykazuja w  partiach
powierzchniowych - gérnych. Na ich plaszczyznach bezposrednio
narazonych na dziatanie wody opadowej ($niegu, deszczu, gradu),
widoczne jest rozwarstwienie sie powierzchniowych warstw otuliny.

W przeprowadzonych badaniach do ekspertyzy  konstrukcyjnej
stwierdzono in situ, iz w partiach gornych plaszczyzn, struktura betonu na
ponad 21 mm juz ulegta karbonatyzacji. W strefie tej znajduje sie zbrojenie
z zelaznych pretow, ktére jest narazone na stopniowa korozje, co wigze sie

z degradacja warstwy powierzchniowej tzw. otuliny.



Od strony spodu skrzydet pomnika, zaobserwowac réwniez mozna korozje
blach (foto nr 12, 13, 14) rozpor stalowych, ktére juz na etapie wykonania
pomnika nie zostaly zabezpieczone.

Wykonana ekspertyza techniczna elementéw zelbetowych pomnika
stwierdza réwniez, wystepowanie lokalnych zasolen i wykwity solne na
powierzchniach zelbetowych elementéw.

W obrebie betonowego cokolu widoczne dosé niedawne przemalowanie
biala farba elewacyijna. Farbe ta potozono prawdopodobnie maskujac w ten
sposob graffiti, zamalowujac i zachlapujgc przy tym boki wypuklych liter -
odlanych z brazu, umieszczonych na cokole (foto nr 11, 16).

Schody pomnika zachowane obecnie w najgorszym stanie wykazuja
najwieksze zniszczenia i destrukcje, oraz korozje i duze iloéci odspojonej
otuliny. Zniszczenia te powstaly wskutek braku odprowadzenia wody
opadowej. W okresie zimowym na powierzchniach stopnic, zaobserwowac
mozna zaleganie wody opadowej, sniegu (foto nr 16, 21, 22, 23). Liczne
ubytki, pekniecia i odspojenia oraz przebarwienia stopni, wystepuja po
prawej stronie, patrzac od frontu pomnika (foto nr 17) oraz od strony

odwrocia w najwigkszej iloéci (foto nr 18, 19, 20, 21, 22, 24).

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa przy Alei ]. Daszynskiego
w  Krakowie, wymaga przeprowadzenia kompleksowej konserwacji,
dotyczacej metalu - odlew z brazu oraz zelbetowych czeéci.

- Od czasu wzniesienia pomnika w latach 80., nie przeszedt on zadnych
gruntownych remontéw. Po uplywie blisko 40 lat, nalezy przy uzyciu
obecnie stosowanych §rodkéw, usunaé szkodliwe nawarstwienia,
zahamowac procesy niszczace i wykonad zabiegi profilaktyczne oraz pelnej

konserwacji, pozwalajace na dalsze, bezpieczne trwanie obiektu.
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Wykonana w 2020 r. ekspertyza konstrukcyjna w wynikach badan
stwierdzila, iz struktura otuliny w niekt6rych miejscach jest w warstwach
powierzchniowych narazona na stopniowa degradacje i korozje
przypowierzchniowych fragmentow zbrojenia.

Nalezy przeprowadzi¢ reprofilacje - elementow zelbetowych, poprzez
odpowiednie odczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych oraz wykona¢
ich naprawe i ochrone z zastosowaniem najkorzystniejszych materiatéw do
tego typu obiektéw oraz zastosowac materialy do konstrukcyjnych
i niekonstrukcyjnych systemow napraw.

Podczas wykonywania uzupelnien ubytkéw w obrebie cokotu i skrzydet,
nalezy zachowa¢ fakture odbitych stoi drewna, powstatych w wyniku
szalunkow.

Zaprawe do uzupelnieri betonu, nalezy naklada¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do technicznych wymogow danego materiatu, podanych
przez producenta. Material uzyty do uzupetnieri, powinien cechowa¢ sie
niskim skurczem, ktéry nie spowoduje powstawaniu naprezeri Sciggajacych
na powierzchni stykowej z uzupelnianym podtozem.

Z cokotu i liter odlanych w brazie, zaleca sie reczne usuniecie warstwy
wtérnego przemalowania biatej farby elewacyjnej. Cokét powinien
zachowa¢ pierwotng kolorystyke naturalnego betonu. Wszelkie metody
odczyszczeniowe, nalezy poprzedzaé probami tak, by nie naruszy¢ faktury

betonowego odlewu i patyny liter z brazu.

Miejsca ,puste” w obrebie ramion pomnika (wskazane w ,Ekspertyzie”),
nalezy zlokalizowa¢ i wykona¢ haprawy, poprzez zastosowanie iniekcji
odpowiednig masa do tego typu uzupelnien.

Na powierzchniach poziomych plaszczyzn ramion pomnika, wystepuje
karbonatyzacja i  korozja, spowodowana  gléwnie  dziataniem

atmosferycznych wplywéw - miedzy innymi takich jak, korozja mrozowa.



Dlatego tez, do uzgodnienia z Komisjga Konserwatorska i Rzeczoznawca
pozostawia sie zastosowanie na poziomych ramionach zelbetowej
konstrukeji, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej ze specjalistycznego
szlamu. Dzigki tego typu powloce izolacyjnej, na dlugi czas mozna
wyeliminowa¢ na zewnetrznych powierzchniach plaskich pomnika,
szkodliwg dzialalnos¢ wszelkich czynnikow atmosferycznych. Warstwa ta
jest bardzo cienka (kilka mm) i niewidoczna z dotu. Naturalna tonacja masy
hydroizolacyjnej jest ciemnoszara, co moze harmonizowa¢ z caloscig
zelbetowego pomnika.

Ewentualny zbyt duzy kontrast kolorystyczny, mozna zniwelowa¢ warstwa
laserunkows, tonujacy i scalajaca catosé.

- Odczyszczenie elementéw odlewu z brazu, powinno przewidywac
usuniecie wszelkich zabrudzen i zdegradowanej warstwy z powierzchni
metalu z réwnoczesnym pozostawieniem naturalnej patyny. Szkodliwe dla
brazu zwigzki chlorkowe, powinny zosta¢ drogg reakgji chemicznych
przeksztalcone w zwiazek trwaly, nie podlegajacy dalszym reakcjom
(ewentualna konsultacja z Rzeczoznawca). Przewiduje sie zabezpieczenie
catosci odlewu z brazu specjalistycznym woskiem twardym, kladzionym na
cieplo.

- W przypadku zelbetowych schodéw pomnika, po okresleniu zakresu prac,
nalezy podczas zabiegéw naprawczych zachowaé jak najwiekszg ilosé
warstwy oryginatu. Wykona¢ usuniecie tylko najbardziej skorodowanych
warstw betonu i zbrojenia, oraz ewentualne odtworzenie brakujacych
fragmentoéw zbrojenia. Czyszczenie nalezy prowadzi¢ mechanicznie np. za
pomocg szczotek lub przez piaskowanie. Wymagane moze by¢ wykonanie
badan kontrolnych, w celu korygowania glebokosci ingerencji ze wzgledu
na np. niejednorodnosé¢ betonu lub niejednakowg intensywno$¢ proceséw

korozyjnych, wystepujacg na tym samym fragmencie powierzchni schodéw.



Zaproponowane w ,Ekspertyzie konstrukcyjnej” warstwy spadkéw na
stopnicach, przyczynia si¢ do niezalegania wody opadowej, lecz tym samym

zastonia oryginalng powierzchnie.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opisowej fotograficznej,

kontynuowanie w trakcie trwania prac.

2. Prace konserwatorskie w obrebie zelbetowych ramion pomnika:
- odczyszczenie ramion pomnika metodg strumieniowo - Scierajaca
przy uzyciu agregatu CePe - zastosowanie specjalistycznej dyszy,
ktora da mozliwos¢ kontrolowanego i precyzyjnego odczyszczenia
zdestruowanych i zabrudzonych miejsc,
- usunigcie reczne skorodowanych warstw betonu, zbrojenia oraz
ewentualnie odtworzenie brakujacych fragmentow zbrojenia,
- czyszczenie reczne i mechaniczne za pomoca szczotek (proby
odczyszczeniowe), korygowanie glebokosci ingerencji ze wzgledu na
niejednorodnos¢ betonu i intensywnosé proceséw korozji danego
miejsca,
- usunigcie mikroflory preparatem BFA firmy Remmers,
- ewentualne usunigcie brgzowo - rdzawych zaplamien z powierzchni
otuliny ramion pomnika poprzez oslabienie kolorystyczne ich
konturéw, metodg chemiczna z zastosowaniem perhydrolu,
amoniaku, szczawianu amonu (tyko w przypadku niedostatecznych
efektow odczyszczeniowych),
- prace przy uzyciu systeméw naprawczych KERABUILD,

- haprawy w obrebie poziomych i pionowych plaszczyzn,



- wezesniejsze zwilzenie miejsc powierzchni naprawczych, najpézniej
okoto 6 godzin przed rozpoczeciem aplikacji,

- zastosowanie produktu KERABUILD FERRI ! - jest  to
jednokomponentowa  zaprawa polimerowo -  cementowa,
przygotowana przez wymieszanie z woda, stuzaca do zabezpieczenia
antykorozyjnego zbrojenia (zielonkawa masa kleista).

Konsystencja zaprawy umozliwia nanoszenie za pomocq pedzla. Masa
jest nanoszona w dwoch zabiegach, przedzielonych przerwa
technologiczng - czas 2-3 godziny. Grubos¢ sumaryczna warstwy, nie
powinna przekroczy¢ 2 mm. Ogromna zalety jest brak koniecznosci
oczyszczenia zbrojenia do pierwszej klasy czystosci, wystarczajace jest
usuniecie korozji tuskowej. Catkowite dotarcie do trudnodostepnych,
powierzchniowych elementéw zbrojeri pomnika, nie jest mozliwe.
Proponowana zaprawa, odznacza sie takze bardzo dobrym
przywieraniem do metalu i betonu,

- wykonanie reprofilacji zaprawa KERABUILD - to
jednokomponentowa, zbrojona wiéknami zaprawa polimerowo -
cementowa, stosowana do ubytkéw o grubosci co najmniej 10 mm.
W jednym zabiegu nanoszona moze by¢ warstwa o grubosci do
40 mm. Podlega obrébce zaréwno recznej, jak i maszynowej. Nie
trzeba przy tym stasowac warstwy szczepnej. Produkt wymaga
pielegnacji przez np. zwilzenie w ciggu pierwszych 24 godzin po
aplikacji oraz ochrony przed czynnikami powodujacymi zbyt szybkie
wysychanie przez pierwszy tydzier. Czas trwania schniecia w/w
zaprawy wynosi okoto 7 dni,

- zastosowanie zaprawy naprawczej szybkosprawnej KERABUILD
RAPID do prac przy reprofilacji ubytkéw w miejscach wystepujacych

pod spodami skrzydet pomnika. Zastosowanie ze wzgledu na szybkie

' Proponowane materialy, moga by¢ zastgpione innymi, posiadajacymi odpowiednie, technologiczne
zastosowanie do tego typu obiektéw wykonanych z betonu i zelbetow
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wigzanie produktu i przeprowadzenie obrébki powierzchni
uzupelnianego miejsca,

- ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnianych miejsc.

- Zastosowanie warstwy izolacyjnej na poziomych partiéch ramion
pomnika;

- Zzastosowanie hydroizolacyjnego szlamu firmy EMULBIT -
(po zatwierdzeniu przez Komisje Konserwatorskg), lub systemu
zapraw KERABUILD ECO OSMOCEM firmy KERAKOLL - zaprawa
uszczelniajgca,  jednoskladnikowa, tiksotropowa, odporna na

infiltracj¢ wody przy parciu dodatnim i ujemnym.

- Usunigcie warstwy przemalowania biatej farby z cokotu - recznie,
zmiekezajac farbe przy uzyciu goracej pary wodnej. Z wypuktych liter
- odlewow z brazu - réwniez usuniecie reczne zamalowanych miejsc
z bialej farby przy uzyciu specjalistycznych narzedzi oraz goracej pary
wodnej (tak, by nie spowodowac zarysowan powierzchni i nie

naruszy¢ patyny).

. Prace konserwatorskie w obrebie zelbetowych schodoéw pomnika:

- usunigcie nawarstwien korozyjnych recznie oraz metoda
strumieniowania drobnymi frakcjami $cierniwa np. piasku
szKlarskiego  przy  uzyciu agregatu  CePe.  Zastosowanie
specjalistycznej dyszy do ,ostabionego tynku”. Metoda ta pozwoli
precyzyjnie odczysci¢ zdestruowane fragmenty schodéw,

- zatrucie mikroflory preparatem BFA firmy Remmers,

- podklejenie rys odspojonych i spekanych fragmentéw przy uzyciu
masy KERABUILD EPOFILL - zywicy specjalistycznej do napraw
betonu, wypetnieniu ubytkéw. Zaleca sie réwniez, wykonanie iniekcji

ci$nieniowych i grawitacyjnych w miejscach tego wymagajacych.
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Kontakt z istniejacymi, suchymi, porowatymi i nasigkliwymi
strukturami nie zmienia wysokiej zdolnosci KERABUILD EPOFILL do
penetracji w rysy.

- Wykonanie spadkéw na powierzchniach stopnic rzedu 1% - 2%
w celu umozliwienia odplywu wody opadowej. Proponuje sie
wykona¢ warstwe spadkowa zespolong z podtozem przy uzyciu np.
szpachli KERABUILD FINITURA. Produkt ten nanoszony jest
warstwa

o grubosci od 1 do 10 mm na podloze naprawiane zaprawami
KERABUILD, nie spowoduje optycznego pogrubienia stopnic,
pozwoli natomiast uzyska¢ niewielki spadek, odprowadzajacy wode
opadowg. Produkt ten ujednolici powierzchnie naprawianych
schodéw, wygladzajac je. Pokrycie ta szpachla powierzchni
naprawianych i nienaprawianych, zapewnia ich réwnomierniejsze
zuzywanie eksploatacyjne.

Zaprawa ta odznacza sie bardzo dobrym przywieraniem do betonu
(powyzej 1.5 MPa) oraz niskim modutem sprezystosci. Polaczenie
duzej sity przywarcia z mozliwoscia tatwego odksztalcania sie wraz
Z nhaprawionym elementem, zapobiegaja powstawaniu naprezen,
a przez to pekaniu i odpadaniu warstw naprawczych.
Inng, pozytywng cecha jest dobra odporno$¢ na wplywy
atmosferyczne, karbonatyzacje i zasiarczenie, co w przypadku stopni
pomnika jest najwazniejsze.

- ewentualna hydrofobizacja stopni preparatem WS firmy Remmers.

- Prace konserwatorskie przy odlewach z brazu:
- wstepne przemycie plaskorzezb przy uzyciu strumienia goracej pary

wodnej,
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- usunigcie zmineralizowanych czastek, jak réwniez warstewki
zdegradowanej patyny przy pomocy strumienia wypreparowanych
tusek orzechowych (gradacja medium). Ci$nienie powietrza, odlegtos¢
dyszy od obiektu oraz jej kat nachylenia, dobrane przy zastosowaniu
do danego miejsca,

- kompleksowanie zwigzkéw chlorkowych przy pomocy acetonitrylu,
- przemycie bezwodnym alkoholem etrylowym,

- lekkie przepolerowanie powierzchni miekka watg brazowa,

- nalozenie ochronnej warstwy wosku Besquare 194, wzglednie
matowej warstwy Incralaku z dodatkiem inhibitora korozji miedzi,

- ewentualne finalne wykonczenie woskiem Bostoriskim w bardzo

cienkiej warstwie,

W/w metody konserwacji odlewéw z brazu, mozna zastosowac przy
literach z brazu, umieszczonych na cokole oraz na tablicy, znajdujacej
si¢ na najwyzszym stopniu schodéw — po lewej ich stronie, oraz na
zniczu usytuowanym po prawej stronie, w pewnej odleglosci od

frontu pomnika.

mgr Malgorzata Zagorska-Slanina
KONSE Ry FOR DAL SZTUKI
ARTYETA PLASTYK
Dyplom Nr 4747, 7 nie P5.0.Z Nr 5/94
30-476 Kratiw Al 2o Kormor OWskiego 154
tel. 895 584 135 NIP: 676-{ 40-34-47

1
i

wale

opr. mgr Malgorzata Zagérska - Slanina

Krakow, styczeri 2024 r.
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Foto wyk. mgr M. Zagdrska-Slanina

Fotonr 1
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Widok ogolny catosci pomnika od strony frontu.
Stan przed konserwacjg. |
Grudzien 2023r. ,



Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Foto nr 2

Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Widok ogélny pomnika od strony odwrocia.
Stan przed konserwacja.
Grudzien 2023r.




-

Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Fotonr 3
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszyfiskiego
w Krakowie.

Srodkowa cz¢s$é pomnika od strony frontu.

Widoczny odlew z brazu posadowiony na zelbetowym cokole.
Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Foto nr 4
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego

w Krakowie.

Srodkowa cze$¢ pomnika od strony odwrocia.

Widoczny odlew z brazu posadowiony na zelbetowym cokole.
Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Fotonr 5
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Tablica wykonana z brgzu umieszczona pod lewym skrzydtem na najwyzszym stopniu obok
cokotu pomnika.

Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Fotonr 6

Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Widok zelbetowego cokotu od strony odwrocia pomnika.
Stan przed konserwacja.
Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Fotonr 7
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Zblizenie Srodkowych dolnych partii odlewu z brazu od strony odwrocia.
Widoczna sygnatura odlewni, ktéra wykonata w brazie metalowej cz¢sci pomnika.
Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Fotonr 8,9
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Zelbetowe skrzydta od strony frontu pomnika. Widoczne ciemniejsze §lady — zacieki od
wody opadowej oraz patyna z brgzu powodujaca zielone zabarwienie niektérych
fragmentéw na powierzchni zelbetowych ramion.

Stan przed konserwacjs.

Grudzien 2023r.




Foto wyk. mgr M. Zagorska-Slanina

Fotonr 10, 11
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Zelbetowy cokét pomnika od frontu. Widoczne zacieki od wody opadowej oraz wtérne,
niedbale zamalowanie bialg farba elewacyjna wraz z bocznymi krawedziami liter z brazu.
Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Fotonr 12,13
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego

w Krakowie.

Zelbetowe prawe skrzydto pomnika. Widoczne skorodowane odstonigtej blachy
niezabezpieczone juz na etapie wzniesienia pomnika. Zaobserwowaé réwniez mozna
zacieki od wody opadowej powstate obecnie po roztopieniu warstwy $niegu na gérnych
plaszczyznach bryty.

Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.




Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Fotonr 14, 15
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Lewe zelbetowe skrzydio od strony spodu ptaszczyzny. Foto powyzej przedstawia jedng
z widocznych skorodowanych blach w miejscu ubytku otuliny.

Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagé6rska-Slanina

Fotonr 16
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Zelbetowe schody od strony frontu pomnika.

Widoczna zalegajaca woda po roztopach, zgromadzona na pierwszym od géry stopniu.
Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Fotonr 17

Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Calos¢ zelbetowych schodéw w ujeciu prawego naroznika. Widoczne liczne przebarwienia,
zacieki, mikroflora oraz wtérne zamalowanie schodéw i cokotu biatg farbg elewacyijna.
Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagorska-Slanina

Fotonr 18, 19
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego

w Krakowie.

Ujecia zelbetowych schodéw od strony odwrocia pomnika ( lewa strona ). Widoczne liczne
ciemne zacieki splywajace z odlewu z brazu oraz $lady wtérnego przemalowania stopni
bialg farbg.

Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.




Foto wyk. mgr M. Zagérska-Slanina

Foto nr 20, 21
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Ujecia zelbetowych schodéw od strony odwrocia pomnika ( prawa strona ).
Widoczne liczne przebarwienia oraz zaleganie $niegu w okresie zimy na Zelbetowych
stopniach.

Stan przed konserwacjg.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagédrska-Slanina

Fotonr 22
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego

w Krakowie.

Fragment naroznika zelbetowych schodéw w ujeciu od strony prawej odwrocia pomnika.
Widoczne liczne ciemne zacieki sptywajace z powierzchni brazu, szczeliny, pekniecia
betonu, rozwarstwienia powierzchni.

Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagorska-Slanina

Foto nr 23, 24

Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Zblizenia fragmentéw zelbetowych schodéw w partiach prawej czesci od strony odwrocia
pomnika. Widoczne liczne peknigcia, rysy, szczeliny, ubytki formy, rozwarstwienia oraz
ciemne przebarwienia zwigzkami wyplukanymi z powierzchni odlewu z brazu a takze
wtorne przemalowanie bialg farbg elewacyjna.

Stan przed konserwacja.

Grudzien 2023r.



Foto wyk. mgr M. Zagorska-Slanina

Foto nr 25
Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa usytuowany przy Alejach Daszynskiego
w Krakowie.

Znicz odlany z brazu, umieszczony po prawej stronie Pomnika.
Stan przed konserwacja.
Grudzien 2023r.



