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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

P.T. PRZYLACZA WODY | INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA SCIEKOW DLA PROJEKTOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLMINIE

Zakres opracowania obejmuje:
- przytacze i instalacja zewnetrzna wody zimnej wraz z hydrantem p.poz oraz komorg wodomierzowg prostokatna,
- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej do szamba wraz z projektowanym szambem.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634



BOLMIN Przyt W+KS.PRD PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
PRZYLACZE WODY | INSTALACJA ZEWN ETRZNA KAN.ALIZACJI SANITARNEJ.
1 PRZYtACZE WODY.
1.1 1.1 Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1.|0217-02 gruncie kat.lll-1V
1 - przylacze - V=101.64 m3
- komora - V =27.2 m3
Catos¢ wykopow V=129.0 m3
- wykonywane mech.50% V=0,5 x 129 = 64.5 m3
64.5 m3 64.5
RAZEM 64.5
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych m3
d.1.|0317-0501 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do
1 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Catos¢ wykopow V=129.0 m3
- wykonywane recz. 50% V=0,5 x 129 = 64.5 m3
64.5 m3 64.5
RAZEM 64.5
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gleb.do |m2
d.1.|0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérka
1
237 m?2 237.0
RAZEM 237.0
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1 podsypka - V=0.2x0.9x55.7=10 m3
obsypka V=0.10x0.9x55.7=5 m3
zasypka V=10 m3
tacznie piasek Vp=25 m3
Poj.komory V=1.5x3x2.4=11 m3
V=129 - (25+11) = 129-36=93 m3
93 m3 93.0
RAZEM 93.0
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (10km) |m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Ill - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
36 m3 36.0
RAZEM 36.0
6/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnos¢ = 10
1
36 m3 36.0
RAZEM 36.0
1.2 1.2 Roboty monta zowe.
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1.|0501-03 F=58.7x0,9=52.8 m2
2
52.8 m?2 52.8
RAZEM 52.8
8/KNR 2-18 Obsypanie przytacza wody piaskiem warstwg o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0501-01
2
52.8 m?2 52.8
RAZEM 52.8
9/KNR 2-18 Przysypanie wodociggu warstwa piasku o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
52.8 m?2 52.8
RAZEM 52.8
10/KNR 4-051 |WSstawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczel- |szt.
d.1.|0112-01 nionego uszczelkami o $r. nominalnej 80/80 mm
2
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
11/KNR 2-18 Instalacja zewnetrzna wody z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrze- |m
d.1.|0907-02 wania - $rednica zewnetrzna rurociggu 90x5.4 mm
2
58.7 m 58.7
RAZEM 58.7
12|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg teleskopowsg o sr. 80  |kpl.
d.1.|0305-02 mm montowane sprzetem recznym
2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
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13/KNR 2-18 trojnik z zeliwa sfer. kolnierzowy o $r.nom. 80/80/80 mm szt.
d.1.|0112-02
2
1 Szt. 1.0
RAZEM 1.0
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - kolano PE $rednica zewnetrzna 90x5.4 mm szt.
d.1./0112-01
2|analogia
2 Szt. 2.0
RAZEM 2.0
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2
62.2 m 62.2
RAZEM 62.2
16/ KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.|0315-03
2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
17/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1.|0315-01
2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
18/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - blok podporowy m3
d.1.|0609-01 V=0,15x0,30x0,80x2=0,07
2
0.08 m3 0.1
RAZEM 0.1
19/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 Oom
2
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
20|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1./9910-01 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
2
-14 10m -14.0
rézn.
RAZEM -14.0
21|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1./0802-01 $sr.nom. do 100 mm
2
1 prob. 1.0
RAZEM 1.0
22|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci |10m
d.1./9913b-01 przewodéw z rur PE o $r. 90 mm rézn.
2
-14 10m -14.0
rézn.
RAZEM -14.0
23|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. 150 mm odc.20
d.1./0803-01 om
2
1 odc.20 1.0
Oom
RAZEM 1.0
24|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1./9910-01 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
2
-14 10m -14.0
rézn.
RAZEM -14.0
1.3 Komora wodomierzowa
25|KNR 2-20 Ptyta denna pod komore prefabrykowang o wym. 3,6x2,10 i o grubosci do 20 |m3
d.1./0102-01 cm
3
1.5 m3 15
RAZEM 15
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26|KNR 2-18 Komora wodomierzowa prefabrykowana o wym.zewn.3,3x1,8x 2,1m montowa- |szt
d.1.|0613-05 naw gotowym wykopie
3|analogia
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
27|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne przez sciany komory wodomierzowej przy grubosci $ciany |szt
d.1./0527-01 15cm
3|analogia
2 szt 2.0
RAZEM 2.0
28|KNR 2-18 Montaz rurociggu z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania w ko- |m
d.1./0907-02 morze wodomierzowej - srednica zewnetrzna rurociggu 90x5.4 mm
3
3 m 3.0
RAZEM 3.0
29|KNR 2-15 Montaz wodomierza skrzydetkowego o §r.nom. 40 mm w studni wodomierzo- |szt.
d.1./0118-04 wej
3
1 Szt. 1.0
RAZEM 1.0
30|KNR 2-15 Montaz zaworéw antyskazeniowych typ EA 453 dn=50 mm w studniach wo- |szt.
d.1./0119-03 ana- |domierzowych
3|logia
1 Szt. 1.0
RAZEM 1.0
31|KNR 2-18 Montaz zwezek zeliwnych dwukotnierzowych o $rednicy 80/50 mm w stud- szt.
d.1.|0112-02 niach wodomierzowych
3
1 Szt. 1.0
RAZEM 1.0
2 INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ.
2.1 2.1 Roboty ziemne dla kan.sanit.
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.2.|0217-02 ktad w gruncie kat.lll
1 Catos¢ wykopow V=229 m3
wykonywane mech.50% V=229x0,5=114.5 m3
114.5 m3 1145
RAZEM 114.5
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.!lI-IV m3
d.2./0319-02 Catos¢ wykopow V=229 m3
1 wykonywane reczne 50% V=114.5m3
114.5 m3 1145
RAZEM 114.5
34|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m balami m?2
d.2.|0323-02 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiérka,
1
320 m2 320.0
RAZEM 320.0
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
podsypka - V=12.5 m3
obsypka V=9,37 m3
zasypka V=12.5 m3
tacznie piasek Vp=34.4 m3
Poj.studni V=6.8 m3
Poj.szamba V=70 m3
V=229 -111=118 m3
118 m3 118.0
RAZEM 118.0
36|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (10km) |m3
d.2./0108-06 grunt.kat. lll - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
111 m3 111.0
RAZEM 111.0
37|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2./0108-08 Krotnos¢ = 10
1
111 m3 111.0
RAZEM 111.0
2.2 Roboty monta zowe dla kan.sanit.
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38|KNR 2-18 Kanaly sanitarne - podtoze piaskowe o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03 F=74.2x0,9=66.8 m2
2
67 m?2 67.0
RAZEM 67.0
39|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka kanatéw z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.|0501-02
2
67 m?2 67.0
RAZEM 67.0
40|KNR 2-18 Przysypanie kanatow warstwa piasku o grub. 20cm m?2
d.2.|0501-03
2
67 m?2 67.0
RAZEM 67.0
41|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4.7 mm - wykopy umoc- |m
d.2.|0408-02 nione
2|z.s2.3.4.
9908
74.2 m 74.2
RAZEM 74.2
42|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0613-03 gtebokosci 3 m
2
4 stud. 4.0
RAZEM 4.0
43|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-11 [0.5m] -11.0
stud.
RAZEM -11.0
44|/ KNR 2-02 Montaz element6éw prefabrykowanych - Szambo o poj. 36 m3 elem.
d.2.|1925-02
2|analogia
1 elem. 1.0
RAZEM 1.0
45|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom.160mm m
d.2.|0804-01
2
74.2 m 74.2
RAZEM 74.2
46|KNR 2-19 Rura ochronna stalowa o $r. 250mm (L=1,0m) przej.
d.2.|0216-08
2
1 przej. 1.0
RAZEM 1.0
3 ROBOTY DROGOWE.
3.1 Roboty rozbiérkowe - rozebranie starego chodnika
47|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.3./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na go-
1/z.0.2.13. dzine (chodnik)
9902-01 F=2.25 x43,5=97.9 m2
98 m?2 98.0
RAZEM 98.0
48|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3./0108-11 legtos$¢ do 1 km
1/0108-12
98 m3 98.0
RAZEM 98.0
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 10
98 m3 98.0
RAZEM 98.0
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