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p-1557-ak DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE 1 163
1.1/ROBOTY ZIEMNE 1 9
1.2|FUNDAMENTY, SCIANY OPOROWE 10 31
1.3|KONSTRUKCJE ZELBETOWE 32 46
1.4 KONSTRUKCJE STALOWE 47 52
1.5/STROPODACH 53 64
1.6/DACH 65 74
1.7|DYLATACJE 75 75
1.8/ ROBOTY MUROWE 76 79
1.9 KOMINY 80 80
1.10|PODLOGA NA GRUNCIE 81 104
1.11/ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE 105 120
1.12|STOLARKA | SLUSARKA 121 129
1.13|PODNOSNIK SRUBOWY 130 130
1.14 RUSZTOWANIA 131 134
1.15|ELEWACJE 135 144
1.16/SCIANA ISTN. BUDYNKU 145 148
1.17|ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE 149 155
1.18| OPASKA PRZYSCIENNA 156 159
1.19|SCHODY ZEWNETRZNE 160 163
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 164 168
2.1|Elementy matej architektury 164 167
2.2|Zielen 168 168
3|WYPOSAZENIE ZAPLECZA SALI 169 277
3.1|3 - Gabinet pielegniarki 169 181
3.2|5 - Gabinet wf 182 187
3.3/|6 - tazienka 188 193
3.4|7 - Magazyn sprzetu sportowego 194 196
3.5/9a - WC dla niepetnosprawnych 197 205
3.6/10 - Szatnia 206 208
3.7[12 - Natryski 209 217
3.8/13-WC 218 226
3.9/14-WC 227 235
3.10]16 - Natryski 236 244
3.11|17 - Szatnia 245 247
3.12|18 - Pomieszczenie porzadkowe 248 249
3.13/20 - Szatnia 250 251
3.14|22 - Natryski 252 256
3.15/23 - WC 257 263
3.16/24 - WC 264 270
3.17/|26 - Natryski 271 275
3.18/|27 - Szatnia 276 277
4|WYPOSAZENIE SALI 278 307
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p-1557-ak PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
1814,00 m3 1 814,00
RAZEM 1 814,00
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
481,00%0,80 m3 384,80
RAZEM 384,80
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
1
481,00%0,20 m3 96,20
RAZEM 96,20
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat. lll
1
(poz.1-481,00)*0,80 m3 1 066,40
RAZEM 1 066,40
5/KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.1./0309-02 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu lll
1
(poz.1-481,00)*0,20 m3 266,60
RAZEM 266,60
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
1
(poz.1-481,00)*0,40 m3 533,20
RAZEM 533,20
7/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.1./0501-01 odl.do3m
1
(poz.1-481,00)*0,60 m3 799,80
RAZEM 799,80
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
1
poz.1-481,00 m3 1 333,00
RAZEM 1 333,00
9 Odwodnianie wykopow fundamentowych kpl.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 FUNDAMENTY, SCIANY OPOROWE
10/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.]0259-01 kie §r. 6 mm
2
314,35/1000 t 0,31
RAZEM 0,31
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane $r. 10 mm
2
1745,5/1000 t 1,75
RAZEM 1,75
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane $r. 12 mm
2
(6700,32+446,40+881,70)/1000 t 8,03
RAZEM 8,03
13/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach przez spawanie do konstrukcji - |/m
d.1./0602-15 przekroj bednarki do 120 mm2
2
14*3,00 m 42,00
RAZEM 42,00
14/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 (B15) ms3
d.1./1916-01
2
245,00*0,70*0,10+7*1,40*2,60*0,10+7*1,40*2,00*0,10+12*1,20*1,20*0,10+ m3 25,28
1,56*1,77*0,10+5,60*2,10*0,10+1,98*1,30*0,10+1,39*1,3070,10

-3-
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p-1557-ak PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,28
15/KNR 2-02 Wstegi pod $cianki dziatowe, prostokatne zelbetowe, szerokosci 0,55 m - z za- |m3
d.1./0202-01 stosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2|analogia
78,0070,55"0,15 m3 6,44
RAZEM 6,44
16/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2
245,00*0,50*0,40 m3 49,00
RAZEM 49,00
17/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-03 sowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2
7*1,20"2,40%0,60 m3 12,10
RAZEM 12,10
18/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-02 sowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2
7*1,20*1,80*0,60+12*1,00*1,00*0,60 m3 16,27
RAZEM 16,27
19/KNR 2-02 Sciany fundamentowe zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m -z |m2
d.1./0207-01 zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2|0207-07
195,00"1,50+4,20*1,75+12,20*2,00+2,40*2,25+23,50*2,50 m?2 388,40
RAZEM 388,40
20|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (pod platforme) - z zastosowaniem pompy do |m3
d.1./0205-01 betonu - beton C25/30 (B30)
2
1,36"1,57*0,40 m3 0,85
RAZEM 0,85
21|KNR-W 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna - z zastosowaniem |m3
d.1./0228-01 pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2
5,40*1,90*0,40 m3 4,10
RAZEM 4,10
22|KNR-W 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna z zebem - z zasto- |m3
d.1./0228-02 sowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2
1,98*(1,1070,40+0,20*0,20)+1,39%(1,10*0,40+0,20*0,20) m3 1,62
RAZEM 1,62
23| KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o przekroju prostokatnym grubosci|m3
d.1./0229-03 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2
2"10,3070,20+1,982,750,20+1,39*2,55*0,20 m3 5,92
RAZEM 5,92
24/ NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01
2
245,00*0,70+7*1,40*2,60+7*1,40*2,00+12*1,20*1,20+1,56*1,77+5,60*2,10+  |m?2 252,76
1,98*1,30+1,39*1,30
RAZEM 252,76
25|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-04 KMB
2
245,00%(0,50-0,25)+7%(1,20*2,40-0,30*0,40)+7*(1,20*1,80-0,30*0,40)+12* m?2 117,08
(1,00*1,00-0,25*0,30)+5,40*1,50+1,98*0,90+1,39*0,90
RAZEM 117,08
26|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- m?2
d.1./0304-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
poz.25 m2 117,08
RAZEM 117,08
27|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB
2
245,0070,40*2+7*(2*1,20+2*2,40)*0,60+7*(2*1,20+2*1,80)*0,60+12*1,00*4* m2 353,57
0,60+(2*1,36+2*1,57)*0,40+(2*5,40+2*1,90)*0,40+2*1,98*0,60+2*1,10*0,40+2*
0,20*0,20+2*1,39*0,60+2*1,1070,40+270,20*0,20+2*2*10,30+2*1,98*2,75+2*
1,39*2,55
RAZEM 353,57
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m?2
d.1./0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
poz.27 m2 353,57
RAZEM 353,57
29/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu XPS gr. 15 cm, klejonych punktowo |m2
d.1./0508-04 masg bitumiczng
2
160,65*1,50 m?2 240,98
RAZEM 240,98
30|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej ochronne;j m?2
d.1.|0508-02
2
poz.29 m2 240,98
RAZEM 240,98
31|KNR 0-23 Montaz listwy zabezpieczajgcej folie kubetkowg m
d.1.|2612-09
2|analogia
160,65 m 160,65
RAZEM 160,65
1.3 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 6 mm
3
(43,09+84,14+227,42+160,95+299,15)/1000 t 0,81
RAZEM 0,81
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8 mm
3
(187,91)/1000 t 0,19
RAZEM 0,19
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12 mm
3
(9942,66+48,58)/1000 t 9,99
RAZEM 9,99
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 14 mm
3
(84,02+336,38+2274,80)/1000 t 2,70
RAZEM 2,70
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm
3
(680,10)/1000 t 0,68
RAZEM 0,68
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 20 mm
3
(96,33+3255,86+2099,01)/1000 t 5,45
RAZEM 5,45
38|KNR 2-02 Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za- |m3
d.1./0210-03 stosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
3
154,52*0,25*0,30+76,75*0,25*0,23+172,13*0,25*0,23 m3 25,90
RAZEM 25,90
39|KNR 2-02 Belki, podciagi i nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - m3
d.1./0210-03 beton C25/30 (B30)
3
3,30*0,25*0,65+2*4,20*0,25*0,65+6*4,10*0,25*0,30+4*5,40*0,25*0,30+2,54* |m3 5,56
0,25*0,30
RAZEM 5,56
40|KNR 2-02 Nadproze zelbetowe daszka - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/|m3
d.1./0210-03 30 (B30)
3
3,00*0,25*0,60 m3 0,45
RAZEM 0,45
41|KNR 2-02 Zelbetowa ptyta daszka, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.1./0216-02 betonu - beton C25/30 (B30)
3
3,70*3,86+1,70*3,00 m?2 19,38
RAZEM 19,38
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 23 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu - beton C25/30 (B30)
3/0216-05
451,29 m2 451,29
RAZEM 451,29
43|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu - beton ms3
d.1./0208-10 C25/30 (B30)
3
4*9,66*0,30*0,40+5*9,30*0,30*0,40+5*9,30%0,30*0,40 m3 15,80
RAZEM 15,80
44|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu - beton |m3
d.1./0208-10 C25/30 (B30)
3
2*3*10,33*0,25*0,30+2*4*11,01*0,25*0,30+10,58*0,25*0,30+2*4*11,69*0,25* |m3 19,06
0,30
RAZEM 19,06
45|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.|0126-05
3
6"1,20+4"1,50+10%1,20+16*2,10+10*2,40 m 82,80
RAZEM 82,80
46|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - marki ze |t
d.1.|0208-04 stali St3SX
3
(188,63+110,59)/1000 t 0,30
RAZEM 0,30
1.4 KONSTRUKCJE STALOWE
47|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji stalowych - Dzwigary kratowe - stal St3SX, za- |t
d.1./0102-02 bezpieczona antykorozyjnie i ogniochronnie wg projektu
4|analogia
8402,81/1000 t 8,40
RAZEM 8,40
48|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji stalowych - Stezenia pionowe i potaciowe dzwi- |t
d.1./0102-06 gardéw - stal St3SX, zabezpieczona antykorozyjnie i ogniochronnie wg projektu
4|analogia
(223,95+507,35+246,39+258,88)/1000 t 1,24
RAZEM 1,24
49|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji stalowych - Ptatwie - stal St3SX, zabezpieczona |t
d.1./0102-04 antykorozyjnie i ogniochronnie wg projektu
4|analogia
12848,11/1000 t 12,85
RAZEM 12,85
50|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji stalowych - Podpory pod centrale wentylacyjne - |t
d.1./0208-04 stal St3SX, zabezpieczona antykorozyjnie wg projektu
4|analogia
172,38/1000 t 0,17
RAZEM 0,17
51|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie pod kotwy szt.
d.1./0803-01
4
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
52|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotew M10x68/5 w gotowych $lepych otworach szt.
d.1.|0809-04
4
poz.51 szt. 16,00
RAZEM 16,00
1.5 STROPODACH
53|KNR 2-02 Paroizolacja m2
d.1./0616-01
5|analogia
31,14"8,70+13,11*2,86+4,95"9,66+5,56*6,80 m?2 394,04
RAZEM 394,04
54|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych poziome - styropian EPS100 gr. 20 cm m?2
d.1.|0609-03
5|analogia
poz.53 m?2 394,04
RAZEM 394,04
55|KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych poziome - styropian spadkowy EPS100 gr. 10- |m?2
d.1.|0609-03 85 cm
5|analogia
poz.53 m?2 394,04
RAZEM 394,04
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56| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0504-02
5
poz.53 m2 394,04
RAZEM 394,04
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m?2
d.1./0504-03
5
97,21*0,50+15,00 m2 63,61
RAZEM 63,61
58/KNR 0-18 Montaz podktadu pod obrébki blacharskie na murkach ogniowych - ptyty OSB  |m?2
d.1./2611-03 grub. 22 mm
5|analogia
(8,70+18,47+9,66+6,80)*0,40 m2 17,45
RAZEM 17,45
59NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm  |m2
d.1.|202 0541-02
5|analogia
(8,70+18,47+9,66+6,80)*0,60+54,80*0,80 m2 70,02
RAZEM 70,02
60| NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm m
d.1.]202 0550-03
5|analogia
10,80 m 10,80
RAZEM 10,80
61/ NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 90 mm m
d.1.]202 0550-03
5|analogia
3,60 m 3,60
RAZEM 3,60
62| NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 63 mm m
d.1./202 0550-03
5|analogia
7,20 m 7,20
RAZEM 7,20
63| NNRNKB Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o §r. 125 mm m
d.1.|202 0546-01
5|analogia
31,14+10,55 m 41,69
RAZEM 41,69
64| NNRNKB Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 75 mm m
d.1.|202 0546-01
5|analogia
13,11 m 13,11
RAZEM 13,11
1.6 DACH
65/ NNRNKB Pokrycie dachu blachg powlekang trapezowg m?2
d.1.|202 0537-04
6|analogia
36,42723,42*1,024 m2 873,43
RAZEM 873,43
66|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
6|analogia
poz.65 m2 873,43
RAZEM 873,43
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej na dachu - gr. 26 cm m?2
d.1.|0613-03
6
poz.65 m2 873,43
RAZEM 873,43
68|KNR 2-02 Mata strukturalna wentylacyjna m2
d.1./0616-01
6|analogia
poz.65 m2 873,43
RAZEM 873,43
69/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha aluminiowg na rgbek stojacy m?2
d.1.|0508-02
6|analogia
poz.65 m2 873,43
RAZEM 873,43
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70/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm  |m2
d.1.|202 0541-02
6|analogia
(36,42+2*23,42*1,024)*0,50+2*36,42*0,70 m2 93,18
RAZEM 93,18
71/NNRNKB Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o §r. 125 mm m
d.1.|202 0546-01
6|analogia
2*36,42 m 72,84
RAZEM 72,84
72/NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm m
d.1./202 0550-03
6|analogia
3"9,00+3"4,00 m 39,00
RAZEM 39,00
73|KNR 2-02 Drabinka wytazowa dachowa m
d.1./1213-03
6|analogia
2*4,00 m 8,00
RAZEM 8,00
74/KNR AT-09 |Barierki przeciwsniegowe m
d.1.|0104-06
6
72,00 m 72,00
RAZEM 72,00
1.7 DYLATACJE
75 Dylatacje konstrukcji monolitycznych, scian i posadzek kpl.
d.1.|analiza indy-
7|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 ROBOTY MUROWE
76| NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.1.|202 0194b- |- transport materiatéw wyciagiem
8|01
(2*34,25+2*21,25-26*0,30)*7,36+2*36,30+145,22*3,30-218,20+43,63*1,21 m?2 1 145,97
RAZEM 1145,97
77/NNRNKB Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 12 cm z pustakéw ce- |m?2
d.1./202 0195a- |ramicznych
8|01
90,80*3,30-54,64 m?2 245,00
RAZEM 245,00
78 NNRNKB Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych o gr. 1/4 cegty m?2
d.1./202 0158-01
8
7,72*3,30-6,80 m?2 18,68
RAZEM 18,68
79/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
8
1,25 m3 1,25
RAZEM 1,25
1.9 KOMINY
80 Konstrukcje przewoddw kominéw wraz z obmurowaniem i ociepleniem nad da- [kpl.
d.1.|analiza indy- |chem
9|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10 PODLOGA NA GRUNCIE
81/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.1./0103-01
10|analogia
1072,37 m?2 1072,37
RAZEM 1 072,37
82|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek ms3
d.1./1101-07
10
poz.81*0,20 m3 214,47
RAZEM 214,47
83|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowa, prety $r. 8 mm, o oczkach 15x15 cm m?2
d.1./1106-07
10/|analogia
1072,37 m?2 1 072,37
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RAZEM 1 072,37
84|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu m3
d.1./1101-01 z.  |na samochodzie. Beton C12/15 (B15)
10|sz. 5.4. 9913
712,35%0,15+360,02*0,20 m3 178,86
RAZEM 178,86
85|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
10|analogia
712,35 m?2 712,35
RAZEM 712,35
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 10 cm, poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.1./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
10
poz.85 m2 712,35
RAZEM 712,35
87|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
10|analogia
poz.85 m2 712,35
RAZEM 712,35
88|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu m3
d.1./1101-01 z.  |na samochodzie. Beton C12/15 (B15)
10|sz. 5.4. 9913
poz.85*0,10 m3 71,24
RAZEM 71,24
89/ KNR-W 2-02 |Podtoga z desek na legarach - wg projektu m2
d.1.]1121-04
10|analogia
poz.85 m2 712,35
RAZEM 712,35
90|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
10|analogia
poz.85 m2 712,35
RAZEM 712,35
91/KNR 0-21 Utozenie ptyt wiérowych wilgocioodpornych gr. 10 mm m?2
d.1./4007-03 Krotnosé¢ = 2
10|analogia
poz.85 m2 712,35
RAZEM 712,35
92|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny sportowej PCV gr. 7 mm m?2
d.1.]1123-02
10
poz.85 m2 712,35
RAZEM 712,35
93|KNR 2-02 Listwy przyscienne drewniane m
d.1./1113-08
10
104,48 m 104,48
RAZEM 104,48
94/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajgcych na- |m?2
d.1./0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
10
360,02 m?2 360,02
RAZEM 360,02
95/KNR AT-27 |lzolacja pozioma ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréw-|mz2
d.1./0202-03 nanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
10
poz.94 m?2 360,02
RAZEM 360,02
96| KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianu akustycznego gr. 3 cm m2
d.1.|0609-03
10
poz.94 m?2 360,02
RAZEM 360,02
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 17 cm, poziome na wierzchu kons-  |m2
d.1./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
10
poz.94 m?2 360,02
RAZEM 360,02
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98|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
10|analogia
poz.94 m2 360,02
RAZEM 360,02
99|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm |m?2
d.1./1102-02
10|1102-03
poz.94 m2 360,02
RAZEM 360,02
100/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1./1123-02
10
32,60+14,43+2,18+9,13+23,28+66,22+22,74+3,96+3,99+21,98+3,05+26,83+ |m2 266,72
14,63+3,42+3,42+14,86
RAZEM 266,72
101 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1.|1123-04 wych
10
poz.100 m2 266,72
RAZEM 266,72
102/ KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1./1113-06
10
25,70+15,02+3,41+11,38+16,91+48,14+17,51+4,20+4,20+18,51+6,21+20,38+ |m 230,36
15,44+3,92+3,92+15,51
RAZEM 230,36
103|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; ptytki uktadane na klej metodg |m2
d.1./{1118-09 kombinowang
10
5,85+3,54+4,57+15,44+5,83+5,83+15,49+12,11+4,12+4,12+12,11+4,29 m2 93,30
RAZEM 93,30
104 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.1./1120-03 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
10
6,53+6,77+7,60+14,25+8,01+8,01+14,25+12,27+9,47+9,47+12,27+4,62 m 113,52
RAZEM 113,52
1.11 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
105|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m?2
d.1./0306-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte
11
360,02 m2 360,02
RAZEM 360,02
106|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.1./0106-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte
11
1773,13 m2 1773,13
RAZEM 1773,13
107 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m?2
d.1./0830-03
11
p0z.106-(poz.112+p0z.113) m?2 893,12
RAZEM 893,12
108 KNR AT-26 |Gruntowanie natryskowe m2
d.1.|0102-02
11
5,85+p0oz.107 m2 898,97
RAZEM 898,97
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
11
poz.108-poz.110 m?2 864,29
RAZEM 864,29
110|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |mz2
d.1./1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie
11
(16,91+6,21)*1,50 m2 34,68
RAZEM 34,68
111/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
11
19,68+22,08+48,47+14,96+40,87+23,95+23,95+14,96+40,87+51,27+42,51+ |m2 537,24
13,86+33,64+28,52+28,52+13,86+33,64+41,63
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RAZEM 537,24
112|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m?2
d.1.|0829-09
11
poz.111 m?2 537,24
RAZEM 537,24
113 Plyty ochronne do wys.1,5 m (gr.2,5 mm; PVC wzbogacony akrylem+warstwa |m?2
d.1.|kalk. wtasna |czystego akrylu na powierzchni)
11
(25,70+15,02+3,41+11,38+104,48+48,14+20,38)*1,50 m?2 342,77
RAZEM 342,77
114 Odbojnice winylowe 150x35mm na petnym profilu aluminiowym z podwdjnym |m
d.1.|kalk. wtasna |amortyzatorem gumowym i pokrywg winylowg
11
6,53+4,62 m 11,15
RAZEM 11,15
115 Ostony naroznikéw oraz otworéw drzwiowych - 76x76 mm (dtugos$ci 2m) - po- |m
d.1.|kalk. wtasna |krywy winylowe na podstawie aluminiowej z systemowymi koncéwkami
11
116,00 m 116,00
RAZEM 116,00
116/ KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki z ptyty MDF 16 mm z otworami. m?2
d.1./1029-01
11|analogia
87,96 m2 87,96
RAZEM 87,96
117/NNRNKB Podokienniki o szer. 35 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie po- |m
d.1.|202 2143-03 |liestrowym
11
0,96+4*1,86+2"1,86+2,76+2*3,66+6*3,56 m 43,56
RAZEM 43,56
118|KNR-W 2-02 |Scianki systemowe kabin natryskowych, z ptyty HPL m?2
d.1.|1029-05
11
14*0,90*2,00 m2 25,20
RAZEM 25,20
119/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone rastrowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami  |m2
d.1./2701-01 gipsowo-kartonowymi, 60x60 cm
11
354,17 m2 354,17
RAZEM 354,17
120 Sprzet p.poz. kpl.
d.1.|analiza indy-
11 |widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.12 STOLARKA | SLUSARKA
121 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1./1018-04 - 01, 05, 06 (szklo klejone) - parametry wg zestawienia stolarki
12
6*1,20"2,50+4*4,80*1,80+6*3,50*5,00 m?2 157,56
RAZEM 157,56
122|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1./1018-04 - O2 - parametry wg zestawienia stolarki
12
4*0,90*1,80 m2 6,48
RAZEM 6,48
123|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5m2 - |m?2
d.1./1018-03 03, 04 - parametry wg zestawienia stolarki
12
16*0,90*1,20+2*0,90*1,50 m2 19,98
RAZEM 19,98
124/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone (szklo bezpieczne), z  |m?2
d.1./1040-02 samozamykaczem - ALz1 - parametry wg zestawienia stolarki
12
4*2,042,10 m2 17,14
RAZEM 17,14
125/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone (szklo bezpieczne), z  |m?2
d.1./1040-02 samozamykaczem, dymoszczelne - ALw1 - parametry wg zestawienia stolarki
12
2*2,04*2,10 m2 8,57
RAZEM 8,57
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126/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone (szklo bezpieczne), z  |m?2
d.1./1040-02 samozamykaczem, dymoszczelne, EI60 - ALw2 - parametry wg zestawienia
12 stolarki
2,002,50 m2 5,00
RAZEM 5,00
127 /KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone, wraz |m?2
d.1./1040-02 z oscieznica - D1, D2 - parametry wg zestawienia stolarki
12
3*1,94*2,05+1,65*2,05 m2 15,31
RAZEM 15,31
128/ KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnetrznych ptytowych szt.
d.1./1025-01
12|analogia
1+2+8+2+2+10+2 szt. 27,00
RAZEM 27,00
129/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-|mz2
d.1./1022-01 ne - D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 - parametry wg zestawienia stolarki
12
0,90*2,00+2*0,90*2,00+8*1,00*2,00+2*1,00*2,00+2*0,90*2,00+10%0,90*2,00+ |m2 50,20
270,80"2,00
RAZEM 50,20
1.13/45300000-0 |PODNOSNIK SRUBOWY
130 Dostawa i montaz - Podnosnik srubowy - parametry wg dokumentacji projekto- |kpl.
d.1.|wycena indy- |wej
13|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.14/45200000-9 |RUSZTOWANIA
131/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
14
(72,07+1,60)*8,74+40,07*3,73+54,80*3,88+(33,00+1,60)*5,43 m?2 1 193,84
RAZEM 1193,84
132|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.s2.5.15 |(poz.:135,136,137,138,139,140,141,142,143,144)
14
RAZEM 905,04
133|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.1./1613-02 kosci do 15 m
14
poz.131 m2 1193,84
RAZEM 1193,84
134 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
14|01
poz.131 m2 1193,84
RAZEM 1193,84
1.15 ELEWACJE
135/KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1./0923-01
15
6*1,20"2,50+44,80*1,80+6*3,50*5,00+4*0,90*1,80+16*0,90*1,20+2*0,90" m2 192,59
1,50+2*2,04*2,10
RAZEM 192,59
136|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
15
160,65 m 160,65
RAZEM 160,65
137|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
15
6*(1,20+2*2,50)+4*(4,80+2*1,80)+6*(3,50+2*5,00)+4*(0,90+2*1,80)+16(0,90+ |m 284,11
2"1,20)+2%(0,90+2*1,50)+2*(2,04+2*2,10)+41,23
RAZEM 284,11
138/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu gotowych m?2
d.1./2614-02 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
15 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowo-silikatowy
72,07*8,74+40,07*3,73+54,80*3,88+33,00"5,43-p0z.140-poz.135 m?2 906,15
RAZEM 906,15
139/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przy uzyciu gotowych |mz2
d.1./2615-02 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
15 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowo-silikatowy
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28,40 m?2 28,40
RAZEM 28,40
140|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu goto- |m?2
d.1./2614-02 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
15 wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
72,43 m?2 72,43
RAZEM 72,43
141/KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przy uzyciu m?2
d.1./2615-02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
15 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
8,16 m?2 8,16
RAZEM 8,16
142/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm ptytami styropianowymi gr. 2 cm - przy uzy- (m2
d.1./2614-08 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
15 nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowo-silika-
towy
(6*(1,20+2*2,50)+4*(4,80+2*1,80)+6*(3,50+2*5,00)+4*(0,90+2*1,80)+16* m2 60,72
(0,90+2*1,20)+2*(0,90+2*1,50)+2%(2,04+2*2,10))*0,25
RAZEM 60,72
143|KNR 0-23 Docieplenie $cian attyki ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przy uzyciu goto- |m?2
d.1./2614-02 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
15 wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowo-silikatowy
43,20%0,60 m?2 25,92
RAZEM 25,92
144|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.1./202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
15
(6"1,20+470,90+16*0,90+2*0,90+4*4,80+6*3,50)*0,35 m?2 23,52
RAZEM 23,52
1.16 SCIANA ISTN. BUDYNKU
145/KNR AT-26 |Skucie tynku i usuniecie istn. izolacji termicznej m?2
d.1./0101-01
16
6,91*4,05 m?2 27,99
RAZEM 27,99
146/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.1.|2613-09
16
6,91 m 6,91
RAZEM 6,91
147/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2613-08
16
8,10 m 8,10
RAZEM 8,10
148/ KNR 0-23 Docieplenie $ciany ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych zapraw |m?2
d.1./2615-02 klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
16 cyjnej z gotowej suchej mieszanki
6,91*4,05 m?2 27,99
RAZEM 27,99
1.17 ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
149/ KNR-W 2-02 |Schody zewnetrzne i podesty betonowe zewnetrzne - z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0219-01 do betonu
17
14,60%0,25 m3 3,65
RAZEM 3,65
150|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - boki schodéw m2
d.1./0931-01
17
16,57 m?2 16,57
RAZEM 16,57
151|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk mozaikowy - boki schodéw m2
d.1.|0931-02
17
poz.150 m2 16,57
RAZEM 16,57
152/ KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptyt granitowych gr. 2 cm m?2
d.1./1121-05
17|analogia
17,33 m?2 17,33
RAZEM 17,33
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153|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.1./1208-01
17|analogia
13,00+5,20 m 18,20
RAZEM 18,20
154 Woycieraczki do obuwia - parametry wg projektu szt
d.1.|wycena indy-
17|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
155 Uchwyt na flagi - parametry wg projektu szt
d.1.|wycena indy-
17|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18 OPASKA PRZYSCIENNA
156/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
18
80,30 m?2 80,30
RAZEM 80,30
157|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m?2
d.1./0104-03 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
18/0104-04
analogia
poz.156 m2 80,30
RAZEM 80,30
158 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
18
poz.156 m2 80,30
RAZEM 80,30
159/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18
160,65 m 160,65
RAZEM 160,65
1.19 SCHODY ZEWNETRZNE
160/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
19
5,34 m?2 5,34
RAZEM 5,34
161|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m?2
d.1./0104-03 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
19/0104-04
analogia
poz.160 m2 5,34
RAZEM 5,34
162/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
19
poz.160 m2 5,34
RAZEM 5,34
163/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
19
11,75 m 11,75
RAZEM 11,75
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Elementy matej architektury
164 Ostona $mietnikowa szt
d.2.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
165 tawki parkowe szt
d.2.|analiza indy-
1|widualna
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
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166 Kosze na $mieci szt
d.2.|analiza indy-
1|widualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
167 Stojak na rowery szt
d.2.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Zielen
168 Rozrzucenie ziemi urodzajnej, obsianie trawy kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 WYPOSAZENIE ZAPLECZA SALI
3.1 3 - Gabinet pielegniarki
169 Biurko lekarskie, 100x60x75 szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
170 Taboret lekarski z oparciem, fi 600, 480+600 szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
171 Kontenerek szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
172 Kozetka lekarska (niska), 1880x510x550 szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
173 Parawan, 1000x1800 szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
174 Stotek rehabilitacyjny, (wys. reg. 490-600mm), fi 350 szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
175 Szafka lekarska 1-drzwiowa, 600x435x1800 szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
176 Waga elektroniczna ze wzrostomierzem, 280x560x1470 szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
177 Krzesto regulowane dla dzieci szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
178 Apteczka Scienna, 250x120x250 szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
179 Kosz $cienny prostokatny z pokrywa, poj. 4,5 | szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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180 Stolik zabiegowy 3 pétkowy, T-8 szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
181 Wieszak Scienny szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.2 5 - Gabinet wf
182 Biurko, 100x60x75 szt
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
183 Krzesetko biurowe obrotowe szt
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
184 Szafka na dokumenty, 160x40x200 szt
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
185 Szafka socjalna, 80x40x85 szt
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
186 Szafa ubraniowa 60x60x200 szt
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
187 Kosz $cienny prostokatny z pokrywa, poj. 4,5 | szt
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.3 6 - Lazienka
188 Dozownik mydta szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
189 Suszarka do rak elektryczna szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
190 Kosz $cienny prostokatny z pokrywa, poj. 4,5 | szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
191 Uchwyt na papier szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
192 Pojemnik wraz ze szczotkg do ustepu szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
193 Wieszak dt. 50 cm szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
34 7 - Magazyn sprzetu sportowego
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19 Szafa magazynowa sprzetu sportowego, stalowa, 120x49x200 cm szt
d.3.|analiza indy-
4|widualna
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
195 Wézek na stupki szt
d.3.|analiza indy-
4|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
196 Wézek na pitki, 70x70x100 cm szt
d.3.|analiza indy-
4|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.5 9a - WC dla niepetnosprawnych
197 Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, przy misce ustepowej, uchylny szt
d.3.|analiza indy-
5|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
198 Zasobnik na papier toaletowy, rozwijany szt
d.3.|analiza indy-
5|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
199 Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, przy umywalce i ustepie, staty szt
d.3.|analiza indy-
5|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
200 Pojemnik wraz ze szczotkg do ustepu szt
d.3.|analiza indy-
5|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
201 Dozownik mydta szt
d.3.|analiza indy-
5|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
202 Pojemnik na reczniki 1-razowe szt
d.3.|analiza indy-
5|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
203 Scienny pojemnik na odpady 25l szt
d.3.|analiza indy-
5|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
204 Lustro uchylne szt
d.3.|analiza indy-
5|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
205 Okragty kosz na odpady 3l szt
d.3.|analiza indy-
5|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.6 10 - Szatnia
206 Szafka ubraniowa metalowa 3 komorowa na tawce z listwami drewnianymi, szt
d.3.|analiza indy- |90x49x180 cm
6|widualna
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
207 Szafka ubraniowa metalowa 2 komorowa na tawce z listwami drewnianymi, szt
d.3.|analiza indy- |60x49x180 cm
6|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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20 Scienny pojemnik na odpady 25I szt
d.3.|analiza indy-
6|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.7 12 - Natryski
209 Dozownik mydta szt
d.3.|analiza indy-
7|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
210 Pojemnik na reczniki 1-razowe szt
d.3.|analiza indy-
7|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
211 Scienny pojemnik na odpady 25l szt
d.3.|analiza indy-
7|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
212 Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, przy umywalce, uchylny szt
d.3.|analiza indy-
7|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
213 Siedzisko dla osoby niepetnosprawnej pod prysznicem szt
d.3.|analiza indy-
7|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
214 Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, pod prysznicem szt
d.3.|analiza indy-
7|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
215 Lustro uchylne szt
d.3.|analiza indy-
7|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
216 Prostokatne lustro Scienne szt
d.3.|analiza indy-
7|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
217 Wieszak na ubrania szt
d.3.|analiza indy-
7|widualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
3.8 13-WC
218 Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, przy umywalce i ustepie, uchylny szt
d.3.|analiza indy-
8|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
219 Pojemnik na papier toaletowy, rozwijany szt
d.3.|analiza indy-
8|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
220 Pojemnik na reczniki 1-razowe szt
d.3.|analiza indy-
8|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
221 Scienny pojemnik na odpady 25I szt
d.3.|analiza indy-
8|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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22 Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, przy umywalce, staty szt
d.3.|analiza indy-
8|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
223 Pojemnik wraz ze szczotkg do ustepu szt
d.3.|analiza indy-
8|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
224 Dozownik mydta szt
d.3.|analiza indy-
8|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
225 Lustro uchylne szt
d.3.|analiza indy-
8|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
226 Okragty kosz na odpady 3l szt
d.3.|analiza indy-
8|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.9 14-WC
227 Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, przy umywalce i ustepie, uchylny szt
d.3.|analiza indy-
9|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
228 Pojemnik na papier toaletowy, rozwijany szt
d.3.|analiza indy-
9|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
229 Pojemnik na reczniki 1-razowe szt
d.3.|analiza indy-
9|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
230 Scienny pojemnik na odpady 25l szt
d.3.|analiza indy-
9|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
231 Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, przy umywalce, staty szt
d.3.|analiza indy-
9|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
232 Pojemnik wraz ze szczotkg do ustepu szt
d.3.|analiza indy-
9|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
233 Dozownik mydta szt
d.3.|analiza indy-
9|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
234 Lustro uchylne szt
d.3.|analiza indy-
9|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
235 Okragty kosz na odpady 3l szt
d.3.|analiza indy-
9|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.10 16 - Natryski
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23 Dozownik mydta szt
d.3.|analiza indy-
10|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
237 Pojemnik na reczniki 1-razowe szt
d.3.|analiza indy-
10|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
238 Scienny pojemnik na odpady 25I szt
d.3.|analiza indy-
10|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
239 Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, przy umywalce, uchylny szt
d.3.|analiza indy-
10|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
240 Siedzisko dla osoby niepetnosprawnej pod prysznicem szt
d.3.|analiza indy-
10|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
241 Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej, pod prysznicem szt
d.3.|analiza indy-
10|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
242 Lustro uchylne szt
d.3.|analiza indy-
10|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
243 Prostokatne lustro Scienne szt
d.3.|analiza indy-
10|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
244 Wieszak na ubrania szt
d.3.|analiza indy-
10|widualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
3.1 17 - Szatnia
245 Szafka ubraniowa metalowa 3 komorowa na tawce z listwami drewnianymi, szt
d.3.|analiza indy- |90x49x180 cm
11 |widualna
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
246 Szafka ubraniowa metalowa 2 komorowa na tawce z listwami drewnianymi, szt
d.3.|analiza indy- |60x49x210 cm
11 |widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
247 Scienny pojemnik na odpady 25l szt
d.3.|analiza indy-
11 |widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.12 18 - Pomieszczenie porzadkowe
248 Szafka porzadkowa na $rodki czystosci 600x490x1800 szt
d.3.|analiza indy-
12|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
249 Woézek porzadkowy szt
d.3.|analiza indy-
12|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.13 20 - Szatnia
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25 Szafka ubraniowa metalowa 3 komorowa na tawce, 90x49x180 cm szt
d.3.|analiza indy-
13|widualna
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
251 Scienny pojemnik na odpady 25I szt
d.3.|analiza indy-
13|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.14 22 - Natryski
252 Dozownik mydta szt
d.3.|analiza indy-
14|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
253 Pojemnik na reczniki 1-razowe szt
d.3.|analiza indy-
14|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
254 Scienny pojemnik na odpady 25l szt
d.3.|analiza indy-
14|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
255 Prostokatne lustro Scienne szt
d.3.|analiza indy-
14|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
256 Wieszak na ubrania szt
d.3.|analiza indy-
14|widualna
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.15 23-wWC
257 Pojemnik wraz ze szczotkg do ustepu szt
d.3.|analiza indy-
15|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
258 Pojemnik na papier toaletowy, rozwijany szt
d.3.|analiza indy-
15|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
259 Scienny pojemnik na odpady 4,5 | szt
d.3.|analiza indy-
15|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
260 Dozownik mydta szt
d.3.|analiza indy-
15|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
261 Pojemnik na reczniki 1-razowe szt
d.3.|analiza indy-
15|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
262 Prostokatne lustro Scienne szt
d.3.|analiza indy-
15|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
263 Scienny pojemnik na odpady 25I szt
d.3.|analiza indy-
15|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.16 24-WC
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26 Pojemnik wraz ze szczotkg do ustepu szt
d.3.|analiza indy-
16|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
265 Pojemnik na papier toaletowy, rozwijany szt
d.3.|analiza indy-
16|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
266 Scienny pojemnik na odpady 4,5 | szt
d.3.|analiza indy-
16|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
267 Dozownik mydta szt
d.3.|analiza indy-
16|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
268 Pojemnik na reczniki 1-razowe szt
d.3.|analiza indy-
16|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
269 Prostokatne lustro Scienne szt
d.3.|analiza indy-
16|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
270 Scienny pojemnik na odpady 25I szt
d.3.|analiza indy-
16|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.17 26 - Natryski
271 Dozownik mydta szt
d.3.|analiza indy-
17|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
272 Pojemnik na reczniki 1-razowe szt
d.3.|analiza indy-
17|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
273 Scienny pojemnik na odpady 25l szt
d.3.|analiza indy-
17|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
274 Prostokatne lustro Scienne szt
d.3.|analiza indy-
17|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
275 Wieszak na ubrania szt
d.3.|analiza indy-
17|widualna
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.18 27 - Szatnia
276 Szafka ubraniowa metalowa 3 komorowa na tawce, 90x49x180 cm szt
d.3.|analiza indy-
18|widualna
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
277 Scienny pojemnik na odpady 25I szt
d.3.|analiza indy-
18|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 WYPOSAZENIE SALI
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278 Malowanie podtogi sali sportowej wg wymagan funkcjonalnych (boisko do fut- |kpl.
d.4|analiza indy- |salu, boisko gtéwne i 2 boiska treningowe do koszykowki, boisko do siatkowki,
widualna boisko do badmintona, boisko do tenisa) - parametry wg dokumentacji projek-
towej
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
279 Dostawa i montaz - kosz z tablicg do koszykdwki - podwieszony - parametry szt
d.4|analiza indy- |wg dokumentacji projektowe;j
widualna - Tablica do koszykéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180
cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
280 Dostawa i montaz - wyposazenie boisk treningowych do koszykéwki - parame- | kpl.
d.4|analiza indy- |try wg dokumentacji projektowe;j:
widualna - konstrukcja do koszykowki uchylna, sktadana na $ciane
- tablica do koszykéwki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm szt.
4
- obrecz do koszykdéwki wzmocniona szt.4
- siatka do obreczy turniejowa, sznurowa szt.4
- ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm szt.4
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
281 Dostawa i montaz - stupki do siatkdwki (w 1 komplecie 2 sztuki stupkéw), wraz |kpl.
d.4|analiza indy- |z tulejami w posadzce, naciag siatki z hakami zaczepowymi, oslony stupkow -
widualna parametry wg dokumentacji projektowej
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
282 Dostawa i montaz - siatka do siatkéwki z antenkami, wieszak na siatke szt
d.4|analiza indy-
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
283 Dostawa i montaz - stanowisko sedziowskie do siatkdwki szt
d.4|analiza indy-
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
284 Wyposazenie boiska do badmintona: kpl.
d.4|analiza indy- |- Stojak do badmintona przejezdny na kétkach z obcigznikiem, para 1
widualna - Siatka do badmintona biata- szt.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
285 Wyposazenie boiska do tenisa: kpl.
d.4|analiza indy- |- Stalowe stupki 90x90mm oraz 80x80 mm (dolna czes¢). Latwo demontowal-
widualna ne, mocowane w tulejach osadzanych w podtozu. Stupki wyposazone w
umieszczone wewnatrz urzadzenie naciggowe z zastosowaniem $ruby trape-
zowej i kdtka zaczepowego - szt.2
- Tuleja montazowa szt.2 z osadzeniem w podtozu
- Siatka do tenisa, szt.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
286 Dostawa i montaz - bramka do pitki noznej halowej (3 x 2 m), wraz z uchwyta- |szt
d.4|analiza indy- |mi w posadzce, z siatkg - parametry wg dokumentacji projektowej
widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
287 Dostawa - pitki do pitki noznej halowej szt
d.4|analiza indy-
widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
288 Dostawa i montaz - kurtyna grodzaca sale, "tkanina + siatka", wielkos¢ prze- |szt
d.4|analiza indy- |grody 21,0 x 7,5 m - parametry wg dokumentacji projektowe;j
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
289 Dostawa i montaz - system pionowego podnoszenia i opuszczania kurtyny szt
d.4|analiza indy- |dzielgcej sale, z napedem elektrycznym
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
290 Dostawa i montaz - elektroniczna tablica wynikéw sportowych z pulpitem steru-|szt
d.4|analiza indy- |jgcym - parametry wg dokumentacji projektowej
widualna
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2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
291 Dostawa i montaz - Pitkochwyty - Siatka ochronna na $ciany szczytowe oraz 1 |kpl.
d.4|analiza indy- |$ciane podtuzna, polipropylenowa (PP) z obcigzeniem dolnej krawedzi o wy-
widualna miarach 9 x 9 m - 4 sztuki, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
292 Dostawa i montaz - Siatka ostaniajaca konstrukcje dachu, polipropylenowa kpl.
d.4|analiza indy- |(PP) o pow. 712 m2
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
293 Dostawa i montaz - Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach |kpl.
d.4|analiza indy- |7,2 x 26,5 m, oczka 100 x 100 mm,
widualna gr. splotu 2,5 mm
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
294 Dostawa i montaz - tawka przestawna na 5 siedzisk z siedziskami z wys. 32 |szt
d.4|analiza indy- |cm z zestawem 4 marek talerzykowych do montazu do podtogi
widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
295 Dostawa i montaz - drabinki gimnastyczne podwdjne 1,802 x 3,0 m, wraz z szt
d.4|analiza indy- |konstrukcjg mocowania do $ciany - parametry wg dokumentacji projektowe;j
widualna
12,00 szt 12,00
RAZEM 12,00
296 Dostawa i montaz - krata gimnastyczna do przeplotéw, tréjdzielna, wysokos¢ |szt
d.4|analiza indy- 5,0 m, z mechanizmem zsuwania na $ciane - parametry wg dokumentaciji pro-
widualna jektowej
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
297 Dostawa i montaz - dragzek gimnastyczny przyscienny 1- polowy, stupek wsu- |szt
d.4|analiza indy- |wany w tuleje osadzong na state w podtozu, drugi stupek mocowany do $ciany
widualna - parametry wg dokumentac;ji projektowej
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
298 Dostawa - kon gimnastyczny z regulacja wysokosci szt
d.4|analiza indy-
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
299 Dostawa - koziot gimnastyczny z regulacjg wysokosci szt
d.4|analiza indy-
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
300 Dostawa - rownowaznia gimnastyczna niska dtugos¢ 3,0 m szt
d.4|analiza indy-
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
301 Dostawa - réwnowaznia gimnastyczna dtugos¢ 5,0 m z regulacjg wysokosci kpl.
d.4|analiza indy- |80-120 cm, z wozkiem do transporu
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
302 Dostawa - faweczka gimnastyczna, nézki metalowe, diugo$¢ 3,0 m szt
d.4|analiza indy-
widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
303 Dostawa - faweczka gimnastyczna, nézki drewniane, dtugo$¢ 3,0 m szt
d.4|analiza indy-
widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
304 Dostawa - wézek na materace - parametry wg dokumentacji projektowe;j szt
d.4|analiza indy-
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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305 Dostawa - materace o gr. 10,0 cm - parametry wg dokumentacji projektowej |szt
d.4|analiza indy-
widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
306 Dostawa - wozek na pitki, zamykany, na przechowywanie 25 pitek - parametry |szt
d.4|analiza indy- |wg dokumentacji projektowej
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
307 Dostawa - stojak na pitki, stacjonarny - parametry wg dokumentacji projektowej| szt
d.4|analiza indy-
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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