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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY BOISKA PRZYSZKOLNEGO WRAZ zZ
ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI W RAMACH ZADANIA: ,,PROJEKT
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO W M. BOLMIN™ NA
DZ. EWID. 552, OBREB 0002 BOLMIN, GM. CHECINY
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |Kalkulacja Demontaz bramek (2 szt.) do pitki noznej
wiasna kpl 1
1.2 |Kalkulacja Demontaz kabin dla zawodnikéw (2 szt.) wraz nawierzchnig
wiasna kpl
1.3 |KNR 404/802/1 |Analogia: Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych z elementéw stalowych m2 5,1
1.4 |KNR 231/801/3 |Analogia: Rozebranie nawierzchni betonowej przy schodach terenowych
""""""" 9,960000
RAZEM:: 9,960000/m2 10,0
1.5 |KNNR 6/808/3 |Ogrodzenie z siatki na linkach o wys. ok. 1,8m - rozebranie m 106,7
1.6 |KNNR 6/808/4 |Ogrodzenie z siatki w ramach z kgtownikdw o wys. ok. 3,5m - rozebranie (R=1,5)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 21,0
1.7 |KNNR 6/808/4 |Ogrodzenie z siatki w ramach z katownikéw (pitkochwyty) o wys. ok. 7,0m - rozebranie (R=2)
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 38,7
1.8 |KNNR 6/808/4 |Bramy i furtki z siatki w ramach z katownikéw - rozebranie (R=0,5)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m 18,1
1.9 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$¢
.. _|1km)samochodem ciezarowym skrzyniowym (odlegtos¢ 10km)
Wyliczenie iloscirobot:
10 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m3 10,00
1.10 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
ST rozpoczety 1’km ponad 1'km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym (odl. 10 km - krotnosc 9)
Wyliczenie 08 OOt e
kostka brukowa do rozebrania - 1000 . 10,000000
RAZEM 10,000000|m3 10,00
2 Element WYPOSAZENIE SPORTOWE
2.1 |KNR 223/308/2 |Fundamenty betonowe, beton B25, pod stupki bramek oraz zadaszone fawki rezerwowych
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000 ]
Wyliczenie 08 OOt e
fundamenty pod bramki 4°06%06°06 i 0,864000
fundamenty pod tawkami rezerwowych _ :272%0,541,34"0,8+2%670,3'0,3°03 L 2639520
RAZEM 3,503520|m3 3,50
2.2 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do bramek i masztow
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
2.3 |Kalkulacja Zakup i montaz bramek do pitki noznej (2 szt.), bramki z owalnych profili aluminiowych
wiasna 120/100mm, o wym.7,32x2,44m + siatki PP o gr. splotu min. 4mm, oko sze$ciokgtne
(2szt.=1kpl)) kpl 1
2.4 |Kalkulacja Zakup i montaz tawki dla zawodnikéw o dtugosci 6,0m, dla 12 oséb, z profili stalowych
wiasna ocynkowanych i malowanych proszkowo, zadaszenie z poliweglanu litego o gr. min. 3mm. +
siedziska plastikowe szt 2
2.5 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10'm,
kategoria gruntu IV - pod pitkochwyty
i 4,200000]
5,928000|m3 5,93
2.6 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, beton podawany pompa - pod pitkochwyty
fundamenty pod stupy posrednie 77270,570,5 1,2 . 4,200000
RAZEM 5,928000|m3 5,93
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.7 |Kalkulacja Zakup i montaz: Pitkochwyty o wys.7,0m i dlugosci tacznej 80,0mb; stupy stalowe 80x80x3mm,
wiasna wypetnienie z siatki weztowej z nici polietylenowej, zabezp. UV o oczku 10x10cm, kolor zielony,
gr. splotu 4mm; mocowanie po obwodzie linkami fi4mm w powtoce PCV; +zastrzaty z profiili
stalowych, + elementy uzupetniajgce + wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). kpl 1
2.8 |Kalkulacja Zakup i montaz: Ostona na stupy oswietleniowe z pianki poliuretanowej obszytej materiatem
wtasna PCV, o wys. 200cm i gr. 5cm szt. 6
3 Element OGRODZENIE
3.1 |KNR Ogrodzenie panelowe, panele stalowe 2500x1230mm z drutu fi5, stupki stalowe 60x40x2mm
202/1804/12 h=2200-2600mm, podmuréwka 242x5x30cm z tacznikami betonowymi, wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, + elementy montazowe + fundament betonowy
250x250x1000mm m 280,5
3.2 |Kalkulacja Zakup i montaz: Furtka jednoskrzydtowa o wym. 1,2x1,5m, konstrukcja furtki z profili
wiasna 60x40x4mm, wypetnienie panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet
zawiasowo-zamkowy kpl 1
3.3 |Kalkulacja Zakup i montaz: Furtka dwuskrzydtowa o wym. 2,3x1,5m, konstrukcja furtki z profili
wiasna 60x40x4mm, wypetnienie panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet
zawiasowo-zamkowy kpl 1
3.4 |Kalkulacja Zakup i montaz: Furtka jednoskrzydtowa o wym. 1,5x1,5m, konstrukcja furtki z profili
wiasna 60x40x4mm, wypetnienie panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet
zawiasowo-zamkowy kpl 1
3.5 |Kalkulacja Zakup i montaz: Brama dwuskrzydtowa o wym. 5,2x1,5m, konstrukcja bramy z profili
wiasna 60x40x4mm, wypetnienie panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet
zawiasowo-zamkowy kpl 1
3.6 |Kalkulacja Zakup i montaz: Brama dwuskrzydtowa o wym. 3,7x1,5m, konstrukcja bramy z profili
wiasna 60x40x4mm, wypetnienie panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet
zawiasowo-zamkowy kpl 1
4 Element SCHODY TERENOWE
4.1 |KNR 201/203/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii I-l|, samochéd 5-10t
schody 409507 . 6615000
spoczniki o ((1A4T505)+(1/2°(1,5+2,5)1,3°0,25) £ 1,700000]
: 8,315000|m3 8,32
4.2 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
4) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
............................. kategorii I-1I, samoch6d 15-20 t - krotno$€ 18
Wyliczenie 08 OOt e
18.32 8,320000
RAZEM:: 8,320000|m3 8,32
4.3 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
............................. zaggszcezeniu 3'Cm (Proj. gr- 5CM) e
Wyliczenie 08 OOt e
schody :(5,4+0,9)*1,5 9,450000
spoczniki L ASH(eR2sy s 4,700000
: 14,150000|m2 14,15
4.4 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
o1 CM gruboSci warstwy - krotnos€ 2
Wyliczenie 08 OOt e
i14.15 : 14,150000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,150000| m2 14,15
45 |KNR231/402/4 |tawy pod palisade betonowa z oporem - krawedzie stopni
Wyliczenie floscirobot:
i(1,14+0,20)*1,5 : 2,010000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,010000/m3 2,01
46 |KNR 231/403/3_|Analogia: Palisada betonowa 10x20x60cm - krawedzie stopni
Wy liCzenie 08 OOt e
O - L 28,500000]
RAZEM:: 28,500000|m 28,5
4.7 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane frakcji 0-31,5, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
............................. 20°cm (proj. gr. srednio 28em)
Wyliczenie 08 OOt e
schody 020089 . 5700000
RAZEM:: 5,700000|m2 5,70
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
4.8 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane frakcji 0-31,5, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
(krotnosé¢ 8)
5,700000
RAZEM:: 5,700000|m2 5,70
4.9 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane frakcji 0-31,5, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm
............................. (proj. gr. $rednio1Sem)
Wyliczenie ilosci robét:
socaniki s o600
RAZEM 4,700000/m2 4,70
4.10 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane frakcji 0-31,5, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
............................. (KIOMNOSC 7)
Wyliczenie iloscirobot:
spoczniki i1,4*1,5+1/2%(1,5+2,5)*1,3 4,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,700000|m2 4,70
4.11 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) KOStk KOO oW e
4,700000
RAZEM:: 10,400000|m2 10,40
412 |KNR231/402/4 |tawy pod obrzeze i palisadg betonowa z oporem - palisadaboczna
Wyliczenie iloscirobot:
......... 1,600000
obrzeze 250202 0,100000
1,700000|m3 1,70
4.13 |KNR 231/403/3 |Analogia: Palisada betonowa 10x20x60cm - palisadaboczna
Wyliczenie ilosci o0t
10,2402 : 16,000000
RAZEM 16,000000|m 16,00
4.14 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 2,5
4.15 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m,
............................. kategoria gruntU IV, e
Wy liczenie 08 OOt e
fundamenty pod balustrade przy ;16*0,25*0,25*0,8
SONOdaCh 0,800000
RAZEM 0,800000|m3 0,80
4.16 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5°'m3, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie floseirobOt:
fundamenty pod balustrade przy ;16*0,25*0,25*0,8
schodach : : 0,800000
: 0,800000|m3 0,80
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,800000
: 18,800000|m 18,80
5 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ POD KABINAMI DLA ZAWODNIKOW
5.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. grunt KAt gOrii N e
Wy liCZenie 08 OOt e
17,372 14,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,600000| m2 14,6
5.2 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsaczajgce, piasek, zageszczenie mechaniczne, grubos$¢ warstwy po
............................. zaggszczeniu'10°'cm (proj. gr. ok. 19cm)
YlCZenie 08 TOD Ot e
e 14,600000
RAZEM 14,600000| m2 14,6
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
5.3 |KNR 231/104/4 |Warstwy odsaczajgce, piasek, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°'cm
zageszezenia (krotno$¢9)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,600000
RAZEM:: 14,600000|m2 14,6
5.4 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakgc;ji O- 31 ,5mm,
............................. grubos¢ warstwy po zageszezeniu 8'cm (proj. gr. 15cm)
Wyliczenie floscirobot:
146 : 14,600000
RAZEM 14,600000|m2 14,6
5.5 |KNR231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji 0-31,5mm,
_|dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosal (krotno$S7) |
""" 14,600000
RAZEM:: 14,600000|m2 14,6
5.6 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,000000
: 19,000000|m2 19,0
5.7 |KNR231/401/2 |Rowki pod obrzeza, 20x20 cm, grunt kategorii ji- ...
""" 21,800000
21,800000|m 21,8
5.8 |KNR231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowazoporem
0,15%0,25*218 0,817500
RAZEM 0,817500|m3 0,82
5.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. COMENIOWE e
WyliczZenie 08 Ci DO e
i21.8 21,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,800000|m 21,8
6 Element UMOCNIENIE SKARPY
6.1 |KNR 201/125/3 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z przewozem
taczkami, humus bez darni m2 160,0
6.2 |KNR 201/125/5 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci,
............................. zprzerzutem, humus bezdarni
Wyliczenie iloscirobot:
00 160,000000
RAZEM:: 160,000000{m2 160,0
6.3 |KNR911/401/2 |Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami sposéb reczny, geosiatka komowkowa 100mm (2
M TSy ) oo e
Wyliczenie 08 Ci IOD O e
........................................................................ 180.0 . 160,000000]
RAZEM:: 160,000000{m2 160,0
6.4 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5’cm (proj. gr. 20cm) m2 160,0
6.5 |KNR201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5'cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp (krotnos¢ 3) m2 160,0
7 |Element ZIELEN
7.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV m2 1040,0
7.2 |KNR 221/401/6 |Nowe oraz uzupetnione trawniki dywanowe siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu IV-UWAGA
Trawa odporna na trudne warunki uzytkowania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
_ | 1.040,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 040,000000|m2 1.040,0

PROJEKT PRZEBUDOWY BOISKA
PRZYSZKOLNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI
TOWARZYSZACYMI W RAMACH ZADANIA:
,PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

BOIS...



Bolmin - przebudowa boiska.bem

Zestawienie materiatow

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00057CEB)

strona nr:

6

Nazwa materiatu

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.|kawka dla zawodnikéw o diugosci 6,0m, dla 12 oséb, z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,

zadaszenie z poliweglanu litego o gr. min. 3mm. + siedziska plastikowe

.|Zakup i montaz bramek do pitki noznej (2 szt.), bramki z owalnych profili aluminiowych 120/100mm, o

wym.7,32x2,44m + siatki PP o gr. splotu min. 4mm, oko szesciokatne (2szt.=1kpl))

.|Zakup i montaz: Brama dwuskrzydtowa o wym. 3,7x1,5m, konstrukcja bramy z profili 60x40x4mm, wypetnienie

panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet zawiasowo-zamkowy

.|Zakup i montaz: Brama dwuskrzydtowa o wym. 5,2x1,5m, konstrukcja bramy z profili 60x40x4mm, wypetnienie

panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet zawiasowo-zamkowy

.|Zakup i montaz: Furtka dwuskrzydtowa o wym. 2,3x1,5m, konstrukcja furtki z profili 60x40x4mm, wypetnienie

panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet zawiasowo-zamkowy

.|Zakup i montaz: Furtka jednoskrzydtowa o wym. 1,2x1,5m, konstrukcja furtki z profili 60x40x4mm, wypetnienie

panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet zawiasowo-zamkowy

.|Zakup i montaz: Furtka jednoskrzydtowa o wym. 1,5x1,5m, konstrukcja furtki z profili 60x40x4mm, wypetnienie

panelowe; + ocynk i malowanie proszkowe + komplet zawiasowo-zamkowy

.|Zakup i montaz: Ostona na stupy o$wietleniowe z pianki poliuretanowej obszytej materiatem PCV, o wys. 200cm i gr.
5cm

.|Zastrzat z profilu stalowego 60x40mm dtugos¢ do 7,0m, cynkowany i malowany proszkowo + 2 szt. tgcznikéw
zmiennokgtowych

.|Ziemia urodzajna (humus)

PROJEKT PRZEBUDOWY BOISKA
PRZYSZKOLNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI
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.|Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 2-butlowy z przewodami i palnikami - kpl.

strona nr: 7
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 1.20 m3 (1) m-g 0,17888
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