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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i tacznikiem przy budynku Szkoty Podstawowej w Bolminie.

Zakresem robét przygotowawczych objeto wykonanie rozbidrki istniejgcych nawierzchni i roboty ziemne z odwozem materiatu na odlegtosé
20 km.

Zaprojektowano nawierzchnie: dojazd, poszerzenie parkingu i plac gospodarczy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa ta-
manego gr. 22cm; miejsca postojowe z ptyt otworowych gr. 10 cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20 cm; chodniki z kostki betonowej
gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10 cm; schody terenowe z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm;
opaska przy budynku z kostki betonowej gr. 6 cm.
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i tagcznikiem przy budynku Szkoly Podstawowej w Bolminie

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTALTOWANIE TERENU

1.1 Robot rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej | m2
d.1.1]0810-02 (analogia: rozebranie nawierzchni z kostki betonowej)
15,0 m?2 15,0
RAZEM 15,0
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo$ci 15 cm m2
d.1.1/0810-05
0810-06
35,0 m? 35,0
RAZEM 35,0
3|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie m2
d.1.1]0407-05 (ptyty azurowe do ponownwgo utozenia)
105,0 m?2 105,0
RAZEM 105,0
4|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - rozebra- | m?2
d.1.1/0408-05 nie
250,0 m?2 250,0
RAZEM 250,0
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-01
51,0 m 51,0
RAZEM 51,0
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
53,0+23,0+12,0 m 88,0
RAZEM 88,0
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
0,06*88,0 m3 53
RAZEM 53
8/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.1.1/0108-11 to$¢ 20 km
0108-12
0,06%15,0+0,15*35,0+0,15*250,0+0,012*51,0+0,045*88,0+5,3 m3 53,5
RAZEM 53,5
1.2 Uksztaltowanie terenu
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.2/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
(276,0+98,0+105,0+143,0+87,0+7,0)/10000 ha 0,0716
RAZEM 0,0716
10/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- | m?2
d.1.2/0126-01 charek
0126-02
754,0/0,3 m?2 2513,3
RAZEM 2513,3
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-1 m3
d.1.2|/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odl.20 km (odwdz nadmiaru humusu)
754,0-292,0 m3 462,0
RAZEM 462,0
12|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV m3
d.1.2/0228-06
wykopy z niwelacji - 481 m3
nasypy z niwelacji - 209 m3
, m3 481,0
RAZEM 481,0
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.2/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odl.19 km (odwdz nadmiaru ziemi)
481,0-209,0 m3 272,0
RAZEM 272,0
14| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.1.2/0236-03
209,0 m3 209,0
RAZEM 209,0
15/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll m2
d.1.2/0506-07
292,0/0,2 m?2 1460,0
RAZEM 1460,0
1.3 Regulacja wysokosciowa studzienek urzadzen podziemnych
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.3/1406-03
8,0 szt. 8,0
RAZEM 8,0
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2 NAWIERZ CHNIE DROGOWE
21 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (dojazdy, poszerzenie parkingu i plac gospodarczy)
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
0,3*114,0+0,18*14,0+276,0+0,3 m?2 313,0
RAZEM 313,0
18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm m?2
d.2.1]0109-03 (analogia: warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego ce-
0109-04 mentem C1,5/2 < 4,0 MPa)
313,0 m?2 313,0
RAZEM 313,0
19/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m?2
d.2.1/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
313,0 m?2 313,0
RAZEM 313,0
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.2.1/0204-05 geszczeniu 22 cm (podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego, ta-
0204-06 manego 0/63)
276,0 m?2 276,0
RAZEM 276,0
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.2.1/0511-03 piaskowej (kostka szara)
190,0+17,0+25,0+10,0+10,0+24,0 m?2 276,0
RAZEM 276,0
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod krawezniki i ob- |m3
d.2.1|0402-04 rzeze)
0,06*114,0+0,04*14,0 m3 74
RAZEM 7.4
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.1]0403-03 piaskowej
58,0+27,0+13,0+6,0+10,0 m 114,0
RAZEM 114,0
24| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.1|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14,0 m 14,0
RAZEM 14,0
2.2 Wiaczenie zjazdu do drogi powiatowej
25|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2.2|/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
26/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm m?2
d.2.2/0109-03 (analogia: warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego ce-
0109-04 mentem C1,5/2 < 4,0 MPa)
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
27|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z m2
d.2.2|0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.2.2|0204-05 geszczeniu 25 cm (podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego, ta-
0204-06 manego 0/63)
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
29/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m?2
d.2.2|0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
30{KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.2/1004-07
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.2.2/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 8 cm
0310-02
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna | m2
d.2.2/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (fawa pod krawezniki lezg-| m3
d.2.2/0402-04 ce)
0,08*4,0 m3 0,3
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RAZEM 0,3
34| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.2|0403-03 piaskowej (analogia: krawezniki lezace)
2,0+2,0 m 4,0
RAZEM 4,0
2.3 Nawierzchnia z plyt betonowych azurowych gr. 10 cm (miejsca postojowe)
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2.3|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
0,3*72,0+98,0+0,4 m?2 120,0
RAZEM 120,0
36/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm m?2
d.2.3/0109-03 (analogia: warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego ce-
0109-04 mentem C1,5/2 < 4,0 MPa)
120,0 m?2 120,0
RAZEM 120,0
37/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m?2
d.2.3/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
120,0 m?2 120,0
RAZEM 120,0
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.2.3/0204-03 geszczeniu 20 cm (podbudowa zasadnicza z z mieszanki kruszywa kamiennego,
0204-04 tamanego 0/63)
96,0+2,0 m?2 98,0
RAZEM 98,0
39/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- m?2
d.2.3/0105-01 geszczeniu
8,0+96,0+99,0 m?2 203,0
RAZEM 203,0
40/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.2.3/0511-03 piaskowej (wydzielenie stanowisk postojowych kostkg w kolorze czerwonym)
16*5,0%0,1 m?2 8,0
RAZEM 8,0
41 KNR 2-21 Ukfadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z pozosta- | m?2
d.2.3|0501-08 wieniem przerw trawnikowych w odstepach 15 cm (analogia: uktadanie piyt bet.
azurowych 40x60x10 cm z wypetnieniem otworéw humusem i obsianiem trawg -
miejsca postojowe)
29,0+19,0+50,0-2,0 m?2 96,0
RAZEM 96,0
42|KNR 2-21 Ukfadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z pozosta- | m?2
d.2.3|0501-08 wieniem przerw trawnikowych w odstepach 15 cm (analogia: uktadanie piyt bet.
azurowych 40x60x10 cm z wypetnieniem otworéw humusem i obsianiem trawg -
miejsca postojowe z ptyt z rozbiorki)
105,0-6,0 m?2 99,0
RAZEM 99,0
43| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod krawezniki) m3
d.2.3/0402-04
0,06*72,0+0,08*37,0 m3 7,3
RAZEM 7,3
44/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.3/0403-03 piaskowej
13,0+38,0+21,0 m 72,0
RAZEM 72,0
45/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.3|0403-03 piaskowej (analogia: krawezniki lezace)
37,0 m 37,0
RAZEM 37,0
2.4 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr.8 cm (chodniki)
46| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2.4/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
0,15*133,0+143,0 m?2 163,0
RAZEM 163,0
47/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.4/0109-03 (analogia: podbudowa z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 <
0109-04 4,0 MPa)
163,0 m?2 163,0
RAZEM 163,0
48/ KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m?2
d.2.4/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
163,0 m?2 163,0
RAZEM 163,0
49| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.2.4/0204-03 geszczeniu 10 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5)
143,0 m?2 143,0
RAZEM 143,0
50/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.2.4/0511-03 piaskowej (kostka szara)

-5-
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10,0+84,0+45,0+4,0 m?2 143,0
RAZEM 143,0
51/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9,0+2,0+2,0+57,0+18,0+15,0+28,0+2,0 m 133,0
RAZEM 133,0
2.5 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (opaska przy budynku)
52|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2.5/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
0,1*171,0+87,0-0,1 m?2 104,0
RAZEM 104,0
53| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru-  |m?2
d.2.5/0104-01 bos$¢ warstwy po zag. 15 cm (warstwa odsgczajgca z piasku o CBR>20%, k10>
0104-02 8m/dobe)
104,0 m?2 104,0
RAZEM 104,0
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.2.5/0511-02 piaskowej (kostka szara)
7,0+1,0+29,0+33,0+17,0 m?2 87,0
RAZEM 87,0
55/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é warst- |m?2
d.2.5/0105-05 wy po zageszczeniu (pod obrzeze)
0105-06
0,1*171,0 m?2 17,1
RAZEM 17,1
56|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.5|0407-02 spoin piaskiem
92,0+3,0+13,0+59,0+4,0 m 171,0
RAZEM 171,0
2.6 Schody terenowe
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2.6/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
4,0 m?2 4,0
RAZEM 4,0
58| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.6/0109-03 (analogia: podbudowa z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 <
0109-04 4,0 MPa)
4,0 m?2 4,0
RAZEM 4,0
59/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m?2
d.2.6/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
4,0 m?2 4,0
RAZEM 4,0
60 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (analogia: wykonanie tawy z betonu C12/ |m3
d.2.6|0402-04 15 pod schody)
0,15*4,0 m3 0,60
RAZEM 0,60
61/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.2.6/0511-03 piaskowej (kostka szara)
4,0 m?2 4,0
RAZEM 4,0
62| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.6/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8%1,5+5,0 m 17,0
RAZEM 17,0
2.7 Przepust rurowy
63|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2.7/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
4,0 m?2 4,0
RAZEM 4,0
64| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa (analogia: tawa z m3
d.2.7|0605-01 mieszanki kruszywa tamanego 0/63)
0,3*0,8 m3 0,2
RAZEM 0,2
65/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$é wars- |m?
d.2.7/0105-05 twy po zageszczeniu
0105-06
0,8*4,0 m?2 3,2
RAZEM 3,2
66 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2.7/0605-06
2,0+2,0 m 4,0
RAZEM 4,0
67|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (analogia: wykonanie fawy pod $cianke  |m3
d.2.7|0402-04 czolowag)
1,2*0,16 m3 0,19
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RAZEM 0,19
68| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm (prefabryko- |$ciank.
d.2.7|0605-03 wane)
2,0 $ciank. 2,0
RAZEM 2,0
2.8 Wykonanie trawnika
69|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie | m3
d.2.8/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
0,01*1460,0 m3 14,6
RAZEM 14,6
70/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m3
d.2.8/0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
14,6 m3 14,6
RAZEM 14,6
71/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m3
d.2.8/0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (dodatek za 19 km)
Krotno$¢ = 38
14,6 m3 14,6
RAZEM 14,6
72|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim (warstwa m3
d.2.8/0218-01 humusu miejscowego gr. 20 cm)
0,2*805,0 m3 161,0
RAZEM 161,0
73|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ptaskim |ha
d.2.8/0210-01 grubos¢ warstwy 2 cm
805,0/10000 ha 0,081
RAZEM 0,081
74 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.2.8/0401-01
1460,0-655,0 m?2 805,0
RAZEM 805,0
75/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1: | m3
d.2.8/0218-04 2 (warstwa humusu miejscowego gr. 20 cm)
0,2*655,0 m3 131,0
RAZEM 131,0
76|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na skarpach ona- |ha
d.2.8/0210-03 chyleniu do 1:2 grubos¢ warstwy 2 cm
655,0/10000 ha 0,066
RAZEM 0,066
77|KNR 2-21 W ykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na |m?
d.2.8/0402-01 gruncie kat. |-l bez nawozenia
105,0+550,0 m?2 655,0
RAZEM 655,0

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 13385 Uzytkownik: UGIM




