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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM | tACZNIKIEM. BOLMIN 65A

Zakresem niniejszego opracowania objeta jest instalacja wentylacji budynku sali gimnastycznej wraz z apleczem sanitarnym i
tacznikiem.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej uktad N1-W1:

Uktad wentylacyjny N1-W1 obstugujg Sale gimnastyczna. Powietrze do obstugiwanej przestrzeni nawiewane bedzie poprzez dysze dale-
kiego zasiegu montowane na kanale nawiewnym o zasiegu 11m i $rednicy elementu nawiewnego O250mm np. SVS6-250- G/PMS/R fir-
my Smay. Dysze wykonane w catosci z aluminium, posiadajg ruchomy element, ktéry ma zakres ruchu 30 stopni i moze by¢ regulowany
w dowolnym kierunku. Dysze wyposazone w przepustnice szczelinowg, nasadke do montazu na kanale okragtym spiro i pierscien mas-
kujacy sruby montazowe. Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez aluminiowe kratki wyciggowe wyposazone w przepustnice np.
ALW-L firmy Smay.

Centrala wentylacyjna:

Zaprojektowano centrale wentylacyjng w wykonaniu dachowym zewnetrznym wyposazong w

zblokowang wyrzutnie, obrotowy wymiennik ciepta, komore mieszania w funkcji CO2, modut pompy ciepta - chtodnice z bezposrednim
odparowaniem i funkcjg grzania , zestawem filtrow np. typ VVS120c-L-FRMVC/VVS120c-R-FVMR_cd firmy VTS.

Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Dla urzadzenia nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza i odizolowac od konstrukcji bu-
dynku np. matg kompresyjng. Centrale nalezy posadowi¢ na podktadach wibroizolacyjnych z gumy o grubosci 20mm. W celu zapewnie-
nia odpowiedniej czystosci powietrza zastosowano filtry F5 na nawiewie i wyciggu. Zima powietrze bedzie ogrzewane, natomiast latem
schtadzane za pomocg modutu pompy ciepta. Dla potrzeb modutu pompy ciepta w centrali zaprojektowano dwie jednostki zewnetrzne
pompy ciepta z funkcjg grzania i chtodzenia.

Centrala wentylacyjna dachowa N1-W1:

- zblokowana wyrzutnia

- filtry wstepne powietrza F5 (EU4);

- komora mieszania w funkcji CO2

- wymiennik ciepta obrotowy — sprawno$¢ odzysku na poziomie 78-79%;
- modut pompy ciepta - chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcjag grzania; moc
chtodnicza catkowita 64,8kW; moc grzewcza 47,1kW; czynnik R410A

- wentylator nawiewny Vn=12 000m3/h, dP=350Pa

- wentylator wywiewny Vw=12 000m3/h, dP=350Pa

- certyfikat Eurovent

- masa zestawu 877kg;

Przy zaméwieniu centrali nalezy uzgodni¢ strone obstugi urzgdzenia oraz wyposazy¢ w
falowniki i dedykowang automatyke ze sterowaniem iloscig $wiezego powietrza w zaleznosci
od ilosci przebywajacych oséb na sali.

Instalacja freonowa dla modutu pompy ciepta w centrali wentylacyjnej

Jednostki zewnetrzne:

Dla potrzeb modutu pompy ciepta w centrali wentylacyjnej zaprojektowano dwie jednostki zewnetrzne pompy ciepta chtodzone powie-
trzem. Przewidziano po jednym agregacie o mocy chtodniczej 33,5kW i mocy grzewczej 33,5kW dla kazdej sekcji chtodnicy w centrali
wentylacyjnej np. MV6-i335WV2GN1-E firmy MIDEA. Przyjeto system pracujgcy na czynniku chtodniczym R410A. System nalezy zamé-
wi¢ z elektronicznymi zworami rozpreznymi (modutami wymiennika), modutami sterujgcymi i potaczy¢ z automatyka centrali wentylacyj-
nej.

Urzadzenia zlokalizowane beda na dachu budynku obok centrali wentylacyjnej. Jednostki nalezy montowa¢ zgodnie z DTR oraz zalece-
niami producenta. Dla urzgdzen nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza i odizolowaé¢ od konstrukcji budynku.

2x jednostka zewnetrzna pompy ciepta do grzania i chtodzenia:

- jednostka wyposazona w sprezarki wykonane w technologii inwerterowej,
- wspoiczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,75

- moc chtodnicza nie mniej niz 33,5 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 33,5 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 990x1635x790 [mm]
- poziom gtosnosci nie wiecej niz 43-60 dB(A)

- wydatek powietrza 11000m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 227 kg

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 8,9 kW

- pobér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 7,6 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5 ~ + 48 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ + 24 C

- czynnik chtodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- sprezarka EVI

Rurociagi:

Instalacj. freonow. pomiedzy skraplaczem a chtodnicag nale.y wykona¢ z rur miedzianych tgczonych na lut twardy (sztangi) dla $rednic
wiekszej lub réwnej 22,2mm i rur miedzianych z krazka dla

$rednic mniejszej lub réwnej 19,1mm.

Uzywac¢ nale.y wytgcznie rur bez szwu przeznaczonych do celow chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z norm. ISO 1337), odttuszczo-
nych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3.000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych
klasy sanitarnej. Projektowane odcinki przewodow freonowych nalezy zaizolowa. otulinami kauczukowymi gr. 13 mm np. ARMAFLEX AF
i ostoni¢ blachg stalowg ocynkowng gr. 0,8 mm.

Préby i rozruch:
Po wykonaniu instalacji przewody nalezy przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci.
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Proébe cisnieniowg instalacji freonowej nalezy wykona¢ na gotowej instalacji freonowej (podtaczone jednostki wewnetrzne i zewnetrzne) z
uzyciem azotu technicznego o cisnieniu 4.2MPa. Azot nalezy dostarczy¢ do instalacji od strony niskiego i wysokiego ci$nienia poprzez
porty zainstalowane przy jednostce zewnetrznej. Préba cisnieniowa powinna trwa¢ min. 24 godziny.

Po uzyskaniu pozytywnej préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.

Czerpnia i wyrzutnia:

Zaprojektowano czerpnie powietrza na dachu budynku oddalong min. 10m od wyrzutni z uktadéw wyciggowych WC i min. 6m od wywie-
wek kanalizacyjnych. Czerpnia powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem, owadami i zanieczyszczeniami mechanicznymi. Powierz-
chnia czerpni powinna zapewni¢ zasysanie powietrza z predkoscig ponizej 2,0 m/s.

Wyrzutnia:
Zastosowano zblokowang wyrzutnie w centrali — wyposazenie urzadzenia

Tlumienie hatasu:

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego praca wentylatorow nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano ttumiki kanatowe. Na kanale
nawiewnym i wywiewnym centrali wentylacyjnej przewidziano ttumiki akustyczne o wymiarach 1400x800x2500mm wyposazone w 4 zao-
kraglone kulisy ttumigce absorpcyjno-rezonatonowe o szerokosci 200mm, ttumienie 36 dB dla czestotliwosci 250 Hz np. TAP215-HR-
1400x800x2500 firmy Smay.

Przy przejsciu kanatow przez stropy i $ciany przestrzen miedzy kanalem a przegrodg budowlang uszczelni¢ materiatem trwale plastycz-
nym.

Zamocowanie kanatéw wykona¢ za pomoca podpér systemowych z zastosowaniem elementéw wyttumiajacych drgania.

Potgczenia kotnierzowe dla montowania kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).

Potaczenie kanatoéw z centralg klimatyzacyjng przewiduje sie za pomocg kra¢cow elastycznych.

Izolacja:

Kanaly wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone na obstugiwanej przestrzeni zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej w ptasz-
czu z folii aluminiowej o grubosci 40mm np. Rockwool ALU LAMELLA MAT.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne do centrali wentylacyjnej prowadzone na zewnatrz nalezy zaizolowac¢ termicznie matami z
wetny mineralnej (minimalna grub. 100 mm) w ostonie z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaly czerpne powietrza $wiezego nieizolowane.

Izolacje instalacji nalezy wykonaé¢ z materiatow i w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (wyroby liniowe stosowane do ciep-
Inej lub akustycznej izolacji przewodéw wykona¢ z materiatéw zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia tj. wyrobéw klasy reakcji na
ogien co najmniej BL z dodatkowa klasyfikacjg dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji
na

ogien co najmniej B).

Regulacja ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego:

- regulacja podstawowa przepustnicami zamontowanymi w centrali wentylacyjnej
- na odejsciach kanatéw wentylacyjnych projektuje sie przepustnice
wieloptaszczyznowe np. PWIIS dla kanatéw prostokgtnych i PWR dla kanatow
okragtym firmy Smay

- dysze nawiewne oraz kratki wyciggowe wyposazone w przepustnice

Kratki kontaktowe i kanaly transferowe ,przewaty”:

- W celu zapewnienia przeptywu powietrza ze strefy nawiewu powietrza do pomieszczen, gdzie powietrze bedzie wywiewane, nalezy
przewidzie¢ w drzwiach pomieszczen kratki wentylacyjne kontaktowe lub kanaty transferowe ,przewaty” w scianach. Wycena w kosztory-
sie architektury.

Kanaly wentylacyjne:

Kanaly wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie.

Przewody i ksztaltki muszg mie¢ gtadka powierzchnie, bez wgniecen i uszkodzen powtoki

ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone srodkami

antykorozyjnymi

Elementy przej$ciowe musza mie¢ odpowiednie katy w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanat6-
w

o0 przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promienn wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100mm. Na ele-
mentach wentylacyjnych takich jak kolana, o wymiarze wiekszym niz 500x500mm, nalezy wykona¢ kierownice dla wlasciwego uksztatto-
wania strugi powietrza. Mocowanie kierownic na kolanach wentylacyjnych nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu.

Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to powodowacdodatkowy hatas i drgania).

Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich

wewnetrzne scianki.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i montowac w klasie szczelnosci B2 (PN-EN-1507,

PN-B-03434:1999).

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blach ocynkowanych o grubosci minimum:

- kanaly prostokatne o jednym z bokéw nie wiekszym niz:
100 — 400 mm — grubos$¢ blachy 0,6 mm

401 — 800 mm — grubos¢ blachy 0,8 mm

801 — 2000 mm — grubos$¢ blachy 1,0 mm

2001 — 4000 mm — grubos¢ blachy 1,1 mm

kanaty okragte o srednicy:

0100 — 0225 mm — grubos¢ blachy 0,5 mm

0250 — 0400 mm — grubos¢ blachy 0,6 mm

0450 — 0800 mm — grubosé¢ blachy 0,8 mm

Kanaly o duzych przekrojach powinny posiada¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia

powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.

W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze kanatéw

taczy¢ poprzez mostkowanie.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne i oznakowac¢. Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w
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odlegtosci nie mniejszej niz co 8-10m. Wybdr ksztattki do wykonania otworu powinien uwzglednia¢ mozliwos$¢ swobodnego dostepu do
kanatu. Ostateczng ilo$¢ otworéw rewizyjnych nalezy ustali¢ na etapie realizacji przed rozpoczeciem wykonywania ksztattek wentylacyj-
nych. Otwory rewizyjne nalezy wykonywa¢ w standardzie np. Metu System tak, aby zapewni¢ odpowiednig szczelnos$¢ kanatéw wentyla-
cyjnych.

System wentylacji hybrydowej dla pomieszczen zaplecza:

Dla wszystkich pomieszczen zaplecza sali gimnastycznej zastosowano wentylacje hybrydowa. Uktad zwany wentylacjg hybrydowa dziata
jako wentylacja naturalna-grawitacyjna, gdy sprzyjaja temu warunki wewnetrzne i zewnetrzne (naturalny cigg kominowy jest wystarczaja-
cy), natomiast zaczyna dziata¢ w sposéb mechaniczny, kiedy sg one niewystarczajgce do sprawnej wymiany powietrza.

Zaprojektowano hybrydowe wentylatory dachowe o wydajnosci 109-210 m3/h na kazdym kanale wentylacji grawitacyjnej np. typu FEN-
KO-150 firmy Uniwersal. Wentylatory nalezy zamoéwi¢ z pokrywami dachowymi oraz dedykowanymi sterownikami. Dla kazdego WC
przewidziano osobny sterownik potgczony z wigcznikiem swiatta np. sterownik Higster — 6szt. Dla pozostatych pomieszczen zaplecza
przywidziano sterowniki czasowe np. MagTime 7szt — jeden sterownik moze obstuzy¢ maksymalnie cztery wentylatory. Nalezy podzieli¢
pomieszczenia na sekcje sterowane przez poszczeg6lne sterowniki wedtug preferencji inwestora np. szatnie z natryskami, magazyn z
gabinetem wf i pielegniarki, korytarze.

Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany poprzez nawiewniki okienne cisnieniowe tzw. nawietrzaki o wydajnosci min. 30 m3/h dla
20Pa kazdy np. VT 101 VENTEC oraz nawiewniki $cienne cisnieniowe o wydajnosci min. 30 m3/h dla 20Pa kazdy np. EM A30 +
GAP125 + MMM125+ SC125 EM A 30 firmy BROOKVENT, ktére doprowadzajg $wieze powietrze do pomieszczen w sposob ciagly i
kontrolowany. Nawiewniki dziatajg bezobstugowo i automatycznie, nie wymagajg zasilania, nie wyziebiajg pomieszczen jak rozszczelnie-
nia okienne, chronig przed nadmiernymi hatasami z zewnatrz. Nawiewniki $cienne nalezy zaméwi¢ w petnym wyposazeniu z kratka ele-
wacyjna, tulejg, ttumikiem kanatowym do tulei oraz ttumikiem kanatowym do kratki.

Dla korytarzy zaprojektowano kanaty transferowe — przewaty w $cianach, aby umozliwi¢ swobodny doptyw powietrza z pomieszczen przy
elewacji. Kanaly transferowe nalezy osiatkowa¢ z obu stron. Dla WC powietrze nawiewane do pomieszczenia jest zaciggane poprzez
kratki kontaktowe lub podciecia w drzwiach.

Wytyczne dla branz:

Wytyczne realizacyjne i montazowe:
Catos¢ robét wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitar-
ne i przemystowe”.

Branza elektryczna:
- Nalezy doprowadzi¢ napiecie do centrali wentylacyjnej, agregatéw chtodniczych, wentylatoréw dachowych hybrydowych

Branza architektoniczno-konstrukcyjna:

- Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjng, agregaty chtodnicze, kanatly wentylacyjne w budynku oraz na dachu budyn-
ku, tumiki kanatowe, zgodnie ze wskazanymi cigzarami urzadzen.

- Zapewni¢ dostep rewizyjny do elementéw regulacji — przepustnice

- Wykona¢ otwory w stropach i $cianach umozliwiajace prowadzenie kanatdw wentylacyjnych.

- Wykona¢ cokoty pod wentylatory dachowe hybrydowe

- Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza pomigdzy przedsionkami sanitariatdw a pomieszczeniami WC
Kanaly wentylacyjne nalezy posadowi¢ na dachu na konstrukcji wsporczej systemowe;j

zaopatrzonej we wktadki wibroizolacyjne. Kanaly prowadzone na kondygnacji nalezy

podwiesi¢ do elementéw konstrukcyjnych na zawiesiach systemowych zaopatrzonych we

wktadki wibroizolacyjne.

Automatyka:

1. Centrala wentylacyjna:

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w niezbedng automatyke, zgodnie z wytycznymi producenta oraz zapewniajaca spetnienie wy-
magan inwestora. Automatyke centrali nalezy potaczyc¢ ze sterowaniem agregatami chtodniczymi.
Nalezy przewidzie¢ nastepujgce ukfady regulacji i funkcje automatyki:

Sterowanie:

- pracg sitownikdw przepustnic zewnetrznych, wewnetrznych (komora mieszania)

- praca sitownikdw zawor6w instalacji ciepta/chtodu

- pracg wymiennika odzysku ciepta (falownik w przypadku wymiennika obrotowego),
przepustnica- komora mieszania),

- zalaczaniem wentylatoréw (ptynna regulacja predkosci/przetgczanie biegéw silnikéw),
- wg ustalonych programéw czasowych (dziennych, tygodniowych, miesigcznych).
Monitoring i sygnalizacja:

- stan pracy i awarii silnikow wentylatorow,

- stan pracy i awarii wymiennika odzysku ciepta,

- w przypadku wystgpienia falownikdw - wizualizacja poziomu pracy silnikéw,

- sprez wentylatoréw (presostaty),

- zabrudzenia wszystkich filtrow powietrza,

- czasu pracy urzgdzenia,

- temperatury powietrza zewnetrznego, czynnika grzewczego, chtodniczego

- wilgotnosci powietrza, cisnienia, temperatury powietrza,

- monitorowanie CO2

Zabezpieczenia:

- blokada pracy urzadzenia w przypadku pozaru

2. Wentylacja hybrydowa (wentylatory dachowe hybrydowe):
Sterowanie:

- sterowanie praca silnika wentylatora,

Monitoring i sygnalizacja:

- praca/awaria wentylatora,

- zadziatania zabezpieczen termicznych czy serwisowych,

- wylgczenie z uwagi na pozar.
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Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodne z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
COBRTI INSTAL,

- Wytycznymi producentéw urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,

- Instrukcjami producentéw rur i urzadzen,

- Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- Wymaganiami i zaleceniami obowigzujacymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.
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Wentylacja Bolmin.PRD

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia ].m. \ Poszcz Razem
Wentylacja mechaniczna
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 Kanaly Czerpne
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.|0110-06 4400 mm faczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
1 %
81.27+45.71 m2 126.980
RAZEM 126.980
2|KNR 2-17 Czerpnia prostokatna CWP 1300x1500 szt.
d.1.|0146-05
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Przewody wentylacyjne nawiewne prowadzone na zewn  atrz
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.|0110-06 4400 mm faczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
2 %
61.93+51.99 m2 113.920
RAZEM 113.920
4|KNR 2-17 Ttumik akustyczny TAP-215-HR-1400x800x2500 szt.
d.1.|0154-06
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-16 Izolacja przewod6w matami z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m?2
d.1.|0311-04
2|analogia
125 m2 125.000
RAZEM 125.000
6/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji przewodéw welng mine-  |m2
d.1.|0601-03 ana- |ralng
2|logia
154 m2 154.000
RAZEM 154.000
1.3 Przewody wentylacyjne wywiewne prowadzone na zewn  atrz
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.|0110-06 4400 mm faczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
3 %
29.25+40.83 m2 70.080
RAZEM 70.080
8/KNR 2-17 Ttumik akustyczny TAP-215-HR-1400x800x2500 szt.
d.1.|0154-06
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-16 Izolacja przewod6w matami z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m?2
d.1.|0311-04
3|analogia
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
10|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji przewodéw welng mine-  |m2
d.1.|0601-03 ana- |ralng
3|logia
100.25 m2 100.250
RAZEM 100.250
1.4 Przewody wentylacyjne nawiewne prowadzone wewn  atrz
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.|0110-06 4400 mm faczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
4 %
68.31+23.03 m2 91.340
RAZEM 91.340
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 560 mm - |m2
d.1.|0122-05 udziat ksztattek do 35 %
4
25.97 m2 25.970
RAZEM 25.970
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 500 mm - |m2
d.1.|0122-05 udziat ksztattek do 35 %
4
35.31 m2 35.310
RAZEM 35.310
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14/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi-  |m2
d.1.|0313-04 niowej
4|analogia
157.14 m?2 157.140
RAZEM 157.140
15/KNR 2-17 Przepustnice stalowe prostokatne, PWIIS 600x800 szt.
d.1.|0130-07
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-17 Ztaczka mufowa d 400 mm szt.
d.1.|0140-03
4|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu aluminiowa ze zmiennym katem nawiewu ustawia- szt.
d.1.|0147-01 nym recznie z przepustnica szczelinowa, pierscieniem maskujgcym i naktadka
4 do montazu na kanatach okragtych spiro. D = 250; L = 11m SVS6-250-G/
PMS/R
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
15 Przewody wentylacyjne wywiewne prowadzone wewn  atrz
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0110-06 4400 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
5 %
80.01+40.98 m?2 120.990
RAZEM 120.990
19/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi-  |m2
d.1.|0313-04 niowej
5|analogia
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
20|KNR 2-17 Kratka wyciggowa prostokatna aluminiowa z przepustnicg ALW-L 1000x500 szt.
d.1.|0138-05
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 2-17 Pokrywa rewizyjna na przewodzie okragltym o $r. 560 mm L=200 H=100 szt.
d.1.|0153-06
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 Pokrywa rewizyjna na przewodzie okraglym o $r. 500 L=180 H=80 szt.
d.1.|0153-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 Pokrywa rewizyjna na przewodzie prostokatnym L=500 H=400 szt.
d.1.|0153-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17 Pokrywa rewizyjna na przewodzie prostokatnym L=400 H=200 szt.
d.1.|0153-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-17 Pokrywa rewizyjna na przewodzie prostokatnym L=300 H=100 szt.
d.1.|0153-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Kanat transferowy
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0110-03 1000 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - osiatkowane z obu
6 stron
14 m?2 1.400
RAZEM 1.400
2 Wentylacja Hybrydowa
27|KNR 2-17 Nawiewnik okienny cisnieniowy szt.
d.2|0156-01 nawietrzak o wydajnosci min. 30 m3/h
analogia dla 20Pa VT 101 VENTEC
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
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28|KNR 2-17 Nawiewnik $cienny cinieniowy o szt.
d.2|0156-01 wydajnosci min. 30 m3/h dla 20Pa z
analogia kratkg elewacyjna, tulejg, tumikiem
kanatowym do tulei oraz thumikiem
kanatowym do kratki EM A30 + GAP125 +
MMM125 + SC125 EM A 30
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
3 Instalacja Freonowa
29|KNR 2-15 Rurociagi miedziane w instalacji chtodniczej $r. 12,7 mm z izolacjg m
d.3|0601-04
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR 2-15 Rurociggi miedziane w instalacji chtodniczej $r. 28,6 mm z izolacjg m
d.3/0601-06
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
31|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m?2
d.3/0601-06 ciggow instalacji chtodniczej
4.22 m?2 4.220
RAZEM 4.220
4 Urzadzenia elektryczne
32/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna dachowa VVS120c-LFRMVC/VVS120c-RFVMR_cd szt.
d.4/0205-10 N1W1 Vn=Vw=12 000m3/h, dP=350Pa z wymiennikiem ciepta obrotowym, ko-
analogia morg mieszania, modutem pompy ciepta oraz automatyka; Nel= 7,8 kW; 230V/
/50Hz;
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-17 Agregat z funkcjg grzania i chtodzenia - MIDEA MV6-i335WV2GN1-E - jednos- |szt.
d.4/0321-05 tka zewnetrzna pompy ciepta chlodzona powietrzem o mocy chtodniczej 33,
analogia 5kW i mocy grzewczej 33,5kW wraz z elektronicznym zaworem rozpreznym
(modut wymiennika) i automatyka; Nel= 8,9 kW; 380-415V/3/50Hz;
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 2-17 FENKO-150 - Wentylator dachowy hybrydowy o wydajnosci 109-210 m3/h szt.
d.4/0201-01 montowany na kanatach wentylacji grawitacyjnej z pokrywami dachowymi oraz
analogia dedykowanymi sterownikami; Nel= 9,5 W; 230V/1/50Hz;
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
35/KNR 5-08 Sterownik MagTime do wentylatora hybrydowego szt.
d.4/0403-02
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
36|KNR 5-08 Sterownik Higster do wentylatora hybrydowego szt.
d.4/0403-02
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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