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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI BOISKA PRZYSZKOLNEGO W
RAMACH ZADANIA: ,PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO W M. BOLMIN™ NA DZ. EWID. 552, OBREB 0002 BOLMIN,
GM. CHECINY
1 Element BOISKO DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
1.1 |Kalkulacja Demontaz istniejacych bramek
wiasna kpl 1
1.2 |KNR 201/203/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii I-Il, samochoéd 15-20 t - warstwa
urodzajna rodzima
.................................................................................................................................................................... . 1270,000000,
RAZEM:: 1 270,000000/m3 1270,0
1.3 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
4) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
............................. kategorii |-Il, samochdd 15-20 t - wartwa urodzajnarodzima
Wy liCzenie oS OOt e
do wywiezienia 40% ziemi urodzajnej 1270.0%0,4 :
rodzimej ... 508000000
do zmieszania przy tworzeniu warstwy ;1270.0*0,6*0
wegetacyjnej 60% ziemi urodzajnej : :
L O L
RAZEM:: 508,000000|m3 508,0
1.4 |KNR 201/203/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii I-Il, samochod 15-20 t - warstwy
DU OdZa I e
| 2540,000000
RAZEM:: 2 540,000000/m3 2540,0
1.5 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
4) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii |-Il, samochdd 15-20 t - warstwy nieurodzajne
. 2540,000000
RAZEM:: 2 540,000000/m3 2540,0
1.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV
i 6.350,000000
RAZEM:: 6 350,000000|m2 6 350,0
1.7 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsaczajgce z piasku, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 G (IO, Gr. ACm) e
i 6350,000000
RAZEM:: 6 350,000000|m2 6 350,0
1.8 |KNR 231/104/4 |Warstwy odsgczajgce z piasku, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1 cm
............................. zaggszczenia (krotnosC 30) e
Wyliezenie 08 OOt e
:6350.0 i 6350,000000
RAZEM:: 6 350,000000|m2 6 350,0
1.9 |KNR 223/205/2 |Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych, z torfu+ziemi zyznej + gleby
rodzimej w proporcjach (20+20+60)% mechaniczne z rozscieleniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
16350.0*0,2 | 1270,000000
RAZEM:: 1 270,000000|m3 1270,0
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.10 |KNR 223/205/5 |Przesiewanie sktadnikéw mieszanek humus ziemi urodzajnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1270,000000
RAZEM:: 1 270,000000/m3 1270,0
1.11 |KNR 223/207/3 |Wysiew nawozéw mineralnych, mechanicznie, nawo6z wielosktadnikowy w ilosci 3kg na 100m2
oraz salerta amonowa 4kg/m2
R=0,955 M=1,000 S=1000
-1 - -
RAZEM:: 0,635000|ha 0,635
1.12 |KNR 223/209/2 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej
-mieszanka traw do intensywnego uzytkowania wg projektu+ linie
o AR=0,895 M=1,000 S=1,000 ]
Wy liCZenie 08 OOt e
e 183900 e .6 350,000000
RAZEM:: 6 350,000000{m2 6 350,0
1.13 |KNR 223/208/2 |Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne,
walcem gfadkim
R=0955 M=1,000 S=1,000 ]
""""" 0,635000
0,635000 ha 0,635
1.14 |KNR 223/201/1 |RozScielenie materiatdw ulepszajgcych, piaskiem o grubosci warstwy w stanie luznym frakcji
0,25-0,5mm (zuzycie 0,1 do 0,2m3 na 100m2)
R=0955 M=1,000 S=1,000 ]
e 83800 .. 0350000000
RAZEM:: 6 350,000000|m2 6 350,0
1.15 |Kalkulacja Ponowny montaz bramek
wilasna kpl 1
1.16 |KNR 221/702/6 |Pielegnacja wykonywanych siewem trawnikow dywanowych na terenie ptaskim - przez okres
gwaranciji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ]
S ess0.0 T 6350,000000
6 350,000000/m2 6 350,0

PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI
BOISKA PRZYSZKOLNEGO W RAMACH
ZADANIA: ,PROJEKT ROZBUDOWY |
PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO W

M. BOLMI...



Bolmin - remont murawy.bem

Zestawienie materiatow

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00057CEB)
strona nr: 4

Nazwa materiatu

,_
N

9

.|Azofoska

.|Ziemia urodzajna (humus)
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Betoniarka przeciwbiezna - kondygnacyjna 500 dm3 m-g 343,662

16.|Wat fgkowy m-g 1,8161

PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI
BOISKA PRZYSZKOLNEGO W RAMACH
ZADANIA: ,PROJEKT ROZBUDOWY |
PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO W
M. BOLMI...



