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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys PROJEKT BUDOWY MASZTOW OSWIETLENIOWYCH ORAZ
ROZBUDOWY TRYBUN WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA: ,,PROJEKT ROZBUDOWY |
PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO W M. BOLMIN" NA DZ. EWID.
552, OBREB 0002 BOLMIN, GM. CHECINY
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |KNR 231/818/1 |Rozebranie balustrady stalowej o wys. ok. 1,0m m 72,5
1.2 |KNR231/814/2 |Rozebranie obrzezy przy nawierzchni z kruszywa i schodach terenowych
Wyliczenie oS OOt e
:30+40,5 70,500000
e BBT2HANN0 22,340000
RAZEM:: 92,840000|m 92,8
1.3 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, przy nawierzchni z kruszywa i schodach terenowych
Wyliczenie 08 OOt e
RAZEM 3,712000/m3 3,7
1.4 |KNR 231/815/6 |Analogia: Rozebranie schodoéw terenowych z kostki brukowej m2 6,1
1.5 |KNR 404/1101/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos$¢ 1°km) samochodem cigzarowym skrzyniowym (odlegtos$é 10km)
3,700000
8,242000/m3 8,24
1.6 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'’km ponad 1'km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym (odl. 10 km -
............................. KOO8 O) e
Wyliczenie 08 OOt e
kostka brukowa do rozebrania 824 8,240000
RAZEM 8,240000/m3 8,24
2 Element ROZBUDOWA TRYBUN
2.1 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
............................. kategoria gruntU IV, e
Wyliczenie 08 OOt e
fundamenty pod siedziska [(974)°0,370,3°0.6 i 1,944000
fundamenty pod balustrade  :54'0,2570,25'0,8 ] 2,700000
RAZEM 4,644000/m3 4,64
2.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, beton podawany pompa
2)
Wyliczenie flosci robot:
fundamenty pod siedziska (4030306 1,944000
2,700000
4,644000/m3 4,64
2.3
............................................................................................................................... : 50,800000
RAZEM:: 50,800000|mb 51
2.4 |KNR 202/1207/1 |Balustrada ze stali nierdzewnej fiS5cm - przy trybunach m 62,25
3 Element SCHODY TERENOWE
3.1 |KNR201/203/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii I-Il, samoch6d 5-10t
12,0°4,6'0,7 o 6,440000
6,440000/ m3 6,44
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
3.2 |KNR201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(4) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-1I, samochéd 15-20 t - krotno$€ 18
""""" 6,440000
RAZEM:: 6,440000 m3 6,44
3.3 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zaggszcezeniu 3'CM (Proj. gr- 5Cm)
""""" 9,900000
9,900000m2 9,90
3.4 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1'cm grubosci warstwy -krotnos¢2
""""" 9,900000
9,900000m2 9,90
3.5 |KNR231/402/4 |tawy pod palisade betonowa z oporem - krawedzie stopni
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,980000
1,980000|m3 1,98
3.6 |KNR231/403/3 |Analogia: Palisada betonowa 10x20x60cm - krawedzie stopni
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 28,000000
28,000000|m 28,0
3.7 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane frakcji 0-31,5, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
............................. 207cm (proj. gr. $rednio 286M) e
Wyliczenie 08 OOt e
:0,20*2,0*13 : 5,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5200000/ m2 5,20
3.8 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo famane frakcji 0-31,5, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci (KrotnOSC 8) e
""""" 5,200000
5,200000|m2 5,20
3.9 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
""""" 5,200000
: 5,200000/m2 5,20
R ,2Me% 0,205 e 0,760000
0,760000/m3 0,76
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,600000
7,600000|m 7,60
3.12 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
............................. KategOria GrUNIU N, e
Wyliczenie iloscirobot: .
fundamenty pod balustrade przy 80,25*0,25%0,8 o
schodach L 0400000
RAZEM:: 0,400000/m3 0,40
3.13 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, beton podawany pompa
)
Wyliczenie iloseirobot:
fundamenty pod balustrade przy 80,25*0,25%0,8 o
SOR0an e i 0.400000
RAZEM:: 0,400000/m3 0,40
3.14 |KNR 202/1207/1 |Balustrada ze stali nierdzewnej fis5cm - przy schodach
Wy liczenie 08 OOt e
12,4 : 12,400000
RAZEM: 12,400000|m 12,40
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4 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
4.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
o LIV, @ glgbokoSCi 20 €m (przyjgto Srednio gr.30,0cm)
Wyliczenie 08 OOt e
O 1 S i 189,000000
RAZEM:: 189,000000|m2 189,0
4.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii
... IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gigbokosci (30-20=10cm, krotnos¢ 2)
ylCZenie 108G TOD Ot e
880 __189,000000)
RAZEM:: 189,000000m2 189,0
4.3 |KNR 404/1103/4|Analogia: Wywiezienie ziemi z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i
............................. wyfadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km (odI. 10 km)
Wyliczenie 08 OOt e
1890703 i 56,700000
RAZEM:: 56,700000|m3 56,7
4.4 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
[T nakigdy uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - krotnosc 9
YlCZenie 08 TOD Ot e
2, _ 56,700000
RAZEM:: 56,700000|m3 56,7
4.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
gruntkategorii 1IN e
............................................................................................................................................................ i 186,474600
RAZEM:: 188,954600 m2 189,0
4.6 |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajace piasek frakcji 0-2mm, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
M Zageszezeniu 6 Cm - proj. gr. SCM
Wyliczenie 08 OOt e
e 1B i 189,000000
RAZEM:: 189,000000m2 189,0
4.7 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce piasek frakcji 0-2mm, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy
) nastepny 1 cm grubosci warstwy - krotnosé (-1)
ylCZenie 08 TOD Ot e
880 __189,000000)
RAZEM:: 189,000000m2 189,0
4.8 |KNR231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji 0-31,5mm,
............................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm (proj. gr. 15cm)
Wyliczenie 08 OOt | e
e 1B i 189,000000
RAZEM:: 189,000000m2 189,0
4.9 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, warstwa klinujgca, kruszywo famane/kamienne frakcji 0-31,5mm,
............................. dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci (krotnosc7)
ylCZenie 08 TOD Ot e
880 __189,000000)
RAZEM:: 189,000000m2 189,0
4.10 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej
: 86,392800
RAZEM:  181,653800/m2 181,7
4.11 |KNR 231/401/2 |Rowki pod obrzeza, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-IV
Wyliczenieiloscirobot:
""" 91,260000
RAZEM:: 164,360000|m 164,4
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot llos¢
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4.12 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowazoporem
L 6,576000
6,576000/m3 6,58
4.13 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. zaprawgcementowg
Wyliczenie iloscirobot:
164.4 : 164,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  164,400000|m 164,4
5 Element WEWNETRZNA LINIA ZASILANIA
5.1 |KNR 510/310/7 |Montaz przepustéw rurowych w stropach lub $cianach o grubosci do 50 cm z gazobetonu
lub gipsu z recznym przebijaniem otworéw, $rednica zewnetrzna do 40 mm. szt. 5,000
5.2 |KNR 508/803/7 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt. 5,000
5.3 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 44,000
5.4 |KNR 508/201/2 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegly
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 44,000
5.5 |KNR508/210/2 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd tgczny przekroj zyt do 12cu,20al mm2,podtoze rézne od betonu m 50,000
5.6 |KNR508/110/1 |Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm ukfadane n.t.na gotowych uchwytach - fi 40mm m 44,000
5.7 |KNR 401/108/18 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukgcji
gruzobetonowych i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km m3 1,600
5.8 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3 1,600
5.9 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 44,000
6  |Element OSWIETLENIE BOISKA
6.1 |KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-1V
0701-05 ST:
E-016.11. |
L 94,080000
94,080000|m3 94,080
6.2 |KNNR5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV
0702-05 ST:
E-016.1.1. m3 70,560
6.3 |KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
0706-01 ST:
E-016.2.2. m 294,000
6.4 |KNNR5 Uktadanie kabli YKY 4x25mm2 w rowach kablowych recznie
0707-02 ST:
E-016.2.3. m 294,000
6.5 |KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x25mm2 w latarniach oswietleniowych i szafce o$wietlenia
0713-02 ST:
E-016.2.5. m 40,000
6.6 |KNNR5 Montaz latarh oswietleniowych wysokosci 12m. wg PT. (wraz belkg "T")
1007-02 ST:
E-016.3. kpl. 6,000
6.7 |KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku- naswietlacz LED 398W
1004-02 E-01
6.3. szt. 24,000
6.8 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki przy wysokosci latarih do 10 m kpl.przew. 6,000
6.9 |KNNR5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych
0907-06 E-01
3.3.10. m 212,000
6.10 |[KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m 72,000
6.11 |KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy
1302-03 E-01
7.5. odc. 7,000
6.12 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)
1304-01 ST:
E-017.5. szt. 7,000
6.13 |KNNR 5/401/3 |Montaz kompletnej szafki oSwietlenia ulicznego kpl. 1,000
7 |Element ZIELEN
7.1 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV m2 770
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
7.2 |KNR 221/401/6 |Nowe oraz uzupetnione trawniki dywanowe siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu
IV-UWAGA Trawa odporna na trudne warunki uzytkowania
R=0,955 M=1,000 S$=1000
""" 770,000000
RAZEM:: 770,000000|m2 770
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1

.|Azofoska t 0,0385

19.|Kalkulacja wiasna: Zakup i montaz siedzisk z polipropylenu z oparciem h=25cm , konstrukcja z profili stalowych
cynkowanych 40x60x3mm

41.|Woda z rurociggéw m3 18,21858
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé

,_
N

.|Ciagnik kotowy m-g 1,499

26.|Zuraw samochodowy m-g 1,499
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