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A. OPIS TECHNICZNY




Przebudowa drogi gminnej Jaskétki - Konojad

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Glinno, dnia 25 lutego 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351)

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja techniczna pn. Przebudowa drogi gminnej Jaskotki - Konojad zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
Marcin Nowaczyk Konrad Furman

Uprawnienia budowlane do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania bez
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej WKP/0387/PO0OD/19
WKP/0394/PWOD/19
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2. Kopie uprawnien projektowych i wpisow do OIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-31/2019 Poznafi, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U, z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12 ust. 2,3 i4
i dc pkt 3, art.13, art. 14 ust. | pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Ryszard Nowaczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 kwietnia 1991 r. Nowy Tomysl
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0394/PWOD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. —kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic]
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z treseig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesicnia odwolania
przez ostalnig zc stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Ryszard Nowaczyk jest upowazniony w specjalnodei inzynieryjnej drogowej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust.9 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ko &

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........... A b L AL,

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Ryszard Nowaczyk

64-300 Nowy Tomysl, Glinno ul. Sgtopska 26
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5IR-4TV-2YB *

Pan Marcin Ryszard Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0054/20
adres zamieszkania Glinno ul. Sgtopska 26, 64-300 Nowy Tomys!
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- WIELKOPOLSKA
BN S OKREGOWA
IZBA
17 INZYNIEROW
¢ BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syan. akt WOIIB-OKK-DP-0034-4 152019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 .,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (iekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. [ 117) fart. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
ust. 4¢ pkt 1, are. 13 ust 1. 23 4, art. 14 ust, | pkr 3b oraz arl.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (1ekst jednolity: Dz. 1. 2 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnions warunki w
zakresie  przygolowania  zawodowego ormz  po  zloZeniu  cpzaminu  na  uprawnienin  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Konrad Mateusz Furman

magister inzynier
Kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 13 pazdziernika 1991 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0387/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony. na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej . K.p.a.” odstepuie si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyveh uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I Podstasa do wykonywanin samodzielnych funkeji technicznyeh w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiorn Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste edonkow wiaseiw € izhy sumerzadu zawodowego.

2. 0d ninieiszej deevzii stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiei lzby Inzynicrow
Budowniwetwa w Warszawie, za podrednictwen Wielkapolskici Okregowej Komisit Kwalifikacvine Wielkopolskiej
Okregowey lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty e dorgezenia.

Zgodnie 2 tredeig art. 127a Kop.,:

§ 1. W rrakeie biegu terminu do wniesienin odwolania stroni moze zrzec sic prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiory wydsi decyzje.

§ 2. Z dniem doreezenia organowi administracii publiczne; odwisdezenia o zrzeczeniu sig prawi do wnicsienia odwolania
praes osEMni Ze stran postgpowanin. deeyzia stiaje sie ostateczns i PrWOMOCHL

W przypadku ztuzenia praez strong oéwindezenia o sreeczeniu sie prawa do ndwolania od decy zji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysuguie prawe do odwokanin sic ani skargi do sadu administraeyinego.

.

oL s n-:!—r.

s

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

< r
A<

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Konrad Malteusz Furman

jest upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich opracz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlanc uprawnienia budowlane do
projektowania w  odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

¥e

Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wieslaw Bucﬂ;owski:.....‘,‘..,,...
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyhski:‘.[.,.....,.....I.":‘i ..... s
s
1./ LA

‘..
Czlonek Komisji - dr inz Daniel Pawncki:...........';-4.}1'.1.,

Otrzymuja:
1.Pan Konrad Mateusz Furman
61-625 Poznan, ul. Hawelanska 6a/79
2.0krggowa Rada lzby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-87J-RCS-4JF *

Pan Konrad Mateusz Furman o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0069/20

adres zamieszkania ul. Hawelariska 6a/79, 61-625 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania pn. Przebudowa drogi
gminnej Jaskotki - Konojad.
Niniejsze opracowanie sktada sie z:
- czesci opisowej,
- czesci rysunkowej - rysunki techniczne, na ktdorych przedstawiono zakres prac

oraz dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

4. Zleceniodawca
Gmina Kamieniec

ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

5. Jednostka projektowa
MN GEO-ROAD Marcin Nowaczyk

ul. Satopska 26
64-300 Glinno

Projektant: mgr inz. Marcin NOWACZYK
Sprawdzajacy: mgr inz. Konrad FURMAN
6. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz.
1169).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
2351).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2021 r.
poz. 1376, 1595).

- Wizja lokalna.

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim,
w gminie Kamieniec, pomiedzy miejscowos$ciami Jaskoétki i Konojad.

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem znajduje sie droga o nawierzchni
gruntowej. Poczatek opracowania znajduje sie na wysokosci dziatki 213/18 - obreb Jaskoétki, a
koniec na skrzyzowaniu ul. Szkolnej z ul. Stoneczng w miejscowosci Konojad. Dtugos$¢ odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi ok. 2000 m. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez

sptyw wdd opadowych i naturalne spadki do gruntéw piaszczystych.

11-
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W projektowanym pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane
jest nastepujgce uzbrojenie terenu:
« siec¢ elektroenergetyczna doziemna wraz z przytaczami,
+ wodociag wraz z przytgczami,

« siec¢ telekomunikacyjna wraz z przytaczami,

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowe drogi w obrebie istniejgcego pasa. Przedmiotowa droga jest drogga gminng
klasy D. Szerokos$¢ jezdni wynosi 5,30 m. Spadek poprzeczny jest daszkowy 2%.

Niwelete jezdni nalezy maksymalnie dopasowac¢ do uksztattowania istniejacej nawierzchni
jezdni.

Roboty ziemne obejmujg profilowanie i zageszczenie podtoza.

9. Geotechniczne warunki posadowienia

Biorac pod uwage rodzaj gruntu i warunki wodne, zakwalifikowano grunty do klasy nos$nosci
G1. Po wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy sprawdzié, czy parametry gruntu
odpowiadajq parametrom zakfadanym w projekcie.

Przy wyborze parametréw technicznych i geometrycznych projektowanej ulicy kierowano sie
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie, dostosowujac je do stanu istniejacego.

10.Podstawowe parametry techniczne

Klasa drogi D (dojazdowa)
predkos¢ projektowa 30 km/h
szerokos$c¢ jezdni 5,30 m
jezdnia dwukierunkowa
kategoria ruchu KR 2
grupa nosnosci podtoza G1

11.Jezdnia

Planowanie jest obustronne poszerzenie do szer. 5,3 m zgodnie z przekrojem normalnym.
Zakres robdot obejmuje wykonanie podbudowa =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 20 cm z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa
stabilizowanej mechanicznie (30-50 mm gr. 15 cm i 4-31,5 mm gr. 5 cm).

Nie dopuszcza sie zastosowanie kruszywa powstatego z przekruszenia gruzu betonowego.

12.Roboty wykonczeniowe
Plantowanie powierzchni pobocza gruntowego poprzez $ciecie do gr. 20 cm wraz z
wywozem nadmiaru na sktadowisko Wykonawcy lub rozgarniecie w miejscach zanizonych

nalezy wykonac na szerokosci 0,50 m po obu stronach projektowanej drogi.

13.0dwodnienie
Wody opadowe z jezdni beda sptywac¢ za pomocg spadkdéw porzecznych i podtuznych na

pobocza, tak jak jest obecnie.
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14.0chrona srodowiska

Wykorzystanie wody i innych surowcdéw niezbednych do przebudowy drogi gminnej
wystepuje tylko na etapie realizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie ich wykorzystania
w fazie eksploatacji.

Przebudowa drogi nie powoduje wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska, a takze nie
przebiega przez tereny chronione przyrodniczo oraz nie wymaga stosowania specjalnych

zabezpieczen srodowiska.

15.0chrona punktow geodezyjnych

Niniejszy projekt zostat opracowany na mapach, ktore znajdujg sie w zasobach
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Grodzisku Wielkopolskim.

Wykonawca robot ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia - lokalizacji punktéw
osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperéw panstwowych.

Punkty te podlegajg Scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robét,
nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w inne miejsce.

W/w czynnosci nalezy wykonac¢ z uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych.

Ochrona i zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem Wykonawcy robot.

16.Uwagi ogodlne:

- prace w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie istniejace
zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac
do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni;

- istniejgce uzbrojenie nadziemne i podziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w czasie
wykonywania robot;

- w miejscach przeciecia istniejgqcych sieci z jezdnig doziemne uzbrojenie terenu nalezy
zabezpieczyc¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc¢ jezdni;

- do wbudowania stosowacé wytgcznie materiaty o sprawdzonej jakosci, atestowane i bez
uszkodzen,

- prace nalezy prowadzi¢c w sposdb zabezpieczajacy interes o0s6b trzecich oraz
bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy bhp,

- wszelkie zmiany materiatowe i technologiczne konstrukcji nawierzchni winny by¢
uzgadniane z Projektantem,

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien opracowac projekt oznakowania

i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robat.

Opracowat:
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17.Zalaczniki graficzne
Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1: 25 000
Rys. 2.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 2.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Przekroj normalny w skali 1:50
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B. INFORMACJA BIOzZ
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MN GEO-ROAD Marcin Nowaczyk

ul. Sgtopska 26

64-300 Glinno

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi gminnej Jaskotki - Konojad

Inwestor / Zamawiajacy:

Gmina Kamieniec

ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25

64-061 Kamieniec

OPRACOWAL
BRANZA STANOWISKO IMIE I NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS
. mgr inz. Marcin NOWACZYK
Drogowa Projektant WKP/0394/PWOD/19
luty 2022 r.
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. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pomiedzy miejscowosciami Jaskotki -
Konojad,

prace geodezyjne — wytyczenie zakresu robot oraz obstuga geodezyjna przez caty czas
trwania robdt,

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne - wykonanie wykopow i nasypow; wbudowanie warstwy piasku,
korytowanie pod konstrukcje jezdni,

zasypanie wykopu,

wykonanie dolnych warstw nawierzchni jezdni,

wykonanie gérnych warstw nawierzchni jezdni,

roboty wykonczeniowe - umocnienie powierzchniowe skarp.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ wodociggowa.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ wodociggowa.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdow na istniejgcej jezdni w trakcie
wykonywania prac w pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie,

wykonywanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojeniach terenu,

wykonywanie robot koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami
samowytadowczymi, samochodami  wyposazonymi w  podnosniki  dzwigowe,
zageszczarkami, miotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz pitami do bitumu
i betonu,

przysypanie, przygniecenie obsuwajaca sie ziemig — moze nastgpi¢ przy pracach
ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdw
pionowych przez podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie, S$cianki szczelne),
stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach
powyzej 1 m od poziomu terenu stosowac bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed
kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas

wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowaé bezpieczng
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odlegtos¢. Nie sktadowac urobku i innych materiatéw w granicach klina odtamu, ruch
$rodkow transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu,
- brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejgcego uzbrojenia
oraz innych elementow zagospodarowania terenu.
W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BIOZ):
- roboty wykonywane pod ruchem samochoddéw w pasie drogowym oraz jego
bezposrednim sasiedztwie,
- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe.
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegal przepiséw: dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych i bhp, ochrony intereséw 0sdb trzecich oraz przepisow
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

- w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci,

- przed przystgpieniem do robdot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu
trasy projektowanego przykanalika,

- W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac probne poprzeczne

wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte
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trasy Ilub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji
w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji
z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
witasciciela istniejacej sieci. Rury ukifadaé zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami
podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normgq
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas
prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy
barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ S$wiattem
sztucznym - ostrzegawczym,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie BIOZ.

Opracowat:
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C. UZGODNIENIA
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1. Warunki techniczne - Fiberhost S.A.

Fiberhost.

WTINEA - 6671 Wysogotowo, 24.02.2022 r.

MN Geo-Road Marcin Nowaczyk
Glinno, ul. Sgtopska 26
64-300 Nowy Tomys|

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Jaskotki — Konojad.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 22.02.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowia kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytgcza
i kable abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopdéw prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposdb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzeri FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robédt, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzer infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z faczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres KRS: 0000056936
Adre: pondencyjny ul. Klaudyny Sad Rejonowy Poznan
W towo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan Nowe Miasto i Wilda
081 Przezmierowo w Poznaniu, VIl Wydzial BDO: 000010971

Gospodarczy
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Fiberhost.

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
$wiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowana wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od
24% do 6%).

Ewentualne prace zwiazane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy taka kanalizacje przeprojektowa¢ oraz przebudowaé poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziafek) Inwestor zobowigzany jest we
wtasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,

fiberhost.com

Fiberhost S.A,

Adres korespandencyjny

081 Przezmierowo

gotowo, ul. Wierz

0000056936

owy Poznan

62-

600,00 zt
D0: 000010971

Gospodarczy

-26-



Przebudowa drogi gminnej Jaskétki - Konojad

Fiberhost.

ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkdéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

(fdn[aum; Lo lecks

Fiberhost S.A.
Wysogotowo, ul Wierzbows 84
62-081 Przezmierowo

NIP 7791

~

18 REGON 630239880
2000056936

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 448 372

fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adr

Adres korespondencyjny

KRS: 0000056936

jonowy Poznan

yny Potockiej 25

60-211 Poznan liasto | Wilda
’ 679.600,00 zt

w Poznaniu, VIl Wydzial 8DO: 000010971

Gospodarczy
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2. Warunki techniczne - WSS S.A.

WTWSS-8195 Wysogotowo, 24.02.2022 r.

Do:

Temat:

MN Geo-Road Marcin Nowaczyk
Glinno, ul. Sqtopska 26
64-300 Nowy Tomysl|

Przebudowa drogi gminnej Jaskétki — Konojad.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 22.02.2022 [
Spétka Operator WSS Sp. z o0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy
realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:
1. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopdw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury

WSS S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek
przeprowadzonych rob6t w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetagczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A.
oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢
do akceptacji przez WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostana protokolarnie odebrane

przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowa¢ oraz przebudowac poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczyé do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wfasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze¢ umowg z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwafego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajace na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i musza by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢c wytacznie firmie specjalizujacej sie
w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Fiber#tl Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ WSS S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesigcy liczac od dnia wystawienia warunkéw

b4 Wyrazami szacunku
Adwccwne. Lowalek

ADRIANNA KOWALAK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogetow, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:
Adrianna Kowalak
Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
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