KARTA ROWNOWAZNOSCI

KRYTERIA STOSOWANE W CELU
OCENY ROWNOWAZNOSCI

dla wyrobow wskazanych z nazwy wlasnej
w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie,
Z uwagi na brak mozliwosci opisu przedmiotu
zamoOwienia w sposob wystarczajaco precyzyjny
(art. 99 ust. 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
z dnia 11wrze$nia 2019r. z p6zn. zm.)
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1. Wymagania szczegotowe

SYSTEM STEROWANIA KOTL.OWNIA

— sterownik PLC (swobodnie programowany), z zaprogramowanym algorytmem pracy dla
istniejgcej kottowni z uwzglednieniem jej sposobu charakteru pracy, sposobow
nadrzednos$ci i priorytetow zataczania i sterowania istniejagcymi urzadzeniami kottowni,
z mozliwoscig obstugi:

— czujnik temperatury - do 20 sygnatow

— praca pompy - do 12 sygnatow

— zawor 3-drgowy - do 8 sygnatéw

— praca kotta - do 5 sygnatow

— zdalny nastawnik - min. 3 rézne formy sygnatu

— minimalna konfiguracja techniczna

— 56 wejs¢ cyfrowych

— 6 wejs¢ analogowych (pradowo/napieciowe)

— 2 wyjscia analogowe (pradowo/napieciowe)

— 16 wyjs¢ tranzystorowych

— 32 wyjscia przekaznikowe

— 20 wejs¢ temperaturowych PT1000

— router LTE do wysytania SMSéw, maili z raportami, awariami,
dostepu

— funkcje sterownicze:

— dostep zdalny przez uniwersalny protokét VNC, zar6wno przez
ruter (state IP) jak i przez wpiecie sterownika do sieci lokalnej
(Pani w sekretariacie bedzie widziata wizualizacje z mozliwo$cig
sterowania)

— protokoty komunikacji Modbus RTU, TCP/IP, Ethernet IP, MQTT,
SNMP, FTP

— zabezpieczenie dostepu hastem

— archiwizacje danych na karcie microSD jako kopia zapasowa

— montaz nowych (wymiana istniejacych na nowe) czujnikéw temperatury: zewnetrznej,

przylgowych, zanurzeniowych,

POMPA OBIEGOWA (nr 8 wg inwentaryzacii)
- dn 100
— Hp robocze=0,5-7,0 m st. H20
— Vrobocze=0-20 m3/h
— wysoko energooszczedna
— Klasy energetycznej ,A’,
— wyposazone w ciektokrystaliczny wysSwietlacz parametrow i stanu (funkcji) pracy pompy,
— zasilanie 230V,
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— z mozliwoscig zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej
poprzez pilot zdalnego sterowania,

- agany wspotczynnik efe

— tupina termoizolacyjna

POMPA OBIEGOWA (nr 9 wg inwentaryzacji)

- dn 100

— Hp robocze=0,5-7,0 m st. H20

— Vrobocze=0-20 m3/h

— wysoko energooszczedna

— Klasy energetycznej ,A’,

— wyposazone w ciektokrystaliczny wysSwietlacz parametrow i stanu (funkcji) pracy pompy,

— zasilanie 230V,

— zmozliwoscig zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej
poprzez pilot zdalnego sterowania,

s .

magany wspotczynnik efe

— tupina termoizolacyjna

POMPA OBIEGOWA (nr 10 wg inwenftaryzacji)
- dn40
— Hp robocze=0,5-8,0 m st. H20
— Vrobocze=0-5,5m3/h
— wysoko energooszczedna

— Klasy energetycznej ,A’,

— wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametréow i stanu (funkcji) pracy pompy,

— zasilanie 230V,

— z mozliwoscig zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej
poprzez pilot zdalnego sterowania,

- agany wspoétczynnik efe
— tupina termoizolacyjna

POMPA OBIEGOWA (nr 25 wg inwentaryzacji)

— dn65

— podwdjna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa),

— Hprobocze=0,5-16 m st. H20

— Vrobocze=0-17,5m3/h

— wysoko energooszczedna

— Klasy energetycznej ,A’,

— wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametrow i stanu (funkcji) pracy pompy,

— zasilanie 230V,

— zmozliwoscig zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej
poprzez pilot zdalnego sterowania,
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s

magany wspotczynnik efe

— tupina termoizolacyjna

POMPA OBIEGOWA (nr 27 wg inwentaryzacji)
— dn80
— podwdéjna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa),
— Hp robocze=0,5-13 m st. H20
— Vrobocze=0-22 m3/h
— wysoko energooszczedna

— Kklasy energetycznej ,A’,

— wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametréow i stanu (funkcji) pracy pompy,

— zasilanie 230V,

— z mozliwoscia zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej
poprzez pilot zdalnego sterowania,

- agany wspoétczynnik efe
— tupina termoizolacyjna

POMPA OBIEGOWA (nr 30 wg inwentaryzacji)

— dn65

— Hp robocze=0,5-6,0 m st. H20

— Vrobocze=0-7 m3/h

— wysoko energooszczedna

— Klasy energetycznej ,A’,

— wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametrow i stanu (funkcji) pracy pompy,

— zasilanie 230V,

— zmozliwoscig zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej
poprzez pilot zdalnego sterowania,

s

magany wspotczynnik efe

— tupina termoizolacyjna

MONTAZ ZAWOROW (dodatkowe, nowe elementy regulacyjne)

— sekcja tadowania c.w.u. dn 80:
na zasilaniu: zawér regulacji hydraulicznej
- $rednica dn 80
- zakres stosowania od -20 st.C do 150 st.C,
-PN 16
- figura skosna
- przebieg kanatéw impulsowych w korpusie zaworu.
- posiadane funkcje: nastawa wstepna, pomiar, odciecie, napetnianie i opréznianie
- nastawa wstepna dwustopniowa: podstawowa na podziatce podtuznej, precyzyjna
na podziatce obwodowej,
- doktadnos¢ nastawy +/- 5%.
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- wymagana trzystopniowa blokada nastawy: przy pomocy klucza imbusowego
nastawy od gory, przez wymiane zaslepki oraz poprzez przeciggniecie plomby

- korpus z brazu lub z Zeliwa szarego,

- glowica wykonana z brazu Rg 5,

- grzyb zaworu z uszczelnieniem z PTFE,

- wrzeciono i gniazdo zaworu wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
Ms-EZB,

- tupina termoizolacyjna z pianki PUR w ptaszczu z PE lub PVC

na powrocie: zawdr stabilizacji ci$nienia

- $rednica dn 80

- regulator réznicy cis$nien o charakterystyce proporcjonalnej do utrzymywania w
obiegu zadanej r6znicy ci$nien,

-PN 16

- zakres stosowania od -10 st.C do 120 st.C.

- warto$¢ zadana zmieniana bezstopniowo w przedziale od 50 do 300 mbar.

- mozliwos$¢ blokady zaworu w kazdym ustawieniu;

- mozliwo$¢ odczuty ustawiona warto$¢ zadanej na skali pokretta.

- ukryta funkcja odciecia przeptywu;

- kurek do oproézniania i napetniania instalacji;

- sko$ne utozenie osi wrzeciona regulatora w stosunku do osi korpusu,

- grzybek regulatora odcigzony ci$nieniowo,

- tupina termoizolacyjna z pianki PUR w ptaszczu z PE lub PVC

— sekcja tadowania c.o. dn 100:

na zasilaniu: zawér regulacji hydraulicznej

- $rednica dn 100

- zakres stosowania od -20 st.C do 150 st.C,

-PN 16

- figura skosna

- przebieg kanatéw impulsowych w korpusie zaworu.

- posiadane funkcje: nastawa wstepna, pomiar, odciecie, napetnianie i opréznianie

- nastawa wstepna dwustopniowa: podstawowa na podziatce podtuznej, precyzyjna
na podziatce obwodowej,

- doktadnos¢ nastawy +/- 5%.

- wymagana trzystopniowa blokada nastawy: przy pomocy klucza imbusowego
nastawy od gory, przez wymiane za$lepki oraz poprzez przeciggniecie plomby

- korpus z brazu lub z zeliwa szarego,

- gtowica wykonana z bragzu Rg 5,

- grzyb zaworu z uszczelnieniem z PTFE,

- wrzeciono i gniazdo zaworu wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
Ms-EZB,

- tupina termoizolacyjna z pianki PUR w ptaszczu z PE lub PVC
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na powrocie: zawdr stabilizacji ci$nienia

- $rednica dn 100

- regulator roznicy cis$nien o charakterystyce proporcjonalnej do utrzymywania w
obiegu zadanej réznicy cis$nien,

-PN 16

- zakres stosowania od -10 st.C do 120 st.C.

- warto$¢ zadana zmieniana bezstopniowo w przedziale od 50 do 300 mbar.

- mozliwo$¢ blokady zaworu w kazdym ustawieniu;

- mozliwo$¢ odczuty ustawiona warto$¢ zadanej na skali pokretta.

- ukryta funkcja odciecia przeptywu;

- kurek do oproézniania i napelniania instalacji;

- skosne utozenie osi wrzeciona regulatora w stosunku do osi korpusu,

- grzybek regulatora odcigzony ci$nieniowo,

- tupina termoizolacyjna z pianki PUR w ptaszczu z PE lub PVC

- sekcja tadowania c.0. dn 150:

na zasilaniu: zawor regulacji hydraulicznej

- $rednica dn 150

- zakres stosowania od -20 st.C do 150 st.C,

-PN 16

- figura sko$na

- przebieg kanatéw impulsowych w korpusie zaworu.

- posiadane funkcje: nastawa wstepna, pomiar, odciecie, napetnianie i oprdéznianie

- nastawa wstepna dwustopniowa: podstawowa na podziatce podtuznej, precyzyjna
na podziatce obwodowej,

- doktadnos¢ nastawy +/- 5%.

- wymagana trzystopniowa blokada nastawy: przy pomocy klucza imbusowego
nastawy od gory, przez wymiane zaslepki oraz poprzez przeciggniecie plomby

- korpus z brazu lub z Zeliwa szarego,

- glowica wykonana z brazu Rg 5,

- grzyb zaworu z uszczelnieniem z PTFE,

- wrzeciono i gniazdo zaworu wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
Ms-EZB,

- tupina termoizolacyjna z pianki PUR w ptaszczu z PE lub PVC

na powrocie: zawdr stabilizacji ci$nienia

- $rednica dn 150

- regulator réznicy cis$nien o charakterystyce proporcjonalnej do utrzymywania w
obiegu zadanej r6znicy ci$nien,

-PN 16

- zakres stosowania od -10 st.C do 120 st.C.

- warto$¢ zadana zmieniana bezstopniowo w przedziale od 50 do 300 mbar.

- mozliwos$¢ blokady zaworu w kazdym ustawieniu;

- mozliwo$¢ odczuty ustawiona warto$¢ zadanej na skali pokretta.

- ukryta funkcja odciecia przeptywu;
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- kurek do oprézniania i napelniania instalacji;

- skosne utozenie osi wrzeciona regulatora w stosunku do osi korpusu,
- grzybek regulatora odcigzony ci$nieniowo,

- tupina termoizolacyjna z pianki PUR w ptaszczu z PE lub PVC



