Przekroj A-A

STAN ISTNIEJACY ptatwie drewniane w grub. podsufitka z ptytySTG lub OSB
2xpapa termozgrzewalna WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA GR 30(?m
styropian 20cm w okielnie z papy SYSTEM ZABUDOWY PODDASZA (STELAZ + PLYTA GK)

blacha fatdowa

paroizolacja
ptatwie drewniane w grub. podsufitka z ptytySTG lub OSB
dzwigar z drewna klejonego 120cm

ZAKRES OPRACOWANIA

zamurowanie 6 sztuk otworow okiennych 260x510cm
beton komorkowy kl.600 - gr.18cm+styropian EPS 038 fasada

+ tynk mineralny - z wyréwnaniem do lica sciany budynku
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posadzka PROJEKTOWANA

nawierzchnia sportowa gr. 7mm

ptyta widrowa-poprzecznie do ptyty dolnej gr. 10mm

ptyta widrowa poprzecznie do legaréw gornych gr. 10mm
folia paroprzepuszczalna gr. 0,2mm

slepa podtoga azurowa z tercicy iglastej wym. desek 20x90mm
podwojne lagary z tarcicy iglastej legar dolny 20x90mm
legar gérny 20x90mm, roztaw osiowy co ok. 500mm
podkfadka sprezysta gr. 10mm

folia budowlana

szlichta betonowa gr. 80mm z siatkg stalowg

styropian EPS 150

folia PVC

podktad betonowy C10-15 gr. 10cm

ubity zwir 20cm
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STAN PROJEKTOWANY

2xpapa termozgrzewalna

styropian 20cm w okielnie z papy
blacha fatldowa
paroizolacja

dzwigar z drewna klejonego 120cm

TEMAT PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ
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LOKALIZACJA 2024

na szczelne zadaszenie z pokryciem z blachy trapezowej) mam s | PRZEKROJ A-A

] PROJEKTOWANE WARSTWY - DACH

blacha trapezowa TR55
taty

kontrtaty

wiatroizolacja

krokwie 8x16cm
ocieplenie z wetny min. 20cm
NR\ Ptyty gipsowo-kartonowe na ruszcie

2xpapa termozgrzewalna
Z A K R styropian 20cm w okielnie z papy
paroizolacja
. . keramzyt 2-50cm
dodatkowa izolacja dachu od wewnatrz) i o strop SPIROLL 27cm
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terakota
gtadz cementowa 3,5cm
izolacja przeciwwilgoc. 4
styropian 2cm
strop SPIROLL 27cm
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@ sufit podwieszony
posadzka istniejgca
teraflex
2xptyta widrowa-2,4cm
deski sosnowe uktadane azurowo-1,9cm
legary sosnowe uktadane na krzyz-5cm
folia izol. i podk. gumowe terakota
beton B-20 zbrojony siatkg z drutu -7cm - gh'_:ldi cgmentowa 3250m
styropian twardy 2cm izolacja przeciwwilgoc.
aa—— e 2012012 % aa—— aa—— S— styropian 2cm —_—
beton B- + 0.00 strop SPIROLL 27cm
ubity zwir 20cm 'v’i
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ALTERNATYWNY UKEAD WARSTW posadzki projektowanej:

- naturalne linoleum sportowe o grubosci 3,2 mm np. wyktadzina Linosport XF2 z fabryczng podtogg XF2
- sklejka z drzew lisciastych o wymiarach 1250x2500 mm wilgocioodporna tgczona wzdtuz dtugos$ci i sze
- pianka poliuretanowa o grubosci 15 mm

- warstwa izolacyjna z folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm

szlichta betonowa gr. 80mm z siatkg stalowg
styropian EPS 150

folia PVC

podktad betonowy C10-15 gr. 10cm

ubity zwir 20cm

ZAKRES OPRACOWANIA
wymiana posadzki, montaz ogrzewania

rokosci na piéro/wpust

J 5 -1,05

terakota
gtadz cementowa 5cm
styropian
folia PCV

-3,33 beton podktadowy B-15 15cm
podsypka zwirowa 20cm




