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Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje dozowania preparatu biologiczno-enzymatycznego.
Dozowanie poprzez automatyczng pompeg dozujgcq biopreparat do zbiornika tloczni przez jego wentylacje.

UWAGA:

- Szafe sterowniczg zlokalizowa¢ zgodnie z PZT

- Posadzke w komorze wyprofilowa¢ z spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego utozy¢ ze spadkiem do zbiornika ttoczni

- Wszystkie potaczenia (klejenie, spawanie, taczenia kotnierzowe) nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
niekontrolowane rozszczelnienie

- Rurociagi mocowacé do $cian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowac beton o wodoszczelnosci min. W10.

Ttocznia $ciekéw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.
W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegdinych przypadkach osuszacze powietrza
(dotyczy¢ to moze w szczegolnosci problemu wystgpowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).

Kregi faczone na uszczelki. Laczenia kregdéw zabezpieczy¢ np. zaprawg peczniejaca, zbiornik zabezpieczy¢
od zewnatrz elastyczng zaprawg uszczelniajgcg gwarantujaca zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wod
gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako
stan awaryjny i wymaga interwencji obstugi.
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L.P Wyszczegolnienie Sztuki
foduT floczni SCiekow Z T o I
[zbionika inego z Klapami orazz
1 |wbudowanym wewnatrz modutu rusztem napowietrzajacym zasilanym poprzez 1
1.1 |Pompa wirowa z silnikiem 1,5 kW 2
1.2 [zasuwa koinierzowa DN100 2
1.3 [sonda 2
1.4 |zawor zwrotny do $ciekow DN100 2
1.5 |Trojnik specjalny DN100 1
2 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej 1
3 | Wiot kanalizacii grawitacyjnej z rur PVC DA200 1
4 Przejécie szczelne faricuchowe dla rurociagu grawitacyjnego 1
5 | wylot rurociagu tiocznego z rur DA110, PE 100 SDR17 1
6  |Przejscie szczelne faricuchowe dia rur. tiocznego 1
7 | wentylacja tioczni z rur PVC kiejone min. PN 6, DA75 1
g \Ventylacia komory z rur PVC DA160 z i 1
9 | Przepust kablowy DA110 z przejsciem szczelnym taricuchowym 1
10 |Pompa do odwodniefi w_studzience 8400x400mm 1
11| Przewsd tioczny PE@40 pompy z zaworem zwrotnym i odcinajacym do Sciekéw 1
12 | Pokrywa wiazu 800 x 800mm wyk. ze stali 1.4301 1
13 | Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang porecza i stopniami antyposlizgowymi 1
14 |tacznik rurowo-kohnierzowy do PE DN 100 1
15  |Rurociag tioczny DN100 stal min. 1.4301 1
16 | Oswietlenie 1
17 | Zasuwa koinierzowa DN200 1
18 | Polaczenie kotnierzowe dla rur. PVC DA200 1
19 [Zasuwa odcinajaca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na 1
poziomie gruntu
20  |Przejscia szczelne dia wentylacji 2
21 | Nasada pluczazca DN52 + zawér odcinajacy 1
[Kominek swiecowy z wkladem z wegla aklywnego, przystosowany do pracy W
[dwukierunkowej instalacji oddechowej zbiornika Sciekow, filtrujacy powietrze
22 |wychodzace i wpuszczajacy powietrze do zbiornika z pominigciem wegla 1
y suchej i Sciekow z ttocznia
$roda Wikp. ul. Spacerowa/Rolna
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INWESTOR: Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszyfiskiego 5 SPRAWDZIL:
63—000 Sroda Wielkopolska Ewa Lisiewicz
TEMAT: Sie¢ kanalizac]i sanitarne] 1 kanalizacji deszczowej |UPT- NT 561/87/Pw
OPRACOWAL:
ADRES: Sroda Wielkopolska rejon ul. Spacerowe], Rolnej i Stonecznej | Jerzy Ritter
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