Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej,
Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
ul. Harcerska 16; 63-000 Sroda Wikp.
tel.: 61 285-35-18 www.wodociagi-sroda.pl
Sroda Wikp. e-mail: sekretariat@mpecwik.pl

Sroda Wielkopolska, dnia 16.10.2019r.

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszyniskiego 5
63-000 Sroda Wikp.

WARUNKI TECHNICZNE Nr WT/93/2019

na wykonanie sieci kanallzacp sanitarnej
w rejonie ul. Rolnej, Zniwne;j, Spacerowej i Stonecznej w miejscowosci Sroda Wikp.

Whioskowana ilos¢ odprowadzanych sciekéw bytowych: 22,0 m3/don
Na podstawie Paristwa wniosku podajemy ponizej warunki techniczne wykonania:

1. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ w pasie drogowym w ulicach Rolnej,
anwnej, Spacerowej, Stonecznej zrur PVC, klasy S (SDR 34 SN 8). Na
projektowanych przewodach przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢ studni rewizyjnych
i trojnikow, do ktérych zostang podigczone przylacza odbierajace Scieki z nieruchomosci
zZlokalizowanych wzdtuz ulicy. W miare mozliwosci nachylenia terenu sieé¢ nalezy
projektowac jako sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. W przypadku braku technicznych
mozliwosci projektowania sieci grawitacyjnej dopuszcza sie projektowanie odcinkéw
ttocznej kanalizacji sanitarne;.

Projektowang sie¢ sanitarng nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizaciji
sanitarnej (& 200, PVC) utozonej w ul. Stonecznej. Wigczenia nalezy dokonaé

— poprzez istniejaca studnie kanalizacyjng, zlokalizowang w rejonie skrzyzowania
ulic Spacerowej i Stonecznej. Rzedna dna studni: 90.52, rzedna terenu: 92.65
i/lub

— poprzez istniejaca studnie kanalizacyjna, zlokalizowang w rejonie skrzyzowania
ulic Zniwnej i Stonecznej. Rzedna dna studni: 89.73, rzedna terenu: 92.43.

Armature kanalizacji sanitarnej dobra¢ w nawigzaniu do istniejacej infrastruktury
technicznej bgdacej w posiadaniu MPECWiIK. Informacje dotyczace stosowanej armatury
mozna uzyska¢ w Dziale Technicznym przy ul. Harcerskiej 16 w Srodzie Wikp.

2. PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ:

Nalezy wykona¢ przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC i zakonczy¢ studnig
rewizyjng na posesiji tuz przy granicy z ulica. Potaczenie studni rewizyjnej na dziatce z
kanalizacja w ulicy nalezy wykonaé¢ z rur PVC. Wigczenie wykonaé poprzez
wbudowany tréjnik lub poprzez studnie kanalizacyjng na kolektorze.

3. PRZEPOMPOWNII SCIEKOW:

Parametry przepompowni dobra¢é w oparciu o przewidywang ilos$¢
odprowadzanych $ciekéw. Ze wzgleddw eksploatacyjnych zagtebienie przepompowni
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zaprojektowa¢ na gtebokosci maksimum 4,0m (odlegtosé od witazu do dna zbiornika).
Scieki tloczone z przepompowni odprowadzi¢ rurociggiem do studni rozpreznej na
projektowanym kolektorze kanalizacji sanitarnej. Dla zapewnienia bezpieczenstwa
zaprojektowacé ogrodzenie. Teren wokét przepompowni utwardzié¢ oraz oswietlic.

Na przepompowni $ciekow zaprojektowaé reczny zuraw stupowy o udzwigu do
100kg. Projektowany zuraw powinien mie¢ mozliwos¢ mocowania do podtoza lub do
Sciany oraz byé wyposazony w reczng wyciggarke linowg. Przepompownie nalezy
wyposazy¢ w tancuchy ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

System monitorowania

Na przepompowni nalezy zainstalowaé sterowniki- urzgdzenia przemystowe,
w ktérych potgczono modem GPRS, sterownik PLC, rejestrator danych i konwerter
protokotow transmisji - sterownik typu MT-101 firmy Inventia lub inne rozwigzanie
o parametrach niegorszych. Szczegétowe informacje dotyczgce sterownikdbw mozna
uzyskaé w Dziale Technicznym przy ul. Harcerskiej 16 w Srodzie Wikp.

Razem ze sterownikiem nalezy zakupi¢ kartg prepaidowg zarejestrowang na MPECWIK
Sp. z 0.0. w Srodzie Wlkp. Uwaga: nie nalezy kupowa¢ karty abonamentowe;j.

Rozdzielnica

Rozdzielnica powinna zosta¢ wyposazona w panel poziomu Sciekéw sanitarnych.
Rozdzielnica pompowni winna zapewni¢ sterowanie pompami w zaleznosci od poziomu
Sciekdbw mierzonego za pomocag sondy hydrostatycznej lub ultradzwiekowej oraz
pltywakéw. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia zapasowego agregatu
pradotwdrczego.

Zamiar wykonania sieci nalezy zgtosi¢ w MPECWIK Sp. z 0.0. przy ul. Harcerskiej 16,
pok. nr 13 (Dziat Techniczny, kom. 505 799 589, kom. 725 555 001) celem ustalenia
kolejnosci wykonywanych robét oraz uzgodnien typu montowanej armatury podziemnej

i nadziemne;.

Roboty zanikowe podlegaja odbiorom czesciowym w stanie odkrytym.

4. WARUNKI OGOLNE BUDOWY SIECI

1) Zgodnie z przepisami prawa budowlanego inwestor zobowigzany jest opracowaé
projekt techniczny sieci oraz uzyska¢ wymagane przepisami prawa uzgodnienia
i opinie. Projekt nalezy przesta¢é w minimum 2 egzemplarzach do MPECWIK
w Srodzie celem uzgodnienia. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz otrzymuije inwestor,
a jeden egzemplarz pozostaje w MPECWIK Sp. z o.0.

2) Sie¢ oraz przytacza zostang wykonane kosztem i staraniem wnioskodawcy przez
uprawnione przedsiebiorstwo.

3) Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
wykopy prébne.

4) Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ MPECWIK w Srodzie o rozpoczeciu robot .
O ich zakonczeniu, a przed zasypaniem, inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do
MPECWIK w celu dokonania odbioru technicznego .
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5) Ponadto inwestor wzglednie wykonawca ma obowigzek zleci¢ na swdj koszt
wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej infrastruktury  przez  uprawnione
przedsigbiorstwo geodezyjne.

6) Warunki techniczne szczegolne: wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac¢ pod nadzorem MPECWIiK w Srodzie Wikp.

7) Wiaczenie do sieci poprzez naruszenie szczelnosci (np. montaz tréjnika) istniejacej
sieci moze by¢ wykonane tylko i wytacznie przez stuzby przedsiebiorstwa
wodociggowego (na odrebne zlecenie)

8) Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres 2 lat od daty wydania.

Sprawe prowadzi:
Wojciech Szkudlinski,

pok. 13, tel. 505 799 976
Dziat Techniczny
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