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Zgłoszenie nr 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym

km

0.63 km 0.630
RAZEM 0.630

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000

3
d.1

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II m3

600 m3 600.000
RAZEM 600.000

4
d.1

Wdrożenie czasowej organizacji ruch na czas realizacji robót
budowlanych.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

30*0.25*2 m3 15.000
RAZEM 15.000

2 Organizacja ruchu
6

d.2
KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.2

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Obrzeża
8

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(590)*0.01 m3 5.900
RAZEM 5.900

9
d.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

590 m 590.000
RAZEM 590.000

4 Droga dla rowerów
10

d.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000

11
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
10cm

m2

1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000

12
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000

13
d.4

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000

14
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000

15
d.4

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000

16
d.4

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000

5 Prace wykończeniowe
17

d.5
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

18
d.5

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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