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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego ulicy
Szwajcarskiej polegajgcej na budowie drogi dla roweréw od skrzyzowania z ul. Piaskowg w

strone potudniowa.

2. Lokalizacja terenu inwestycji:

Ulica Szwajcarska zalicza sie do kategorii drogi gminnej, miasta Legionowo potozonej jest na

dziatkach ewidencyjnych, stanowigcych pas drogowy ulicy Szwajcarskie;.

3. Podstawa opracowania

e  Opis przedmiotu zamdwienia

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Inwentaryzacja znakdéw i urzadzen drogowych

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.)
e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U.z2018r., poz.1935, t.j.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz. U. z2013r., poz. 1129, t.j.),

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

e Opracowanie mozliwosci rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023” (tzw. masterplan rowerowy)

e Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (WOF)”

e Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym.
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4. Stan istniejacy

4.1 Istniejacy ukiad geometryczny

Ulica Szwajcarska na catym swym odcinku jest ulicg jednojezdniowg dwu pasowaq o szerokosci
6.00m. Na odcinku pomiedzy ul. Waska a ul. Zegrzyniska po jej potudniowej stronie biegnie
chodnik o szerokosci 2.00m. Na dtugosci stacji kolejowe]j od strony torow wystepuje utwardzenie z
kostki betonowej. Od ul. Zegrzyniskiej do korca ul. Szwajcarskiej tj. do skrzyzowania z ul. Piaskowa
po zachodniej stronie ulicy biegnie chodnik o szerokosci 2.00.

Na wysokosci parkingu P+R oraz blizej skrzyzowania z ul. Piaskowg znajdujg sie tgcznie 3 zatoki

autobusowe. Ulica Szwajcarska ma dtugos$¢ 2.00km

5. Stan projektowany

5.1 Podstawowe paramenty techniczne projektowanych elementéw
e Dtugosc¢ odcinka drogi dla roweréw - 630.0m
e Szerokos¢ drogi dla rowerdéw -2.00m,

5.2 Przebieg drogi dla roweréw w planie w planie.

Projektuje sie droge dla rowerdw od skrzyzowania z ul. Piaskowg do skrzyzowania

z ul. Waska. Na catej swej dtugosci DDR bedzie przybierata réznych charakter.

e  Wozdtuz ul. Piaskowe] od dowigzania sie do istniejgcej infrastruktury do skrzyzowania z

ul. Piaskowg wyznaczono cigg pieszo rowerowy o szerokosci 3.00m.

e 0Od skrzyzowania z ul. Piaskowag do KM 0+630.00 projektuje sie droge rowerowg o

szerokosci 2.00m usytuowang za istniejgcych chodnikiem

Na wysokosci skrzyzowania ul. Szwajcarskiej z ul. Piaskowg projektuje sie przestawienie
istniejgcego muru ogrodzeniowego kolidujgcego z projektowang drogg dla rowerdw i

pozostajgcego w pasie drogowym ul. Szwajcarskiej.
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5.3 Odlegtos¢ projektowanej inwestycji od terenéw kolejowych

Odlegtosc¢ projektowanej DDR o terenéw kolejowych miesci sie w przedziale 8.00-21.00m

Odlegtos¢ projektowanej DDR od osi skrajnego toru kolejowego miesci sie w przedziale 21.00
—34.00m

54 Rozwigzania wysokos$ciowe. Przekrdj podtuiny.

Spadki podtuzne przyjeto zgodnie z warunkami terenowymi, $cisle powigzano z istniejgcymi
rzednymi terenowymi. Pochylenie podfuzne projektowanej DDR jest tozsame z pochyleniem

podtuznym jezdni i miesci sie w przedziale 0.05% do 0.4%.

5.5 Rozwigzani wysokosciowe. Przekroj poprzeczny.

Na catej dtugosci projektowanej drogi dla rowerdw przyjeto pochylenie poprzeczne 2%.

5.6 Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnie drogowe zaprojektowano na podstawie Rozporzgdzenia MTiGM nr 430/99 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne ich usytuowanie, Dz.
Ust. Nr 124 z 2016 oraz z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
GDDKIA, 2014.

Szczegdtowe ustalenia konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunkach:

Droga dla rowerdow
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - gr. 4cm [KR 1-2]
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm
e Podbudowa pospétkils=1.0 o gr. po zageszczeniu 10cm

e podtoze gruntowe zageszczone

Chodnik
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, —
15cm

e Podbudowa pospdétkils=1.0 o gr. po zageszczeniu 10cm

e Podtoze gruntowe zageszczone

str. 6/16


mailto:biuro@pprojekt.com.pl
http://www.pprojekt.com.pl/

1
Pracownia Projektowa Pawet Kusak
T: 514 959 485,

E: biuro@pprojekt.com.pl
www.pprojekt.com.pl

Obrzeze chodnikowe betonowe koloru jasnoszarego drobnoziarnistego 8x30 cm. Swiatto

kraweznika na potfgczeniu sciezki rowerowej z jezdniag ma wynies¢ 0 cm.

5.7 Odprowadzenie wéd opadowych.

Odprowadzenie wéd opadowych bedzie sie odbywato z wykorzystaniem istniejagcych wpustéw
deszczowych w jezdni oraz wpustami z osadnikiem i filtrem a nastepnie do skrzynek
rozsgczajgcych.

5.8 Warunki przygotowania podtoza dla posadowienia nawierzchni.

Po wykonaniu robdt rozbiérkowych zwigzanych z usuwaniem istniejgcych fragmentéw
nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéw itp. nalezy wykonaé korytowanie z dostosowaniem
do projektowanych warstw. Dno koryta nalezy odpowiednio wyprofilowadé i zagescic¢
przygotowujgc w ten sposéb podtoze do wykonania projektowanych konstrukcji. Zageszczenie
podtoza pod drogi dla roweréw i chodniki nalezy dostosowac¢ do grupy nosnosci G1.

Nalezy pamietaé aby podczas wykonywania koryta grunt zalegajgcy na dnie chroni¢ przed

opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem.

UWAGI:
W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych podczas wykonywania wykopéw pod
projektowane konstrukcje nalezy te grunty wymieni¢ na materiat niewysadzinowy zdatny do

budowy nasypow.

Zaprojektowane grubosci warstw podane w opracowaniu obowigzujg w przypadku wykonania
warstw z odchyleniami grubosci nie wiekszymi od tolerancji dopuszczonych przez Wymagania
Krajowe. Jezeli dopuszczalne tolerancje zostang przekroczone nawierzchnia nie bedzie miata

projektowanej nosnosci i trwatosci.

Prace budowlane w rejonie budynkdéw nalezy przeprowadzaé recznie bez uzycia sprzetu. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca robét zobowigzany

jest do zrobienia zdjeé istniejgcych budynkdéw a w szczegdlnosci istniejgcych uszkodzen.

6. Postanowienia koncowe
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1. Catos¢ robodt nalezy odebrac zgodnie z postanowieniami ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych” bedacej zatagcznikiem do niniejszej dokumentacji projektowe;.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami

STWIiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Badania beda przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

4. Materiaty takie jak kostka brukowa betonowa, krawezniki, obrzeza nie mogg posiada¢ na

powierzchni zadnych mikropeknie¢ i uszkodzerh mechanicznych.

5. Zakres rzeczowy elementéw projektowanych niniejszym opracowaniem a nie zdefiniowany w
opisie technicznym PW nalezy realizowac zgodnie z opisami poszczegélnych pozycji Przedmiaru

Robdt lub wg tzw. rozwigzan typowych w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wyklucza sie wykonywanie mieszanki betonowej na budowie poprzez mieszanie w betoniarce.
Mieszanka betonowa (do warstw nawierzchni oraz na tawy kraweznikéw) musi by¢ dostarczona z
wytwaorni.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich uwag i rozwigzan projektowych
zawartych w opracowaniu (opisie, rysunkach) oraz uwag i rozwigzan zawartych w odrebnych
opracowaniach (innych branz). Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z

dokumentacjg projektowa.

8. Postanowienia Rozdziatu 3. ,Postanowienia koficowe” majg charakter nadrzedny i

uzupetniajgcy w stosunku do STWiORB.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.1  Zakres robd6t zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Realizacja w/w przedsiewziecia powinna odbywac sie w nastepujacej kolejnosci:
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- wykonanie robot pomiarowych

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie koryta

- ustawienie kraweznikéw

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

- wykonanie warstwy scieralnej z kostki betonowej

1.2  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty:

e brak

1.3 Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e brak

1.4 Przewidywane zagrozenia mogace wystgpic¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepujg nastepujace roboty:
Roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni:

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatow lub innych niezidentyfikowanych obiektéw
militarnych lub archeologicznych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty, ewakuowac ludzi,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wifasciwe stuzby, prowadzac roboty w poblizu sieci lub
obiektéw podziemnych nalezy zachowad bezpieczna odlegtos$¢ w poziomie i pionie zalezng od
rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykopdw winny posiada¢ odpowiednia jakos¢ potwierdzona stosownymi dokumentami,

natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

w czasie roztadunku materiatdw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie
zawiesia. Celem unikniecia niebezpiecznego zagrozenia, jakim jest urwanie zawiesia lub haka,
nalezy bezwzglednie stosowaé atestowane i sprawdzone elementy mocujgce. Obstuga w
trakcie przenoszenia materiatéw powinna znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.
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Prowadzgc roboty drogowe nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujgcymi zagrozeniami: -

potracenia przez samochéd oraz sprzet pracujgcy.
Celem unikniecia tego typu zagrozen nalezy:
-wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktéry moze nie zdgzy¢é wyhamowag;

-obserwowac ruch pojazdéw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania.

1.5 Opis sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy
wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaz stanowiskowy przed
przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej

pracy i obejmowac informacje z zakresu:

kolejnosci wykonywanych prac,

wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

rodzaju i konieczno$ci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej winien przekazaé

pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujgcy te prace.

1.6  Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonania robét budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Jednym z najwazniejszych $rodkdw organizacyjnych majacym bezposredni wplyw na
bezpieczenstwo prac na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad
wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn
organizacyjnych powstawania wypadkow przy pracy mozemy zaliczy¢:
e niewtfasciwa organizacje pracy, a w tym:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- nieprawidtowe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak znajomosci postugiwania sie czynnikiem materialnym
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- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii

- dopuszczenie do pracy pracownikéw z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badan
lekarskich,

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen stanowiska pracy,

- nieodpowiednie dojscia i przejscia, - brak sSrodkéw ochrony indywidualnej lub

niewtasciwy ich dobor

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Niewtasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe oprzyrzagdowanie zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niewtasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego konserwacji
lub napraw;

Niewtasciwa budowa czynnika materialnego, w tym:

- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych btedy w obliczeniach
teoretycznych;

Niewtfasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

Wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce niezbedne

zabezpieczenie indywidualne i zbiorowe pracownikdw zabezpieczajgce ich przed
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wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz wyposazenia technicznego.

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy, - wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagajgcych
szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgé stosowne
srodki profilaktyczne majgce na celu:

a) zapewnienie wtasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy, zabezpieczajgc pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

b) likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie poprzez stosowanie
bezpiecznej technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu sSrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanymi przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnic¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami,
np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu. Kierownik budowy

obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowat: mgr inz. Pawet Kusak
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8. Dokumenty projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 355 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt I, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn.
zm.) , po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Kusak
magister inZzynier
ur. dnia 15 maja 1984 roku w m. Tychy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0040 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warssawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiaj Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek S = o
2/ mgr inz, Irena Churska . ‘ J,LY/
3/ mgr inz. Krzysztof Booss "&* AJ‘;T;/" oo

Otrzymujg:
1. Pan Pawet Kusak
ul. Londyfiska 8 m. 22
03-914 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D6D-BSZ-X66 *

Pan PAWEL KUSAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0452/13
adres zamieszkania ul. LONDYNSKA 8/22, 03-921 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 7T8* K.c
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystancza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Oiwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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6 . Spis rysunkéw

Rys nr 01 — Podziat na arkusze, metryka mapy
Rys nr 02 — Plan sytuacyjny. Arkusz 01, 02,
Rys nr 03 - Plan sytuacyjny. Arkusz 03, 04

Rys nr 04 — Przekroje konstrukcyjne.

Opracowat: mgr inz. Pawet Kusak
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