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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i opracowania.

1.1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja bazy sportowej przy Miejskim Zespole Szkét nr 4 w Gorlicach w
zakresie:

¢ Remont biezni lekkoatletycznej o dtugosci 80m

e Remont skoczni do skoku w dal

e Remont boiska do siatkdwki

1.2. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem

o  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

e Wytyczne Inwestora i Uzytkownika

e Wizjalokalna

e Mapa do celéw projektowych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Normy i przepisy budowlane

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Zabudowa.

Obecnie na terenie dziatek Zespotu Szkét znajdujg sie obiekty kubaturowe szkoty z dobudowanymi salami
gimnastycznymi, wolnostojacy budynek gospodarczy, drogi wewnetrzne i chodniki.
2.2. Infrastruktura sportowa.

Na terenie inwestycji znajdujg sie obecnie :
e wyremontowane: boisko do gry w pitke reczng i nozna o nawierzchni poliuretanowej (kolor zielony)
e wyremontowane: boisko do gry w koszykéwke o nawierzchni poliuretanowej (kolor czerwony)

e przeznaczone do remontu: boisko do gry w siatkdwke i badmintona o nawierzchni asfaltowej
e przeznaczone do remontu: bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni zuzlowej
e przeznaczone do remontu: skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni zuzlowej

Caty teren szkoty teren jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej a boiska dodatkowo posiadajg
pitkochwyty.

2.3. Uksztattowanie.

Pod wzgledem uksztattowania boiska posiadajg spadki zewnetrzne ok. 0.5%.
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2.4. Uzbrojenie terenu.

W strefie boisk znajduja sie:
— siec¢ kanalizacji deszczowej
— siec¢ elektroenergetyczna
— sie¢ gazowa
— siecc.o.

2.5. Uktad komunikacyjny.

Do boiska prowadzi istniejgca wewnetrzna droga dojazdowa.

2.6. Zielen.

Na dziatce znajduja sie drzewa wysokie i krzewy. Pozostata cze$¢ dziatki porosnieta trawa.

3. Projektowa modernizacja boiska do siatkowki.

3.1. Dane dot. wielkosci obiektu.

e Powierzchnia boiska - 286 m2

3.2. Nawierzchnia.

Podtoze.

Istniejace z asfaltobetonu - asfaltobeton drobnoziarnisty o strukturze zamknietej. Nawierzchnia posiada
wystarczajace spadki na zewnatrz, jest gtadka, bez bruzd i znacznych zagtebien. Do wyrédwnania ewentualnych
nieréwnosci nawierzchni (zgodnie z technologig producenta systeméw poliuretanowych) nalezy wykorzystaé
warstwe ET (jest to granulat SBR+ grys ptukany suszony 2-8[mm]+ lepiszcze poliuretanowe).

Rzedne nawierzchni nalezy zachowac istniejgce. Przy realizacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ rzedne i w razie
potrzeby przyjac lokalne frezowanie lub nadlanie nawierzchni asfaltobetonem. Do naprawy spekan nalezy uzyé
mas bitumicznych do napraw nawierzchni asfaltowych.

Obrzeza wokoto nawierzchni wykonaé nowe z rzedng dostosowang do docelowej rzednej nawierzchni.
UWAGA: ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA NIE DOPUSZCZA SIE USKOKOW POMIEDZY NAWIERZCHNIA BOISKA
A OBRZEZAMI.

Nawierzchnia.

Zaprojektowana zostata nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna przeznaczona na boiska szkolne,
osiedlowe oraz bieznie. Nawierzchnia z rozwigzaniem technologicznym przeznaczonym zaréwno dla
zastosowan profesjonalnych jak i mniej wymagajacych typu boiska wielofunkcyjne, bieznie przyszkolne itp.
Typ nawierzchni przystosowany do ukfadania na asfaltobetonie jak réwniez na podbudowie mineralne;j.
Nawierzchnia powinna by¢ elastyczna i trwata w eksploatacji oraz przepuszczalna dla wody co umozliwi
maksymalne wykorzystanie nawierzchni w ciggu roku. W trakcie eksploatacji zuzywa sie tylko powtoka
zewnetrzna, ktérg okresowo poddaje sie renowacji (nie wczesniej niz po 5-6 latach, zaleznie od intensywnosci
uzytkowania.)

Wykonanie:

Przyjeto nawierzchnie poliuretanowg typu natrysk ( ok. 35 mm warstwa stabilizujgca ET+ warstwa SBR 10
[mm]+ natrysk [ 3 mm]. Zgodnie z technologig producenta systemoéw poliuretanowych do wyrdéwnania asfaltu
uzyta zostanie warstwa ET ( granulat SBR+ grys ptukany suszony 2-8[mm]+ lepiszcze poliuretanowe).
Nawierzchnie otrzymuje sie dwuwarstwowo, warstwe pierwszg stanowi mieszanina granulatu gumowego
zespojonego lepiszczem, warstwa druga to system natryskowy PU z domieszkg granulatu EPDM naniesiony
metodg ci$nieniowga. Nawierzchni powinna spetnia¢ wymagania z normy PN EN 14877:2014-02 i posiadata
dokument potwierdzajagcy spetnienie wymagan z normy oraz normy na bezpieczerstwo ekologiczne
nawierzchni: DIN 18035-6:2014
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Odwodnienie.

Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie boiska, poprzez czterokierunkowo uformowany spadek
poprzeczny ptyt (0,5%). Woda z boisk sprowadzona bedzie czesciowo do krat istniejgcej kanalizacji deszczowej
oraz na teren zielony.

3.3. Pole gry w siatkdwke.

Boisko do gry to prostokat o wymiarach 18 x 9 m otoczony strefg wolng o szerokosci 2 m z kazdej strony.
Powierzchnia boiska musi by¢ ptaska, pozioma i jednolita. Powierzchnia nie moze stwarza¢ niebezpieczeristwa
obrazen zawodnikéw. Kolor nawierzchni przyjeto zielony.

Wolna przestrzen jest przestrzenig nad polem gry, wolng od jakichkolwiek przeszkéd. Wysoko$é wolnej
przestrzeni powinna wynosi¢ minimum 7 m mierzgc od podtoza.

Spadek boiska na wolnym powietrzu w celu odprowadzenia wody nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 mm na
jeden metr.

Linie boiska majg mie¢ szerokos¢ 5 cm. Muszg one by¢ koloru kontrastujgcego z kolorem powierzchni boiska
i innymi liniami. Przyjeto kolor linii biaty.

Linie ograniczajgce: Dwie linie boczne i dwie linie koncowe ograniczajace boisko sg wykreslone wewnatrz
boiska.

Linia Srodkowa: O linii Srodkowej dzieli boisko na dwa rowne pola o wymiarach 9 x 9 m kazde. Znajduje sie
ona pod siatkg pomiedzy liniami bocznymi.

Linia ataku: Na kazdym polu gry w odlegtosci 3 m od osi linii Srodkowej wykreslona jest linia ataku.

Pole ataku na kazdym polu gry, ograniczone jest przez o linii Srodkowe;j i linie ataku (wykreslong wewnatrz
pola ataku). Pole ataku przedtuzone jest poza liniami bocznymi do korica wolnej strefy.

Pole zagrywki o szerokosci 9 m znajduje sie poza linig koncowa (nie wchodzgcag w sktad tego pola).

Pole zagrywki ograniczone jest po bokach przez dwie 15 cm linie, prostopadte do linii koricowej i odlegte od niej
0 20 cm. Linie znajdujg sie na przedtuzeniu linii bocznych. Obie linie s3 wewnatrz pola zagrywki.
Gtebokos¢ pola zagrywki ograniczona jest szerokos$cig wolnej strefy.

Wyposazenia boiska do siatkowki

e Stupki - aluminiowy profil owalny 120 x 100mm montowany w tulejach montazowych na réwni z
przyszta nawierzchnig boiska. Wymiar fundamentu wg. specyfikacji producenta. Komplet sktada sie z
dwdch stupkdw, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Rozstaw
stupkéw - 1170cm (dostosowac réwniez do gry w tenisa ziemnego.)

¢ Tuleje montazowe

e Siatka

e Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry
w siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

e Nalezy przestrzegac zasad montazu wg specyfikacji producenta zestawu.

UWAGA: Wszystkie wymiary i zestaw powinien posiadac¢ zgodnos¢ z przepisami do gry w siatkdwke, oraz
norma PN-EN 1271:2006, a takze certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

3.4. Pole do gry w badmintona.

Gra w Badmintona rozgrywana jest na polu o dtugosci 13.4 m i szerokosSci 6.1 m w deblu, (gra podwdjna),
natomiast w singlu (gra pojedyncza) 5.18 m
Siatka zawieszona jest na wysokosci 155 cm.
Boisko powinno by¢ przystosowane do:
— Gra pojedyncza (singiel)
— Gra podwdjna (debel):

Wyposazenie:
Zestaw do siatkdowki z regulowana wysokoscig siatki — po opuszczeniu mechanizmu tak aby siaka byta na
wysokosci 155cm zestaw postuzy réwniez do gry w badmintona.
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3.5. Kolorystyka boiska:
Przyjeto kolor nawierzchni boiska zielony. Dopuszcza sie zmiane kolorystyki w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Linie:

o siatkowka: linie szerokosci 5cm — kolor biaty
e badminton: linie szerokosci 4cm — kolor zétty

4. Bieznia lekkoatletyczna

Projekt zaktada wykonanie biezni lekkoatletycznych o nawierzchni poliuretanowe;.

Nawierzchnie sportowe budowane przy pomocy tego materiatu uzyskujg bardzo dobrg wytrzymatos¢ i
dynamike, zapewniajg sportowcom bezpieczenstwo dzieki wystepujacej amortyzacji oraz antyposlizgowi, ktére
zmniejszajg ryzyko wystgpienia kontuzji.

Konstrukcja nawierzchni :

e nawierzchnia przepuszczalna, poliuretanowa, gr. min. 13 mm: bezspoinowa, elastyczna mata,
sktadajgca sie z barwnego granulatu epdm wymieszanego z dwuskfadnikowym systemem
poliuretanowym

e elastyczna warstwa podktadowa: mieszanka granulatu gumowego oraz zwiru ptukanego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, gr. 35 mm

e warstwa gérna z kruszywa kamiennego 1-4mm - gr. 3cm

e warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 20cm

e warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10cm

Spadki:

e poprzeczny : 0.5%
e podtuzny: 0%

Kolorystyka:

Przyjeto kolor czerwony — ceglasty. Dopuszcza sie zmiane kolorystyki w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Linie:
Linie biezni majg miec szeroko$¢ 5 cm. Muszg one by¢ koloru kontrastujgcego z kolorem powierzchni boiska
i innymi liniami. Przyjeto kolor linii biaty.

5. Skocznia do skoku w dal.

Bieznia : rozbieg o dtugosci 22.4 m i szerokosci 1,22 m,

Miejsce lgdowania (zeskok) : o wymiarach 7 x 2.8 m — nawierzchnia z piasku kwarcowego (0,2 — 2,00
mm) gr. 30 cm na macie filtrujgcej z geowtdkniny,

Zaprojektowano zeskocznie do skoku w dal o wymiarach 7 x 2.8m o obrzezach zabezpieczonych tatami
drewnianymi impregnowanymi. Prog odbicia (systemowy) z zywic epoksydowych montowana w skrzyni
aluminiowej w nawierzchni rozbiegu, ktory zaprojektowano wzdtuz biezni.

Konstrukcja nawierzchni biezni:

e nawierzchnia przepuszczalna, poliuretanowa, gr. min. 13 mm: bezspoinowa, elastyczna mata,
sktadajgca sie z barwnego granulatu epdm wymieszanego z dwusktadnikowym systemem
poliuretanowym

e elastyczna warstwa podkfadowa: mieszanka granulatu gumowego oraz zwiru ptukanego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, gr. 35 mm
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e warstwa gorna z kruszywa kamiennego 1-4mm - gr. 3cm
e warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 20cm
e warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10cm

Spadki:

e poprzeczny : 0.5%
e podtuzny: 0%

Obrzeza biezni:

Obrzez biezni projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy betonowych 8x30cm osadzonych na betonie min.
B15 o konsystencjii pdtsuchej. Po osadzeniu obrzeza obsypaé betonem, zla¢ obficie wodg i dobrze ubié
z obu stron.

Skrzynia zeskoczni:

Skrzynie zeskoczni do skoku w dal o wymiarach wewn. 7x2.8 m + obrzeza drewniane w postaci fat o
wymiarach 12x10cm osadzonych za pomocg kotew do tawy betonowej jak pokazano w czesci graficznej
projektu. taty przed montazem nalezy zaimpregnowac s$rodkami zabezpieczajgcymi przed dziataniem
warunkow atmosferycznych.

Prég odbicia:
W oznaczonym miejscu nalezy zamontowacé (systemowg) belke do skoku w dal z progiem do odbicia wg
specyfikacji producenta systemu.

6. Mata architektura.

Zaprojektowano 4 zestawy krzesetek boiskowych po 5 siedzisk kazdy zestaw. Konstrukcja systemowa
wybranego producenta.
Krzesetka typu monoblok z tworzywa sztucznego nalezy montowaé do metalowych konstrukcji wsporczych,
ktére nastepnie nalezy osadzi¢ w podtozu, poprzez zabetonowanie ich metalowych nég.
Konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych poprzez pokrycie ich
powierzchni cynkiem. Kolor siedzisk zielony.

7. ZieleA.

e W sasiedztwie miejsc wykonywanych prac teren wyréwnac i obsiaé trawg
e Nalezy przewidziec przyciecie gatezi drzew w poblizu boiska i biezni.

8. Informacja o wptlywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan sSrodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé jego
zachwianie. Materiaty stosowane w nawierzchniach powinny odpowiada¢ atestom i dopuszczeniem do
stosowania w obiektach sportowych. Czes¢ uzytych materiatéw do wykonana nawierzchni pochodzi¢ bedzie
recyklingu.

9. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny byé niepalne lub trudnozapalne oraz muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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10.

11.

12.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Proste warunki gruntowe i pierwsza kategoria geotechniczna.

Uwagi koncowe.

Urzadzenia i nawierzchnie powinny by¢ zgodne z polskimi normami, powinny posiada¢ wymagane
prawem budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie z technologia
stosowania podang przez producenta.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu. Wszystkie
roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom | - budownictwo ogdlne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i
instrukcjami ITB, atestami higienicznymi, wymogami p.poz., warunkami technicznymi stosowania i
Polskimi Normami.

Podczas prac ziemnych zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniu do sieci uzbrojenia terenu.
Catos¢ robot wykonywac pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.

Roboty zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw
nadzoru w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpoczgé po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Roboty montazowe (montaz urzadzen sportowych)

Roboty izolarskie

Roboty malarskie

Roboty specjalistyczne (natrysk nawierzchni poliuretanowej)

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zgodnie z mapa do celéw projektowych na ktdrej opracowano projekt zagospodarowania terenu.

12.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie.

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty zwigzane z realizacjg projektowanej
inwestycji nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na lokalizacje (odlegtos¢ od
miejsca wykonywania robot).

12.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Wystepujgce roboty budowlane ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia moze stwarzac
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

wykonywanie wykopdéw o S$cianach pionowych bez podparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

(niebezpieczenstwo przysypania ziemia)

roboty na wysokosci powyzej 1m : (niebezpieczenstwo upadku z wysokosci - rusztowania lub dachu)

Kopiowanie lub udostepnianie tylko za zgoda firmy TE C T UM . Podstawa prawna (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83) 8



e montaz, demontaz rusztowan (niebezpieczenstwo uderzenia lub przygniecenia ciezkim elementem
oraz ryzvko upadku z wysokosci)

e roboty izolarskie i malarskie (niebezpieczeristwo dziatania substancji chemicznych)

e roboty instalacyjne (niebezpieczenstwo porazenia prgdem)

e roboty budowlane przy obstudze maszyn i urzgdzen (niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata, poparzenia,
porazenia pragdem)

12.5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych.

WSszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy
posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP odpowiadajgce stanowisku i specyficznym
warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy poinformowac pracownikédw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. bezwzglednej
koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot.

e Nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢ plac budowy wraz z obszarem stwarzajgcym
niebezpieczenstwo przy robotach elewacyjnych na rusztowaniach i robotach przy uzyciu dzwigu,

e Wykona¢ bezpieczne dla pracownikéw dojscia i dojazdy do obiektéw socjalnych budowy.

e Nalezy wykona¢ dojazd do placu budowy stanowigcy droge ewakuacyjna.

e Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania i odbioru rusztowan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

e Zapewnienie energii na placu budowy powierzyé osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

e Na placu budowy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzielony i oznakowany punkt
pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych miejscach srodki gasnicze.

e Maszyny i urzagdzenia elektryczne zabezpieczyé przeciwporazeniowo.

o Wykonanie robdt spawalniczych powierzyé osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

e Wykonanie robdt instalacyjnych energetycznych powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia.

e Roboty z uzyciem maszyn specjalistycznych np. dzwigu mogg wykonywac jedynie Osoby uprawnione

e Na stanowisku robdt spawalniczych przygotowaé srodki obrony p-poz i BHP.

e Osoby wykonujgce prace malarskie i izolarskie powinny zapoznac sie z Instrukcjami BHP opracowanymi
przez Producenta uzytkowania konkretnych wyrobow.

e Uzywal tylko wyrobéw posiadajgcych dopuszczenia do stosowania bez koniecznos$ci ewakuowania
0s6b trzecich z budynku (okreséw karencji).

e Na dojsciach do stanowisk rozmiesci¢ informacje o kierunkach ewakuacji, usytuowaniu sSrodkdéw
ochrony i obrony p-poz.

e Kierowanie budowg nalezy powierzy¢ Osobie posiadajgcej wszelkie wymagane uprawnienia, ktora
przejmie petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i prawidtowe wykonanie robét.

Opracowat: mgrinz. arch. Grzegorz Bajorek

Kopiowanie lub udostepnianie tylko za zgoda firmy TE C T UM . Podstawa prawna (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83) 9



B. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. Oswiadczenie projektantow.

Jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
odpowiedzialny za PROJEKT WYKONAWCZY :

MODERNIZACIJA BAZY SPORTOWEJ
PRZY MIEJSKIM ZESPOLE SZKOt NR 4 W GORLICACH

UL. KRASINSKIEGO 9, 38-300 GORLICE

os$wiadczamy ze, w/w PROJEKT WYKONAWC?ZY jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL AUTORSKI : DATA OPRACOWANIA: 04.2023

IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK MPOIA/044/2018
spec. architektoniczna

Kopiowanie lub udostepnianie tylko za zgoda firmy TE C T UM . Podstawa prawna (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83) 10



2. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow.

Kopiowanie lub udostepnianie tylko za zgoda firmy TE C T UM . Podstawa prawna (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)

11



o

7
~
il
/
/ /(
/ O 283,52
/
/ NS
S S
W2
v
AO
¢
(s 7/\283.60
o7/ 28009
/\ : 4 @
£ \©83.56
‘ 282,68
: >/ \e83.60
‘ &7 7, 28189 AMmemwu
28361
\ V¥ 28229 B2
@ = 283sd
N\ 280,92 \
i
! N |
W N W
, B
. N
VA
7 | A @
< oo
. : 28174
< > (28361
283.3 . 28245
82.41
,Fw

28362 -
282.90%¢

AL LA
Ha In

1970

@4

(i

I

7

ERERE P

s
gun,
N

sl

CrT
I
=
[

\

& 28241
N
pam
/
/ |
©
N g c
Y
K /
o
/
Y
S
\\ n\ _/\_/\
</
1

&5 /
70A\ %wu
2 o)
&) <
®))
>~
<
<
>

LEGENDA:

ISTNIEJACE (poza zakresem) :

@ D ISTN. BOISKO DO PILKI NOZNEJ | RECZNEJ (NAW. POLIURETANOWA)
@ D ISTN. BOISKO DO KOSZYKOWKI (NAW. POLIURETANOWA)

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE :

 E R B EENE ZAKRES OPRACOWANIA

PROJ. BOISKO DO SIATKOWKI | BADMINTONA
LINIE BIALE — SIATKOWKA, LINIE ZOLTE — BADBINTON

PROJ. BIERZNIA DO SKOKU (NAW. POLIURETANOWA)

PROJ. SKRZYNIA WYPEENIONA PIASKIEM

PROJ. BIERZNIA LEKKOATLETYCZNA (NAW. POLIURETANOWA)

LAWKl (KRZESELKA BOISKOWE W KOL. ZIELONYM) 4 ZESTAWY PO 5 SIEDZISK

UWAGA:

DOCELOWE RZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DOSTOSOWAC DO
ISTNIJACYCH CHODNIKOW, WPUSTOW KANALIZACYJINYCH |
OTACZAJACEGO TERENU.

ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA NIE DOPUSZCZA SIE WYKONYWANIA
USKOKOW POMIEDZY PLYTAMI NAWERZCHNI A CHODNIKIEM | OBRZEZAMI

tectum-architects.

p

Kopiowanie lub udostepnianie osobom trzecim tylko za zgoda firmy TECTUM ARCHITECTS. Podstawa Prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)

W WW.

TECTUM

nazwa rysunku: skala:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:250

temat:

MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ PRZY MIEJSKIM ZESPOLE SZKOL NR 4
PRZY UL. KRASINSKIEGO 9 W GORLICACH

zesp. autorski: nr upr/spec: podpis: stadium: nr_rys:
mgr. inz.arch. GRZEGORZ BAJOREK %oi\oﬁ\moa. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
spec. architektoniczna
branza:
ARCHITEKTURA >d
data:
04.2023
N R PROJEKTU
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RZUT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ — skala 1:100

8031

~—

00

L
5 1
2000 u__a 1700 Ac_%

L 300
1

.=~ 4000 #

NUMERACJA TOROW — KOL. BIALY

LINIE — KOL. BIALY, SZER. 5¢m

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100

o
N
Te)
o
N
To)
o ! | | | | |
" Lo | Lo
\__\ POLE STARTU \__\ I DYSTANS 40 m \__\ \__\ POLE WYHAMOWANIA \__\
|
L ! DYSTANS 60 m L
1 I 1
PRZEKROJ A—A — skala 1:20
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA GR. 1.3cm
PRZEPUSZCZALNA PODKrADOWA MATA POLIURETANOWA GR. 3.5cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAMANEGO 1-4 GR. 3cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAMANEGO 31.5-63 GR. 20cm
WARSTWA SEPARUJACA | ODSACZAJACA Z PIASKU GR. 10cm TRAWNIK
GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY
< 0y 270 ¥
X
> 18| 254 18
« 1 1
M 0.5%,
[m]
B e
A A A A A A A A A A i
: s e e Lliiiatig, TELT UM www.tectum=-architects.pl
- p , ) feal R o . Kopiowanie lub udostepnianie osobom trzecim tylko za zgoda firmy TECTUM ARCHITECTS. Podstawa Prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)
i SN s e , I : : nazwa rysunku: skala:
e NN N N N N N NN N NN AN NN 7 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm temat: d” 20
FAWA BETONOWA 28x30cm MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ PRZY MIEJSKIM ZESPOLE SZKOt NR 4 .
PRZY UL. KRASINSKIEGO 9 W GORLICACH
PODSYPKA PIASKOWA 10cm
zesp. autorski: nr upr/spec: podpis: stadium: nr_rys:
KOSTKA BETONOWA 8cm mar. inz.arch. GRZEGORZ BAJOREK ﬁw& Det/208 PROJEKT WYKONAWCZY
PODSYBKA CEM.—PIASKOWA 5cm branza:
PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAMANEGO 31.5-63 GR. 20cm ARCHITEKTURA >u
WARSTWA SEPARUJACA | ODSACZAJACA Z PIASKU GR. 10cm data:
GRUNT RODZIMY 04.2023
N R PROJEKTU:




PRZEKROJ A—A — skala 1:20
RZUT SKOCZNI DO SKOKU W DAL — skala 1:100

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA GR. 1.3cm
PRZEPUSZCZALNA PODKEADOWA MATA POLIURETANOWA GR. 3.5cm
: PODBUDOWA 7 KRUSZYWA FAMANEGO 1-4 GR. 3cm

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA FAMANEGO 31.5-63 GR. 20cm
WARSTWA SEPARUJACA | ODSACZAJACA Z PIASKU GR. 10cm

| ¥ 724 y GRUNT RODZIMY
|
! 12 1
’lll | 9940 ,H/ 700 /H' N TRAWNIK
: ﬁg‘_A GRUNT RODZIMY
N
o TRAWNIK
|
_ 1. J 122 18
N
N e —— e - -------- - - - - _£ _%____ | 08%- |
) SKRZYNIA DO SKOKU W DAL p 7 N SN
j MSOSSSS ' 7 it
N OBRZEZE_BETONOWE 8x30x100 PROG ODBICIA (SYSTEMOWY) o Az A

12%
=

T

l

: 501

: BELKA KRAWEDZIOWA ZESKQCZNI AN
| DREWNO IMPREGNOWANE 12x10cm NN TN N N NN N N N

<<:> OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm

LAWA BETONOWA 28x30cm
PODSYPKA PIASKOWA 10cm

PRZEKROJ B—B — skala 1:20

PROG ODBICIA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA GR. 1.3cm
PRZEPUSZCZALNA PODKEADOWA MATA POLIURETANOWA GR. 3.5cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 1-4 GR. 3cm

ZESTAW SYSTEMOWY WYBRANEGO PRODUCENTA PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 31.5-63 GR. 20cm
WARSTWA SEPARUJACA | ODSACZAJACA Z PIASKU GR. 10cm

GRUNT RODZIMY
BELKA KRAWEDZIOWA 12x10cm PIASEK 0.2-2mm GR. 30cm
IMPREGNOWANA GRUNT RODZIMY
GEOWLUKNINA FILTRUJACA n
TEETUM www.tectum=architects.p

BELKA KRAWEDZ'OWA 12x10cm Kopiowanie lub udostepnianie osobom trzecim tylko za zgoda firmy TECTUM ARCHITECTS. Podstawa Prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)
| ,||/ 50 /||/ | IIMPREGNOWANA nazwa rysunku: skala:
L

|| | b U
o e e e ¥ X U CN SKOCZNIA DO SKOKU W DAL 1:100
f T ne . U L . temat: 1. 20
I : g < | MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ PRZY MIEJSKIM ZESPOLE SZKOt NR 4 ¢
| S ————— rm—————e—e
koo TR RS PRZY UL. KRASINSKIEGO 9 W GORLICACH
I/// s [ zesp. autorski: nr upr/spec: podpis: stadium: nr_rys:
OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm mar.inz.arch. CRZEGORZ BAJOREK | MPOIA/044/2018 PROJEKT WYKONAWCZY
LAWA BETONOWA 28x30cm LAWA BETONOWA 25x30cm spec. architektoniczna branza:
PODSYPKA PIASKOWA 10cm PODSYPKA PIASKOWA 10cm ARCHITEKTURA A4
data:
04.2023
N R PROJEKTU:
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Legenda:

1. Beton

2. Tuleja

3. Stup |

4. Stup I

5. Listwa z rolkg

6. Listwa z zaczepami
7. Siatka

.tectum=architects. pl
Kopiowanie lub udostepnianie osobom trzecim tylko za zgoda firmy TECTUM ARCHITECTS. Podstawa Prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)

nazwa rysunku:

skala:

ZESTAW DO SIATKOWKI

temat:

1:20

MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ PRZY MIEJSKIM ZESPOLE SZKOt NR 4
PRZY UL. KRASINSKIEGO 9 W GORLICACH

zesp. autorski:

nr upr/spec:

podpis:

stadium: nr rys:

mar. inz.arch. GRZEGORZ BAJOREK
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DANE TECHNICZNE:

— konstrukcja modufowa

— konstrukcja do wbetonowania

— nalezy zamontowa¢ 4 zestawy po 5 siedzisk
zgodnie z lokalizacjg na planszy PZT

TEETUN www.tectum-architects.pl

pi ie lub udostepni bom trzecim tylko za zgodq firmy TECTUM ARCHITECTS. Podstawa Prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)

nazwa rysunku: skala:

KRZESELKA BOISKOWE

| standard 500 mm
450 mm (min 450 mm) temat: 1:10
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