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45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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Projekt placu zabaw na dziatkach nr 211/1; 212/1; 213/1 zlokalizowanych przy ul.
Wisniowej w Wagrowcu

ul. Wisniowa 30, 62-100 Wagrowiec dz. nr 211/1; 212/1; 213/1, obreb Wagrowiec;
jedn. ewiden. — Wagrowiec

Gmina Miejska Wagrowiec

ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec
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Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]
VAT [V]

1 kw. 2020; 26.2.20

............................................ % R, S

% R+Kp(R), S+Kp(S)
% X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR - zawarto$¢ opracowania:

1) Zestawienie dziatéw kosztorysu

2) Przedmiar rob6t

UWAGA :

Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (np.: KNR, KNNR) jezeli zostaty uzyte i podane
w Przedmiarze rob6t okre$lajg zasady sporzadzenia Przedmiaru. Zastosowanie wymienionych
np. KNR, KNNR dla sporzadzenia kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA :



DZIALY KOSZTORYSU

Projekt placu zabaw na dziatkach nr 211/1; 212/1; 213/1 zlokalizowanych przy ul. Wisniowej w Wagrowcu

Gmina Miejska Wagrowiec

Lp. \ Nazwa dziatu \ Kod wg CPV \ Od \ Do
Projekt placu zabaw na dziatkach nr 211/1; 212/1; 2 13/1 zlokalizowanych przy ul. Wi $niowej w W ggrowcu
1/PLAC ZABAW 45212140-9 1 57
1.1/PRACE ROZBIORKOWE 45111000-8 1 15
1.2|PRACE ZIEMNE 45111200-0 16 21
1.3|PRACE NAWIERZCHNIOWE - OBRZEZA 45233200-1 22 24
1.4|PRACE NAWIERZCHNIOWE 45233200-1 25 34
1.5|URZADZENIA PLACU ZABAW | SILOWNIA PLENEROWEJ 45212140-9 35 45
1.6|MALA ARCHITEKTURA 45212140-9 46 51
1.7|ZIELEN 77310000-6 52 57
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Projekt placu zabaw na dziatkach nr 211/1; 212/1; 2 13/1 zlokalizowanych przy ul. Wi _$niowej w W ggrowcu
1/45212140-9 PLAC ZABAW
1.1{45111000-8 PRACE ROZBIORKOWE
1/KNR-W 2-01 | ST-01 |Wycinka krzewow iglastych szt.
d.1.1{0109-01 (z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadéw biodegra-
Projekt Bud.- dowalnych)
Wyk.  kalk.
wiasna
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
2 ST-01 |Demontaz domku ze zjezdzalnig kpl.
d.1.1|Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ST-01 |Jw., lecz: kpl.
d.1.1|Projekt Bud.- > Demontaz karuzeli
Wyk.  kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 ST-01 |Jw., lecz: kpl.
d.1.1|Projekt Bud.- > Demontaz drewnianego zestawu sprawnosciowego
Wyk.  kalk.
wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5 ST-01 |Jw., lecz: kpl.
d.1.1|Projekt Bud.- > Demontaz bujaku na sprezynie
Wyk.  kalk.
wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 ST-01 |Jw., lecz: kpl.
d.1.1|Projekt Bud.- > Demontaz tablicy z regulaminem
Wyk.  kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 ST-01 |Jw., lecz: kpl.
d.1.1|Projekt Bud.- > Demontaz tawek (w tym 2 drewniane na placu zabaw)
Wyk.  kalk.
wiasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
8 ST-01 |Jw., lecz: kpl.
d.1.1|Projekt Bud.- > Demontaz metalowej konstrukcji (wiata-daszek)
Wyk.  kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 ST-01 |Jw., lecz: kpl.
d.1.1|Projekt Bud.- > Demontaz metalowych konstrukcji - stupkéw
Wyk.  kalk.
wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 2528




PRZEDMIAR

Projekt placu zabaw na dziatkach nr 211/1; 212/1; 213/1 zlokalizowanych przy ul. Wisniowej w Wagrowcu

Gmina Miejska Wagrowiec

Lp. Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
10 ST-01 |Jw., lecz: kpl.
d.1.1|Projekt Bud.- > Demontaz bramek do pitki noznej
Wyk.  kalk.
whasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11|WKI 2.130. ST -01 |Rozebranie ogrodzen m
d.1.1{31. > Demontaz ogrodzenia z siatki metalowej (dz. nr 213/1)
Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
whasna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12|\WKI 2.130. ST-01 |Jw., lecz: m
d.1.1|31. > Demontaz ogrodzenia drewnianego wys. 1 m wokot placu
Projekt Bud.- zabaw wraz z furtkg (dz. nr 211/1)
Wyk.  kalk.
whasna
89 m 89,000
RAZEM 89,000
13 ST-01 |Demontaz kosza na $mieci i ponowny montaz w lokalizacji kpl.
d.1.1|Projekt Bud.- wg projektu
Wyk.  kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR AT-06 ST-01 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - t
d.1.1|0101-02 samochody lub przyczepy skrzyniowe
Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
wiasna
(p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8)*0,4 t 5,200
(p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12)*0,10 t 10,800
RAZEM 16,000
15|KNR AT-06 ST-01 |Jw., lecz: kurs
d.1.1/0108-02 + > przew6z samochodem samowytad.5-10t na dalsze ~15
KNR AT-06 km, na sktadowisko wybrane przez Wykonawce, wraz z
0108-05 optlata za skladowanie/utylizacje.
Projekt Bud.- (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie
Wyk.  kalk. wskazuje miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
whasna Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zos-
taly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/
sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych
przepisOw prawa)
2 kurs 2,000
RAZEM 2,000
1.2|45111200-0 PRACE ZIEMNE
16|KNR-W 2-01 | ST -02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- m2
d.1.2/0114-02 nych
Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
whasna
399+422+404 m?2 1 225,000
RAZEM 1 225,000
17|KNR-W 2-01 | ST -02 |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowy- m3
d.1.2|0231-02 mi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
Projekt Bud.- na odlegto$¢ do 1 km lub na odktad
Wyk.  kalk. > Korytowanie terenu pod nawierzchnig piaskowg na gtebo-
wiasna kos¢ 10 cm wraz z wywozem ziemi - 399 m2;
> Korytowanie terenu pod nawierzchnie z kostki betonowej
na gteboko$¢ 15 cm wraz z wywozem ziemi - 422 m2;
> Korytowanie rabat pod nasadzenia krzew6w na gtebokos$é
15 cm wraz z wywozem i utylizacja - 404 m2.
Razem: 39,9+63,3+60,6 = 163,8 m3 x 90%
163,8*90% m3 147,420
RAZEM 147,420
18/KNR-W 2-01 | ST-02 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.1.2|0301-03 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Projekt Bud.- > j.w., lecz reczne wyréwnanie i wyprofilowanie podtoza
Wyk.  kalk. 187,05*10%
wiasna
163,8*10% m3 16,380
RAZEM 16,380

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 2528




PRZEDMIAR

Projekt placu zabaw na dziatkach nr 211/1; 212/1; 213/1 zlokalizowanych przy ul. Wisniowej w Wagrowcu

Gmina Miejska Wagrowiec

Lp. Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
19/KNR AT-06 ST-02 |Jw., lecz: kurs
d.1.2|0108-02 + > przew6z samochodem samowytad.5-10t na dalsze ~15
KNR AT-06 km, na sktadowisko wybrane przez Wykonawce, wraz z
0108-05 optatg za skltadowanie/utylizacje.
Projekt Bud.- (Odlegtosc przyjeto do celdw kalkulacyjnych. Inwestor nie
Wyk.  kalk. wskazuje miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
whasna Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zos-
taly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizaciji/
sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujgcych
przepis6w prawa)
28 kurs 28,000
RAZEM 28,000
20/KNR 2-21 ST -02 |Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu Il - obszar m2
d.1.2|0207-02 z.0. mniejszy niz 0.15 ha
2.10. > prace agrotechniczne pod trawnik
Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
wiasna
404 m?2 404,000
RAZEM 404,000
21|KNR 2-21 ST-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- m3
d.1.2|0218-02 mi na terenie ptaskim (wraz z kosztem zakupu i dostawy
Projekt Bud.- ziemi):
Wyk.  kalk. > rozplantowanie ziemi urodzajnej pod nasadzenia krzewéw
wiasna - warstwa 30 cm - 404 m2;
> rozplantowanie ziemi urodzajnej pod zaktadany trawnik -
warstwa 10 cm - 706 m2.
121,2+70,6 m3 191,800
RAZEM 191,800
1.3|45233200-1 PRACE NAWIERZCHNIOWE - OBRZE ZA
22|/KNR 2-31 ST -02 |Rowki pod obrzeze betonowe wokét placu zabaw i $ciezek z m
d.1.3|0401-04 kostki betonowe;j
Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
whasna
2814 m 281,400
RAZEM 281,400
23|/KNR 2-31 ST -02 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3|0402-04 > tawa z betonu klasy C12/15 (B-15) — warstwa ~10 cm
Projekt Bud.- (0,04m3/1mb)
Wyk.  kalk.
whasna
poz.22*0,04 m3 11,256
RAZEM 11,256
24| KNR 2-31 ST -02 |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1.3/0407-02+ spoin piaskiem
KNR 2-31 > obrzeza betonowe wibroprasowane 6x20x100
0105-05 > podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (warstwa 3 cm)
Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
whasna
poz.22 m 281,400
RAZEM 281,400
1.4|45233200-1 PRACE NAWIERZCHNIOWE
25/KNR 2-31 ST-02 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm gru- m2
d.1.4/0106-03 bo$¢ po zageszczeniu
Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
wiasna
422 m?2 422,000
RAZEM 422,000
26 KNR 2-31 ST-02 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy m2
d.1.4/0106-04 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Projekt Bud.- > zmniejszenie warstwy 0 1 cm
Wyk.  kalk. Krotnos¢ = -1
wiasna
poz.25 m2 422,000
RAZEM 422,000
27 /KNR 2-31 ST-02 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po m2
d.1.4/0109-03 zageszczeniu 12 cm
Projekt Bud.- > Wykonanie podbudowy z chudego betonu
Wyk.  kalk.
wiasna
poz.25 m2 422,000
RAZEM 422,000
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Projekt placu zabaw na dziatkach nr 211/1; 212/1; 213/1 zlokalizowanych przy ul. Wisniowej w Wagrowcu

Gmina Miejska Wagrowiec

Lp. Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
28/ KNR 2-31 ST -02 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4/0109-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Projekt Bud.- > zmniejszenie grubosci 0 2 cm
Wyk.  kalk. Krotnos¢ = -2
witasna
poz.27 m2 422,000
RAZEM 422,000
29|KNR 2-31 ST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.1.4/0105-07 nicznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
wiasna
poz.25 m2 422,000
RAZEM 422,000
30/ KNR 2-31 ST -02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na m2
d.1.4|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
Projekt Bud.- > Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 6 cm w ko-
Wyk.  kalk. lorze szarym
wiasna
poz.25 m2 422,000
RAZEM 422,000
31|KNR 2-31 ST-02 |Nawierzchnia zwirowa - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.4/0202-01 > Nawierzchnia piaskowa placu zabaw - wypetnienie pias-
Projekt Bud.- kiem fr. 0,25-8 mm (piasek ptukany, bez zawartosci czesci
Wyk.  kalk. pylastych, itu i gliny) - 399 m2
wiasna
399 m?2 399,000
RAZEM 399,000
32/KNR 2-31 ST-02 |Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zagesz- m2
d.1.4/0202-02 czeniu - tgcznie do warstwy gr. 30 cm
Projekt Bud.- Krotno$¢ = 20
Wyk.  kalk.
wiasna
poz.31 m2 399,000
RAZEM 399,000
33 ST-02 |Malowanie gry ulicznej - potréjna gra w klasy, zgodnie z do- kpl.
d.1.4|Projekt Bud.- kumentacjag projektowg
Wyk.  kalk.
whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 ST -02 |Malowanie gry ulicznej - smok - alfabet, zgodnie z dokumen- kpl.
d.1.4|Projekt Bud.- tacjg projektowg
Wyk.  kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5|45212140-9 URZADZENIA PLACU ZABAW | SItOWNIA PLENEROWEJ
35 ST - 03 |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji, zgodnie z kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- dokumentacjg projektowa:
Wyk.  kalk. > Hustawka wahadtowa podwdjna (1 x deseczka, 1 x koszy-
whasna czek) [A]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- > Karuzela mtynek [B]
Wyk.  kalk.
whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- > Linarium piramida [C]
Wyk.  kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- > Linarium ze zjezdzalnig [D]
Wyk.  kalk.
whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Projekt placu zabaw na dziatkach nr 211/1; 212/1; 213/1 zlokalizowanych przy ul. Wisniowej w Wagrowcu

Gmina Miejska Wagrowiec

Lp. Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
39 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- > Zjezdzalnia [E]
Wyk.  kalk.
whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- > Domek [F]
Wyk.  kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- > Hustawka bocianie gniazdo [G]
Wyk.  kalk.
whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- > Kopalnia piasku [H]
Wyk.  kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- > Bujak pojedynczy zebra [I-1]
Wyk.  kalk.
whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- > Bujak pojedynczy zebra [I-2]
Wyk.  kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- > Hustawka bujak [J]
Wyk.  kalk.
whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.645212140-9 MAEA ARCHITEKTURA
46 ST - 03 |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji, zgodnie z kpl.
d.1.6|Projekt Bud.- dokumentacja projektowa:
Wyk.  kalk. > kawka z oparciem, stalowo drewniana
whasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
47 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.6|Projekt Bud.- > kawki tukowe bez oparcia o wymiarach 149 x 45 x 50 cm
Wyk.  kalk. (dt. x wys. x szer.)
wiasna
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
48 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.6|Projekt Bud.- > Kosz na odpady, metalowy
Wyk.  kalk.
whasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
49 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.6|Projekt Bud.- > Stojak rowerowy
Wyk.  kalk.
wiasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
50 ST-03 |Jw., lecz: kpl.
d.1.6|Projekt Bud.- > Stojak rowerowy zgodnie z projektem
Wyk.  kalk.
whasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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51|WKI 5.350. ST -03 |Ogrodzenie wokot placu zabaw dla mtodszych dzieci wys. m2
d.1.6/10. 1m + furtka
Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
witasna
Przedmiar dodatkowy
m 0,000
51,4+1 m?2 52,400
RAZEM 52,400
1.7|77310000-6 ZIELEN
52|KNR 2-21 ST -04 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptas- szt.
d.1.7|0312-07 kim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/
Projekt Bud.- gtebokosé : 1.0/0.7 m
Wyk.  kalk. - Zaprawa dotéw pod drzewa 100x100x70 (0,7 m3), zakup i
whasna sadzenie drzew w przygotowane, zaprawione doty z moco-
waniem 3 paliki wysokie, 3 rygle, tasma parciana do moco-
wania drzewa, wraz zamontowaniem ostonki na pien
drzewa, uformowanie misy $rednicy 1 m i wytozenie warst-
wy mulczu migzszosci 5 cm. Bryla z siatka druciang, obwod
pnia 14 - 16 cm, pieA 220-250 cm, 9-11 pedéw szkieleto-
wych o ér. min. 2 cm; 3 x szkétkowane:
> klon pospolity/ Acer platanoides - 12 szt.;
> lipa drobnolistna / Tilia cordata - 3 szt.;
> platan klonolistny / Platanus acerifolia - 1 szt.
12+3+1 szt. 16,000
RAZEM 16,000
53/KNR 2-21 ST -04 |Obsadzenie kwietnikéw krzewami - zakup i sadzenie krze- szt.
d.1.7|0414-09 wow w przygotowane rabaty
Projekt Bud.- > Forsythia ‘Maluch’/ forsycja odm. Maluch, pojemnik C1,5,
Wyk.  kalk. wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe - 108
whasna szt.;
> Potentilla fruticosa/ pieciornik krzewiasty, pojemnik C1,5,
wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe - 101
szt.;
> Spiraea nipponica ‘Snowmound’/ tawuta nipporiska odm.
Snowmound, pojemnik C1,5, wys. minimum 30 cm, mini-
mum 3 pedy szkieletowe - 216 szt.;
> Pyranantha coccinea ‘Kuntay’ / ognik szkartatny ‘Kuntay’,
pojemnik C 2, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkie-
letowe - 229szt.
108+101+216+229 szt. 654,000
RAZEM 654,000
54|KNR 2-21 ST-04 |Jw., lecz: szt.
d.1.7|0414-09 > Lavandula angustifolia/ lawenda waskolistna, pojemnik
Projekt Bud.- C1,5, wys. minimum 20 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
Wyk.  kalk.
wiasna
59 szt. 59,000
RAZEM 59,000
55|KNR 2-21 ST-04 |Jw., lecz: szt.
d.1.7|0414-09 > Perovskia atriplicifolia/ perowskia tobodolistna, pojemnik
Projekt Bud.- C1,5, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
Wyk.  kalk.
wiasna
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
56|KNR 2-21 ST -04 |Reczne scidtkowanie na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 5 m2
d.1.7/0209-01 + cm ($cidtkowanie wraz z zakupem i dostawa $cioki)
KNR 2-21 > $cidkowanie rabat z krzewami zrebkami drzewnymi (z
0209-02 drzew liSciastych, frakcja 20-40 mm, bez zanieczyszczen) -
Projekt Bud.- warstwa 5 cm
Wyk.  kalk.
wiasna
404 m?2 404,000
RAZEM 404,000
57/ KNR 2-21 ST - 04 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem m2
d.1.7|0401-04
Projekt Bud.-
Wyk.  kalk.
wiasna
706 m?2 706,000
RAZEM 706,000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 2528




