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UWAGA: Uzyte dla opisu przedmiotu zamowienia urzadzenia stanowia jedynie wzorzec jako$ciowy i sa

podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Dopuszcza sie rozwigzania opisane

w dokumentacji lub rownowazne zgodnie z art.29 ust.3 ustawy PZP. Przez rGwnowaznos$¢ rozumie sie

zachowanie przynajmniej takich standardéw jakosciowych jakie opisano.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie nastepujacych dokumentéw formalnych, materiatow:

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jednolity DZ.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380
zp6z.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ( DZ.U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 )

o PN-EN-60849 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

e PN-EN 60332 - 2 — 1 : 2010 Badania palno$ci kabli i przewoddw elektrycznych oraz $wiattowodowych.
Cze$¢ 2 - 1 : sprawdzenie odpornosci pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na
pionowe rozprzestrzenianie si¢ ptomienia. Aparatura

o Katalogi i dane techniczne producentéw urzadzen Dzwigkowych Systemoéw Ostrzegawczych
1.2. Zakres opracowania

Konfiguracja systemu DSO zapewnia powiadomienie 0sob przebywajacych w budynku o wystapieniu zagrozenia
pozarowego, poprzez nadanie komunikatu ewakuacyjnego do zagrozonych stref.
Nagto$nieniem objeto:
o wszystkie pomieszczenia w kt6rych istnieje prawdopodobierstwo przebywania osob przez diuzszy czas
e ciggi komunikacyjne
Sygnalizacji dzwigkowej nie zastosowano w pomieszczeniach:
e mate pomieszczenia techniczne

e poddasze nieuzytkowe
1.3. Podziat na strefy rozgtaszania

System skfada sie z 26 redundantnych linii glosnikowych A i B (52 fizyczne linie gto$nikowe)

Przyjety podziat na strefy rozgtaszania:

Strefa Linia

Chroniona czes$¢ budynku/strefa
rozgtaszania | gtosnikowa
1 01A,01B Piwnice, od strony ul. Akademickie;
2 02A,02B Piwnice, od strony ul. Mochnackiego
3 03A,03B Parter, od strony ul. Akademickiej
4 04A,04B Parter, od strony ul. Mochnackiego
5 05A,05B,06A,06B | Pietro |
6 07A,07B,08A,08B | Pietro Il
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7 09A,09B,10A,10B | Pietro |l
8 11A11B,12A,12B | Pietro IV
9 13A,13B,14A,14B | Pietro V
10 15A,15B,16A,16B | Pietro VI
11 17A,17B,18A,18B | Pietro VI
12 19A,19B,19A,19B | Pietro VIII
13 K1AK1B Klatka K1
14 K2AK2B Klatka K1
15 K3A,K3B Klatka K1
16 K4A,K4B Klatka K1
17 K5A,K5B Klatka K1
18 K6A,K6B Klatka K1

1.4. Instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego - zatozenia funkcjonalne

Projektuje sie zainstalowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, w oparciu 0 urzagdzenia firmy Bosch.

W celu utatwienia okablowania systemu, zaprojektowano 2 szafy dla urzadzen aktywnych systemu (pom.

teletechniczne na parterze i pom. SSP/DSO na pigtrze V).

System bedzie obstugiwany z panela mikrofonowego, znajdujacego sie w recepcji, przy wejsciu do budynku DS.
,Akademik”
Projektowany system rozgtaszania alarmowego w swoich zatozeniach spetnia¢ powinien kryteria, ktore sg

zgodne z wymaganiami Polskiej Normy. Nalezg do nich:

zapewnienie wysytania komunikatéw stownych ze stacji mikrofonowych oraz wysytanie komunikatow
w sposob automatyczny do wszystkich stref jednocze$nie. Jako$¢ nadawanych informacji powinna by¢
jednakowa dla wszystkich rodzajow zrédet w obrebie kazde;j strefy

z uwagi na mozliwo$¢ przebywania w obiekcie obcokrajowcow, komunikaty powinny by¢ nadawane w
jezyku polskim i angielskim

umozliwienie przekazu informacji w stopniu zapewniajacym skuteczne dotarcie tej informacji do
wszystkich miejsc w obiekcie

po wykryciu alarmu przez system SSP, zapewnienie mozliwosci wytaczenia wszystkich funkciji systemu
DSO niezwigzanych z jego dziataniem w sytuacjach zagrozenia (np. wytaczenie muzyki, nadawania
komunikatow ze stacji przywotawczej itp.)

zapewnienie sprawnosci i gotowosci do dziatania w kazdej sytuacji (z wytaczeniem stanu catkowitego
uszkodzenia)

zapewnienie gotowosci do rozgtaszania w ciggu 10s po podigczeniu go do zasilania oraz do
rozgtaszania pierwszego sygnatu ostrzegawczego w ciggu 3s od przetgczenia przez obstuge na prace
w stanie zagrozenia lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu o pozarze z centrali pozarowej

zapewnienie monitorowania systemu
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e mozliwos¢ poprzedzenia pierwszego komunikatu sygnatem ostrzegawczym od 4 do 10s. Sygnaly i
komunikaty bedg nadawane kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z procedurg ewakuacji badz
recznej rezygnacji. Przerwa miedzy kolejnymi sygnatami nie powinna przekracza¢ 30s, a sygnaty
ostrzegawcze powinny by¢ kazdorazowo, kiedy okresy ciszy przekraczajg 10s

e w obrebie jednej strefy zostang poprowadzone dwie linie gtosnikowe z zamontowanymi naprzemiennie
gtosnikami. Takie rozwigzanie nie spowoduje utraty obszaru pokrycia strefy dziatania gtosnikéw w

przypadku awarii jednej z linii.
1.5. Przyjete rozwigzania

Projektowane linie gto$nikowe, nalezy podtaczy¢ do projektowanych szaf DSO:
Linie gtosnikowe 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,K1,K2,K3,K4,K5,K6 nalezy doprowadzi¢ do szafy nr 1 w pom.
teletechnicznym na parterze budynku, linie 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 nalezy doprowadzi¢ do szafy nr 2 w
pom. SSP/DSO na pietrze V.
Szafy nr 1inr 2 potaczone zostang ze sobg przy pomocy kabla bezhalogenowego HTKSHekw 4x2x1.0
Zaproponowano nastepujace modele gtosnikow firmy Bosch:

o gtosniki nascienne np. typu LB8-UMOGE, pracujace na odczepach 1,5W lub 3,0W;

e gtosniki sufitowe typu LC1-WMOGES pracujace na odczepach 1,5W lub 3,0W;

e kolumny gtosnikowe LBC3200/00 pracujace na odczepie 15W;
Dla okreslenia wtasciwego poziomu roboczego SPL dla gto$nikow, poziom hatasu otoczenia (tta) panujacego w
strefach do nagto$nienia przyjeto:

e pomieszczenia biurowe - 60 dB

e hole, korytarze - 70 dB

o strefy otwarte - 75 dB
Dla takich warunkéw przyjeto poziom dzwieku z gtosnika SLP o 10dB wyzszy od panujacego hatasu otoczenia.
W czesci rysunkowej, przy kazdym gtosniku oprocz numeru linii i kolejnosci gtosnika, podano informacje o

odczepie transformatora, na ktérym pracowat bedzie dany gto$nik.
1.6. Opis systemu

Projektowany dzwigkowy system ostrzegawczy powinien bazowa¢ na komunikacji poprzez sie¢ IP. Wszystkie
urzadzenia systemu, takie jak sterownik, wzmacniacze i stacje wywotawcze majg sie komunikowac przy uzyciu
adreséw P — dotyczy to sygnatdw audio jak i danych sterujgcych. Do transmisji sygnatu fonicznego sg
wykorzystywane potaczenia routeréw w warstwie 3 z wykorzystaniem protokotu TCP. System ma obstugiwac
min. 8 rownoczesnych kanatow na potrzeby rozprowadzania muzyki i wykonywania wywofan, uzywajac dzwieku
0 rozdzielczosci 24-bitow z czestotliwoscig probkowania 48 kHz. System ma obstugiwaé co najmniej 100 stref.
Funkcjonalno$¢ systemu ma by¢ konfigurowana poprzez dedykowane oprogramowanie sterownika systemu za
pomocg standardowej przegladarki internetowej na komputerze podfgczonym do serwera sieciowego
wbudowanego w sterowniku systemu z wykorzystaniem komunikacji zabezpieczonej protokotem HTTPS.
System ma mie¢ mozliwos¢ wyboru réznych pozioméw dostepu z odnosnymi uprawnieniami. Oprogramowanie

systemu ma obstugiwa¢ wirtualne ilub fizyczne wejscia sterujgce. Definicja wywotania okre$la nastepujace
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parametry: priorytet, sygnaty rozpoczecia i zakonczenia wraz z ustawieniem gtosnosci, wejcie foniczne do
wstawiania komunikatow gtosowych na zywo wraz z ustawieniem gtosnosci, komunikatu lub seria komunikatow
wraz z liczbg powtdrzen i ustawieniem glosnosci, maksymalny czas trwania wywotania oraz opcjonalny
automatyczny harmonogram emisji wraz z czasem trwania i czestotliwo$cig powtérzen. Oprogramowanie
systemu umozliwia przesytanie indywidualnych plikow WAV komunikatow i sygnatéw do sterownika systemu, z
nadzorem nad poprawno$cig przechowywanych plikow. Oprogramowanie ma umozliwia¢ definiowanie i
grupowanie stref oraz przypisywanie kanatéw wzmacniaczy do stref. Oprogramowanie systemu bedzie
konfigurowa¢ i kontrolowa¢ wszystkie wejscia oraz wyjscia urzadzen w systemie, w tym funkcje przetwarzania
sygnatu audio, tryby pracy, przypisane funkcje i potaczenia oraz nadzér nad tymi wszystkimi elementami.
System ma zawiera¢ oprogramowanie diagnostyczne i rejestrujace, w tym zdarzenia wywotan i zdarzenia awarii.
Zdarzenia awarii odczytane bedg przez sterownik systemu, w tym stan usterek podfgczonych urzadzen innych
producentéw, bedg wysSwietiane na ekranie stacji wywotawczej. System ma umozliwia¢ przeczytanie
zgtoszonych stanéw usterek i alarméw w postaci tekstu na stacji wywotawczej, ich potwierdzanie oraz
resetowanie stanu, a wszystkie te czynnosci majg byc¢ rejestrowane.

Sterownik systemu przeznaczony do pracy w sieci IP ma umozliwia¢ dynamicznie przypisywanie kanatow
dzwiekowych w sieci w celu kierowania sygnatu audio miedzy urzadzeniami w wielu podsieciach systemu.
Sterownik ma gwarantowa¢ zabezpieczenie typu szyfrowanie i uwierzytelnienie w celu zabezpieczenia przed
podstuchem i atakami hakerskimi. Ma by¢ wyposazony w interfejs do przesytania danych sterujgcych i
wielokanatowego cyfrowego sygnatu audio przy uzyciu 5-portowego przetacznika sieci Ethernet zapewniajac
nadmiarowe pofaczenia sieciowe. Ma obstugiwa¢ protokét RSTP i potaczenia farcuchowe okablowania. Ma
posiada¢ dwa wejscia zasilania i wbudowane zasilacze. Ma zarzadza¢ wszystkimi urzadzeniami w systemie,
umozliwiajac dziatanie na nich skonfigurowanych funkcji systemowych. Sterownik ma zawiera¢ nadzorowang
pamie¢ masowg na komunikaty i pliki sygnatéw, z mozliwo$cig odtwarzania do o$miu strumieni jednoczes$nie.
Bedzie wyposazony z wewnetrzny dziennik zdarzen awarii i wywotan. Ma mie¢ bezpieczny otwarty interfejs
TCP/IP do zdalnego sterowania i diagnostyki. Na przednim panelu sterownika powinny znajdowa¢ sie wskazniki
LED informujace o stanie zasilaczy i wystepowaniu usterek w systemie. Dodatkowo sterownik ma by¢
wyposazony w funkcje monitorowania oprogramowania i zgtaszania awarii. Sterownik systemu bedzie
przystosowany do montazu w szafie typu rack.

Wzmacniacze systemu poprzez wbudowane porty IP maja si¢ komunikowaC z pozostatymi urzadzeniami
systemu. Wzmacniacze maja posiadac funkcje automatycznego przystosowania maksymalnej mocy wyjsciowej
kazdego swojego kanatu do poboru mocy podtaczonych gtodnikdw. W kazdym kanale moze przydziela¢ moc az
do wykorzystania catej mocy wyjéciowej wynoszacej 600 W. Linie gto$nikowe maja pracowac na napieciach 70V
lub 100V, z wyjsciami izolowanymi galwanicznie od uziemienia. Wzmacniacz ma posiada¢ wbudowany
niezalezny kanat rezerwowy umozliwiajacy automatyczne przetaczanie awaryjne. Ma by¢ wyposazony w interfejs
do przesytania danych sterujacych i wielokanatowego cyfrowego sygnatu audio za posrednictwem dwéch portow
Ethernet zapewniajacych nadmiarowe potaczenie sieciowe. Porty majg obstugiwac protokét RSTP i taricuchowe
potaczenia okablowania, wraz z funkcjg automatycznego przetaczania na analogowg magistrale awaryjna.

Wzmacniacze majg mie¢ dwa wejscia zasilania i wbudowane zasilacze. Wszystkie kanaty wzmacniacza maja
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mie¢ niezalezne wyjscia stref A/B z obstugg petli okablowania gto$nikow klasy A. Wszystkie kanaty wzmacniacza
nadzorujg poprawnos¢ dziatania podigczonych linii glosnikowych bez zaktdcania dystrybucji sygnatéw audio. Na
przednim panelu wzmacniacza znajdowac sie bedg wskazniki LED informujace o stanie pofaczenia sieciowego,
awarii uziemienia oraz stanach zasilaczy i kanatéw audio. Wzmacniacz ma by¢ przystosowany do montazu w
szafie typu rack i zajmowa¢ 1U. Wzmacniacz ma mie¢ mozliwos¢ konfigurowania ustawien przetwarzania
sygnatu, w tym sterowanie poziomem, korekcje parametryczng, ograniczanie sygnatu i opoznienie w kazdym
kanale.

System powinien posiada¢ wiasny zasilacz certyfikowany zgodny z EN54-4, bedacy elementem systemu dso.
Zasilacz powinien by¢ przeznaczony do pracy w sieci IP, umozZliwiajac tym samym komunikacje z pozostatymi
elementami systemu. Zasilacz powinien umozliwia¢ zasilanie kazdego z elementéw systemu, posiadaé
mechanizm korekcji sprawno$ci energetycznej oraz podwojne ztgcza wyjsciowe. W zasilaczu powinna
znajdowa¢ sie tadowarka wspotpracujaca z podiaczonym akumulatorem oraz niezalezne konwertery
pozwalajace wykorzystywa¢ akumulator jako zapasowe Zrédto mocy dla wszystkich podtaczonych odbiornikéw w
razie awarii zasilania sieciowego. Przefgczanie awaryjne na zasilanie akumulatorowe powinno odbywac sie bez
zaktécen w dostarczaniu mocy wyjSciowej. Zasilacz miatby uzywaC jednego 12-woltowego akumulatora
rezerwowego, co pozwala unikng¢ koniecznosci rownowazenia obcigzenia, a rownocze$nie wydiuzy¢ zywotnosé
akumulatora. Zasilacz wyposazony bedzie w awaryjng magistrale analogowsa, zapobiegajacq awarii systemu na
wypadek uszkodzenia potaczen ze wzmacniaczami. Na przednim panelu zasilacza wielofunkcyjnego znajdowaé
sie bedag wskazniki LED informujace o stanie sekcji zasilacza, sieci elektrycznej, akumulatora i pofaczenia z
siecig oraz o wystepowaniu usterek. Dodatkowo zasilacz ma rozne funkcje monitorowania oprogramowania i
zgtaszania awarii. Zasilacz wielofunkcyjny jest przystosowany do montazu w szafie typu rack i bedzie zajmowat
2U. Zasilacz ma posiadac certyfikat EN 54-4.

Stacja wywotawcza bedzie wyposazona w reczny mikrofon dookolny (lub mikrofon kardioidalny na elastycznym
wsporniku) i powinna umozliwia¢ nadmiarowe potaczenie sieciowe. Stacja powinna by¢ wyposazona w kolorowy
pojemno$ciowy panel LCD petnigcy role interfejsu uzytkownika. Do stacji mozna podigczy¢ opcjonalne
rozszerzenia, z konfigurowalnymi przyciskami przeznaczonymi do wybierania stref i innych celéw. Stacja
umozliwia kontrolowanie i przefaczanie wywotan z komunikatami gtosowymi na zywo, przechowywanych
komunikatéw i muzyki; glosno$¢ moze by¢ regulowana w kazdej strefie osobno. Stacja bedzie wyposazona w
wejscie liniowe w postaci gniazda jack 3,5 mm do podtaczenia zrédia tta muzycznego. Mozna w nigj programowo
skonfigurowa¢ ustawienia przetwarzania sygnatu, w tym sterowanie czutoScig, korekcje parametryczng i
ograniczanie sygnatu.

System powinien zapewnia¢ nadzér linii gtosnikowych za pomocg modutu korca linii, ktérego dziatanie jest
niestyszalne i nie przerywa muzyki w tle a skuteczno$¢ jest niezalezna od czynnikéw zewnetrznych w tym od
wahan temperatury oraz od liczby podtgczonych gtosnikow.

Wszystkie urzadzenia systemu majg posiada¢ certyfikaty EN 54, Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez

CNBOP, znak CE i spetnia¢ wymagania dyrektywy RoHS. Na system ma by¢ udzielona 3-letnia gwarancja.
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1.7. Wymagania dla gto$nikow pozarowych

Gtosnik pozarowy powinien by¢ wigczany do linii gtoSnikowej za po$rednictwem transformatora o
zmiennej przektadni, umozliwiajacego transmisje z wymagang moca.

Napiecie liniowe wystepujace po stronie pierwotnej transformatora nie moze przekracza¢ 100V.
Dostepne wartosci to: 100V, 70V, 50V, 25V.

Gto$nik powinien przetwarza¢ pasmo akustyczne w zaleznosci od deklarowanego typu aplikacji -N, H,
E. Wymagane minimum: od 250Hz do 4kHz.

Obudowa ochronna gtosnika stuzaca do instalowania w stropie podwieszonym powinna zapewni¢
dymoszczelno$¢ w warunkach pozaru.

Obudowa gfo$nika powinna posiada¢ odpowiednie zaczepy, linki, taicuszki, uchwyty, umozliwiajace jej
zamocowanie do $Sciany lub stropu. Cate ciggto powinno wytrzymywac upadek gtosnika pozarowego z
wysokosci 1m.

Obudowa gto$nika powinna posiada¢ odpowiednie $rodki, uniemozliwiajace jej upadek i przerwanie pod
wiasnym ciezarem linii gtoSnikowych w warunkach pozaru.

Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie przepusty, umozliwiajace wprowadzenie i
wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej $rednicy do jej wnetrza, przy zachowaniu odpowiedniej
dymoszczelno$ci. W ten sposob odfgczenie gtosnika bedzie w sposob jednoznaczny wykryte przez
ukfad kontroli nadzoru ciggtosci linii.

Obudowa gtosnika powinna by¢ tak skonstruowana, aby nie bylo mozliwe wyptywanie roztopionego w
czasie oddziatywania wysokiej temperatury (towarzyszacej pozarowi) tworzywa sztucznego lub ciektych
produktow spalania na zewnatrz obudowy, w przypadku, gdy elementy wyposazenia gtoSnika sg
wykonane z takiego tworzywa.

Gtosnik powinien posiada¢ odpowiednie zaczepy umozliwiajgce proste zamocowanie gtosnika w
obudowie oraz fatwy demontaz.

Listwa zaciskowa stuzaca do wigczania gtodnika w linie gloSnikowg, powinna posiada¢ minimum 4
zaciski, do ktdrych sg przytaczane pojedyncze zyly linii (zasada- jeden zacisk, jedna zyta). Materiat
listwy —ceramika, powinien uniemozliwia¢ powstanie zwarcia przewoddw linii glosnikowej w warunkach
pozaru. Do jednego zacisku mozna przytaczy¢ dwie zyly, jezeli zostaty wcze$niej zacisniete w rurce o
odpowiednio dobranej $rednicy.

Miedzy listwa zaciskowg a transformatorem gto$nikowym powinien by¢ zainstalowany bezpiecznik
termiczny, separujacy zwarty transformator od linii gto$nikowej.

Zaciski do przytaczenia przewodow powinny byc tak skonstruowane, aby zyty przewodéw byty Scisniete

bez uszkodzenia miedzy metalowymi powierzchniami.
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1.8. Parametry techniczne zastosowanych gtosnikéw

Gtosnik sufitowy

Moc maksymalna 9w

Moz znamionowa 6/3/15/0.75W
Poziom ci$nienia akustycznego 6W/1W (1 kHz, 1 m) 96 /88 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 85 Hz do 20 kHz
Kat promieniowania 1 kHz /4 kHz (-6 dB) 180°/128°
Napiecie znamionowe 70-100 V
Impedancja znamionowa 835/1667 ohm
Gtosnik Scienny

Moc maksymalna 9w

Moz znamionowa 6/3/15/0.75W
Poziom ci$nienia akustycznego 6W/1W (1 kHz, 1 m) 94 /86 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 160 Hz do 20 kHz
Kat promieniowania 1 kHz /4 kHz (-6 dB) 180° /56°
Napiecie znamionowe 100V
Impedancja znamionowa 1667 ohm
Kolumna gto$nikowa

Moc maksymalna 45W

Moz znamionowa 30/15/7.5W
Poziom ci$nienia akustycznego 30W/1W (1 kHz, 1 m) 106 /91 dB (SPL)
Poziom ci$nienia akustycznego 30W/1W (2 kHz, 1 m) 108 /93 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 190 Hz do 18 kHz
Kat promieniowania 1 kHz /4 kHz (-6 dB)

W poziomie 220°/130°

W pionie 70°/18°
Napiecie znamionowe 100V
Impedancja znamionowa 333 ohm

1.9. Sposéb prowadzenia linii gloSnikowych

o Zesp6t kablowy nalezy prowadzi¢é w sposéb umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby naruszania
konstrukcji budynku

e Kable montowac natynkowo, w ogniochronnych kanatach kablowych (np. LLK)

e Zespoty kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez

wymagany czas urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min.
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Kable typu HTKSH powinny by¢ prowadzone w atestowanych (CNBOP) korytkach metalowych lub obejmach
mocowanych przy pomocy metalowych kotkéw do $cian, stropdw.
Zaprojektowano system podtrzymania funkcji przewodéw linii gto$nikowych klasy E90. Okablowanie gtosnikow

nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PH90 posiadajacym certyfikat CNBOP:

e kazda strefa alarmowa posiada osobny obwod, glosniki potaczone sg réwnolegle, kabel prowadzony
jest od glosnika do gto$nika,

o wszystkie strefy posiadaja 2 niezalezne linie gtoSnikowe, taki sposéb prowadzenia i podtgczenia linii
zapewni odpowiedni poziom redundanciji oraz spetnia wymagania normy PN-EN 60849: Ze uszkodzenie
pojedynczego wzmacniacza lub linii gto$nikowej nie powoduje catkowitej utraty obszaru pokrycia

e nie wolno taczy¢ przewoddw poza glosnikami i metalowymi puszkami z ceramiczng kostka zaciskowg
(puszki mocowane tak jak przewody — kotwami stalowymi),

o niedopuszczalne jest lutowanie przewoddw linii gto$nikowych.

Sposob mocowania kabli musi by¢ zgodny z wytycznymi dla systeméw DSO, oraz wymaganiami zawartymi w
odpowiednich dla nich certyfikatach
Wszystkie przejScia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o odporno$ci ogniowej EI120, np. HILTI

CP611A. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyc.
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1.10. Zestawienie linii gtoSnikowych

Obliczenia parametrow linii gtosnikowych i moce gtosnikéw DSO

. Glosnik sufitow! Kolumna gtosnikowa o e Dopuszczaln:
Strefa nagfosnienia Nr linii g‘o";si:éw LC1-WMO6ES Y LBcagzoo/oo (Cterils ety U e e |zeemmll mes spadpek cignie:ia 1,0
l.p glosnikéw | rezerwa | rezerwa [dB]: max. 1dB
w moey [%] w] Minimalny
odczep [W]| 0,75 | 1,50 3 6 7.5 15 30 0,75 | 1,50 3,0 Dtugosé linii [m] przekroj
Immg2!
| 1 1 A 24 9 4 2 9 69 10% 75,9 450 1,01
2 B 22 6 5 2 9 67,5 10% 74,25 450 0,99
| 3 | 2 A 14 4 10 36 10% 39,6 300 0,35
4 B 13 4 9 33 10% 36,3 300 0,32
| 5 | 3 A 23 8 9 6 151,5 10% 166,65 450 2,21
6 B 25 10 9 6 181,5 10% 199,65 450 2,65
| 7| 4 A 33 9 24 63 10% 69,3 450 0,92
8 B 33 9 24 63 10% 69,3 450 0,92
| 9 | 5 A 27 17 10 55,5 10% 61,05 450 0,81
10 B 26 15 11 55,5 10% 61,05 450 0,81
| 11} 5 A 41 31 10 76,5 10% 84,15 580 1,44
12 B 42 32 10 78 10% 85,8 580 1,47
| 13 | 7 A 43 19 5 13 6 81 10% 89,1 510 1,34
14 B 41 19 5 13 4 75 10% 82,5 510 1,24
| 15 | s A 37 1 27 9 82,5 10% 90,75 450 1,20
16 B 36 1 1 25 9 81 10% 89,1 450 1,18
| 17 | A 41 30 11 78 10% 85,8 520 1,32
18 9 B 39 30 9 72 10% 79,2 520 1,22
| 19} A 38 28 10 72 10% 79,2 460 1,07
20 10 B 36 27 9 67,5 10% 74,25 460 1,01
| 21 | A 42 31 11 79,5 10% 87,45 530 1,37
[22] " B 40 30 10 75 10% 82,5 530 1,29
|23 | A 39 28 11 75 10% 82,5 470 1,14
24 12 B 37 27 10 70,5 10% 77,55 470 1,08
|25 | A 30 21 9 58,5 10% 64,35 320 0,61
26 13 B 30 20 10 60 10% 66 320 0,62
| 27 | A 32 22 10 63 10% 69,3 380 0,78
[28] 14 B 31 22 9 60 10% 66 380 0,74
129 | A 30 20 10 60 10% 66 330 0,64
30 15 B 29 20 9 57 10% 62,7 330 0,61
|31} A 31 21 10 61,5 10% 67,65 390 0,78
32 16 B 28 19 9 55,5 10% 61,05 390 0,70
| 33 | A 30 20 10 60 10% 66 340 0,66
[34] 17 B 29 20 9 57 10% 62,7 340 0,63
135 | A 31 21 10 61,5 10% 67,65 400 0,80
36 18 B 28 19 9 55,5 10% 61,05 400 0,72
| 37 | 19 A 30 20 10 60 10% 66 350 0,68
38 B 29 20 9 57 10% 62,7 350 0,65
139 | 20 A 31 21 10 61,5 10% 67,65 410 0,82
40 B 28 19 9 55,5 10% 61,05 410 0,74
| 41 | K1 A 11 11 33 10% 36,3 180 0,19
42 B 11 11 33 10% 36,3 180 0,19
| 43 | K2 A 6 6 18 10% 19,8 210 0,12
44 B 5 5 15 10% 16,5 210 0,10
1 45 | K3 A 3 3 9 10% 9k 150 0,04
46 B 3 3 9 10% 9k 150 0,04
| 47 | Ka A 3 3 9 10% 9k 210 0,06
48 B 3 3 9 10% G 210 0,06
| 49 | K5 A 3 3 9 10% Gig 230 0,07
50 B 3 3 9 10% 9k 230 0,07
| 51 | K6 A 3 3 9 10% 9k 160 0,05
52 B 3 3 9 10% GIg) 160 0,05
razem odczep: 54 37 24 821 | 390
2953,5 3248,85 19360
RAZEM | | 1326 91 24 1211
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1.11. Komunikaty

W analizowanym budynku przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych komunikatow:

¢ ewakuacyjny — zawierajacych informacje o0 sposobie ewakuacii
e ostrzegawczy
e odwotujacy

o testowy

Podstawowym sposobem ewakuacji w budynku DS Akademik bedzie ewakuacja oséb z kondygnacii, na ktorej

wystapito zagrozenie pozarowe oraz ostrzezenie 0s6b przebywajacych w sasiadujacych strefach pozarowych.

Przyktadowy tekst komunikatu ewakuacyjnego:
,Uwaga, uwaga. W budynku zostat wykryty poZar. Prosze przerwa¢ wszelkie czynno$ci i natychmiast opusci¢

budynek, kierujgc sie do oznakowanych wyjsc¢ ewakuacyjnych. Nie wolno korzystac z wind"

Przyktadowy tekst komunikatu ostrzegawczego
,Uwaga, uwaga. W oddalonej cze$ci budynku zostat wykryty pozar. Pomieszczenia, w ktorych Paristwo
przebywacie obecnie sg bezpieczne. Prosze przerwa¢ wszelkie czynno$ci, pozostac na miejscu i oczekiwa¢ na

dalsze komunikaty. Nie wolno korzystac z wind”

Przyktadowy tekst komunikatu odwotujacego
,Uwaga, uwaga. Alarm zostat odwofany. Mozna kontynuowac wszelkie dotychczasowe czynno$ci. Prosimy o

podporzadkowanie sig poleceniom personelu i stuzb prowadzgcych czynnosci zabezpieczajgce i kontrolne”

Szczegotowe rozwigzania dotyczace ewakuacii i proponowanych tresci i sposobu rozgtaszania komunikatow
nalezy uszczeg6towi¢ na etapie wykonawczym.

W ponizszej tabelce przedstawiono schemat nadawania komunikatow w zaleznosci od miejsca wystgpienia
zagrozenia pozarowego.

Przyjeto nastepujace oznaczenia:

E - komunikat ewakuacyjny

O - komunikat ostrzegawczy
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Alarm Il stopnia w strefie

$ 8|z |8
Strefa Lokalizacja Linie gtosnikowe § g % § - |=|= |2 |> |5 |8 |E
Ki | K2 | K3 | K& | K5 | Kb | 2 g g £ £l |2(8|2 |2 g
8|S |8 |E |* | |& | |& & |&a &
1 Piwnica/Akadem. 01A,01B E o o
2 Piwnica/Mochn. 02A,02B o E o
3 Parter/Akadem. 03A,03B 0 E 0] 0]
4 Parter/Mochn. 04A,04B o o E o
5 Pietro | 05A,05B,06A,06B 0] 0] E 0]
6 Pietro Il 07A,07B,08A,08B o E o
7 Pietro Il 09A,09B,10A,10B o E o
8 Pietro IV 11A,11B,12A,12B o E
9 Pietro V 13A,13B,14A,14B o E o
10 Pietro VI 15A,15B,16A,16B E o
11 Pietro VII 17A,17B,18A,18B o E o
12 Pietro VIII 19A,19B,19A,19B o E
13 Klatka K1 K1AK1B E E E E E E E E E E E E
14 Klatka K2 K2A,K2B E E E E E E E E E E E E
15 Klatka K3 K3A,K3B E E E E E E E E E E
16 Klatka K4 K4A,K4B E E E E E E E E E E
17 Klatka K5 K5A,K5B E E E E E E E E E E
18 Klatka K6 K6A,K6B E E E E E E E E E E
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1.12. Uruchomienie systemu

Po wykonaniu systemu nalezy:
o przetestowa¢ wszystkie elementy i potaczenia.
e wyregulowa¢ poziomy i korekcje dzwieku dla otrzymania odpowiedniego poziomu i wymaganej
zrozumiato$ci nadawanych komunikatow.
e zaprogramowac centrale DSO zgodnie z przyjetym scenariuszem ewakuacii.
o przetestowa¢ wspotprace DSO z instalacjq SSP.
e wykonac¢ pomiary poziomu dzwigku i zrozumiatosci mowy.

e przeszkoli¢ obstuge
1.13. Pomiary zrozumiatosci

Pomiary zrozumiato$ci mowy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 60849. Jednym ze sposobdéw pomiardw
zrozumiato$ci mowy zalecanym przez ta norme jest pomiar akustyczny wskaznika transmisji mowy RASTI.

System powinien zapewni¢ poziom zrozumiato$ci mowy na poziomie nie mniejszym niz 0,5 RASTI.

Obszary

Przy wyborze obszaréw, w ktorych nalezy wykona¢ pomiary zrozumiatosci nalezy postugiwac si¢ podobnymi
zasadami obowigzujacymi przy pomiarach poziomu dzwieku:
¢ kazde pomieszczenie stanowi jedng oddzielong strefe np.: pokoje, hole, korytarze, schody
e w przypadku, gdy poszczegoine czeSci pomieszczenia maja rozng wysoko$¢ (20%), te czesci
pomieszczenia stanowig rozne strefy pomiarowe
o jezeli rézne czesci pomieszczenia sg nagtodniane réznymi rodzajami gtosnikow, kazda z tych czesci

stanowi oddzielna strefe pomiarowg

llo§¢ pomiaréw i miejsce ich wykonania

o Pomiary nalezy wykonywa¢ w odpowiedniej ilosci reprezentatywnych punktéw rozmieszczonych na
catej powierzchni pomieszczenia.

o Nie sgq wymagane pomiary w rogach pomieszczen, niszach itp., a wiec tam, gdzie istnieje mate
prawdopodobienstwo przebywania ludzi.

o Pomiary powinny by¢ wykonywane na catej powierzchni pomieszczenia a nie tylko w czesci objetej
obszarem pokrycia gtosnikow.

o Pomieszczenia powtarzalne nalezy przyporzadkowa¢ do grup o identycznych whasciwosciach:
wymiarach, proporcjach, aranzacji wnetrz, wyposazenia, przeznaczeniu, poziomie tta itd.

e W pomieszczeniach kazdej klasy nalezy wykonac¢ pomiary.

Warunki wykonywania pomiaréw zrozumiatosci

e Warunki wykonania pomiaréw zaleze¢ bedg od przyjetej metody pomiarow.
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e Pomiary zrozumiatosci mozna wykonywac jedynie w pomieszczeniach catkowicie wykonczonych, w
ktorych nie przewiduje sie juz zmian w zakresie: wymiarOw, proporcji, aranzacji wnetrz, wyposazenia,
przeznaczeniu, poziomie tfa (bardzo wazne).

e Zmiana ktoregokolwiek z powyzszych warunkéw na przyktad w wyniku remontu, powinna powodowac
podjecie decyzji o wykonaniu pomiaréw.

o Decyzja o wykonaniu pomiaréw powinna zapa$¢ réwniez w przypadku wprowadzonych zmian w
systemie nagto$nienia. Dotyczy réwniez zmian w nastawach korektordw, regulatoréw pozioméw, zmian

W rozmieszczeniu gosnikow itp.
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