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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont toalet oraz pomieszczenia kottowni w publicznym
przedszkolu nr 2 w Strzegomiu.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Nie dotyczy — zakres opracowania zamyka sie w obrysie istniejgcego budynku.

3. INFORMACJE DODATKOWE
Projektowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze oraz potencjalnie oddziatywaé na sSrodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac prowadzenie wszelkich robét mogacych
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ go przy uzyciu dostepnych srodkédw oraz
powiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) o jego
odkryciu.

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe stanowi odstgpienie w
zakresie:

1) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w przypadku zwiekszenia obszaru oddziatywania
obiektu poza dziatke, na ktérej obiekt budowlany zostat zaprojektowany;

2) charakterystycznych parametréow obiektu budowlanego dotyczacych:

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczajagcym 5%,

b) wysokosci, dtugosci lub szerokosci w zakresie przekraczajagcym 2%,

c) liczby kondygnacji;

3) warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci;

5) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagajacym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwolen lub uzgodnien, ktére s3 wymagane do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub do dokonania zgtoszenia:

a) budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub

b) przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o ktérym mowa w art. 29
ust. 3 pkt 3 lit. d;

7) zmiany zrddta ciepta do ogrzewania lub przygotowania cieptej wody uzytkowej, ze zrédta zasilanego
paliwem ciektym, gazowym, odnawialnym zrédtem energii lub z sieci cieptowniczej, na Zzrédto opalane
paliwem statym.

5a. (uchylony)

5b. Przepisow ust. 5:

1) pkt 1 nie stosuje sie do urzadzen budowlanych oraz obiektéw matej architektury;

2) pkt 6 nie stosuje sie w zakresie odstapienia od:

a) projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jezeli odstgpienie zostato uzgodnione pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

b) wymagan zawartych w pozwoleniu wtasciwego konserwatora zabytkéw wydanego na podstawie
przepisOw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, jezeli odstapienie zostato uzgodnione z
witasciwym wojewodzkim konserwatorem zabytkow,
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c) projektowanych warunkoéw higienicznych i zdrowotnych, jezeli odstapienie zostato uzgodnione z
wiasciwym panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont toalet oraz pomieszczenia kottowni w publicznym
przedszkolu nr 2 przy ul. A. Mickiewicza 2a w Strzegomiu (kategoria obiektu XI).

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek w catosci petni funkcje przedszkola.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY ORAZ TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Istniejgcy budynek o zwartym, prostym korpusie oraz ptaskim dachu posiada 3 kondygnacje uzytkowych (w
tym kondygnacja podziemna). Rysunek elewacji prosty, bezstylowy. Sciany zewnetrzne licowane tynkiem,
dach kryty papa.

Whnetrze budynku urzadzone w uktadzie korytarzowym (korytarz centralny) z flankujgcymi dwoma ciggami
pomieszczen uzytkowych. Kondygnacje spiete sg w uktadzie pionowym otwartg klatkg schodowsa.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Bez zmian.

5. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAW-NYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W
TYM OSOB STARSZYCH
Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE
Nie dotyczy.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM
Bez zmian.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
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10.

11.

12,

13

14.

15.

16.

ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA
Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Bez zmian.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy — warunki pozarowe nie ulegajg zmianie.

. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem oséb do tego uprawnionych.

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Bez zmian.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC (W RAMACH ZALOZONEGO ZAKRESU OPRACOWANIA)

W ramach branzy budowlano-architektonicznej przewiduje sie:

e remont istniejgcej kottowni w obrebie kondygnacji piwnicy obejmujacy petng wymiane istniejgcych i
czesciowo odparzonych tynkéw oraz ich przemalowanie, wyréwnanie istniejagcej betonowej posadzki
oraz utozenie ptytek typu gress oraz wymiane umieszczonej w pomieszczeniu umywalki,

e remont 4 tazienek dla dzieci na parterze i pietrze budynku przedszkola obejmujgcy wymiane
ceramicznego pokrycia podtdg i Scian, wyréwnanie i przemalowanie tynkéw, wykonanie przysciennej
zabudowy instalacji sanitarnej z ptyt g-k na ruszcie stalowym oraz drobnych przemurowan przy
brodzikach, petng wymiane ceramiki i armatury sanitarnej (z wykonaniem dodatkowego brodzika),
montaz parapetdw granitowych na wszystkich oknach, montaz drzwiczek do stanowisk WC dla dzieci
oraz wymiane drzwi do pomieszczen tazienek (tych oznaczonych na rysunkach projektowych
etykietami),

e uzupetnienie ubytkéw w postaci ceramicznego pokrycia podtég o pow. do 30 m? zwigzanych z
zaprojektowanymi pracami instalacyjnymi (wg branzy instalacyjnej niniejszego opracowania).

ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE (W RAMACH ZALtOZONEGO ZAKRESU
OPRACOWANIA)

Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych przeprowadzi¢ nalezy prace rozbidérkowe w zakresie: w
piwnicy — usuniecia starych tynkéw na scianach i suficie oraz umywalki, na kondygnacjach nadziemnych —
usuniecia pokry¢ ceramicznych z podtédg i Scian, oscieznic oraz wszystkich istniejgcych drzwi (tacznie 5 szt.),
likwidacji wszystkich parapetow oraz armatury i ceramiki sanitarnej.

16.1. SCIANY
Przemurowania w istniejgcych $cianach wykonywac z bloczkéw gazobetonowych. Sciany piwniczne
wykancza¢ systemowymi kumulujgcymi tynkami renowacyjnymi (uprzednio nalezy w catosci
usungc¢ istniejgce tynki). Drobne przemurowania w pomieszczeniach kondygnacji ponad poziomem
terenu tynkowac tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany pomieszczen kondygnacji ponad
poziomem terenu wykancza¢ gtadzig gipsowa po uprzednim sprawdzeniu stabilnosci podtoza (nie



16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6

AS PROJEKT PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W STRZEGOMIU

odspajajgce sie i bedgce w dobrym stanie tynki zachowaé, zatozy¢ nalezy zachowanie co najmniej
80% istniejacego podtoza). Sciany piwnicy malowaé farbami systemowymi odpowiednimi do
zastosowanych tynkéw. Sciany kondygnacji nadziemnych malowaé farbami lateksowymi
wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni. Kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawczym.

Zabudowe przyscienng instalacji sanitarnej wykonywac jako systemowg z wodoodpornych
podwadjnych ptyt g-k na ruszcie stalowym (gr. 2x12,5cm).

Sciany tazienek licowa¢ ptytkami ceramicznymi (o minimalnych wymiarach 30x30cm) na wysokoéé 2m
(Sciany impregnowac folig w ptynie). Kolor oraz fakture ptytek uzgodnic¢ z Inwestorem. Powyzej
malowac tatwozmywalnymi farbami lateksowymi.

STROPY, POSADZKI | PODLOGI

W pom. kottowni wyréwnac istniejgcg posadzke betonowg masami samopoziomujgcymi oraz
wykonac¢ pokrycie z ptytek typu gress (antyposlizgowe o minimalnej klasie R10) o minimalnych
wymiarach 30x30cm. We wszystkich pomieszczeniach tazienek usungé wierzchnie pokrycie (ptytki
ceramiczne). W ich miejsce wykona¢ nowe pokrycie z ptytek ceramicznych o minimalnych wymiarach
30x30cm — antyposlizgowych o minimalnej klasie R10. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
Przed potozeniem ptytek izolowaé posadzke folig w ptynie lub stosowac izolacje z zaprawy
wodoodpornej. W narozach utozy¢ tasme uszczelniajacy z tkaniny poliestrowej i zastosowacé fuge
wodoodporna.

Sufit w piwnicy tynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym. Wszystkie sufity malowadé farbami
lateksowymi wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni.

STOLARKA

Oznaczone etykietami na rysunkach drzwi wewnetrzne w obrebie tazienek wykonac jako ptycinowe z
ptyt typu HDF. Kolorystyka wg preferencji Inwestora.

Drzwi do tazienek (4 szt.) z otworami w dolnej czesci (sumaryczny przekréj otwordw nie moze byé
mniejszy niz 0,022 m2).

Drzwiczki do stanowisk WC dla dzieci wykona¢ jako systemowe z laminatu kompaktowego HPL.

We wszystkich fazienkach nalezy wymienic istniejgce parapety lastrykowe na granitowe gr. 4cm.

PRZEWODY WENTYLACYJNE
W catosci wykorzystuje sie istniejgce i funkcjonujgce kanaty wentylacyjne.

ELEMENTY DODATKOWE

Istniejgcy ceramike i armature sanitarng w catosci wymienié¢ na nowa.

W toaletach zamontowad uchwyty na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Ceramiczne umywalki
podwieszane montowac na wys. 60cm, ceramiczne miski ustepowe montowac jako stojgce o
wysokosci 30cm. Brodziki w tazienkach — akrylowe, biate.

W projekcie przewidziano ostony kaloryferéw w tazienkach, np. z lakierowanej ptyty MDF

o zaokraglonych kantach i rogach. Kolorystyke oston uzgodni¢ nalezy z Inwestorem na etapie
wykonywania prac.

Armatura — mosiezna, chromowana (konkretny typ do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji
inwestycji).

Montowa¢ pojemniki na mydto ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej (okoto 0,5| pojemnosci)
oraz uchwyty na papier toaletowy i reczniki.

. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

01/01 — kottownia Likwidacja istniejgcych tynkow sciennych i sufitowych. Wykonanie
Sciennych systemowych renowacyjnych tynkéw kumulujgcych i
malowanie odpowiednimi farbami systemowymi. Tynkowanie sufitu
tynkiem cementowo-wapiennym i malowanie farbami lateksowymi
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1/01 — tazienka

1/02 —tazienka

2/01 —tazienka

2/02 —fazienka

17. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem. Wyréwnanie
podtogi na gruncie (jastrych samopoziomujacy), utozenie
antyposlizgowych ptytek typu gress. Wymiana umywalki ceramicznej na
nowa.

Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych i $ciennych i potozenie
nowych na wys. 2m. Wykonanie przysciennej zabudowy instalacji
sanitarnej rdznej wysokosci (60 cm oraz na petng wysokos¢
pomieszczenia) z wodoodpornych podwadjnych ptyt g-k na ruszcie
stalowym. Malowanie wszystkich $cian i sufitow. Wymiana drzwi.
Wymiana ceramiki i armatury sanitarnej. Wymiana parapetéw na
granitowe. Drobne przemurowanie (wydtuzenie) Scianki przy brodziku.
Montaz drzwiczek do stanowisk WC dla dzieci.

Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych i sciennych i potozenie
nowych na wys. 2m. Wykonanie przysciennej zabudowy instalacji
sanitarnej roznej wysokosci (60 cm oraz na petng wysokos¢
pomieszczenia) z wodoodpornych podwadjnych ptyt g-k na ruszcie
stalowym. Malowanie wszystkich scian i sufitow. Wymiana drzwi (2 szt.)
Wymiana ceramiki i armatury sanitarnej. Wymiana parapetéw na
granitowe. Drobne przemurowanie (wydtuzenie) Scianki przy brodziku.
Montaz drzwiczek do stanowisk WC dla dzieci.

Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych i Sciennych i potozenie
nowych na wys. 2m. Wykonanie przysciennej zabudowy instalacji
sanitarnej réznej wysokosci (60 cm oraz na petng wysokos¢
pomieszczenia) z wodoodpornych podwéjnych ptyt g-k na ruszcie
stalowym. Malowanie wszystkich $cian i sufitéw. Wymiana drzwi.
Wymiana ceramiki i armatury sanitarnej. Wymiana parapetéw na
granitowe. Drobne przemurowanie (wydtuzenie) $cianki przy brodziku.
Montaz drzwiczek do stanowisk WC dla dzieci.

Usuniecie podfogowych ptytek ceramicznych i Sciennych i potozenie
nowych na wys. 2m. Wykonanie przysciennej zabudowy instalacji
sanitarnej roznej wysokosci (60 cm oraz na petng wysokos¢
pomieszczenia) z wodoodpornych podwadjnych ptyt g-k na ruszcie
stalowym. Malowanie wszystkich $cian i sufitdw. Wymiana drzwi.
Wymiana ceramiki i armatury sanitarnej. Wymiana parapetéw na
granitowe. Drobne przemurowanie (wydtuzenie) $cianki przy brodziku
oraz montaz nowego brodzika. Montaz drzwiczek do stanowisk WC dla
dzieci.

17.1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA ZIMNE!J | CIEPLE) WODY UZYTKOWE)J

Instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie
oraz rur wielowarstwowych typu PEX/AL./PEX faczonych przy uzyciu ztgczek zaprasowywanych. Podejscia
pod urzgdzenia sanitarne wykonac z rur PEX z wktadkg aluminiowa.

Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach stalowych wypetnionych
szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji. Zabezpieczenie przejsé przewoddw niepalnych przez
przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ masg ogniochronng CP 601S firmy Hilti. Przejscia przewoddw
palnych przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi CP 644 firmy
Hilti (Sciana-po 1 opasce z kazdej strony, strop-1 opaska od dotu). Przed przyborami sanitarnymi
przewidziano montaz zawordw odcinajgcych instalacje wodna.
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Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie poprzez uktad wymiennikéw pojemnosciowych o
pojemnosci 2 x 210 dm?3. Zrédto ciepta do przygotowania C.W.U. stanowié bedzie istniejaca kottownia
gazowa o mocy 43 kW. Istniejgcy pojemnosciowy zasobnik c.w.u. oraz wymiennik typu JAD — do
demontazu i likwidacji.

Istniejgca instalacja wodna w budynku zgodnie z przedstawionym zakresem w czesci rysunkowej — do
demontazu.

Rurociggi wodociggowe magistralne uktada¢ pod stropem pomieszczen w przestrzeni miedzystropowej w
korytarzu lub na wewnetrznych scianach budynku. Pionowe odcinki rurociggéw oraz podejscia do
przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub w obudowach z ptyt G-K oraz w bruzdach sciennych.

Projektowana instalacja wodociggowa doprowadzac bedzie wode zimng i cieptg do przyboréw sanitarnych
- umywalek, ptuczek ustepowych, natryskéw, zlewozmywakoéwi urzadzen technologicznych.

Na rurociggach wodociggowych wody zimnej i cieptej jako armature odcinajacg stosowac zawory
odcinajgce kulowe mufowe przeznaczone do wody zimnej i cieptej. Na przytaczu wodociggowym stosowac
armature odcinajgcy z zastosowaniem zawordw grzybkowych.

Izolacje cieptochronng rurociggdw wykonac przy uzyciu otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j.

Izolacja cieplna przewodéw instalacji wodnej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Dz.U. Nr 75, poz.
690 Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej ( brzmienie z dnia 01 01 2018 r. ) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie].

Zapotrzebowanie wody zimnej do celéw sanitarno-higienicznej wyliczono zgodnie z normg PN-92/B-
01706/Az1:1999 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 70).

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu - przedszkole - przewiduje sie wygrzew antybakteryjny
instalacji wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. Przewiduje sie montaz zaworéw termostatycznych do cieptej wody
uzytkowej montowanych bezposrednio przed przyborem lub grupie przyboréw sanitarnych wody cieptej
ograniczajacych temperature wody cieptej do 40°C. Zawory termostatyczne z mozliwoscig recznej regulacji
temperatury wody cieptej, z mozliwoscig petnego otwarcia na czas serwisowy podczas kontrolowanego
wygrzewu antybakteryjnego w obecnosci administratora budynku i obstugi technicznej. Za zasobnikami
c.w.u. przewiduje sie montaz zaworu termostatycznego z mozliwoscig otwarcia podczas wygrzewa
antybakteryjnego o parametrach temp. c.w.u. max 55°C.

Uktad przygotowania C.W.U.

Przygotowanie cieptej wody odbywad sie bedzie w zestawie pojemnosciowych wymiennikdéw cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 2x210 dm3, wyposazonych w ptaszczyznowy wymiennik ciepta z blachy
nierdzewnej.

W podgrzewaczu nalezy przeprowadzac¢ okresowe (np. jeden raz w tygodniu w czasie nieuzytkowania
instalacji c.w.u.) przegrzewanie cieptej wody uzytkowej do temperatury 70°C w celu dezynfekcji. Na
instalacji c.w.u. nalezy zainstalowad zawdr termostatyczny zabezpieczajacy przed poparzeniem wodg
uzytkowa — ograniczenie temperatury c.w.u. do 55°C oraz lokalnie w toaletach dla dzieci zawory
termostatyczne z ograniczeniem temp. c.w.u. max do 40°C.

Uktad wody grzewczej przygotowujacej c.w.u. bedzie wigczony do zestawu podtgczeniowego przy kotle.
Zabezpieczeniem uktadu od strony c.w.u. beda:

zawor bezpieczenstwa membranowy 17, typ wielko$¢ A x Al - 25 x 32 mm, Srednica siedliska Dn 20 mm,
cisnienie otwarcia 6 bar, zamontowany na podejsciu zimnej wody do kazdego zasobnika C.W.U.



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W STRZEGOMIU AS PROJEKT

naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemnosci 50 dm3

Zaprojektowano pompe cyrkulacyjng w uktadzie cieptej wody uzytkowej Q=0,28 m3/h, H=1,6 m, P = 0,08
kW, silnik: prad jednofazowy, 230-240 V, pot. gwint. DN 20, silnik jednofazowy, 230V, zuzycie energii 287
kWh/a, pobdr mocy 0,025 kW.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu, w przypadku centralnego przygotowania c.w.u.- przewiduje
sie wygrzew antybakteryjny instalacji wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. Przewiduje sie montaz zaworéw
termostatycznych do cieptej wody uzytkowej montowanych bezposrednio przed przyborem lub grupie
przybordéw sanitarnych wody cieptej ograniczajgcych temperature wody cieptej do 40°C. W kottowni
przewiduje sie montaz zaworu termostatycznego z ograniczeniem temperatury wody cieptej do 45- 55°C.

17.2.INSTALACJA P. POZAROWA

Woda do celéw p-poz. dostarczana z wewnetrznej instalacji wodociggowej, wykonana z rur stalowych
ocynkowanych, fagczonych za pomoca ksztattek i facznikédw zeliwnych ocynkowanych na gwint.

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej p=0,4-0,5 MPa.

Obiekt wymaga instalacji hydrantowej z zaworami hydrantowymi DN25 na kazdej kondygnacji naziemnej.
Przewidziano montaz zawordw hydrantowych DN25 na kazdej kondygnacji, zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

Projektuje sie hydranty DN25 z wezem poétsztywnym 30 m, podigczenie zaworu uniwersalne lewe lub
prawe. Dla kondygnacji naziemnej przyjeto hydranty w szafkach natynkowych lub podtynkowych. Szafki z
petnym wyposazeniem, z prgdownicg i wezem ( opcjonalnie miejscem na gasnice w poziomie )
certyfikowane z atestem.

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1,35 m, natomiast dolng krawedz szafki 0,8 m od
poziomu podtogi.

Wymagane cis$nienie na zaworze hydrantowym, minimum 0,2 MPa, maksymalnie 0,7 MPa.

Wydajnos¢ instalacji przeciwpozarowej zaprojektowano tak aby zapewnita ona mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody z dwdch najblizszych hydrantéw tj. 2 x 1l/s =2 I/s.

Instalacje wody p.poz. wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01.
Mocowanie przewoddw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytow do rur wg
BN-69/8864-03 z wktadka ttumiaca z gumy.

taczenie przewoddw wykonad przy pomocy tgcznikow gwintowanych z zeliwa ciggliwego. Zakres
prefabrykacji instalacji i sposdb taczenia poszczegdlnych czesci instalacji okresli wykonawca.

Przepusty instalacyjne przewoddéw rurowych w $cianach lub stropie , wykonaé za pomoca rur stalowych o
srednicach o dwie dymensje wiekszych od rur instalacji hydrantowej lub za pomoca otulin izolacyjnych np.
Thermaflex. ( z szczegdlnym uwzglednieniem trasowania instalacji z pominieciem konstrukcyjnych
elementow stropow tj. belek stropowych, podciggdw itp. ).

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw.

Projektuje sie zasilanie instalacji hydrantowej ze wspdlnego przytagcza wody zimnej — przytacze
wodociggowe wykonane z rur PE, wymagajace przebudowy.

Woiecie instalacji hydrantowej wykonac¢ do projektowanego przytgcza wodociggowego wyposazonego w
wodomierz gtéwny, filtr wodny sznurowy, zawér antyskazeniowy typu BA, zawory odcinajgce, wskazanymi
zgodnie z opracowaniem w czesci rysunkowej.
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Za zaworem antyskazeniowym zamontowac zawdr mechaniczny pierwszenstwa - odcinajacy do instalacji
przeciwpozarowych, normalnie otwarty.

Na najwyzszej kondygnacji wykonac potgczenie instalacji hydrantowej z instalacja bytowg ( z ptuczkg miski
ustepowej), celem zapewnienia przeptywu i wymiany wody w instalacji hydrantowej. W najwyzszym
punkcie instalacji zamontowac automatyczny odpowietrznik.

Po wykonaniu montazu instalacji hydrantowej wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie P=0,6MPa. Instalacje
uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Instalacja nie
powinna wykazac przeciekdw na przewodach, armaturze i potgczeniach. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw z préby szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeptukac uzywajac do tego celu wode z
wodociggu. W trakcie wykonywania roboét instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ poprawnosé podtgczenia
istniejgcego hydroforu do instalacji przeciwpozarowej hydrantowej zasilanego sprzed gtdwnego wytgcznika
pradu.

Po wykonaniu préby ( z wynikiem pozytywnym) rurociagi instalacji przeznaczone do malowania nalezy
zmyc¢ roztworem detergentu rozcieiczonym wodg w stosunku od 1: 1 do 1: 10 w zaleznosci od
zattuszczenia i zabrudzenia rur a nastepnie malowac — w celu ochrony przed korozja- 2-krotnie farbg
antykorozyjna.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy réwniez sprawdzi¢ czy:

a) hydranty nie wykazujg przeciekoéw,

b) miejsce umieszczenia hydrantu jest oznakowane,

¢) mocowania do $ciany sy odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie,

d) wyptyw wody jest rbwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika wyptywu oraz miernika
ci$nienia)

e) waz na catej dtugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy pekniec. Jezeli waz wykazuje
jakies$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie cisnieniowej na maksymalne
cisnienie robocze,

f) zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowe i wtasciwie zacisniete,

g) beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach,

h) pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.

UWAGA!
Instalacje hydrantowga nalezy podfaczy¢ z listwg uziemiajgcg, z instalacjg przeciwporazeniowa.

Instalacja p. pozarowa jest nawodniona i gotowa do uzytku 24h/dobe. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosié¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm?/s przy ci$nieniu 0,2 MPa, przy
zatozeniu jednoczesnej pracy dwdch hydrantéw dn 25 na tej samej instalacji p. pozarowej.

Na instalacji hydrantowej nie wolno montowac zawordéw odcinajacych.
17.3.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng sanitarnej wykona¢ z rur PVC, uszczelnionych na uszczelki gumowe.
Projektowane rurociagi kanalizacyjne uktadac na $cianach budynku, w przestrzeniach miedzystropowych i
jezeli to bedzie mozliwe w bruzdach $ciennych oraz pod posadzkg pomieszczen. Wszystkie rurociagi
kanalizacyjne montowane na zewnatrz $cian nalezy obudowacd.

Pionowe i poziome odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w czyszczaki, piony kanalizacyjne
wyprowadzone ponad dach rurami wywiewnymi zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.
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Przybory sanitarne jak umywalki i miski ustepowe przyjeto z porcelitu, zlewozmywaki z blachy stalowej
nierdzewnej, wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z kratkami z blachy stalowej nierdzewnej z suchym
zamknieciem przeciwzapachowym.

Rurociagi kanalizacyjne przeznaczone do montazu pod posadzka uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grub. min. 10 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i innych ostrych
przedmiotéw. We wskazanych miejscach na poziomach kanalizacyjnych nalezy stosowac rewizje. Na
kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac rewizje.

Po wykonaniu préb szczelnosci oraz zachowania spadku rurociggi bedg obsypane warstwa piasku grub. 20
cm ponad gérng powierzchnie rur. Podsypke pod rurami oraz obsypki piaskowe wokét rur i nad rurami
nalezy doktadnie zagesci¢. W miejscach uzasadnionych technicznie stosowac¢ zasuwy burzowe lub zawory
zZwrotne.

11
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1. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120,

poz.

1126).

Zakres robét przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajagcym na budowie
w/w obiektu zawarty jest w projekcie budowlanym.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystapi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych w
nastepstwie:

DO

e upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,
e zasypania przy wykonywaniu robdt ziemnych,
e porazenia pradem.

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA

o wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe, itp.,

e kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci przepiséow
BHP w poszczegdlnych rodzajach robét oraz stosownego ubrania roboczego i srodkéw
zabezpieczenia (buty, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujgc przedmiot
zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowa¢é nastepujgce zagadnienia:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

koniecznos$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,
zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzgdzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotgczy¢ jg do

dzie

Kon

nnika budowy.

ieczna jest znajomos¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzér techniczny na

budowie — brygadziste, majstra budowlanego, kierownika roboét, kierownika budowy oraz personel

inzy

nieryjno — techniczny wykonawcy robét budowlano — montazowych.

WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

SZCzZ

egdllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej

komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

e wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwtaszcza stref prowadzenia
wykopow, robdt na wysokosci, robot rozbiérkowych itp.),
e zabezpieczyc strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,
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zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

stosowac srodki ochrony indywidualnej,

zapewni¢ dostepnosc¢ drog dojazdowych,

zapewnic sprzet ratunkowy,

kontrolowad wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzetu oraz dojscie
do stanowisk pracy, umozliwiajgcy rowniez szybkg ewakuacje pracownikéw

w przypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie
materiatéw budowlanych, dla ktérych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie sktadowe,
wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i
uzytkowane zgodnie z instrukcja obstugi.

6. WYMAGANIA OGOLNE
Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” oraz obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania — Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).
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