‘ Whigcie do istn. kan. sanitarnej

LEGENDA:

I Drzwi D1, D2 - stalowe, petne, oscieznica stalowa,
I klasy odpornosci ogniowej EI30 90x200 cm

I istn. kan. sanit. (wymiary sprawdzi¢ i dostosowac do wymiarow

| istn. otworu drzwiowego)
I
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Drzwi D3 - stalowe, petne, oscieznica stalowa,
klasy odpornosci ogniowej EI30 90+30x200 cm
( wymiary sprawdzic i dostosowaé do wymiaréw
istn. otworu drzwiowego)

®_I Drzwi D4

| Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze
POMPA ODWADNIAJACA szarym 90x200 cm ( wymiary sprawdzi¢ i dostosowac
W STUDZIENCE SCHtADZAJACEJ do wymiardw istn. otworu drzwiowego)

Wymiary drzwi sprawdzi¢ w warunkach budowlanych
przed ztozeniem zamowienia.

UWAGA:

istniejgcy otwér montazowy pod obsadzenie
przewodu powietrzno-spalinowego -
| powiekszy¢ do wymiaru @160 mm

wpust podtogowy pod adwodnienie wpust podtogowy pod odwodnienie
instalacji i odwodnienie zaworow instalacji i odwodnienie zaworow .. . . . R
I bezpiecjzehstwa bezpiecjzehstwa - Istniejgce cokoty w kottowni o wysokosci 30 cm i 70 cm - do rozbiorki

- Wykona¢ cokoét o wysokosci 20 cm, zgodnie z wymiarami jak na rys.
- Posadzke oraz schody oczys$ci¢, usunaé nieréwnosci i zagruntowacé
gruntem epoksydowym. Wykonaé nowg warstwe posadzki masg
samopoziomujgcg, cemontowg grubosci 10-20 mm.

Na posadzce, cokole i schodach wykona¢ ptyki podtogowe typu gres.

. nieszczenia \‘
I i A:I = 1 Wykona¢ cokolik z gresu po obwodzie pomieszczenia kottowni.

oIWor w Scianie zewnetrznej

250x250 mm pod obsadzenie
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natu nawiewnego, pod stropem

T
I I + - Na $cianach i suficie wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne.
W Q Jako prace przygotowawcze nalezy zbi¢ istniejgce odspajajgce tynki
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i przed wykonaniem nowych tynkéw $ciany zagruntowac.

- Sciany do petnej wysokosci pokryé materiatem tatwozmywalnym,
odpornym na mycie i szorowanie - malowanie farbg elejno-flatolowg
dwukrotnie do wysokosci 1,5 m w kolorze popielatym.

- Sufit oraz pozostate Sciany pomalowa¢ w kolorze biatym farbg
emulsyjng. Przed malowaniem sufitu powierzchnie oczyscic,
zagruntowac i wykonac¢ nowe tynki.

- Istniejgca instalacja elektryczna w pom. kottowni - do demontazu
(poza tablicg licznikowa TL - obudowe TL wykona¢ jako hermetyczng)
- Przed przystapieniem do realizacji zadania istniejacg instalacje C.O.
oraz izolacje termiczna nalezy zabezpieczy¢ folig budowlang przed
zabrudzeniem oraz uszkodzeniami.

- Istniejgca kanalizacje sanitarng podstropows i pionowe odcinki z rur
Kratka wentylacii ?raw tacyine; zeliwnych 110-150 mm z przej$ciami na parter - do wymiany na rury
160x250 mm PVC SN8 110-160 mm. Na przejéciach instalacyjnych przez strop

I wykona¢ opaski zaciskowe 1E120.
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| istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej
- nalezy wykonaC opinie kominiarska | N V E N PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
) skutecznosci dziatania przewodu mgr inz. \'Jacek Krawczynski
| wentylacyjnegorwykonac czyszczenie ul. Spotdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
oraz _remo_nt prz odu wentylacji obiekt
grawitacyinel PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
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I ’ u IL N J II ° adres inwestycji:
: Q L\—I I ul. Mickiewicza 2a, 58-150 Strzegom, jedn. ewid. 021906_4 Strzegom,

| ! I obreb ewid. 0001 Krzyzowa Gora, dz. nr 1020/4

studzienka schtadzajgca @425 mm inwestor:

z pompg zatapialng z pionowym ptywakiem Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
G=2,2 m*h; H=4,6 mH,0 faza:
I PROJEKT TECHNICZNY
branza:
INST. SANIT. | KONSTR.
projektant K / nr uprawnien: podpis:

magr inz. Dariusz Sarnacki
UAN.VI-/3/91/86

projektant IS / nr uprawnien: podpis:
magr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17
rysunek:
REMONT POMIESZCZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ
data: skala: nr rysunku:
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