12m

- 7
| ”\
| A\
I &
| 4
=1
I
2 .
— o
sk =2 <T$ £
A -| S |-| o 3 8%
f??? | e 33 2l A%e
2.2:3'31312 | :t T
P ] e | 10c | 1Oc1T 10cN A\
L1 L] y - UN3e | % 1
I L__ % ok | X
b 10e | ®
b————1 ()
I 1, sys oc % 7] [ ]
),8 Flow J /’_\5
12q 10b
X X—X | n 10a 10b 10b 9.
X 106 4 5 I DN2S 1
8a| | 10q DN40 : o
| | i 9 1//—/—-e__<_‘:_. C)
5 | : ofsh~_-¥ : 2 o 2 <ZZ>< DA\
= 10 =z
0 | . 10a10b By 10a - DN40_| = [E
Py I DN40 o 10b []
o | 10h
) _ DN25 >
W |
T L < DNes _
> \-/
XX
a
e —————— — —
SG1 af I%ISIO 8c
I
B 54— \X(" D g <]
STACJA UZDATNIANIA wODY I_ Sh
ZAWORY KUL, MUF. DN¢S  } ————————————
- Doprpwadzenie
wody

124

o

UWAGAI Dopuszczo sle zastosowanle przenosne] stacji SUW

ZESTAWIENIE URZADZEN i LEGENDA:

kociot gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny, z zamknigtq
komorq spalania o mocy nominalne] 59,5 kW; U=230 V

3 Pompa obiegowa 2r6dfa ciepta z zaworem
tréjdroznym uktadu grzewczego priorytetu c.w.u.
3e pompa obiegowa elektroniczna do cyrkulacji c.w.u.
w wykonaniu z brqzu, pof. gwintowane,
G= 0,28 m3/h, H = 1,6 mH20, P = 0,08 kW,
silnik: prqd jednofazowy, 230—-240 V
3f Pompa obiegowa C.0. G=2,7 m3/h; dPa=6,4 mH20
P = 0,12 kW, siinik: prqd Jednofazowy, 230—240 V
5 Podgrzewacz pojemno$ciowy dwuwgzownicowy
o pojemnosci 400 dm3 — istniejqcy
7j Grupa pompowa
8a Zawdr bezpieczeristwa zrédfa ciepfa dn25, 4 bary
8b Zawér bezpieczeristwa dn25 do c.w.u., 6 baréw
8e Naczynie wzbiorcze przeponowe do istn. C.O.
— istniejqce
8f Naczynie wzbiorcze przeponowe
do c.w.u. — istniejqce
9a Zawér termostatyczny c.w.u.dn32, max. 55°C
z funkcjq otwarcia przy wygrzewie antybakteryjnym
9h  Zawér spustowy/napetniajgcy
9]  Zawdr plombowany
9k Zawér tréjdrozny mieszajqcy z sitownikiem
230 V — do inst. C.0.
10a Termometr
10b Manometr
10c Zawér zwrotny
10d Separator powietrza dn40
10e Filtr odmulnik z przeptywowym filtrem
magnetycznym dn40, odpowletrznikiem
oraz zaworem spustowym
10h Sprzegfo hydrauliczne dn40
10i Potqczenia elastyczne
12  Sterownik systemowy
12a Zdalne sterowanie
12q Modut komunikacji internetowej
13a Stacja uzdatniania wody
13b Filtr sznurowy dn20
12q Zawdr antyskazeniowy typu BA dn20
Zimna woda
—— Zasilanie c.o.
— — Powr6t obiegu solarnego
— — Magistrala eBus
—— Ciepta woda uzytkowa
— — Powrbt c.o.
— — Przewdd elektryczny
Cyrkulacja c.w.u.
—— Zasilanie obiegu solarnego
Zasilanie 230 V
UWAGA!

Srednice armatury: filtréw, zaworéw odcinajgcych, zaworéw zwrotnych
zgodnie z srednicami rur wskazanych na schemacie.
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| NVE N PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

mgr inz. Jacek Krawczynski
Spétidzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.p!

obiekt:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W STRZEGOMIU

adres inwestycji:
ul. Mickiewicza 2a, 58-150 Strzegom, jedn. ewid. 021906_4 Strzegom,
obreb ewid. 0001 Krzyzowa Goéra, dz. nr 1020/4

inwestor:

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektant IS / nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

1

sprawdzajacy IS / nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Marek Malesza

18/DOS/13

rysunek

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ

data: skala: nr rysunku:

19.05.2023r. | --- 1S-05




