zawdr_bezpieczefistwa dn25
rodia ciepfa, 4 bary

.

filtr gazowy #40 + kurek gaz. $40

miana lokalizacj w nowym uktadzie
przygotowania c.w.u.

iana lokalizacji w nowym uki¢
przygotowania

zawdr_termostatyczny c.w.u.

silnik: prqd jednofazowy,

max. 55%C z funkcjq otwarcial

rzy wygrzewie antybakteryjnym
Zna do cyrkulacji c.w.u.
gwintowane,

mH20, P = 0,08 kW,
30-240 V

adzje
WU,

proj. szafka gazowa SG1
| z gazomierzem (G6 R130 wraz z
zamontowanym pa uchwycie elim

przenoszenie naprezefi z inst. gq
| oraz kurkiem gfownym #40

re

inujacym
zowej

jestratorem

podejscie do urzqdzefi gazowych
w kuchni na parterze budynku

Hi=260

LEGENDA:

INSTALACJE PROJEKTOWANE:
- instalacja
- instalacja

wody zimnej

wody ciepfej

wody cyrkulacyjnej
gazowa

- instalacja

- instalacja
- instalacja

j
J
I

- instalacja
ja centralnego ogrzewania—powrdt
|

rzewdd powietrzno—spalinowy $150/100 mm

z stali kwosoodpornej do wspdfpracy z kotfem gazowym
kondensacyjnym, z wyczystkq, odptywem skroplin oraz parasolem
przeciwdezzczowym, wyprowadzony min 2,0 m ponad dach budynku

kociot gazowy, kondensacyiny, jednofunkcyiny, z zamknigt
omorq spalania o mocy nominalnej 59,5 kW, U=230 V

rzggfo hydrauliczne dn 40
0=54 kW, 6=2,7 m3/h V

separator powietrza dn40

filtr odmulnik z przeptywowym filtrem
magnetycznym dn40, odpowietrznikiem
oraz zaworem spustowym
rupa pompowa obiequ centraineqo ogrzewania:
- pompa obiegowa C.0.
6=2,7 m3/h; dPa=6,4 mH20
P = 0,12 kW, silnik: prqd jednofazowy, 230-240 V
- zawdr trojdrozny dn25 z sifownikiem, U=230 V

istn. naczynie wzbiorcze przeponowe
inst. C.0. V=80 dm®, 4 bary

— zmiana lokalizacj w nowym ukfadzie
przygotowania c.w.ji.

do istniejqce; i

krbécow przylq

hu(

centrainego ogrzewania-zasilanie

AGl — DO INST. GAZOWEJ:

uw
1.

2.

Instalacje gazowq wewnetrzng od licznika gazowego wykonat z rur
stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219

Dla pomieszczenia kotfowni gazowej i kuchenkami gazowymi zapewnit
nawiew powietrza poprzez zastosowanie nawiewnikow okiennych, podcigé
oraz kratek infiltracyjnych w drzwiach oraz kanatu nawiewnego (w kotfowni)
Przejscia przez Sciany i stropy w rurach osfonowych stalowych
uszezelnionych szczeliwem

Przewody inst. gazowej prowadzi¢ 3 cm od $cian, ewentualnie w Scianach
w bruzdach wypefnionych masg nie powodujgcg korozji lub w bruzdach
wentylowanych

Przejscia instalacyjne o $rednicy pow. 4 cm przez stropy i sciany o
odpornosci ogniowej

co najmniej E130 lub EIBO nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El
tych elementéw

Przejécia przewoddw palnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczyt opaskami ogniochronnymi  (Sciana—po 1 opasce z kazde]
strony, strop—1 opaska od dofu)

Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykonat o 3 ¢cm wigksze od
$rednicy rury osfonowej

Przewody gazowe do $cian budynku mocowat co 2,0 m za pomocg
uchwytdw metalowych z podkiadkg kompensacyjnq

Zawory odcinajqce instalacji gazowe] lokalizowaé w miejscach dostepnych
i widocznych

Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach nie mogq by¢ wyposazone

w elementy odcinajgce lub zakfucajgce wentylacjq pomieszezen

Skropliny z kotfa kondensacyjnego odprowadzi¢ poprzez zasyfonowanie do
istniejqcej kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator kondensatu
Poziomy odcinek przewodu powietrzno—spalinowego prowadzic ze spadkiem
w kierunku kotfo gazowego kondensacyjnego

\Jstniejgey kanat murowany

wentylacji grawitacypej wywiewnej
z pom. kotfowni
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