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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Inwentaryzacja budynku na potrzeby niniejszej dokumentacji projektowej
1.2. Obowigzujgce przepisy i normy
1.3. Plan sytuacyjny w skali 1:500

2. Zakres opracowania

Tematem niniejszej dokumentaciji jest projekt wewnetrznej instalacji gazowej do kotta
jednofunkcyjnego (cele grzewcze i wytwarzanie c.w.u.) kondensacyjnego z zamknietg
komorg spalania, przebudowa instalacji gazowej oraz wymiana zrddta ciepta z wezta
cieplnego wspotpracujacego z kottem gazowym na kottownie gazowa, ktéra stanowic¢ bedzie
jedyne zrodto ciepta w budynku zlokalizowanym przy A. Mickiewicza 2a w Strzegomiu (
budynek przedszkola ). Powyzszy zakres robo6t podyktowany jest koniecznoscig wymiany
zrodta ciepta z uwagi na likwidacje lokalnej kottowni statopalnej produkujacej ciepto sieciowe
zapewniajgce energie cieplng do budynku. Przewidywany okres wytaczenia z eksploatacji
ciepta sieciowego — Il kwartat 2024 roku.

Zakres opracowania obejmuje instalacje gazowg na odcinku od gazomierza
umieszczonego w szafce gazowej SG1 umieszczonej na budynku do odbiornika gazowego z
zamknietg komorg spalania w budynku - do kotta gazowego o mocy 59 kW w istniejgcym
pomieszczeniu kottowni oraz instalacji gazowej do urzadzen kuchennych w kuchni. W
opracowaniu ujeto réwniez instalacje zwigzane z zabudowg kotta gazowego: instalacje
odprowadzenia spalin i wentylacje grawitacyjng dla pomieszczenia z kottem, oraz wentylacje
nawiewng réwnowazgcg - nawiew kanatem typu "Z" do pomieszczenia kottowni oraz
dostosowanie instalacji C.O. i C.W.U. do istniejagcych oraz projektowanych wg odrebnego
opracowania instalacji w pomieszczeniu kottowni.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek przedszkola zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojgcej w Strzegomiu
przy A. Mickiewicza 2a. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Dach
budynku ptaski, pokryty papg. Budynek stanowi zwartg bryte o rzucie opartym na planie
prostopadtoscianu, bez zdobien na elewacji, $ciany otynkowane. Sciany zewnetrzne
budynku - docieplone.

Fundamenty budynku posadowione w sposob bezposredni, ponizej strefy
przemarzania. Sciany fundamentowe murowane z cegty. Konstrukcja budynku tradycyjna —
murowana. Uktad konstrukcyjny $cian nosnych jest podtuzny. Sciany nosne wykonane jako
murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Schody na |
kondygnacje - betonowe. Posadzka w pomieszczeniu przewidzianym na kottownie gazowg
betonowa. Dach konstrukcji z koryt betonowych lub konstrukcji drewnianej - pokryty papa.

Obrobki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowe;.
Stolarka okienna stalowa oraz PVC. Drzwi zewnetrzne oraz drzwi wyjsciowe na zaplecze
budynku i do kottowni - stalowej.

W budynku zlokalizowano pomieszczenie z przeznaczeniem na kottownie gazowg z
weztem jednofunkcyjnym o mocy 80 kW na potrzeby C.O. oraz istniejgcym kottem gazowym



na potrzeby przygotowania c.w.u. o mocy 37 kW. Wezet cieplny oraz istniejgcy kociot
gazowy wiszgcy — przeznaczone do likwidaciji.

Dla przedmiotowego pomieszczenia kottowni gazowej przewidziano wykorzystanie
istniejgcego przewodu dla wentylacji grawitacyjnej.

W ramach niniejszej dokumentacji ujeto instalacje gazowa, wentylacji naturalnej
(grawitacyjnej) dla pomieszczenia z kottem oraz powietrzno-spalinowa. Projektowany kociot
gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknieta komorg spalania bedzie wspotpracowat
z istniejgcy instalacja c.o. oraz instalacjg przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Istniejgca instalacja gazowa z gazomierzem zabudowanym w pomieszczeniu
piwnicznym — do demontazu i przebudowy

4. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie w gaz ziemny wysokometanowy GZ-
50 z istniejgcego przytgcza niskiego cisnienia.

Zaprojektowano instalacje gazowg w budynku od szafki gazowej SG1 do kotta
gazowego o mocy 59 kW, jednofunkcyjnego kondensacyjnego z zamknigetg komorg spalania
oraz wymiane instalacji gazowej do istniejgcych urzadzen gazowych w kuchni. Lokalizacja
gazomierza - w szafce gazowej SG1 na budynku.

Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych poprzez
spawanie wg PN-80/H-74219. PrzejScie przez $ciane zewnetrzng wykonaé w rurze
ostonowej. Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 r.p0z.690) wraz z pozniejszymi zmianami.

Poziome odcinki przewodu gazowego nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku
przeptywu gazu. Przejscia przewodéw gazowych przez sciany wykona¢ w uszczelnionych
tulejach ochronnych. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej 20 mm. Przejscia przez Sciany nosne wykonywac¢ w rurach ochronnych o dwie
dymensje wiekszych od chronionego przewodu. Przejscia przez sciany uszczelni¢
szczeliwem. Przejscia przez Sciany dziatowe wykonywac¢ w otworach luznych wypetnionych
szczeliwem. Przy przej$ciach przez stropy rura ochronna powinna wystawa¢ po 3 cm z
kazdej strony stropu.

Sposéb prowadzenia powinien uniemozliwi¢ odpadnigecie przewodéw gazowych
przypadku pozaru, nawet przy utracie szczelnosci przez niektére ztgcza. Stosowane uchwyty
powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych. Przewody gazowe w budynku
poprowadzone bedg przez pomieszczenia niemieszkalne.

Poziome odcinki instalacji gazowych w przypadku gazu ziemnego GZ-50, powinny byc¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej przewoddéw elektrycznych i urzgdzen
iskrzacych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w $wietle przewodow bez izolacji
€O najmniej:
o 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi przewodami;
o 15 cm od poziomych przewodéw cieplnych umieszczajgc je pod tymi
przewodami;
o 10 cm od pionowych przewoddw instalacji w/w oprécz przewoddw elektrycznych;



o 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle;
o 60 cm od elektrycznych urzgdzen iskrzacych (wytgcznikéw, bezpiecznikow,
przekaznikéw gniazd wtykowych itp.).

Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi instalacjami powinny byé od nich oddalone co
najmniej 2 cm.

Probe szczelnosci gazociggu n.c. wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku /Dz.U.Nr75, z dnia 15.06.2002 poz 690/ oraz z PN-
92/M-34503. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ préby szczelnosci powietrzem
na cisnienie 50 kPa. W ciggu 30 minut trwania préby manometr nie powinien wykazywac
spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna proba da wynik negatywny to instalacje nalezy
zdemontowac¢ i wykona¢ na nowo. Badanie szczelnosci potaczen (kurkéw itp.) nalezy
wykonaé przez powlekanie potgczen wodg mydlang lub substancjg spieniajgca. Wszystkie
nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungC poprzez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym i ponowne zmontowanie. Po zakonczeniu proby instalacje zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez pomalowanie farbg antykorozyjng a nastepnie powierzchniowa.

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbior
instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w/g zapisow w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw i certyfikatow
urzgdzen gazowych oraz protokotéw wykonania préb i badan.

5. Instalacja odprowadzenia spalin oraz poboru powietrza przez kociot gazowy.

Do odprowadzenia spalin z kotta oraz powietrza pobieranego do spalania przez kociot
kondensacyjny jednofunkcyjny gazowy z zamknietg komorg spalania przewidziano ukfad
powietrzno-spalinowy  wspétosiowy @100/150 mm, 2z elementéw systemowych,
kwasoodpornych wyprowadzony ponad dach budynku na wysokos¢ min. 2,0 m ponad potaé
dachowa.

Szczegotowg specyfikacje zestawczg elementéw komina powinien przygotowac
wykonawca; musi by¢ ona zgodna ze specyfikacjg i wytycznymi producenta oraz wymogami
normowymi.

PRZED WYKONANIEM PRZEWODOW WYKONAC PRZEDMIARY WYSOKOSCIOWE
PRZEWODOW NA MIEJSCU PRZEWIDZIANYM W PROJEKCIE.

6. Wentylacja pomieszczen z urzadzeniami gazowymi

Pomieszczenia, w ktérych beda zainstalowane urzgdzenia gazowe, muszg posiadac
grawitacyjng wentylacje nawiewng i wywiewna.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywat sie bedzie przez kanat
nawiewny typu "Z" o wymiarach 200x200 mm, z kratkg nawiewng umieszczong 0,3 m nad
posadzkg, z czerpnig obsadzong w scianie zewnetrznej 2,0 m nad terenem do dolnej
krawedzi czerpni. Jako wywiew nalezy zastosowac¢ kratki wentylacyjne wywiewne o
powierzchni czynnej min. 220 cm? podigczone do istniejgcego kanatu wentylagii
grawitacyjnej wywiewnej o wymiarach minimum 14x14 cm.

Po montazu kratek wywiewnych i nasad wentylacyjnych, zwienczajgcych od gory
kanat grawitacyjny ( w przypadku koniecznosci ich montazu ), nalezy dokona¢ pomiaru
wydajnosci wentylacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zaistnienia
nienormowego lub braku ciggu wentylacji grawitacyjnej na szczytach komindéw
wentylacyjnych nalezy zainstalowaé obrotowe nasady kominowe do wspomagania ciggu
grawitacyjnego. Minimalna wysokos¢ komina wentylacji grawitacyjnej - 2,5 m.



Nalezy dokona¢ pomiaru wydajnosci wentylacji grawitacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku zaistnienia nienormowego lub braku ciggu wentylacji grawitacyjnej
na szczycie komina wentylacyjnego nalezy zainstalowa¢ obrotowg nasade kominowg do
wspomagania ciggu grawitacyjnego.

Niedopuszczalne jest zastanianie otworow wentylacyjnych oraz poditaczenie do
nich instalacji wentylacyjnych z innych pomieszczen.

7. Przewody.

Przewody po stronie wody uzytkowej

taczonych ksztattkami lutowanymi lutem migkkim.

instalacyjnej wykona¢ z rur miedzianych

Przewody po stronie C.O. wykona¢ z rur zgodnych z wykonaniem instalacji C.O. w
obiekcie ( rury stalowe czarne lub miedziane ).

8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody z rur czarnych nie izolowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:

- oczysci¢ powierzchnie do |l stopnia czystosci,

- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowac 2x farbag do gruntowania termoodporna,
- malowac 2x emalig termoodporng.

Przewody z rur czarnych izolowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:

- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,
- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,
- malowac 2x farbg do gruntowania termoodporna.

Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:

- oczysci¢ powierzchnie do |l stopnia czystosci,

- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowac farbg do gruntowania chlorokauczukowa,
- malowa¢ emalig chlorokauczukows.

Prace malarskie wykonac i odebra¢ po prébach cisnieniowych.

9. Zabezpieczenie termiczne.

Izolacje cieptochronng wykonaé z otulin z wetny

aluminiowej. Grubos¢ izolacji zgodnie z tabela:

mineralnej w ptaszczu z folii

Poz.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
materiat 0,035 W/(m - K)

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

6 mm
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|zolacja powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-02421. Poszczegdlne obiegi
oznakowacé zgodnie z normg PN-70/B-01270.

|zolacje wykonac¢ po przeprowadzeniu préb hydraulicznych i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego.

10. Uwagi ogolne.
Montaz kotta gazowego nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- dokumentacjg projektows;

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowac zgodnie ze schematem technologicznym oraz
szczegO6towymi wytycznymi montazu podanymi przez producenta urzadzen.

Prace konserwacyjne i remontowe oraz przeglagdy okresowe uktadéw moga byc
przeprowadzone po odtaczeniu doptywu czynnikéw energetycznych.

Poszczegdlne urzgdzenia nalezy obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzadzen.

Urzadzenia technologiczne, ktére znajdujg sie w poblizu uktadéw regulacji, a ktérych
ruch zagraza bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie
powinny by¢ wytgczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wytgczenia urzgdzen nalezy
zastosowac inne srodki zapewniajgce bezpieczenstwo pracownikom obstugi.

11. Wytyczne dla branz:

- branza sanitarna

- przed uruchomieniem kotta gazowego przeptukacé instalacje c.o.;

- wykonaé doprowadzenie wody zimnej do zasobnika c.w.u. o pojemnosci 400 dm?.
- wykonaé podtgczenie instalacji C.O. do instalacji kottowe;.

- branza elektryczna

- wykona¢ doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen w pomieszczeniu kottowni;

- wykonac¢ podtgczenia wszystkich urzgdzen zasilanych energig elekiryczng do rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej;

- wykonaé potgczenia wyrbwnawcze urzadzen i rurociggdw w pomieszczeniu kottowni;

- wykonaé oswietlenie kottowni zgodnie z przepisami;

- instalacje elektryczne wykonane w korytach na etapie rob6t budowlanych wku¢ w $ciany
budynku, wykona¢ jako podtynkowe

- branza budowlana

- wykonac przebicia w $cianach, stropach pod instalacje kottowni gazowej oraz instalaciji
C.0. i C.w.uU. i gazowej;

- wykonan wymiane stolarki drzwiowej

- wykonaé remont pomieszczenia kottowni

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krawczynski
nr ewid. upr. DOS/0419/PWBS/17
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12. Charakterystyka energetyczna lokalu mieszkalnego

12.1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej i cieptej wody uzytkowej,
majacych wplyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego:

1.Sprawnosci regulacji i wykorzystanie ciepta
Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w przypadku regulacji miejscowej
WYnosi: 0,86-0,91
Miejscowe przygotowanie cieptej wody dla grupy punktéw poboru wody cieptej
w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego wynosi:
0,8
2. Sprawnos¢ przesytu ciepta (wartosci srednie) dla ogrzewania mieszkania
z kottem gazowym wynosi: 1,0
3. Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym przy braku
zasobnika buforowego wynosi: 1,0
4. Sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrodtach — kociot
gazowy niskotemperaturowy z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym wynosi: 0,87-0,91
5. Sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody)
w zrédtach — kociot gazowy niskotemperaturowy o mocy 59 kW
WYnosi: 0,83-0,9
6. Sprawnos¢ przesytu cieptej wody uzytkowej dla miejscowego przygotowania cieptej
wody dla grupy punktéw poboru cieptej wody w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez
obiegu cyrkulacyjnego wynosi: 0,8
7. Wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej wi na wytworzenie
i dostarczenie nosnika energii dla gazu ziemnego
Wynosi: 1,1

13. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Izolacja cieplna przewodow przesylowych cieptej wody uzytkowej.

Jako izolacje cieplng przewoddw przesytowych cieptej wody uzytkowej
przewidziano otuliny prod. Thermaflex typu FRZ. Na podejsciach do przyboréw
prowadzonych w bruzdach przewidziano zastosowanie otulin typu Thermacompact-S.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Dobrana Minimalna Spetnienie
grubosé izolacji | grubos¢ izolacji warunkow
cieplnej cieplnej

: . 20 mm Warunek
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm Spetniony
: , 30 mm Warunek
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm Spetniony

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymogi dotyczace oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
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14. Uwagi koncowe:

* na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatow i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym,
posiadajgcych podobne parametry techniczne oraz atesty,

* montaz instalacji gazowej oraz kottbw gazowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
nr75 z dn.15.06.2002 r.p0z.690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami,

* montaz instalacji gazowej powinien by¢ wykonany przez wykonawce posiadajgcego
Uprawnienie Energetyczne w zakresie eksploatacji instalacji i urzgdzen gazowych,
zwiekszony pobdr gazu, ze wzgledu na montaz kuchenki gazowej oraz Kkotta
gazowego 2-funkcyjnego w lokalu bedacego przedmiotem niniejszego opracowania,
nie zmieni parametréw technicznych instalacji i nie wptynie ujemnie na urzadzenia

pozostatych odbiorcéw w budynku.

15. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji.

Projektowana budowa instalacji gazowej wraz 2z montazem kotta gazowego
kondensacyjnego jednofukcyjnego z zamknietg komora spalania 0 mocy do 59 kW, montazu
przewodéw wentylacji grawitacyjnej nawiewnej oraz przebudowa instalacji gazowej dla
potrzeb technologii kuchni w obiekcie miesci sie catkowicie w swym zakresie w obszarze
dziatki Inwestora w istniejgcej kottowni gazowej oraz pomieszczeniach technicznych w
budynku przedszkola. Instalacja nie powoduje zacieniania i przestaniania w stosunku do
dziatek sagsiednich, obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie bedzie wykraczac
poza granice dziatki Inwestora.

16. Oswiadczenie projektanta dotyczace umiejscowienia kotta gazowego w
pomieszczeniu wymaganym przepisami.

Pomieszczenie kottowni o powierzchni A=30,13 m?, wysokosci 2,3 m oraz kubaturze
V=69,3 m® budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza 2a w Strzegomiu dla urzgdzenia
gazowego typu gazowy kociot kondensacyjny z zamknieta komorg spalania, z ktérego
spaliny odprowadzane sg przewodem powietrzno-spalinowym spetnia wymagania okreslone
w przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz § 170. [Wymogi dotyczace pomieszczen do
instalowania urzgdzen gazowych] oraz § 172. 3.1) [Obcigzenie cieplne] Warunkéw
Technicznych — ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2023.682 t.;.).

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krawczynski
nr ewid. upr. DOS/0419/PWBS/17
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY:

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANA ZRODLA
CIEPLA W BUDYNKU PANSTWOWEGO PRZEDSZKOLA NR 2
W STRZEGOMIU

58-150 Strzegom, ul. Mickiewicza 2a; jedn. ewid. 021906_4 Strzegom,

ADRES INWESTYCII:
obreb ewid. 0001 Krzyzowa Géra, dz. nr 1020/4

INWESTOR : Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38
PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Krawczynski
KATEGORIA OBIEKTU: VIII
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
DOS/0419/PWBS/17
OPRACOWAI: UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ w
mer in. Jacek Krawcayriski | Bsiis s s
| KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA | DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres prac

Zakres rob6t obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej, wymiana Zzrédta ciepta w
budynku przedszkola przy ul. A. Mickiewicza 2a w Strzegomiu.

2. Wytyczne ogolne

- przy realizacji powyzszych prac brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg lub oséb trzecich

- podczas powyzszych robot budowlanych mogg wystapi¢ nieprzewidywalne w czasie
zagrozenia lub wypadki pracownikédw grup monterskich, wynikajgce tylko i wytacznie z
lekcewazenia przepis6w i tamania podstawowych zasad bhp. Nie wystepuje bezposrednio
zagrozenie dla oséb, ktére majg prawo przebywania na placu budowy.

- ze wzgledu na fakt, ze podczas realizacji rob6t budowlanych nie beda sie odbywaty w strefie
szczegblnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, nie wymaga sie szczegdlnych srodkéw
technicznych lub organizacyjnych w tej kwestii.

- W przypadku koniecznosci prowadzenia prac na wysokosci winien nadzorowaé je
uprawniony kierownik budowy z aktualnym wpisem (datg waznosci) do Izby Inzynieréw

- Kierownik budowy powinien wyznaczyé przeszkolonego i doswiadczonego pracownika lub
pracownikow do koordynowania prac na wysokosci np. przy transporcie pionowym
materiatow budowlanych

- Kierownik budowy bedzie zgdat zgtaszania wszelkich nieprawidtowosci wykonywania prac
budowlanych i przygotuje protokét z wykonania prac budowlanych zgodnie z zasadami bhp,
ergonomii i higieny pracy

- Kierownik budowy w razie potrzeby konsultowaé¢ bedzie przebieg prac przygotowawczych i
prace budowlane na wysokosci z upowaznionym rzeczoznawcg bhp i ergonomii i wszelkie
dodatkowe zalecenia przekaze wykonawcy ,pracownikom i zapisze w dzienniku budowy

- Kierownik budowy wraz z wykonawca lub osobg upowazniong ustali na placu budowy
miejsce i sposOb przechowania i zabezpieczenia materiatdw budowlanych zwigzanych z
Inwestycjg (wydzielone, ostoniete pomieszczenie tymczasowe zabezpieczone przed
wejsciem 0s6b niepowotanych)

- Kierownik budowy wraz z wykonawcg lub osobg upowazniong ustali droge bezpiecznej
ewakuacji dla pracownikow na wypadek zagrozenia pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Informacja zostanie przekazana pracownikom i lokatorom

- W razie wykorzystania urzadzen mechanicznych kierownik, wykonawca [
zarzadca budynku ustalg sposéb podigczenia, zasilania i poboru energii (w tym sposob
rozliczenia za energie)i zostanie wytypowany przeszkolony pracownik odpowiedzialny za
bezpieczny proces pracy i eksploatacji urzgdzenia.

- W przypadku potrzeby uzycia otwartego ognia w tym palnikéw i spawarek kierownik budowy
i wykonawca zapewnig warunki ochrony przeciw pozarowej i
przeciwporazeniowej

- Dokumentacje budowy przechowywaé bedzie kierownik budowy odpowiedzialny za
prawidtowos¢ procesu formalnego, zgodnos$¢ wpiséw i prowadzenia zgodnie
z aktualnym zaktualizowanym Prawem Budowlanym na dzien rozpoczecia budowy

- Wprowadzone zmiany, wynikajgce =z postepu robét budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia

- wszelkie ustalenia zwigzane ze szczegétowag lokalizacjg urzadzen, sprzetu budowlanego
ustali kierownik budowy po zapoznaniu sie z doktadnym harmonogramem pracy i rodzaju
sprzetu wykonawcy

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krawczynski
nr ewid. upr. DOS/0419/PWBS/17
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CZESC RYSUNKOWA

L.P. | NAZWA RYSUNKU NR RYS. | SKALA
1 PLAN SYTUACYJNY IS-01 1:500
2 | RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA Z ZAKRESEM ZMIAN IS-02 1:100
3 RZUT PIWNICY — KOTLOWNIA GAZOWA ORAZ INST. 1S-03 1:100

GAZOWA )
4 | RZUT PARTERU — INSTALACJA GAZOWA IS-04 1:100
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