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I1l. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania - instalacje elektryczne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ elektryczna Projektu Budowlano-Wykonawczego
-“Wwymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w Publicznym Przedszkolu Nr 2 —Zadanie Nr 1

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- demontaz instalacji elektrycznej,

- rozdzielnice elektryczne TR1i TR2,

- zasilanie projektowanych rozdzielnic,

- instalacje gniazd wtykowych,

- wymiane opraw oswietleniowych w kuchni

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
- ochrona przeciwporazeniowa,

Instalacje i zagadnienia nieobjete opracowaniem:

- instalacji sterowania, sygnalizacji i automatyki wentylacji,

- instalacji gniazd wtykowych w pomieszczeniach kuchni,kottowni
- instalacji | sterowania dzwigiem (windg)

- instalacji internetowej

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- umowa sprzedazy energii elektrycznej,
- wytyczne inwestora,
- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

Istniejgcy instalacje elektryczng nalezy zdemontowadé z wyjatkiem instalacji w kottowni tj: oswietlenia,
gniazd wtykowych sterowania i zasilania kotta, a takze instalacji dZzwigu(windy)Dodatkowo projektem nie
objeto pomieszczen pedagoga z uwagi na na wykonany juz remont tych pomieszczen wraz z instalacjami.

4. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Istniejgce bez nmian.

Od istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego ZK-3 (wykonanego zgodnie ze standardami Tauron
Dystrybucja S.A.) do TG utozona jest wewnetrzna linia zasilajgca, ktérg nalezy pozostawic¢ bez amina.

Instalacje od TG nalezy wykonac w systemie TN-S. Miejsce podziatu PEN na N i PE uziemié.

5. Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy energii elektrycznej jako potposredni stuzgcy do rozliczania z dostawcyg energii
znajduje sie w rozdzielnicy gtéwnej TG wewnatrz budynku w wiatrotapie

Nowowykonang rozdzielnica pozostawi¢ bez zmian, za wyjgtkiem wyposazenia w dodatkowg
aparature rozdzielczg do nowoprojektowanej instalacji oswietlenia | gniazd wtykowych.



6. Tablice rozdzielcze.
6.1. Tablica Gtéwna TG.

Istniejacy tablice rozdzielcza TG z wytgcznikiem p=pozarowym projektuje sie pozostawié bez zmian,
za wyjatkiem wyposazenia jej w dodatkowe zabezpieczenia nadmiarowe typu S i wytaczniki
rézniocowpradowe dla poszczegdlnych projektowanych obwodow elektrycznych.

6.2. Tablica TR 1.

W miejsce istniejgcej tablicy rozdzielczej z bezpiecznikami topikowymi nalezy wymienic¢ na tablice
rozdzielczg w wykonaniu wnekowym 3 x 12 | wyprowadzi¢ z niej projektowane obwody instalacji
elektrycznej. Zasilanie tablicy wykonaé przewodem YDYzo 5 x 10 mm?2 z tably gtdwnej TG.

6.3. Tablica TR 2.

W miejsce istniejacej tablicy rozdzielczej z bezpiecznikami topikowymi nalezy wymienié na tablice
rozdzielczg w wykonaniu wnekowym 3 x 12 | wyprowadzi¢ z niej projektowane obwody instalacji
elektrycznej. Zasilanie tablicy wykonaé przewodem YDYzo 5 x 10 mm?2 z tably gtéwnej TR 1.

6.4. Tablica TR Kuchnia.

Istniejgcy tablice rozdzielczg pozostawic¢ bez zmian.Nalezy wymienic¢ uszkodzong obudowe
plastikowq tablicy.

6.5. Tablica TR Kottownia.

Istniejgcy tablice rozdzielczg pozostawic bez zmian, za wyjatkiem wyposazenia jej w dodatkowe
zabezpieczenia nadmiarowe typu S dla dodatkowego obwodu oswietleniowego.

7. Bilans mocy

Moc Wspotczynnik Moc
L.p. Nazwa . . -
zainstalowana jednoczesnosci szczytowa
- [kw] - [kw]
1 Oswietlenie 10,0 0,70 5,1
2 Gniazda 30,5 0,40 12,2
3 Kuchnia 37,1 0,75 3,9
4 |Wentylacja,dzwig 7,6 0,65 49
Razem 85,1 0,70 59,6

Moc przytgczeniowa - 59,6kW.
Na podstawie przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na energie elektryczng stwierdza sie, ze
planowany remont nie spowoduje zwiekszenia dotychczasowej mocy przytgczeniowe;j.

8. Typy kabli i przewodoéw

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonac stosujac kable 600/1000V i przewody miedziane
450/750V.

9. Instalacja gniazd wtykowych i sity

Obwody projektuje sie przewodem YDY 450V/750V podtynkowo. W pomieszczeniach instalacje
wykonaé wg. zasad ogdlnych. W toaletach, pom. technicznych zastosowac gniazda o 1P45.Instalacja gniazd
wtykowych w pomieszczemiu kuchni, pomieszczeniach pedagoga | kottowni projektuje sie pozostawic bez
zmian



10.0swietlenie ogdlne (podstawowe)

W budynku nalezy stosowaé postanowienia normy PN-EN 12464-1 Swiatfo i o$wietlenie miejsc pracy.
Czesc 1 Miejsce pracy we wnetrzach.
Oswietlenie w budynku zaprojektowano w zaleznosci od charakteru i przeznaczenia pomieszczenia.
Ponizej przedstawiono wybrane wymagane wartosci natezenia oswietlenia w poszczegdélnych rodzajach
pomieszczen wystepujgcych w projektowanym budynku, ktdre nalezy zastosowac:

Strefa/Grupa pomieszczen Wymagania natezenia

oswietlenia do zastosowania
[-] [Ix]
korytarz 150
Klatka schodowa 150
toalety 200
pomieszczenia techniczne 200
sala zabaw 500
kuchnia 500
pom. socjalne 300
pom. socjalne 300

Projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych w pomieszczeniach kuchni.

Oswietlenie w pomieszczeniach pedagoda — bez z mian.Pofaczy¢ z oswietleniem pralni.

Oswietlenie w kottowni bez zmian, za wyjatkiem dobudowania jednego obwodu oswietleniwego z oswietleniem awaryjnym |
ewakuacyjnym.

Oswietlenie w pralni bez zmian

11.0swietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia swobodne opuszczenie obiektu poprzez zapewnienie natezenia
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 1Ix oraz 0,5 Ix w obszarach otwartych. Przy urzadzeniach stuzgcych
ochronie przeciwpozarowej (hydranty, gasnice) nieznajdujacych sie na drogach ewakuacyjnych natezenie
wynosi¢ bedzie 5 Ix.

Na trasie drdg ewakuacyjnych nalezy zastosowaé oprawy oswietlenia kierunkowego (piktogramy)
wskazujgce najkrotszg drogie ewakuacji. Ponadto nad ewakuacyjnymi drzwiami zewnetrznymi nalezy
zainstalowac oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Moduty awaryjne dla tych opraw nalezy instalowac
wewnatrz obiektu lub zastosowaé¢ moduty odporne na temperature zewnetrzng. W przypadku braku
zasilania podstawowego oswietlenie ewakuacyjne zasilane bedzie z modutéw awaryjnych z centralnym
monitoringiem o czasie podtrzymania 1h (o$w. kierunkowe 3h).

12.Instalacja komputerowa - wymagania

Istniejace przytgcze internetowe bez zmian.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowal bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na
przestrzeni diuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie
zasilajgca i logiczng), co najmniej 10cm lub stosowac metalowe przegrody.

Instalacja komputerowa bez zmian.

Kable powinny spetnia¢ wymagania stawiane komponentom odpowiednio kat. 6, przez obowigzujace
specyfikacje norm, réwnoczes$nie zapewniajac petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania. Kable
komputerowe nalezy zakonczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu krosowym o wysokosci
montazowej 1U posiadajgcym moduty montowane indywidualnie w ptycie czotowej panela.



Podstawg do wykonania sg najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego:
- ISO/IEC 11801:2011 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
- EN50173-1:2011 - ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2 - “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2”.PN-EN
50173-1:2011 - ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne”.
- PN-EN 50174-1:2010 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie kierowa¢, aby zapewnic
prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i ztacz oraz miejsce ich
stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia
odnosnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testéw oraz napraw eksploatacyjnych.
- PN-EN 50174-2:2010 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.” Norma zawiera szczegétowe opisy dotyczgce
planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego
miedzianego oraz S$wiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia witasciwych parametréw
elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemien oraz zabezpieczer przepieciowych. Norma
szczegdtowo omawia sposoby zakanczania i prowadzenie kabli Swiattowodowych.
- PN-EN 50346:2009 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”.
Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym s3
regulowane przez powyzsze normy.
Instalacja okablowania strukturalnego musi zostaé wykonywana przez instalatora posiadajagcego wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie. Certyfikat
instalatora, ktéry posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres
jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczagc w szkoleniu
realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania. Wykonawca autoryzujgcy system
okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu, co najmniej
20-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci, udzielang przez producenta okablowania.

13.Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla instalacji elektrycznej projektowanego budynku zainstalowano przeciwpozarowy wyfacznik pradu.
Role wytacznika pozarowego petni¢ bedzie roztacznik w rozdzielnicy TG. Przycisk zlokalizowano przy
wejsciu gtdwnym.

14.0chrona przepieciowa

W obiekcie przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z  polskimi
przepisami. Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie z
normg w obiekcie wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa,
poprzez zastosowanie ogranicznikdw przepieé¢ typ | i Il z iskiernikiem i warystorem (I kombinowany)
zainstalowane zostang w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej oraz typ Il w rozdzielnicach lokalnych.

15.Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa - istniejgca bez zmian

16.Instalacje uziemiajgca

Istniejgca bez zmian. W miejscach sprowadzenia przewoddw odprowadzajgcych instalacji
odgromowe] z uziemienia wyprowadzono tasme Fe/Zn 30x4mm (przewody uziemiajgce) o dtugosci



umozliwiajgcej zatozenie ztgcz kontrolnych w skrzynkach podtynkowych.
Instalacja odgromowa - wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowigzujgcej normie PN-
EN 62305.

17.0chrona przeciwporazeniowa

Sie¢ rozdzielcza na terenie obiektéw pracowac bedzie w ukfadzie TN-S z izolowanym przewodem
neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.
W instalacjach elektrycznych nN w budynku stosowaé ochrone przez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania, z czasami wytgczenia nie dtuzszymi niz 0,4s w instalacjach odbiorczych. Wyjgtkowo w
tazienkach, stosowad czasy wytgczenia nie dtuzsze niz0,2s.

17.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia:
- izolacja robocza uczynnych obwodoéw
- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic

17.2. Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu
przez:
- wylaczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30 mA,
- wytaczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi,
- bezpieczniki topikowe.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czedci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic,

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic.
Ponadto przewidziano wykonanie potgczen wyréwnawczych do gtéwnej szyny wyréwnawczej, do

ktorej przytaczone bedg miedzy innymi:

- uziom obiektu,

- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

- rurociagi metalowe wchodzace do obiektu i prowadzone w obiekcie,

- metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie bedgce pod napieciem np. kanaty wentylacyjne,
obudowy itp.

- szyny ochronne rozdzielnic Nn.

18.Uwagi koricowe

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane, ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww.
ustaw a w szczegdlnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny byé utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszaminormy:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy wewnetrzach,

PN-EN 1838: 2013-11 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne,

PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,,CE”.



Informacja na temat planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - plan
BIOZ

Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot — dla
przedmiotowych prac elektrycznych nalezy opracowac¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest do ztozenia
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét. Do zawiadomienia
nalezy dofgczy¢ m.in. oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi /
Dz.U. nr 151, poz. 1256 /.

- catosé robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod odpowiednim nadzorem.
- Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Sieciowym bezpieczny sposéb
wykonania robét.

- przed przystapieniem do wykonywania robét zleci¢ wytyczenie projektowanych linii kablowych a po
ich wykonaniu zleci¢ wykonanie namiaréw geodezyjnych.

- w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew prace wykonywaé
wytgcznie osprzetem recznym.

- Po wykonaniu robét przed zgtoszeniem do odbioru koricowego przeprowadzi¢ odpowiednie préby

pomontazowe.
- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic¢ wiascicieli gruntéw celem ustalenia terminu, zakresu

robét oraz sposobu przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.
- Wszelkie prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP oraz pod odpowiednim nadzorem. Szczegdlnie
nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu wykopow, zwlaszcza przy skrzyiowaniach z drogami

komunikacyjnymi i ciggami pieszymi.

Do podstawowych niebezpieczeristw przy realizacji w/w robét budowlanych nalezy
wymienic¢:

- praca na wysokosci przy montazu opraw oswietleniowych i instalacji odgromowej;

- montazZ i demontaz rusztowan;

Opracowat:
- mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
- nr upr. 76/D0S/4;
- DOS/IE/1876/01 4
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