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POM.

LEGENDA:

Drzwi D1, D2 - stalowe, pełne, ościeżnica stalowa,

klasy odporności ogniowej EI30 90x200 cm

( wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów

istn. otworu drzwiowego)

- Istniejące cokoły w kotłowni o wysokości 30 cm i 70 cm - do rozbiórki

- Wykonać cokół o wysokości 20 cm, zgodnie z wymiarami jak na rys.

- Posadzkę oraz schody oczyścić, usunąć nierówności i zagruntować

gruntem epoksydowym. Wykonać nową warstwę posadzki masą

samopoziomującą, cemontową  grubości 10-20 mm.

Na posadzce, cokole i schodach wykonać płyki podłogowe typu gres.

Wykonać cokolik z gresu po obwodzie pomieszczenia kotłowni.

- Na ścianach i suficie wykonać nowe tynki cementowo-wapienne.

Jako prace przygotowawcze należy zbić istniejące odspajające tynki

i przed wykonaniem nowych tynków ściany zagruntować.

- Ściany do pełnej wysokości pokryć materiałem łatwozmywalnym,

odpornym na mycie i szorowanie - malowanie farbą elejno-flatolową

dwukrotnie do wysokości 1,5 m w kolorze popielatym.

- Sufit oraz pozostałe ściany pomalować w kolorze białym farbą

emulsyjną. Przed malowaniem sufitu powierzchnie oczyścić,

zagruntować i wykonać nowe tynki.

- Istniejąca instalacja elektryczna w pom. kotłowni - do demontażu

(poza tablicą licznikową TL - obudowę TL wykonać jako hermetyczną)

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania istniejącą instalację C.O.

oraz izolację termiczna należy zabezpieczyć folią budowlaną przed

zabrudzeniem oraz uszkodzeniami.

- Istniejącą kanalizację sanitarną podstropową i pionowe odcinki z rur

żeliwnych 110-150 mm z przejściami na parter - do wymiany na rury

PVC SN8 110-160 mm. Na przejściach instalacyjnych przez strop

wykonać opaski zaciskowe IE120.

UWAGA:

Drzwi D3 - stalowe, pełne, ościeżnica stalowa,

klasy odporności ogniowej EI30 90+30x200 cm

( wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów

istn. otworu drzwiowego)

Drzwi D4

Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze

szarym 90x200 cm ( wymiary sprawdzić i dostosować

do wymiarów istn. otworu drzwiowego)

Wymiary drzwi sprawdzić w warunkach budowlanych

przed złożeniem zamówienia.

wpust podłogowy pod odwodnienie

instalacji i odwodnienie zaworów

bezpieczeństwa

wpust podłogowy pod odwodnienie

instalacji i odwodnienie zaworów

bezpieczeństwa

otwór w ścianie zewnętrznej

250x250 mm pod obsadzenie

kanału nawiewnego, pod stropem

pomieszczenia

istniejący otwór montażowy pod obsadzenie

przewodu powietrzno-spalinowego -

powiększyć do wymiaru Ø160 mm

istniejący kanał wentylacji grawitacyjnej

- należy wykonać opinię kominiarską

skuteczności działania przewodu

wentylacyjnego, wykonać czyszczenie

oraz remont przewodu wentylacji

grawitacyjnej

kratka wentylacji grawitacyjnej

160x250 mm

umywalka do wymiany

POMPA ODWADNIAJĄCA

Syfon

Wpięcie do istn. kan. sanitarnej

istn. kan. sanit.

W STUDZIENCE SCHŁADZAJĄCEJ

istniejąca kan. sanit. z żeliwa

podstropowa do przebudowy

na PVC SN8

studzienka schładzająca Ø425 mm

z pompą zatapialną z pionowym pływakiem

G=2,2 m

3

/h; H=4,6 mH

2
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