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SZEROKOŚĆ DRZWI (cm)

WYMIARY OTWORU

   W MURZE(cm)

D1TYP DRZWI D2

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

90

205

D3

L/P
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SZEROKOŚĆ OKNA (cm)

WYMIARY OTWORU

   W MURZE(cm)

O1TYP OKNA

WYSOKOŚĆ OKNA

160

206

1

1

-okna PCV U=0.9W/m2K, kolor biały, parapety

zewnętrzne powlekane koloru RAL 7016,

parapety wewnętrzne konglomerat  białe,

nawietrzak higrosterowalny

BG

100

90

90

80

185

85

O2

180

80

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

-Drzwi wewnętrzne typ porta,

ościeżnica stalowa, drzwi w

okleinie porta dekor 3d, 3 zawiasy

, zamek na wkładkę, odbojnik do

drzwi, tuleje wentylacyjne, szybka

-Drzwi wewnętrzne typ porta,

ościeżnica stalowa, drzwi w

okleinie porta dekor 3d, 3

zawiasy , zamek łazienkowy,

odbojnik do drzwi, tuleje

wentylacyjne, szybka

1

-Drzwi wewnętrzne typ porta,

ościeżnica stalowa, drzwi w

okleinie porta dekor 3d, 3 zawiasy

, zamek na wkładkę, odbojnik do

drzwi

402

400

352

350

-Brama garażowa ocieplona,

brama przemysłowa, z

przeszkleniem w jednym rzędzie

paneli, napęd ręczny, kolor

czerwony  RAL 3020, drzwi

wejściowe

100

208

Dz1

90

205

1

1

1

-Drzwi zewnętrzne stalowe

ocieplone, Ei30 kolor biały,

samozamykacz

-okna PCV U=0.9W/m2K, kolor biały, parapety

zewnętrzne powlekane koloru RAL 7016,

parapety wewnętrzne konglomerat  białe,

nawietrzak higrosterowalny

ZESTAWIENIE STOLARKI


