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OPIS

Do Projektu Zagospodarowania Terenu dla Projektu Budowlanego : ,,BUDOWA DROGI

OD OSIEDLA SOSNOWKA DO UL. PARTYZANTOW W CHECINACH?”

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznaé sie 7 zalgczonymi

uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowaé sie do zawartych w nich postanowien.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt opracowano w oparciu o :

Umowe z Gming Checiny .

Mape geodezyjna do celow projektowych w skali 1 : 500 — aktualng na dzien 11 maj

2020 r.

Protokot GN-111.6630.560.2020 z narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w
Kielcach z dnia 13-08-2020 r.

Wyniki pomiaréw niwelacyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
Inwentaryzacj¢ geodezyjng urzadzen w terenie

,Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych” cz. I, cz. II, cz. IIl W-wa 19791982 r
,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, W-wa 1997 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkoéw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2019 poz. 1643 .

Wytyczne Projektowania Obiektow 1 Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostow i Przepustow WP-D 12

»Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
W-wa 1992 r

,»Wytyczne Projektowania Drog” WPD-1, WPD-2 i WPD-3 wydane przez Generalna
Dyrekcje Drog Publicznych, W-wa 1992 r

"Projektowanie i Budowa Drog 1 Szlakéw Rowerowych" - studia i materiaty zeszyt nr 73
Instytut Badawczy Drog i Mostow, W-wa 2014

,»Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
,»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego™.

Instrukcje o znakach drogowych”- Zasady stosowania znakow 1 urzadzen bezpieczenstwa
ruchu.

Inne obowigzujace normy i przepisy.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany : Projekt swoim zakresem
obejmuje:

e Budowe drogi od wierzchotka Pp w ulicy Partyzantow (km 0+000) do wierzchotka
D2 w ul. Spacerowej (km 0+570,64),
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Konstrukcja drogi (ulicy) bedzie wykonana jak dla ruchu KR 1 i bedzie nastgpujaca:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 0 grubosci 4 cm ,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 8 cm ,
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie

(mieszanka 0/63 mm) o grubosci 22 cm,

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci warstwy 20 cm

- Wzmocnione podloze ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa z
betonomieszarki stacjonarnej o grubosci 15 cm
Catkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 3710,77 m?

e Budowe chodnikow:

- szerokosci 2,00 m i dtugosci catkowitej 570,64 m (droga od wierzchotka Pp
do wierzcholtka D) oraz o szeroko$ci 2,00 m .

Catkowita powierzchnia chodnikow wynosi 1441,12 m? Chodniki wykonane

beda z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm na podsypce

cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm . Kolor i typ kostki wybierze Inwestor .

e Frezowanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 3 cm na odcinku
od wierzchotka Pp do wierzchotka P o dlugosci 115,50 m w ilosci 721,04 m?

e Rozbidrke istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego dla umozliwienia
prawidlowego dowigzania si¢ projektowanych nawierzchni z betonu asfaltowego z
istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi w ilosci 170,00 m? .

e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 15 cm w ilosci 720,13 m?.

e Rozbiodrke istniejacych kraweznikow betonowych dla umozliwienia prawidiowego

dowigzania wysokosciowego projektowanych drog w ilosci 304,80 m

Wykonanie kraw¢znikow betonowych o wymiarach 15 x 30 x 100 wystajacych w

ilosci 1321,00 mb na tawie betonowej z oporem (beton C12/15)

e Wykonanie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 . Tlo$¢ obrzezy wyniesie 1286,82 m jako
ograniczenie chodnikéw i ich zakonczenia

e Odwodnienie powierzchniowe drogi i chodnikéw do zaprojektowanych 23 szt.
studzienek $ciekowych typu przejazdowego do projektowanej kanalizacji deszczowej
kd —315 mm oraz kd 300 mm, dalej poprzez studni¢ istniejacg S do istniejacej
kanalizacji deszczowej kd — 400 . Woda sptywac bedzie do zaprojektowanych
studzienek Sciekowych (wpustow ulicznych). Studzienki Sciekowe (W1 do W19)
odprowadzg wode projektowanym kanatem deszczowym kd — 315 mm i kd - 300 mm
do istniejacej kanalizacji deszczowej kd - 400, kd -300 i dalej do dalszych
istniejacych odbiornikow.

¢ Budowe kanahu deszczowego z rur PVC o $rednicy wewnetrznej 315 mm o dlugosci
303,00 mb.

¢ Budowe kanahu deszczowego z rur PVC o $rednicy wewnetrznej 300 mm o dlugosci
31,00 mb.

¢ Budowe studni rewizyjnych (potaczeniowych) kanalizacji deszczowej o $rednicy 1200
mm w ilosci 11 szt. (od S1 do S9)

e Budowe przykanalikow z rur PVC o $rednicy 200 mm taczacych studzienki Sciekowe
z istniejagcymi studniami kanalizacji deszczowej i facznej dtugosci 142,00 mb

e Budowe Kanatu Technologicznego KTu (ulicznego) sktadajacego si¢ z rury ostonowej
HDPE @ 125/7,1 mm, trzech rur $wiattowodowych HDPE 40/3,7 mm i jednej wiazki
mikrorur 4 x 14/10 mm w ilosci 538,00 mb
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Budowe Kanatu Technologicznego KTp (przepustowego) sktadajacego si¢ z dwoch
rur ostonowych HDPE @ 125/7,1 mm, trzech rur §wiattowodowych HDPE 40/3,7 mm
I jednej wiazki mikrorur 4 x 14/10 mm w ilosci 20,00 mb
Wykonanie studni kablowych SKR-1 dla kanatu techno logicznego KTu i KTp w
ilosci 12,00 szt.
Budowe zjazdow do posesji lub pol w ilosci 818,50 m? o nastepujacej konstruke;ji :
- Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm.
W uzgodnieniu z Inwestorem nalezy zastosowacé typ i kolor kostKi
- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka 0/63 mm) o grubosci 15 cm,
- mieszanka zwigzana cementem C3/4 o grubosci 15 cm .
Wykonanie miejsc postojowych dla samochodow osobowych w ilosci 14 szt. 0
rozmiarach stanowisk postojowych 2,50m x 5,00 m, w tym dwa miejsca dla osob
niepetnosprawnych o wym. 3,60 m x 5,00 m z droga manewrowg o szer. 5,00 m o
konstrukeji jak nawierzchnia zjazdow o powierzchni catkowitej 392,72 m?
Wykonanie rob6t ziemnych :
- wykopdow w ilosci 1805,08 m?
- nasypow z przewozem z wykopow w ilosci 329,69 m?®
- roboty ziemne na miejscu w ilosci 312,29 m?3
Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem 0/31,5 mm od km 0+000 do
km 0+441,50 po stronie lewej 0 grubosci warstwy 10 cm w ilo$ci 441,50 m?
Budowe zabezpieczenia projektowanego wodociggu z rur ostonowych dwudzielnych
np. typu ,,AROT” o dtugosci 22,00 mb
Budowg zabezpieczenia projektowanego gazociagu z rur ostonowych dwudzielnych
np. typu ,,AROT” o dlugosci 10,50 mb
Budowa zieleni na terenie pomi¢dzy chodnikami, a granicami wlasnosci

W projekcie zawarto szczegdlowy zakres robot drogowych, ktory podaja :

- rys.nr 2
- przedmiar robot

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga taczaca Osiedle Sosnoéwka z ul. Partyzantow na projektowanym odcinku tj. od

wierzchotka Pp (km 0+000) do wierzchotka D2 (km 0+570,64) przebiega w terenie
zagospodarowanym w sposob nastepujacy :

- droga od wierzchotka Pp do wierzchotka D2 taczaca Osiedle Sosnowka z ul.
Partyzantow od km 0+000 (wierzchotek Pp) do km 0+570,64 : po prawej i
lewej stronie teren zabudowany luzno budynkami mieszkalnymi i
gospodarczymi na odcinku od km 0+000 do km 0+200 . Na nast¢gpnym
odcinku tj. od km 0+200 do km 0+450,00 teren wolny od zabudowy. Od km
0+450 do km 0+570,64 po prawej stronie budynki wielorodzinne — bloki . Po
stronie lewej na odcinku od km 0+450 do km 0+570,64 na catej swej dtugosci
teren zabudowany luzno budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi
(budownictwo jednorodzinne)

- Teren pod projektowang droge zostal wydzielony i najmniejsza szeroko$¢ ulicy
w liniach rozgraniczajacych nie jest mniejsza od 10,00 m .

- kolizja kabla eAWN usuwana przez zabezpieczenie z rur ostonowych
dwudzielnych np. typu ,,AROT” o dtugosci 22,00 m

- kolizja projektowanego wodociagu usuwana przez zabezpieczenie z rur
ostonowych dwudzielnych np. typu ,,AROT” o dtugosci 22,00 m
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Projektowana droga (ulica) na odcinku od km 0+115,50 do km 0+570,64 nie posiada
nawierzchni utwardzonej lecz przebiega przez teren niezagospodarowany. W
zagospodarowaniu terenu przewiduje si¢ zmiany wymienione w przedmiocie i zakresie
opracowania (pkt. 11) .

Uzbrojenie terenu stanowi:

e Linia energetyczna doziemna eANN i eNW przecinajaca poprzecznie projektowana ulica .
Miejsca przecig¢ (kolizja) z projektowang ulica jest zabezpieczone rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu ,,AROT”

e Stupy energetyczne kolidujace z chodnikiem w km 0+040, w km 0+075 i w 0+111 drogi sg
usytuowane za projektowanym prawym kraweznikiem ulicy i w chodniku w odlegtosci od
1,00 m do 1,70 m od lica kraweznika . W tym przypadku nie ma potrzeby przebudowywaé
stupow energetycznych ze wzgledu na ich ominigcie chodnikiem z zachowaniem
wymaganych parametréw chodnika (szerokos¢ chodnika 2,00 m) juz bez kolizji .

e Kanalizacja deszczowa kd 400, kd 300 oraz kanalizacja sanitarna ks 200 kolidujaca z
trasami projektowanych ulic i chodnika. Jest to jednak dopuszczalne i zostato
zaakceptowane w Protokole GN-111.6630.560.2020 narady koordynacyjne;j .

e Sie¢ gazociggowa g 63PE z jedng kolizjg (przejscie poprzeczne pod ulica w okolicy
wierzchotka D2 w km ~0+563) zabezpieczona rurg ostonowa . W tym przypadku nie
zachodzi konieczno$¢ przebudowy sieci gazowej (zostato to zaakceptowane w Protokole
GN-111.6630.560.2020 narady koordynacyjnej) .

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektowane drogi i chodniki zostaty zlokalizowane na odcinku :
» o dlugosci 570,64 mb od km 0+000 do km 0+570,64
Tuz przy kraweznikach drogi (ulicy) po stronie prawej zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,00 m na odcinku od km 0+000 do km 0+455 , za$ po stronie lewej ze
wzgledu na dostepnos¢ terenu (pasa wiasnosci) tylko kraweznik wystajacy (Swiatto 12
cm) wraz z poboczem gruntowym. Projektowany chodnik usytuowany jest tuz przy
krawedzi drogi .

Natomiast na odcinku od km 0+455 do km 0+570,64 zaprojektowano chodnik

o szerokosci 2,00 m po obu stronach ulicy

Chodniki usytuowane przy obu krawedziach drog zostang oddzielone od
nawierzchni drogi kraweznikiem betonowym typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 x
100. Szczegotowe wyliczenie powierzchni projektowanych chodnikéw i ilosci
kraweznikow podaja Przedmiary Robot zamieszczone w czesci opisowo —
obliczeniowej projektu.

W km 0+452,96 zaprojektowano dwa zjazdy publiczne o konstrukcji
nawierzchni jak droga gtowna . Jeden zjazd publiczny prowadzi do zaprojektowanych
miejsc postojowych o ilosci 14 szt. (w tym dwa miejsca dla osdb niepetnosprawnych)
wraz z przynalezng droga manewrowg o szerokosci 5,00 m
Dla prawidtowego odwodnienia drogi zaprojektowano na odcinku drogi odwodnienie
powierzchniowe do studzienek $ciekowych, skad woda zostanie skierowana poprzez
przykanaliki z rur PVC o $rednicy 200 mm do istniejace;j i projektowanej kanalizacji
deszczowej kd 315 mm i kd 300 mm(z rur PVC). W odwodnieniu pomogg :

- Odpowiednio zaprojektowane niwelety drog (profile podtuzne)

- Spadki poprzeczne ulic
Niwelety ulicy zostaty tak zaprojektowane, aby umozliwi¢ swobodny sptyw wod opadowych
oraz przebiega¢ w sposob dopasowany do rzgdnych terenu, gdyz w przysztosci na tym terenie
powstanie zabudowa budownictwem jednorodzinnym .
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Ze wzgledu na pelniong funkcje, natgzenie i strukturg ruchu objety projektem budowy
drogi odcinek zostat zakwalifikowane do klasy drog D (drogi - ulice gminne dojazdowe) o
predkosci projektowej 30 km/h . Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych nie bedzie
mniejsza niz 10,0 m .

Dostep do projektowanej drogi gminnej odbywat si¢ bedzie poprzez drogi gminng o nr
315023T — ul. Partyzantow oraz ulice Spacerowg (o szeroko$ci nawierzchni drogi 6,00 m .
Powierzchnie oraz parametry techniczne drogi i sieci uzbrojenia terenu zostaty podane
powyzej .

A. PLAN SYTUACYJNY

Przebieg ulicy w planie zaprojektowano zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zmieniajagcym Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w Sprawie Warunkoéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne 1
Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2019
poz. 1643 .

Na trasie drogi Pp — D2 znajduja si¢ tuki poziome :

» O promieniu R = 300 m od km 0+104,56 do km 0+126,33 Jego parametry
podano na rys. nr 2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”. Wierzcholek trasy
zostat okre$lony przez wspotrzedne prostokatne . Ponadto wszystkie parametry
tego tuku podano w czesci projektu ,,Dane do tyczenia trasy”.

» O promieniu R =500 m od km 0+130,16 do km 0+158,68 . Jego parametry
podano na rys. nr 2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”. Wierzcholek
trasy zostat okreslony przez wspotrzedne prostokatne . Ponadto wszystkie
parametry tego tuku podano w czg¢sci projektu ,,Dane do tyczenia trasy”.

» O promieniu R =400 m na odcinku od km 0+288,89 do km 0+295,26 . Jego
parametry podano na rysunku nr 2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

» O promieniu R =400 m na odcinku od km 0+317,38 do km 0+328,09 . Jego
parametry podano na rysunku nr 2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

» O promieniu R =15 m na odcinku od km 0+441,46 do km 0+469,30 . Jego
parametry podano na rysunku nr 2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”.
Ze wzgledu na warto$¢ promienia w planie zastosowano poszerzenie nawierzchni
drogi na tuku do 9,0 m

» O promieniu R =400 m na odcinku od km 0+507,09 do km 0+529,22 . Jego
parametry podano na rysunku nr 2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

Trase drogi nalezy tyczy¢ przez wyznaczenie wierzchotkéw ze wspotrzednych
prostokatnych . Wszystkie wspotrzedne prostokatne wierzchotkow zostaly
podane na rys. nr 2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu” oraz dodatkowo
podane w czesci opisowo — obliczeniowej Projektu Zagospodarowania Terenu w
zalgczniku ,,Dane do Tyczenia Trasy”.

»  Ponadto na zjazdach publicznych z drogi zastosowano wyokraglenia tukami

poziomymi kotowymi o promieniach R=5mi R =6m, co zostalo pokazane
na rysunku nr 2.

» Na przedtuzeniu zjazdu publicznego zaplanowano wykonanie miejsc postojowych
dla samochodow osobowych w ilosci 14 szt. 0 rozmiarach stanowisk postojowych
2,50 m x 5,00 m, w tym dwa miejsca dla 0os6b niepelnosprawnych o wym. 3,60 m
x 5,00 m z droga manewrowg o szer. 5,00 m
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Roboty przewidziane projektem zostaly pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu
(rys. nr 2) a szczegotowo wyliczone w ,,Przedmiarach Robot” w zataczniku do czesci
opisowo — obliczeniowej. Trasy chodnikéw przy drodze przebiega wzdtuz krawedzi
nawierzchni tej ulicy z przerwami na zjazdy publiczne .

B. PROFIL PODLUZNY.

Przebieg niwelety projektowanej ulicy podaje rys. nr 3.1. Istniejace rzedne ulicy
Partyzantow, ul. Spacerowej oraz zjazdy publiczne z drogi zdeterminowaly przebieg niwelety
drogi . Zaprojektowana niweleta ulicy spelnia warunek powierzchniowego odwodnienia drog
do wpustow studzienek Sciekowych i dalszych odbiornikéw (recypientow). Przebieg niwelety
drogi wraz z promieniami zastosowanych tukéw pionowych zostaly pokazane na rys. od nr
.3.1. Ponadto szczegdtowe dane dotyczace niwelety ulicy podajg Dane do Tyczenia Trasy z
Czgsci Opisowo — obliczeniowej Projektu Zagospodarowania Terenu .

C. PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE

Zaprojektowana droga (ulica) ma szeroko$¢ nawierzchni 5,50-6,00 m, na luku
poszerzenie do 9,00 m. Pochylenia poprzeczne ulicy na catej dtugos$ci sg dwustronne
(przekroj daszkowy) i majg warto$¢ 2 % . (za wyjatkiem tuku w planie o0 promieniu 12 m,
gdzie pochylenie jest jednostronne o wartosci 4 % w kierunku $rodka tuku) Pochylenie
poprzeczne zaprojektowanych chodnikéw o szerokosci 2,00 m sg jednostronne ze spadkiem 2
% w kierunku jezdni ulic. Wszystkie dane dotyczace przekrojoéw normalnych podajg rys. nr
4 . Przekroje poprzeczne projektowanych ulic i chodnikow podaja rys. nr 5 wraz z podaniem
rzednych poszczegdlnych punktow przekroju poprzecznego drogi (ulicy), chodnikéw (na
rys. nr4.1irys. nr 4.2 poziom kraweznika — wyniesienie 12 cm podano w stosunku do
projektowanej krawedzi nawierzchni z betonu asfaltowego. Natomiast wyniesienie
kraweznika w stosunku do projektowanej krawedzi nawierzchni z betonu asfaltowego na
zjazdach indywidualnych mie¢ begdzie warto§¢ 4 cm.

Na przej$ciach dla pieszych wyniesienie kraweznika ponad krawedz nawierzchni drogi
nie moze przekroczy¢ 2 cm (moze waha¢ si¢ 1 cm do 0.cm) .

D. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (ULICY)
1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:
a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkow
Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie
zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2019 poz. 1643 .
€) ,,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych

1.1. Ustalenie obcigienia ruchem drogi i wyznaczenie jej kategorii ruchu
Sredni dobowy ruch pojazdéw ciezkich w przekroju ulic przewiduje si¢ jako mniejszy
niz 12 osi obliczeniowych (115 kN) na dobg , na pas obliczeniowy. Sklasyfikowano
do obliczen zatem drogg wedtug kategorii ruchu jako KR1. Natomiast droge
zakwalifikowano do klasy drog: D (dojazdowa) na obszarze zabudowanym o funkcji
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potaczenia osiedla i powigzania z drogami publicznymi. Podstawowe parametry
techniczne to :

- predko$¢ projektowa 30 km/h

- stopien dostepnosci IV

- typowy przekroj poprzeczny jednojezdniowy uliczny

- kategoria wg ustawy o drogach publicznych-gminna

- kategoria ruchu KR1

Warunki gruntowe:
Grupe nos$nosci podtoza nawierzchni w zaleznos$ci od warunkow wodnych okreslono na
podstawie Tablicy 6 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych. Grupa nosnosci podtoza na podstawie oceny geotechnicznej to G4 do
glebokosci 3,00 m od projektowanej nawierzchni (do obliczen przyjeto najbardziej
niekorzystne warunki gruntowo - wodne).

Warunki wodne
Szczegotowa analize podtoza gruntowego oraz warunkoéw wodnych przeprowadzit
geolog uprawniony na podstawie trzech otworow wiertniczych do gtebokosci 3,00 m
Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej pod projektowang nawierzchnia
drogi wystegpuje na glebokosci ponizej 3,00 m Z tego wzgledu warunki wodne
podtoza konstrukcji nawierzchni sklasyfikowano jako dobre (Tablica nr4 Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni).

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

Konstrukcje drogi zaprojektowano wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni

Podatnych i Potsztywnych — GDDP i IBDiM W-wa 1997 r. jako posadowienie

bezposrednie

2.1. ZaloZenia projektowe:

Prognozowany $rednioroczny ruch dobowy pojazdoéw cigzkich w 10 roku po oddaniu do

eksploatacji z uwzglednieniem udziatu pojazddéw o obcigzeniu osi 115 kN — KR1

Grupa nos$nosci podtoza G4 (dla wszystkich drog - ulic)

Glegboko$¢ przemarzania gruntu 1,20 m .

Po przeanalizowaniu podioza gruntowego oraz warunkéw wodnych projektuje si¢

nastepujaca konstrukcje drog :

e Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 cm

e Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 0 grubosci 8 cm

e Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-
S-06102 o grubosci 22 cm

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci warstwy 20 cm

e Wzmocnione podloze ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa z betonomieszarki
stacjonarnej o grubo$ci 15 cm.

2.2. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
W wypadku wystepowania w podtozu gruntéw mato wysadzinowych G4 nalezy
sprawdzi¢, czy rzeczywista grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego
podtoza nie jest mniejsza od wymaganej w tablicy 9 Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni. Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni dla podtoza G4 i glebokosci
przemarzania 1,20 m dla ruchu KR 1 wynosi:
0,50 x 1,20 = 0,60 m (60 cm)
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Warunku mrozoodpornosci nie sprawdza si¢ w przypadku, Ze najnizej potozona warstwa
bedzie wykonana na catej szeroko$ci korpusu drogowego z gruntu stabilizowanego
spoiwem 0 Rm = 1,5 MPa i o grubosci 15 cm (dotyczy tej drogi)

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest wiec spetniony.

E. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI CHODNIKOW W CI4GU

DROGI (ULICY).
1. OPIS PRZYJETYCH ROZ WI4ZAN:
Konstrukcje chodnika zaprojektowano wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zmieniajgce Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi
Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dz. U. 2019 poz. 1643 Po przeanalizowaniu poditoza gruntowego oraz warunkow
wodnych projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje obustronnych chodnikéw przy ulicach :
e Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm . W uzgodnieniu
z Inwestorem nalezy zastosowac typ 1 kolor kostki .
e Podsypka cementowo — piaskowa (w stosunku 1 : 4) o grubosci 5 cm
e Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-
S-06102 o grubosci 10 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o grubosci 10 cm
Krawezniki:

Betonowe o wymiarach 15 x 30 x 100 (kraw¢znik drogowy typu ulicznego) z
betonu B - 30 ( zgodne z BN-80/6775-03/04 i 03.01), z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg na tawie z betonu B-15 z oporem - typowe w/g Katalogu Powtarzalnych
Elementow Drogowych ,, Transprojekt” W-wa 1982, karta 3.10. Kraweznik o wymiarach 15
x 30 x 100 nalezy wynie$¢ 12 cm ponad lewa i prawg krawedz nawierzchni ulic .

Obrzeza trawnikowe betonowe wibroprasowane o wymiarach 30 x 8 cm (zgodne z BN-
80/6775-03/04) na tawie betonowej z oporem (beton C 12/15) z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg na podsypce cementowo - piaskowej o grubosci 3 cm . Obrzeze to bedzie
wyniesione 0 3 cm ponad prawa lub lewg krawedz chodnika.

F. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDOW DO
POSESJI | POL PRZEZ CHODNIK ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH Z

DROGA MANEWROWA.
1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia nizej wymienione dokumenty i opracowania:

a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich
Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43,
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r - poz. 430

c) ,,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

2. Warunki gruntowo —wodne
Szczegotowej analizy podtoza gruntowego oraz warunkéw wodnych nie przeprowadzano.
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(Obiekt — drogi, chodniki i zjazdy zaliczono do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej
Obiektu Budowlanego).

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

Konstrukcje nawierzchni parkingdow zaprojektowano wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — GDDP i IBDiM W-wa 1997r

3.1. ZalozZenia projektowe:

Prognozowany srednioroczny ruch dobowy pojazdéw ciezkich w 10 roku po oddaniu do
eksploatacji z uwzglednieniem udziatu pojazddéw o obcigzeniu osi 115 kN — KR1

Grupa nosnosci podtoza G4 do poziomu 3,00 m

Gtebokos¢ przemarzania gruntu 1,20 m .

4. PRZYJETA TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI
W celu zapewnienia dostepnosci ulicy oraz umozliwienia dojazdéw do dziatek

zaprojektowano zjazdy gospodarcze o szer. 5,00 m i dtugosciach rownych szeroko$ci
chodnika. Ich usytuowanie podano narys. nr 2 inr 4 . Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z
zamieszczonym w Czg$ci Rysunkowej Projektu rys. nr 4C. Konstrukcje zjazdéw nalezy
wykona¢ zgodnie z technologia z rys. nr 4C :

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (stosunek 1 : 4) lub z kruszywa 2/4 mm o grubosci 5 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub z thucznia o grubosci 15 cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubosci 15 cm

Szczegdtowe wyliczenie ilosci robot podaja ,,Przedmiary Robot”. Zjazdy pokazuja zataczone
do projektu odpowiednie rysunki tj. rys nr 1 i rysunek nr 4C.

UWAGA: Precyzyjne usytuowanie zjazdow nalezy uzgodnié¢ na etapie budowy ulic z

wiascicielami dziatek, gdyz projekty zagospodarowania dziatek (ewentualnych
podzialéw) moga zmieni¢ potozenie zjazddéw do posesji.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

e Budowa nawierzchni drog (ulic) z betonu asfaltowego w iloéci 3710,77 m? .
Konstrukcja obu ulic bedzie jednakowa jak dla ruchu KR 1 :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S o grubosci 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 8 cm ,
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka 0/63 mm) o grubosci 22 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci warstwy 20 cm
- wzmocnione podioze ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa z
betonomieszarki stacjonarnej o grubosci 15 cm.
Catkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 3710,77 m?
e Budowa chodnikow:
Catkowita powierzchnia chodnikéw wynosi 1441,12 m?. Chodniki wykonane bedg z
kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej o grubosci 5 cm . Kolor i typ kostki wybierze Inwestor .
e Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego dla umozliwienia
prawidlowego dowigzania si¢ projektowanych nawierzchni z betonu asfaltowego z
istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi w ilo$ci 170,00 m? .
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Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci warstwy 15 cm w ilosci 720,13 m3 .
Wykonanie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 x 100 wystajagcych w
ilosci 1321,00 mb na tawie betonowej z oporem (beton C12/15)

e Wykonanie obrzezy betonowych wibroprasowanych jako ograniczenie chodnikow.
Obrzezy o wymiarach 6 x 20 x 75 bedzie 1286,82 mb

e Odwodnienie powierzchniowe drogi i chodnikéw do zaprojektowanych 22 szt.
studzienek $ciekowych typu przejazdowego do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
kd —315 mm, kd - 300 mm i dalej poprzez studni¢ istniejgcg S do istniejacej
kanalizacji deszczowej kd — 400 mm lub kanalizacji kd - 300 mm . Woda sptywac
bedzie do zaprojektowanych studzienek Sciekowych (wpustow ulicznych). Studzienki
sciekowe (W1 do W20) odprowadza wode projektowanym kanatem deszczowym kd —
315 mm i kd - 300 do istniejacej kanalizacji deszczowej kd - 400 mm, kd - 300 mm i
dalej do dalszych istniejacych odbiornikdw.

e Budowa kanahu deszczowego z rur PVC o $rednicy wewnetrznej 315 mm o dhugosci
303,00 mb i o srednicy 300 mm o dtugosci 31,00 mb

¢ Budowe studni rewizyjnych (polaczeniowych) kanalizacji deszczowej o $rednicy 1200
mm w ilosci 11 szt. (od S1 do S9)

e Budowe przykanalikow z rur PVC o $rednicy 200 mm taczacych studzienki sciekowe
z istniejagcymi studniami kanalizacji deszczowej i tacznej dhugosci 142,00 mb

e Budowe Kanatu Technologicznego KTu (ulicznego) sktadajacego si¢ z jednej rury
ostonowych HDPE & 110/6,3 mm, trzech rur $wiattowodowych HDPE 40/3,7 mm i
jednej mikrorury @ 40/8 mm w ilosci 538,00 mb

e Budowe Kanatu Technologicznego KTp (przepustowego) sktadajacego si¢ z dwoch
rur ostonowych HDPE @ 110/6,3 mm, trzech rur §wiattowodowych HDPE 40/3,7 mm
i jednej mikrorury @ 40/8 mm w ilosci 20,00 mb

e Wykonanie studni kablowych SKR-1 dla kanatu technologicznego KTu i KTp w ilo$ci
12,00 szt.

e Budowe zjazdow do posesji lub pol w ilosci 818,50 m? o nastepujgcej konstrukcji :

- Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm . W
uzgodnieniu z Inwestorem nalezy zastosowac typ 1 kolor kostki

- podsypka cementowo-piaskowa lub z kruszywa 2/4 mm o grubo$ci 5 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka 0/63 mm) o grubosci 15 cm,

- mieszanka zwigzana cementem C3/4 o grubosci 15 cm.

e Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 14 szt. 0
rozmiarach stanowisk postojowych 2,50m x 5,00 m, w tym dwa miejsca dla osob
niepetnosprawnych o wym. 3,60 m x 5,00 m z drogag manewrowg o szer. 5,00 m o
konstrukeji jak nawierzchnia zjazdow o powierzchni catkowitej 392,72 m?

e Budowe zabezpieczenia z rur ostonowych dwudzielnych np. typu ,,AROT” na kablu

energetycznym eAWN o dtugosci 22,00 mb

e Budowge zabezpieczenia z rur ostonowych dwudzielnych np. typu ,,AROT” na

projektowanym gazociggu o dtugosci 10,50 mb

e Budowa zieleni na terenie pomiedzy chodnikami, a granicami wtasnosci w ilosci

1141,28 m?,

VI. DANE INFORMUJACE O TERENIE.

Teren, na ktorym projektowana jest budowa ulicy, chodnikéw i miejsc postojowych nie
jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie . Teren zamierzenia budowlanego
nie znajduje si¢ rOwniez w granicach terenu gorniczego, wigc nie bedzie podlegat wptywowi
eksploatacji gornicze;.
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VIl. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie drog (ulic) i chodnikéw bedzie
podlegat zagrozeniom dla srodowiska. Rodzaj i stopien zagrozenia nie bedzie ulegat innym
zmianom niz tylko zwigzanym ze wzrostem natezenia ruchu na ulicach . Natezenie i emisja
hatasu oraz wibracji (akustyka) bedzie wzrastato tylko wraz ze wzrostem natgzenia ruchu
ulicach . Natomiast budowa ulic i chodnikéw nie begdzie w zasadniczy sposob wptywac na
wzrost natezenia hatasu i wibracji.

Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wzrasta¢ rowniez tylko wraz ze wzrostem
natezenia ruchu na ulicach . Wraz z budowg chodnikéw ulegnie zmniejszeniu
zanieczyszczenie pylowe zwigzane z ruchem po nieutwardzonych powierzchniach. Nie
ulegng zadnej zmianie ucigzliwosci powodowane przez zaktocenia elektryczne i
promieniowanie, gdyz budowa nowej nawierzchni drég nie spowoduje zadnych zmian w tym
zakresie. Budowa nowej nawierzchni drog nie zmieni rowniez mozliwosci korzystania z
kanalizacji, energii elektrycznej i gazowej oraz ze srodkow tacznosci .

Poprzez budowg projektowanej drogi nastapi znaczaca poprawa w zakresie warunkow
ochrony przeciwpozarowej poprzez tatwa dostgpnos¢ do poszczegolnych zabudowan z tej
drogi poprzez projektowane zjazdy .

Budowa nawierzchni drogi spowoduje konieczno$¢ wycinki 13 szt. drzew (samosiejki) i
karczowanie krzewow.

VI INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o ktorej
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony srodowiska" .
Projektowany obiekt nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich
w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza
przedstawiony na Projekcie Zagospodarowania Terenu przebieg i obejmuje obszar
mieszczacy si¢ na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany .

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z :

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w  Srodowisku oraz
sposobow sprawdzania tych pozioméw nie powoduje wystgpowania miejsc
dostgpnych dla ludnosci, w ktorych zostatyby przekroczone dopuszczalne
rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w §rodowisku .

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu nie generuje ponadnormatywnych poziomow
hatasu

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomo6w niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomoOw pytow oraz gazow .
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UWAGA : Przy wykonywaniu robét ziemnych naleiy zachowaé szczegolng ostroinosé
I 0 planowanych robotach nalezy powiadomié¢ wlascicieli i administratoréw sieci . Roboty
ziemne zas wykonywad pod ich nadzorem.

Opis opracowat :

Krzysztof Borkiewicz

Zataczniki do Projektu Zagospodarowania Terenu :
1. Opinia Geotechniczna
2. Szczegotowy Wykaz zjazdow publicznych i indywidualnych z projektowanej drogi
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