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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
,BUDOWA DROGI OD OSIEDLA SOSNOWKA DO UL. PARTYZANTOW W
CHECINACH”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego zamierzenia budowlanego
KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH to : kategoria XXV (droga) i kategoria
XXVI (sieci kanalizacyjne- kanat deszczowy, rurociagi przesytlowe- kanat technologiczny)

2. Zamierzony spos6b uzytkowania

Projektowana droga (ulica) jest przeznaczone dla ruchu drogowego i pieszego . Jej
budowa ma umozliwi¢ dostepnos¢ z ulicy do istniejacego Osiedla Sosnowka (budynki
wielorodzinne) oraz do budowanej i planowanej zabudowy jednorodzinnej na terenach
budowlanych przez umozliwienie dojazdow do Osiedla 1 wydzielonych posesji . Budowa
drogi ma poprawi¢ dojazd oraz zwigkszy¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego, pieszego oraz
komfort ruchu drogowego i pieszego .

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu zostata pokazana na rysunku nr 2
— Projekt Zagospodarowania Terenu Podstawowe dane zastosowanych materiatoéw . Do
wykonania konstrukcji nawierzchni drogi zostang wykorzystane nastepujace materiaty :
e Wzmocnione podioze i podbudowa wykonane z mieszanek zwigzanych cementem
e Podbudowa zasadnicza wykonana zostanie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka niezwigzana).
e Warstwa wigzaca i $cieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego .
Do wykonania nawierzchni chodnikéw, miejsc postojowych i drogi manewrowej do miejsc
ostojowych zostanie uzyta kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm o kolorystyce ustalone;j
przez Inwestora . Uktad przestrzenny i forma architektoniczna zostaly zaopiniowane przez
wlasciwe organy wymagane przepisami . Dla tego obszaru brak jest Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego .

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry projektowanych obiektow :

- szeroko$¢ nawierzchni drogi od wierzchotka Pp od km 0+000 do km 0+570,64
wynosi 5,50-6,00 m, na tuku poszerzenie do 9,00 m.

- szerokos$¢ projektowanych chodnikow w ciggu ulicy wynosi 2,00 m,

- dlugos¢ projektowanej drogi od wierzchotka Pp do wierzchotka D2 wynosi 570,64
m,

- calkowita powierzchnia nawierzchni budowanej drogi wynosi 3 710,77 m?

- catkowita powierzchnia chodnikéw 1 441,12 m?

- zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na odpowiedniej
podbudowie o szerokosci 5,00 m 1 dtugos$ci zaleznej od szerokosci pasa
drogowego w ilosci 50 szt.

- dwa zjazdy publiczne o szeroko$ci nawierzchni z betonu asfaltowego 4,50 mi
dhugosci 19,15 m 18,50 m
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- miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm w iloéci 14 szt. o
wymiarach 2,50 m x 5,00 m, w tym dwa miejsca dla osob niepetnosprawnych o
wymiarach 3,60 m x 5,00 m

- droga manewrowa przy stanowiskach postojowych o szerokosci 5,00 m i dtugosci
37,20 m

- kanal deszczowy z rur PVC o $rednicy wewngtrznej 315 mm o dlugosci 303,00
mb.

- kanat deszczowy z rur PVC o $rednicy wewngtrznej 300 mm o dtugosci 31,00 mb.

- studnie rewizyjne (potaczeniowe) kanalizacji deszczowej o $rednicy 1200 mm w
ilosci 11 szt. (od S1 do S9)

- przykanaliki z rur PVC o $rednicy 200 mm taczace studzienki Scickowe ze
studniami kanalizacji deszczowe;j i tacznej dtugosci 142,00 mb

- Kanat Technologiczny KTu (uliczny) sktadajacy si¢ z rury ostonowej HDPE @
125/7,1 mm, trzech rur $wiattowodowych HDPE 40/3,7 mm i jednej mikrorury 4 X
14/10 mm o dtugosci 538,00 mb

- Kanat Technologiczny KTp (przepustowy) sktadajacego si¢ z dwdch rur
ostonowych HDPE & 125/7,1 mm, trzech rur $wiattowodowych HDPE 40/3,7 mm
I jednej mikrorury 4 x 14/10 mm o dtugos$ci 20,00 mb

- studnie kablowe SKR-1 dla kanatu technologicznego KTu i KTp w ilosci 12,00
Szt.

Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow :

Catkowita powierzchnia nawierzchni ulic wynosi 3 710,77 m?

Catkowita powierzchnia chodnikéw wynosi 1 441,12 m?

Calkowita powierzchnia frezowanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego 0

grubosci 3 cm 721,04 m?

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 15 cm w iloéci 720,13 m?

Catkowita dtugos$¢ kraweznikodw betonowych o wymiarach 15 x 30 x 100 wystajacych

1321,00 mb

Catkowita dtugos$¢ obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8 x 30 cm na

tawie betonowe z oporem z betonu C12/15 1 286,82 m

Po przeanalizowaniu podioza gruntowego oraz warunkow wodnych projektuje si¢
nastepujaca konstrukeje drog :

Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 cm
Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 8 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o grubosci 22 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubosci 20 cm
Warstwa wzmocnionego podloza ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa z
betonomieszarki stacjonarnej o grubosci 15 cm .

Konstrukcja chodnikow wszedzie, gdzie one wystepuja bedzie nastepujaca :

kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa (1 : 4) o grubo$ci 5 cm z wypelnieniem spoin
piaskiem

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie o
grubo$ci warstwy 10 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 o grubosci 10 cm .
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Konstrukcja zjazdow do posesji oraz miejsc postojowych i drogi manewrowej
przy miejscach postojowych projektowana jest jako nastepujaca :
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa (stosunek 1 : 4) o grubosci 5 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub z ttucznia o
grubosci 15 cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubosci 15 cm

Konstrukcja nawierzchni poszczego6lnych elementow Projektu zostata pokazana na
rysunkach nr 4 .

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Szczegdlowa analize podtoza gruntowego oraz warunkow wodnych przeprowadzit
geolog uprawniony na podstawie trzech otworow wiertniczych do gte¢bokosci 3,00 m
Grupa nos$nosci podtoza na podstawie oceny geotechnicznej to G4 do glgbokosci 3,00
m od projektowanej nawierzchni Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
pod projektowana nawierzchniag drogi wystepuje na gltgbokosci ponizej 3,00 m Z
tego wzgledu warunki wodne podtoza konstrukcji nawierzchni sklasyfikowano jako
dobre (Tablica nr 4 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni).
Podstawowym kryterium dla sposobu posadowienia jest gteboko$¢ posadowienia budowli,
czyli odlegto$¢ podstawy fundamentu od powierzchni terenu. W tym przypadku zastosowanie
ma posadowienie plytkie . Do plytkich zalicza si¢ fundamenty posadowione bezposrednio na
no$nej warstwie gruntu, zalegajacej od poziomu terenu na takiej gtgbokosci, do jakiej mozna
wykona¢ wykop otwarty bez stosowania specjalnych umocnien jego zboczy lub $cian
specjalnych metod wykonania i bez obnizania wody gruntowej. Gleboko$¢ ta zazwyczaj nie
przekracza 3-4 m. Innym waznym kryterium klasyfikacyjnym posadowiona jest sposob
przekazania obcigzenia z fundamentu na no$ng warstwe gruntu . W przypadku tej drogi
zostalo zastosowane posadowienie bezposrednie, gdyz podbudowa drogi spoczywa
bezposrednio na warstwie wzmocnionego podtoza ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa
z betonomieszarki stacjonarnej o grubosci 15 cm gruntu . Wzmocnione podtoze spowodowato
doprowadzenie no$no$ci gruntu z kategorii no$nosci G4 do kategorii nosnosci G1 .
Dodatkowo zabezpieczono posadowienie bezposrednie drogi przez zastosowanie podbudowy
pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubosci 20 cm

Do Projektu architektoniczno-budowlanego dotaczona zostata opinia geotechniczna wraz z
analiza podloza gruntowego oraz warunkéw wodnych przeprowadzona przez geologa
uprawnionego (zatgcznik nr 1 do Opisu do projektu architektoniczno — budowlanego)

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej przez osoby niepelnosprawne .

W celu ulatwienia korzystania z obiektu ( drogi z jej elementami sktadowymi) przez osoby
niepetnosprawne zastosowano obnizenie wysokosci kraweznikéw na przej$ciach dla pieszych
oraz na koncu kazdego chodnika . Krawezniki w tych miejscach beda wystawaty ponad
krawedz nawierzchni drogi 1 cm . Ponadto zaplanowano dwa miejsca postojowe dla 0sob
niepelnosprawnych o wymiarach miejsca postojowego 3,6 m x 5,0 m . Dodatkowo przy
miejscach postojowych dla 0sob niepetnosprawnych krawegzniki zostang rowniez obnizone i
beda wystawac ponad krawedz nawierzchni miejsc postojowych (dla niepelnosprawnych) 1
cm
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7. Istniejace juz instalacje techniczne tj. instalacja zaopatrzenia w wodg¢ nie ulegaja
zmianom. Natomiast instalacja telekomunikacyjna ulega zmianie poprzez budowe
Kanatu Technologicznego KTp 1 KTu . Nalezy rowniez zabezpieczy¢ instalacj¢
energetyczng, wodociggowa i gazowa doziemng w miejscach kolizji wymienionych w

opisie do projektu zagospodarowania terenu poprzez wykonanie ostony kabli rurami
dwudzielnymi np. typu ,,AROT” . Nie zmieniajg si¢ natomiast odpowiednie dla tych
instalacji parametry techniczne .

8. Projektowana drogi nie bedzie wpltywata szkodliwie na srodowisko i jego

wykorzystanie gdyz:

a) nie bedzie zadnego dodatkowego zapotrzebowania na wodg, czyli nie zmieni si¢
ilos¢ 1 jakos¢ Sciekow .

b) nie ulegnie zwigkszeniu emisja zanieczyszczen gazowych. Niewatpliwie ulegnie
zmniejszeniu ilo§¢ zanieczyszczen pylowych (nawierzchnia z betonu asfaltowego i
chodnik z kostki betonowej zamiast nawierzchni ziemnej .

C) nie ulegnie zmianie ilo$¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow (budowa ulicy i j nie ma

wptywu na ilos¢ odpadow) .

d) nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania poza
zmianami spowodowanymi ewentualnym wzrostem natezenia ruchu, bedacym
gléwnym zrodiem tych emis;ji .

e) budowa ulicy i chodnikow wptynie na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi -
przewiduje si¢ wycinke 13 drzew-samosiejek oraz karczowanie dzikiego
zakrzaczenia .

f) wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie
przewiduje si¢ wykonywania wykopow do poziomu waod gruntowych (konstrukcja
drogi zawsze powyzej zwierciadla wod gruntowych o wiecej niz 1,10 m) .

g) budowla — drogi i chodnika w zaden spos6b nie wptywa na zwigkszenie zagrozenia
pozarowego, lecz utatwi 1 skroci dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi,
co moze by¢ znaczace przy powstaniu takiego zagrozenia .

Opracowat :

Krzysztof Borkiewicz

Zatgczniki do Opisu do projektu architektoniczno-budowlanego .
1. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla budowy drogi
sporzgdzona przez uprawnionego geologa
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