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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO DLA POTRZEB BUDOWY DROGI GMINNEJ NA ODCINKU OD
OSIEDLA SOSNOWKA DO UL. PARTYZANTOW W CH ECINACH

Gmina: Checiny
Powiat: kielecki

Wojewddztwo: swigtokrzyskie

Opracowat:

Tomasz Mhpczak

luty 2021
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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkow goodtoz
gruntowego dla potrzeb budowy drogi gminnej na odcinku od Osiedla Sosnowka do ul.

Partyzantow w Chginach, gmina Clginy, powiat kielecki, wojewodztwondi¢tokrzyskie.

Zakres prac terenowych (ilas¢lokalizacja oraz gbokos¢ otwordw) zostat

uzgodniony ze zleceniodawc

Rozmieszczenie otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1: 2000 (zat. 1).

Do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystano wyniki wherce
i bada terenowych, materialy literaturowe i archiwalne oraz obeawice normy

i rozporzdzenia.

Dla powyzszej inwestycji proponuje giprzyjecie | kategoriigeotechnicznej obiektu

budowlanego.

Opracowanie wykonano w qaiu egzemplarzach: cztery egzemplarze otrzyma

Zleceniodawca, jeden egzemplarz pozostanie u Wykonawcy.

2. BADANIA TERENOWE

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkow wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w lutym 2021 roku odwiercono 3 otwory geotechnicznych do
gtebokoki 3,0 m p.p.t. Bcznie wykonano 9,0 mb. wiengePodczas wykonywanych prac
geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntow oraz
obserwagj zwierciadta woéd gruntowych. Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac
terenowych spoeglzono karty otworéw geotechnicznych (zat. 2 — 4). Po zakonczeniu
wiercen i bada otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, z zachowaniempsisia
przewiercanych warstw litologicznych. Badania polowe i opis gruntéw wykonano zgodnie
z PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2 oraz PN-EN ISO 14689-1.
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3. PRACE GEODEZYJNE

Lokalizacg wykonanych otworéw ok&ono metoda domiaréw prostoksmych
w nawgzaniu do najbliszych istniejcych punktow charakterystycznych i naniesiono ja na
mape¢ dokumentacyjnav skali 1:2000 (zat. 1). Dodatkowo lokalizacja zostata d&re przy
pomocy uradzenia GPS w ukiadzie wspd&idnych WGS84. Wspoétezine zostaly nagpnie
przeliczone do uktadu 2000-21. &ine terenu w miejscach wykonania otworéw badawczych
okreslono na podstawie mapy topograficznejcBze wykonanych otworéw geotechnicznych

przedstawiono na kartach otworow (zat. 2-4).

4. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych zapoznarozsistniepcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przeanalizowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych prac.
W drugim etapie prac kameralnych przeprowadzono analynikow bada terenowych oraz
wykonano tekstowe i graficzne opracowanie niniejszej opinii geotechnicznej z dokumentacj

bada podtoza gruntowego.

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Wedlug Szczegotowe] mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkuszin@he
(0850), w rejonie projektowanej inwestycji wygtlja osady czwartokdu (gliny), dewonu

srodkowego (dolomity i wapienie) oraz kambru (itowce, mutowce z wktadkami piaskowcow).

Wykonanymi otworami do gbokogLi 3,0 m p.p.t. stwierdzono wygtowanie

gruntow:
* glina pylasta,

W trakcie wiercenia we wszystkich otworach geotechnicznych stwierdzono
wystepowanie gliny pylastej, ktéra nie zostata przewiercona. Rejwyystpowata warstwa
humusu (za wytkiem OG-1).

Grunt wystpujacy w podtoi przyporadkowano do jednej warstwy geotechnicznej.
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Wydzielone warstwy geotechniczne:

Warstwa |

Glina pylasta (saclSi)

we wszystkich otworach geotechnicznycha $ grunty rodzime, mineralne
drobnoziarniste. Utwory te wygiuja w stanie poétzwartym i gs wysadzinowe

Kategoria nodosci G4. Kategoria urabialnog4 (grunty sednio urabialne).

Warstwa zbudowana z mato wilgotnej gliny pylastej. Grunty tej warstwy nawiefcono

Budow podtoza gruntowego przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 2-4)

oraz na przekroju hydrogeologicznym (zat. 5).

W trakcie wiercé nie stwierdzono wyspowania zwierciadta wod gruntowych.

W zaleznosci

od

zmieniagcych

s¢ warunkow atmosferycznych i

w  zawku

z wystpowaniem w podtai utwordw izolugcych teren mog okresowo stawasie grzaski.

Rzedna | Giebokos¢do zwierciadta wody Rzedna zwierciadta wody
Nr terenu [m p.p.t] [m n.p.m.]
otworu [m . . : -
n.p.m.] nawierconegq ustabilizowanegq nawierconegqd ustabilizowanegq
0G-1 270,7 - - - -
0G-2 272,0 - - - -
0OG-3 277,0 - - - -

Wartogi charakterystyczne parametrow geotechnicznych

warstw zestawiono w tabeli

ponizej.
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6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Geotechniczne warunki posadowienia oloe& na podstawie 3 otworéw
geotechnicznych wykonanych dalgbkogi 3,00 m p.p.t. kcznie wykonano 9 mb. wierte

Charakterystyka warunkéw posadowienia wedlug rozutzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 201® sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

» w trakcie wiercenia nie stwierdzono wggbwanie nasypow niebudowlanych,

» warstwy gruntow jednorodne genetycznie i litologicznie,

» warstwy zalegajpoziomo,

> nie stwierdzono wygpowanie cigtego zwierciadta wod gruntowych,

» brak wystpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

» 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

» wykopy do gébokogi 1,20 m.
INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA:

» warstwy niekorzystne do posadowienia | (kategoriano&d G4).
INFORMACJE DODATKOWE:

» budowa geologiczna mato zmizowana,

» warunki wodne dobre, korzystne do posadowienia.

7. PODSUMOWANIE

1. Dla omawianej inwestycji w lutym 2021 roku odwiercono 3 otwory geotechniczne,
0 gkbokogki 3,0 m. tgcznie wykonano 9,0 mb. wiercen.

2. Budow geologicznguznano za mato zréicowang warunki gruntowe za proste

3. Warstwy gruntow przyporzadkowane do innej qgrupy no$osci nalezy

doprowadzi¢ do grupy noshosci G1.

4. Wykonanymi otworami stwierdzono wygtowanie w poditoaz gruntéw rodzimych,
mineralnych, drobnoziarnistych. Utwory te wymlja w stanie polzwartym i gs
wysadzinowe Kategoria nodosci G4. Kategoria urabialnos 4 (grunty srednio

urabialne).
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5. Wyksztalcenie litologiczne wygbujacych w podtosn gruntdw przedstawiono na
kartach otworéw geotechnicznych (zat. 2-4) oraz na przekroju hydrogeologicznym
(zat. 5).

6. W okresie prowadzenia wientew wykonanych otworach nie stwierdzono
wystepowanie cigtego zwierciadta wod gruntowych.

7. Wszelkie prace zwrane z wykopami natlg prowadzé w modiwie suchych
okresach roku. Grunty spoiste w wyniku kontaktu z womgmakag i uplastycznigg
sig, co prowadzi do pogorszenia ich parametréw.

8. Nie nalery pozostawia niezabezpieczonych wykopdéw w trakcie vwysenia opadéw
atmosferycznych. Mazto powodowaobrywanie i/lub osuwanie_cé%n_wykopéw.

9. W zalenoski od zmieniajcych s¢ warunkéw atmosferycznych (intensywne opady,
roztopy) naley si¢ liczy¢ z utrudnieniami w pracach ziemnych zmanych
z chtoniciem wody przez grunt (teren stanie Biotnisty).

10. Glebokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego terenu wynosi 1,00 m p.p.t. jednak
bazupc na dosviadczeniach ostatnich lat najeprzyja¢ 1,20 m p.p.t.

11.Niniejsza opinia geotechniczna nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji

panstwowe).
8. SPIS LITERATURY

Hakenberg M., 1971 r.— Szczegdétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz

Checiny (850) wraz z obgaieniami. PIG Warszawa.
Normy PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2, PN-EN ISO 14689-1, PN-B-06050.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawieustalania geotechnicznych warunkéw posadawiarbéktow
budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).
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MAPA DOKUMENTACYJNA Z LOKALIZACJA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH W SKALLI 1:2000

Objasnienia

- otwor geotechniczny

- linia przekroju
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OG-1

Miejscowos$¢: Checiny Inwestor: Gmina Checiny
Gmina: Checiny Sposdéb wiercenia: obrotowy - recznie
Powiat: kielcecki Wiercenie: Tomasz Miynczak
X: 5629953
Wojewddztwo: $Swietokrzyskie o : (uktad wsp. 2000/21)
J e y Wspdirzedne Y: 7461686 P
Obiekt: Budowa drogi gminnej Rzedna otworu: 270,7 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OG-2

Miejscowos$¢: Checiny Inwestor: Gmina Checiny
Gmina: Checiny Sposdéb wiercenia: obrotowy - recznie
Powiat: kielcecki Wiercenie: Tomasz Miynczak
X: 5630013
Wojewddztwo: $Swietokrzyskie o : (uktad wsp. 2000/21)
J e y Wspdirzedne Y: 7461573 P
Obiekt: Budowa drogi gminnej Rzedna otworu: 272,0 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OG-3
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Miejscowos$¢: Checiny Inwestor: Gmina Checiny
Gmina: Checiny Sposdéb wiercenia: obrotowy - recznie
Powiat: kielcecki Wiercenie: Tomasz Miynczak
X: 5630007
Wojewddztwo: $Swietokrzyskie o : (uktad wsp. 2000/21)
J e y Wspdirzedne Y: 7461427 P
Obiekt: Budowa drogi gminnej Rzedna otworu: 277,0 m n.p.m.
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Przekroj hydrogeologiczny A-B
skala pozioma 1:2 000
skala pionowa 1:100

m n.p.m.
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Objasnienia
Czwartorzed

- gleba

- glina pylasta

0G-1
l - otwor geotechniczny

- 66 -

m n.p.m.

- 278

- 277

- 276

- 275

-274

-273

- 272

- 271

-270

- 269

- 268

- 267

- 267

Zat. 5





