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1. Zakres rzeczowy zadania

1) kanat grawitacyjny z rur kanalizacyjnych PVC SN®@25,9"/m o di. 297,0 m

2) przylacza grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC SN8 8x#467™/m o dt. 214,0 m
3) wodochg PE SDR17 PN10 2110 x 6,6mm o ditge- 417,0m

4) przytacza wodocigowe PE SDR17 PN10 @40 x 2,4mm o dkgye 185,5m

5) hydrant nadziemny DN8O0 z zasaiw?2 kpl

2. Cisnienia wymagane w sieci wodoggowej
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r., oflee
nastpujace wymogi dot. ochrony p. parowej dla projektowanych sieci wodegowych:

1) 0,20 MPa dla ochrony p. parowej w czasie wydatku hydrantu

Qp=5 dn¥/s przez co najmniej 2 godz.
2) odlegitaci miedzy ww. hydrantami nie magprzekracz& 150 m, a odlegkei
hydrantu od budynkg 75 m, oraz wiksze od 5m odciany budynku.

Wg warunkow technicznych &iienie w istniejcej sieci wodoeigowej w rejonie wjczen
wynosi ok. 0,3 — 0,36 MPa, co zapewni wymagaseienie na cele bytowo — gospodarcze

| przeciwpaarowe w projektowanej sieci wodagowe]

3. Projektowany rurociag

Projektowana sie wodochgowa ledzie przyhczeniem istnigjcych rurocagéw PVC
2110mm w wzle W1 oraz PE g110mm wele W40 oznaczonym na Rys. nr 2

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodggowej z rur i ksztaltek PE PN1Q 110 x
6,6mm.

W pasie terenu wzdiuprojektowanego wodoggu (budynki mieszkalne i droga gminna)
nie wystpuja zadne potencjalnezrrédta skaen bakteriologicznych lub chemicznych.

Dlatego rurocigi te nie wymagaj dodatkowych zabezpieaz@rzed skaeniami.

Uzbrojenie rurocigu stanow:

— zasuwazel. mickkouszczel., kotnierzowe, krétkie 1,6 MPa z obudaeleskopow i
skrzynlg zel. osrednicy 100mm i wysoki@i min. 27cm: DN100 — 2 szt.

— hydrant nadziemny z zasgWN 80 mm - 2 kpl.
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Wszystkie elementy potrzebne do wykonania (mantawszystkich wztéw opisano
szczegotowo na Rys. Nr 7.

Miejsca zamontowania armatury (zasuwy, hydrantysumgy domowe) oraz tras
wodochgu oznaczy tablicami informacyjnymi z tworzyw sztucznych (wignne literki)
umieszczonych na budynkach lub ogrodzeniach trvinatyc

4. Rury ostonowe dla przyhczy wody
Zgodnie z wnioskiem Inwestora, dla przysziowego wykonania przyezy wody do
przylegtych dziatek, projekt przewiduje pozostavigempod projektowana nawierzchni
drogi, rur ochronnych PE100 SDR 17 @90 x 5,4mmpwgjili podtuznych - rys. nr 6 w
projekcie wykonawczym.

5. Projektowany kanat sanitarny

- Projekt przewiduje wykonanie kanatu z rur karedignych kielichowych PVC-U (SDR

34 — SN 8Yn?) @ 200 x 5,9 mno éciankach litych, z kielichami ze zintegrowanszczell
zamontowag na gogco w trakcie produkciji.

Rury i ksztattki winny by ze sobh kompatybilne, a wic stanowd jeden system,
pochodzcy od jednego producenta.

Studnie betonowe $1200mm

- studnie z kggéw betonowych (beton klasy nie mniejszej Qi35/45 (B45) o stopniu
wodoszczelngci W 12, nasgikliwosci < 5%) osrednicach 1200mm

- dennice studni: monolityczna — jednorodna, prefieddwvana, z fabrycznie osadzonymi
w trakcie produkcji przégiami szczelnymi gwarantagymi szczelnéé polgczen z
rurami oraz monolityczpkinetg betonowy.

- zeliwne stopnie ztazowe zamontoivav czasie betonowania ¢géow mijankowo w
dwoch rzdach w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledda pionowej osi stopni
0,30m.

- styki kregdbw naley taczy¢ na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM

spetniajce wymagania PN-EN 681-1
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Na studzienkach zamontodvawvtazy DN600mm  kl. D400 zzeliwa szarego z
wypetnieniem betonowym zabezpieczone przed otwarcieez otworow wentylacyjnych
z wkiadlg gumowg, wykonane zgodnie z nognieEN 124.200.

Studnie montowabez piegcieni odcyzajacych.

Dopasowanie wysokeai zamontowanych wtazéw do jezdni lub terenu mglazyska
podmurowaniem z cegly kanalizacyjnej Ilub poeeniami betonowymi o potrzebnej
sumie wysokéci. Projekt przewiduje wbudowanie psereni g 860/625 o wysokoiach
60, 80 i 100 mm, wykonanych z betonu C35/45.

Grunt pod podstagvstudni naley zagssci¢ do wskanika Is 0,98.

Studnie kaskadowe

Przy r@nicy wysokaci dna i whczenia kanatu do studni powsj 50cm nalgy wykona
kaska@ zewretrzng. Kaskag wykona z rur o parametrach rur kanatu gtéwnego lub

bocznego. Kaskady wykoéagodnie z Rys. nr 9.

6. Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej
Grawitacyjne przycza kanalizacji sanitarnegtls wykonane z rur kanalizacyjnych PVC
160 x 4,7 mm kielichowych, sztywndci obwodowej SN 8 kN/f o jednorodnej strukturze
oraz barwie w catym przekrojtcianki zgodnie z normPN-EN 1401-1:2019-Q73czonych
na uszczelki gumowe. Pragka wykonane ¢gla od studni wdczeniowej 1200mm do
granicy dziatek i zdepione korkiem.

Zagkbienia i spadki projektowanego kanatu i pergdy @ okreslone na profilach

podiwznych. Zag¢bienia i minimalne spadki kanatu wynigag gkbokdsci istniepcego
kanatu sanitarnego do ktoregogezymy kanat projektowany oraz zapewnieniazhvoosci

grawitacyjnego wiczenia przyczy kanalizacji sanitarnej.

7. Wymogi dot. jakosci rur i armatury

Jaka¢ montowanych rur i ksztattek powinna dpotwierdzona deklaracjami zgodweo
przez producentéw posiadaych certyfikaty dot. wdrgenia procedur kontroli jakoi.
Takze cata armatura do zamontowania w projektowanymciggu powinny posiadaww.

deklaracje.



8. Proba szczelnéci wodociagu

Prélke szczelnéci odcinkdw sieci z rur PE nate wykona zgodnie z Norrp Europejsk
PN-EN 805:2002. Wysoko cisnienia probnego winna wyna@ési MPa.

Zamontowany rurogg Iub jego odcinki, zabezpieczone przed przemieszem
czesciowg obsypl, nalery podd& probie wodnej na émnienie 1,0 MPa (10 atm), zgodnie z
normg PN-97/B-10725 ,Wodoagi”. Przewody zewetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze, z uwzgldnieniem w/w Normy Europejskiej pr. PN-EN 805:200Zocedura
proby szczeln&i winna obejmowa faze wsiepng zawierajca okres relaksacji materiatu,
pofaczory z préba spadku @iienia oraz zasadnigzprole szczelnéci. Chodzi o
uwzgkdnienie zjawiska zmiany wymiarbw geometrycznych ru tworzyw
termoplastycznych w wyniku petzania materialu. D@kp wodnych rurogigu naley

uzywa¢ wody wodocigowe).

9. Proba szczelnéci kanatu
Prély przeprowadza esi po utazeniu przewodoéw i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem z#lhezpieczenia przed poruszaniem
przewodu. Wszystkie g¢za powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekoéw. Prbzczelnéci przewodu wykonana cénienie 1,5 cinienia
wystepujacego w danym ruroggu
Proke szczelnéci odcinkéw kanatu wykortazgodnie z normami PN-EN 1610:2002 oraz
PN-B-10725: grudzie 1997.
Odcinek sieci m#zna uzna za szczelny, jeeli przy zamkngtym doptywie wody pod

cisnieniem prébnym w czasie 30 min. nigdhie spadku énienia.

10.Ptukanie i dezynfekcja rurociggu
Po pozytywnym wyniku proby szczekw rurocihg naley wyptuka przy wyciu wody z
istniejgcego rurocigu w wezle W1 lub W40 (miejsce przytzenia).
Odcinek sieci ptukado czasu uzyskania wyptywu czystej (bezbarwnegyvo
Po wyptukaniu rurogigu naley dokona& jego dezynfekcji chlorowym roztworem wodnym

0 stzeniu 20 +30mg chloru wolnego w dwody; czas przetrzymania roztworu 48 godz
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Usunkcie roztworu z wodoggu powinno nagpi¢ pod dziataniem énienia wody z sieci.
Usuwany roztwor chloru winien Byzneutralizowany tiosiarczanem sodu w proporcjid,5
na 1 g chloru pozostatego.

Po ww. plukaniu naley zleci pobranie prébek wody i wykonanie ich analizy

bakteriologicznej. Analizy takie wykonuje &izy innymi laboratorium przy Ratwowym
Powiatowym Inspektorze Sanitarnym w Kielcach.

Rurochg mazna whczy¢ do eksploatacji przed uptywem 10-ciu dni od czasbrania
probek z pozytywnymi wynikami w/w analizy. W przyjia negatywnych wynikow takiej
analizy wyej opisan dezynfeka i ptukanie naley powtorzyé.

Wykonawca nie posiadgly odpowiednichsrodkow do przeprowadzenia dezynfekcii,
moze zlect jej wykonanie do specjalistycznych zaktaddw.

Niezastosowanie procesu dechloragfifie szkodliwe dlarodowiska.

11.Warunki gruntowo — wodne w wykopach

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie ,Geotédme badania warunkow
gruntowych posadowienia”.
Podstaw tego opracowania stanawiotwory badawcze o e¢bokasci 3,0m. Profile
litologiczny (rodzaje gruntow) otworow, wrysowana profilu podiknym wodocigu i
kanatu sanitarnego, wykazuyystpowanie:

1) gleby ciemnoszarej w strefiegtpokasci od 0,00 do 0,40 m p.t.

2) it pylastyzotty w strefie géb. 0,40+ 1,6 m p.t.,

3) skata m¢kka w strefie gtbokasci 1,6 + 3,0m p.t.

Wykonanymi otworami nie nawiercono wody gruntowej.

12 Wytyczne wykonania robot

12.1 Wytyczenie trasy kanatu i wodoggu

Wytyczenie tras w terenie nale dokon& przez ustalenie usytuowania studzienek
(stabilizacja) i zatama sieci w oparciu o wspotedne na rys. nr 2 oraz domiary do
obiektow istniegcych w terenie. Na odcinkach gdzie kanat i wodgaisytuowaneasw
zblizeniu do istnigjcego uzbrojenia terenu, trasnalery wytyczye po rcznym

odkopaniu i ustaleniu usytuowania tego uzbrojenia.



12.2 Wykopy

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych naie

- zapozna sie z oping narady koordynacyjnej

- powiadomé zarzdcg drogi gminnej; uzgoddi warunki zagcia pasa drogowego i
prowadzenia w nim robot

- zawiadomt uzytkownikow istniegcego uzbrojenia terenu o przygieniu do robot w
poblizu tego uzbrojenia,

- wykon& recznie tzw. przekopy rozpoznawcze celem doktadnelpkalizowania
Istniegcego uzbrojenia podziemnego.

- W rejonie zblken do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zpale

wykonywa recznie z zachowaniem szczegoélnej oatiasci

W trakcie prowadzenia wykopow naleprzestrzeganastpujacych zalece:

> Wykopy sprztem mechanicznym magoy¢ prowadzone w odlegici nie mniejszej
niz 3,0 m od istnigjcych kabli i rurocigow.

> Istniegce znaki (stupki) geodezyjne naje chront przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem

» Co najmniej ostatnie 20 cmetpokasci wykopu naley pogkbia¢é recznie. W razie
stwierdzenia przegbienia wykopu, dno nakly wyrowna piaskiem i zaggci¢ do
wskanika 3> 0,95 wg normalnej proby Proctora,

> Urobek z wykopéw naley skladowa od strony spodziewanego naptywu wod
opadowych w celu ochrony wykopu przed zalaniem wadaowierzchniowymi,

> W miejscach przé¢ dla pieszych i drog dojazdowych do posesji, wykao@aery

zabezpieczy barierkami ochronnymi oraz stosasMdadki i mostki tymczasowe,

» W miejscach zb#ien do drzew, stupéw, fundamentéw budynkow i budowlieza s
wykonywanie tzw. wykopéw szybikowych, tj. pozostawie nienaruszonych
progow (przerw) w wykopie o diugoi do ca 1,5 m. Po dogiieniu wykopu po obu
stronach takiego progu nale wykona w poblizu dna otwér umdiwiajacy

przesungcie rury przewodowej oraz obudowanie jej ggarzonym piaskiem.



13.Posadowienie rur i zasypka wykopow

Projekt przewiduje posadowienie rur w wykopie oftyar o scianach pionowych
umocnionych na 10cm podsypce piaskowej i 15 cm pdespiaskowe]

Osie wykopow wytyczg w terenie na podstawie wspaidnych opisanych na Rys. 2.
Zaleca s} prowadzenie robot odcinkami, ktorych kompletne wydnie (od wykopu do
zasypki) powinno b§ zrealizowane w okresie do 10 dni roboczych (14 dni

kalendarzowych) tj. w czasie 2 tygodni.

Na catej dlugéci wykopow warstw glebows nalezy sktadowé odrebnie od pozostatego
urobku, a nagpnie wykorzysta w cataci do jej petnej rekultywacii.

Wykonywanie wykopow oraz ich zasypknaleey prowadzé w sposéb zapewniggy
maksymalne ograniczenie zniszfiastniegcego zagospodarowania terenu.

W szczegolnéci nalezy chront istniegey stan aytkowania i struktug warstwy glebowe.

14.0znaczenie trasy sieci wodoggowej.

Po zakaczeniu préby szczeldoi rurochggu przed jego zasypaniem, nglevykona
geodezyjg inwentaryzag okreslajaca usytuowanie wztOw i miejsc zamontowania
armatur oraz rgnych wysokéci. Okoto 0,4 m powyej rur naley utozy¢é tasme
lokalizacyjrg koloru niebieskiego o szerad@ 20cm. Po zasypaniu w/weaty i armatury
naleey oznaczy tabliczkami z opisem i domiarami. Tabliczki taki@cowa trwale do

istniejgcych ogrodzé lub stupkéw betonowych.

15. Zalecenia i uwagi kaicowe

Przed zasypaniem kanatow, rumgu |1 armatury naley wykona& inwentaryzagj
powykonawcz. Inwentaryzacja winna By wykonana przez uprawnionego geaedet
Odpowiedzialné¢ za jej wykonanie spoczywa na Wykonawcy robat.

Dokumenty stanowce Zat. 4 + 6 stanowiwarunki techniczne i uzgodnienia dotyce
wykonania projektowanych robot.

Wykonawca RoboOt powinien zapoznasie z tymi uzgodnieniami i bezwzglnie
realizow& ich ustalenia.

Projektant mgr in. Konrad Rachuna
upr. bud. Nr SWK/0207/POQS/13



