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kostka brukowa betonowa| 8 cm 8 cm |kostka brukowa betonowa
Kanat Technologiczny podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4)|5 cm 5 cm | podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4)
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 10 cm 10 cm | podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30) mechanicznie (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30)
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 | 10 cm 10 cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
4 cm| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
8 cm| warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg AC 16W
22 cm | podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
20 cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4
15 cm | wzmocnione podtoze ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa
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podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 10 cm 10 cm | podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego . 8
mechanicznie (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30) mechanicznie (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30) o m
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