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OPIS DO CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ PROJEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ wodochgowa ; kategoria XXVI: k=8,0; w=1,0

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ; kategoria XXVI: k = 8,v;= 1,0

2. Zamierzony sposob aytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana ste wodochgowa pojczona z rurogigami PVC g110mm w gle W1 |

PE@110mm w wzle W40 ledzie dostarczata wedlla potrzeb bytowo — gospodarczych do

przylegtej planowanej i istniggej zabudowy mieszkaniowe.

Wg warunkéw technicznych&iienie w istniejcej sieci wodocigowej w miejscu wiczen

wynosi od 0,3 - 0,36 MPa, co zapewni wymaga®meienie na cele bytowo — gospodarcze i

przeciwpaarowe w projektowanej sieci wodagowe.

Projektowany kanat sanitarnydizie przyjmowakcieki bytowo — gospodarcze z budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych.

Scieki te keda odprowadzane grawitacyjnie do istaiggj studni na kanale sanitarnym w ul.

Matej skad doptyry na oczyszczalnisciekOw.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu budowlanego
Teren inwestycji nie jest offy Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzemneg
Zgodnie z wydas decyzp LICP projektowany wodogg i kanat sanitarnygsurzadzeniami
infrastruktury technicznej zwzanym z uytkowaniem podstawowym terenu zabudowy
mieszkaniowej.
Planowana inwestycja nie koliduje z dotychczasovpygreznaczeniem terenu i istrieym
zagospodarowaniem i zapewnia zachowanie jego walkréjobrazowych
Realizacja przedsizi¢cia nie wigze st z koniecznéciag uzyskania zgody na zmian
przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze
Przedmiotowej inwestycji nie dotygograniczenia w zakresie potrzeb ochrérgdowiska

I zdrowia ludzi.



4. Charakterystyczne parametry techniczne

1) kanat grawitacyjny z rur kanalizacyjnych PVC SN®&25,9™/, o dt. 297,0 m
2) kanaty boczne z rur kanalizacyjnych PVC SN8 g 16D%4, o dt. 214,0 m

3) wodochg PE SDR17 PN10 2110 x 6,6mm o ditge- 417,0m

4) hydrant nadziemny DN80 z zasgiw?2 kpl

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie padowienia obiektu

budowlanego

Zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daforskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posasttaiobiektéw budowlanych z dn.
25 kwietnia 2012r (Dz. U. z 2012 poz. 463) w strefiosadowienia projektowanego
wodochgu i kanatu sanitarnego wygluja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zalicza st ze wzgédu na posadowienie >1,2 m ppt. dimgiej kategorii geotechnicznej
Uktadanie rur kanalizacyjnych me odbywa sie tylko na przygotowanym podta.

W dnie wykopu pod rury natg wykona& podsypl¢ z piasku o grubiei 10 cm . Podsypk
nalezy zagsci¢ sprztem mechanicznym do wskaka Is = 95 % wg normal. préby Proctora.
Podtaze powinno by profilowane w miag uktadania kolejnych rur. Rury po ueniu
powinnyscisle przylega do podiaa na catej swej diugoi.

Po ul@eniu rue nalery zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin
piaskiem. Przed uk@zeniem dnia roboczego, naje zabezpieczy konce rur przed
zamuleniem wogldeszczow.

Po ul@eniu rur naley wykona ich obsypk piaskiem do wysok&i 20 cm ponad
wierzch rury zagszczonym do 1& 95 % wg PN-77/8931-12.

Wykop w pozostatej egci nalezy zasypa warstwami zgodnie z ustaleniami na rys. nr 9

w projekcie technicznym.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktergujace wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie

Projektowana siewodochgowa i si€ kanalizacji sanitarnej:

- bedzie dostarczata wedlla potrzeb bytowo — gospodarczych do planowaaleydowy
mieszkaniowej, a ste kanalizacji sanitarnej ¢olzie odprowadzatacieki bytowo —
gospodarcze na oczyszczalnprzez co zapewni zasadmicpoprave warunkow
higieniczno — sanitarnych na terenie w/w zabudowsszkaniowe]

- nie emituje zanieczyszazgazowych

- nie powoduje produkcji odpadéw

- nie emituje hatasu (jedynie podczas budowy — nhiatasu od maszyn i spta)

- nie powoduje wibracji i promieniowania

- nie jest w kolizji z istnigjcym drzewostanem.

7. Wyposazenie budowlano — instalacyjne zapewnigce uwytkowanie obiektu

zgodnie z przeznaczeniem

- wodochg zapewni dostarczenie wody dla potrzeb bytowo -spgdarczych do
planowanej zabudowy mieszkaniowej

- hydrant przeciwpiarowy zapewniacy ochrog p. pazarowy istniegcej i planowane;j
zabudowy mieszkaniowe]

- Kanat sanitarny zapewni odbidéciekow z istniegjcej i planowanej zabudowy
mieszkaniowej

- studnie kanalizacyjne do ktorychaekane bda przylgcza od budynkéw mieszkalnych
Elementy kanalizacji sanitarnej, kanaly i studnieusm by¢ wykonane w sposéb
zapewniaicy szczeln& konstrukcji, uniemgliwiajac przenikanie zanieczyszczedo
gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziatywanigasrodowisko

Zastosowane wyroby budowlane powinny postadgproba¢ techniczm wiasciwej

jednostki aprobugcej stwierdzajcej o dopuszczeniu do obrotu i stosowania

Projektant mgr in. Konrad Rachuna
upr. bud. Nr SWK/0207/POOS/13



