Pobocze gruntowe doziarnione
kruszywem o grubosci w-wy 10 cm

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

skala 1:50

DROGA OD WIERZCHOLKA Pp w kierunku WIERZCHOLKA P

granica wiasnosci

typ "A"

od km 0+000 do km 0+098,80
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Kanat Technologiczny L/

8 cm |kostka brukowa betonowa
|F“-"'R GEOSYNTETYCZNY 5 cm |podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4)
10 cm | podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
|RURA PERFOROWANA PVC D-110 mechanicznie (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30)
10 cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
KRUSZYWO FILTRACYINE, 4 cm| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
© wspétezynniku filtracji k=8 6 cm| warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

m/dobe

geosiatka wzmacniajgca o wytrzymatosci powyzej 100kN/m i wydiuzeniu < 3%

istniejgca warstwa z betonu asfaltowego po frezowaniu powierzchniowym profilujgcym

istniejgca konstrukcja nawierzchni i podbudowy drogi

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

skala 1:50

DROGA OD WIERZCHOLKA Pp do WIERZCHOLKA P

typ IIB"

od km 0+098,80 do km 0+113,80
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