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Formuta PFU - “Zaprojektuj i Wybudu;j”’

Program funkcjonalno — uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie
przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdétowe warunki programu
funkcjonalno — uzytkowego znajdujg sie w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). Zgodnie z § 15 cyt. Rozporzadzenia program
funkcjonalno — uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i roboét
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych. Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci zamdwienia w formule
,,Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

I. Faze projektowg — opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie

posiadanej przez Zamawiajgcego koncepcji funkcjonalno — przestrzennej
i dokumentacji geotechnicznej,

Il. Faze wykonawczg — wykonanie robét budowlanych
Zamawiajacy ustalajgc wartos¢ zamdwienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:

a) Planowane koszty prac projektowych,

b) Planowane koszty robdt budowlanych.
Zasady opracowania obu powyzszych wyliczenn okresla rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

(Dz. U.z 2021 r., poz. 2458).
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Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji
projektowej wyraznie nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawcag
i projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(VE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
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Inspektor nadzoru — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze rdéwniez
oznaczac osobe Inzyniera w rozumieniu warunkow kontraktowych FIDIC;

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Sie¢ wodociggowa — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami
odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode ludnos$é lub zaktady produkcyjne. Przewdd stanowigcy
cato$é techniczno-uzytkowa albo jego cze$é stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej;

Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacja wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét;
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami

powodowanymi przez ruch na drodze;
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Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzgdzen liniowych
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);
Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét
budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegblnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu
wyznaczonych termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robét;
Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej

kanalizacji/wodociagu;
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Przeszkoda naturalna - element $srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda
terenowg;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego
i istniejgcego uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020);

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robodt
budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspodlny Stownik Zamodwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg;
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Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang

lub europejska aprobatg techniczng;
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l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, budowa i rozbudowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Cisew, Kaczki Srednie, Korytkéw, Turkowice i Zuki, gm. Turek wykonanej z

PVC.

Zamowienie pn.: ,,Opracowanie Programu Funkcjalno Uzytkowego dla budowy i rozbudowy
sieci wodociggowej z rur PVC dla miejscowosci Cisew, Kaczki Srednie, Korytkéw, Turkowice i
Zuki” ma na celu poprawe jakoéci zycia mieszkaricdOw  ibezpieczerstwa  p/poi. na
rozpatrywanym terenie. Potrzeba budowy oraz rozbudowy sieci wynika z konieczno$ci dostawy
wody o jakosci odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. W
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Inwestycja zapewni poprawe stanu
zdrowia ludnosci dzieki spozywaniu zdrowej wody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).
Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002
,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”

Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawag
o wyrobach budowlanych, muszg posiadaé¢ aktualny atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu
z wodg pitng, producent jest obowigzany posiadac¢ certyfikat 1ISO 9001 lub inny réwnowazny

systemem zarzadzania jakoscia.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

1.1.1.Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisdéw: opinii,
zgbd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem,

- obstuge geodezyjng,

- wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektu w zakresie budowy
nowej sieci wodociggowej,

- budowa hydrantéw p.poz.

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych

z oddaniem przebudowanej sieci wodociggowej w uzytkowanie,
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- inwentaryzacje powykonawczg,

- nadzér autorski projektanta,

1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdéwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacje projektowa

zawierajgcg nastepujgce elementy:

1. 2 egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U z 2022 r. poz. 1679), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi

normami, zawierajgcej miedzy innymi:

a. komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami w tym uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej dotyczacej

projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
b. opinie geotechniczng,
c. projekt sporzadzony na aktualnych mapach do celéw projektowych,
d. uzgodnienia w zakresie budowy przytgczy z wtascicielami posesji,
e. aktualny wykaz witascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,
f. informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g. dodatkowo catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce nalezy ztozy¢é do

Zamawiajgcego rowniez w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD:

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zachowaniem

nastepujgcych formatow elektronicznych:
- rysunki, schematy, diagramy — PDF, DXF, lub inny tozsamy,
- opisy, zestawienia, specyfikacje — MS Word, MS Excel, PDF lub inny tozsamy,
- harmonogramy — format MS Excel lub inny tozsamy.

2. Powyisza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe Ilub
zgtoszenia w zakresie przebudowy sieci wodociggowej objetej niniejszym Programem

Funkcjonalno - Uzytkowym.
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Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe lub zgloszeniem, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu 2 egzemplarze w jezyku polskim
projekt budowlany (opisy, obliczenia, rysunki i itp). Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, pozostate

egzemplarze pozostajg u Zamawiajgcego.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny

opracowania dokumentacji projektowej.

3. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych ze
szczegdtowoscig wskazang w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2022 r. poz. 1679)
celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych.

4. Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez

w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem

nastepujgcych formatéw elektronicznych:

o Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF

« Opisy, zestawienia, specyfikacje — PDF, format MS Word, MS Excel
Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakorniczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdt

budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawczg.
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Projektowany wodocigg zostanie wybudowany:
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Dtugos$é [mb]

Srednica

Zatacznik
Miejscowos¢ Numer dziatki [mm]
projektowana | do budowy nr
Cisew 600/2, 638, 636/7 | 735 535 110 1
767, 786/16, 2
Cisew 787/24, 787/11, | 1015 325 110
787/18,789/44
) 97/3, 247/5, 3
Kaczki Srednie 258 145 110
247/6,101/7
Kaczki Srednie 168/2 90 90 110 4
Korytkéw 70/26, 70/19 158 158 110 5
83/18, 84/24,
Korytkow 145 145 110 6
84/29, 84/33
Turkowice 300, 282/2, 278/20 | 540 210 110 7
Turkowice 300, 312/1 165 165 110 8
Zuki 391, 25/4,17/10 165 165 110 9

Przebieg wodociggu zgodnie z zatgczonymi mapami

1.2.2. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjg¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkarnca

tj. =100 dm3/os*dobe.

Zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla

mieszkarncow jednostki osadniczej o liczbie mieszkaricow do 2 000 wynosi 5 dm3/s.
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1.2. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania

Wykonawca, projektujgc i realizujgc budowe sieci wodociggowej, powinien uwzgledni¢ fakt, ze

w czasie prowadzenia robot budowlanych, istniejgca sie¢ wodociggowa musi by¢ czynna.

1.3.2. Docelowe parametry

Nowo zaprojektowany wodocigg ma mie¢ $rednice: @ 110 mm — 3 271 mb, z mozliwoscig

przytaczenia nowych odbiorcéw poprzez zastosowanie opasek do nawiercania.

Nowo wybudowany wodocigg ma mieé srednice: @ 110 mm — 1 938 mb, z mozliwoscig

przytaczenia nowych odbiorcéw poprzez zastosowanie opasek do nawiercania.

1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.4.1. Informacje ogdlne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci wodociggowej powinny by¢
oparte tylko na materiatach posiadajgcych atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednié interesy zarzadcy drogi, witasciciela nieruchomosci

oraz wtasciciela sieci.

Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celdw

projektowych w skali 1:500 lub 1:1000

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jak réwniez

udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.2. Wytyczne projektowe:
a) Proponowana trasa uzgodniona z Zamawiajgcym — zakres wg zatgcznika graficznego.

b) Przed przystgpieniem do wykonywania prac projektowych nalezy uzyska¢ Warunki

Techniczne z Zaktadu Ustug Wodnych w Koninie oddziat w Turku,
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c) Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowa¢ w pasach drég publicznych w przypadku braku
mozliwosci poprowadzenia trasy w pasie drogi publicznej sie¢ nalezy zaprojektowaé na

terenach prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich zgéd.
d) Sie¢ wodociggowq nalezy zaprojektowacé z rur i ksztattek PCV lub PE100, PN10
e) Witaczenie budowanego wodociggu do sieci wodociggowej @ 110 mm wykonanej z PVC.
f) Sie¢ wodociggowaq nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.

g) Rozmieszczenie hydrantdw nalezy projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr
124, poz. 1030); oraz na koncéwce przewodu wodociggowego, za ostatnim przytgczem.
Na sieci wodociggowej nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm.
W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydrantu nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje

utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sie stosowanie hydrantdw podziemnych.
h) Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w wezle potgczeniowym wodociggu.

i) Skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczone
skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego, skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ za

pomocg prefabrykowanej opaski betonowej,

j) trasa sieci wodociggowej powinna byé prowadzona po trasie zblizonej do linii prostej.

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych bylo podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.
Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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- zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,
- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg

Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie
z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, atakze w normach iwytycznych. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane
nie pdziniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktory dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA.

2.1. Cechy obiektu

2.1.1 Wymagania technologiczne
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Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrane
materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac

niezbedne atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Preferowang metodg wykonania sieci wodociggowej jest metoda wykopkowa. Metode
bezwykopowg (przeciski) nalezy stosowaé¢ w miejscach przejscia wodociggu pod przeszkodami
np. drogi, chodniki. W przypadku zastosowania przeciskdw nalezy stosowac stalowe rury

ochronne.
2.1.2. Wymagania budowlane i materiatowe
2.1.2.1. Materiaty faczace

Wszystkie nakretki i sruby zaopatrzone zostang w podkfadki umieszczone pomiedzy s$rubg

a nakretka, grubos¢ podktadek winna byé zgodna z norma.

Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie bgdz w innych
miejscach narazonych na kontakt z woda lub wilgocig (lecz na state nie przebywajgce

w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodpornej

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podkfadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg nalezy poddaé¢ cynkowaniu,

a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.
2.1.2.2. Rury

Rury oraz wszelkie elementy tgczace je muszg byé materiatami pierwszej klasy, o regularnym
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych

struktur i innych defektéw.
Materiat rur i ksztattek: PCV lub PE100
Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
Dopuszcza sie transport nastepujgcych rodzajow medium:
- woda,
- woda z chlorem.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé za pomocy zgrzewania za pomocg zgrzewarek
doczotowych, elektrooporowych lub za pomocg potaczen kielichowych wciskanych.
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2.1.2.3. Hydranty

Wymagania Zaktadu Ustug Wodnych w Koninie oddziat w Turku: Hydrant p.poz. sztywny
nadziemny DN 80 wraz z zasuwg typu E1, kolano stopowe oraz skrzynka do zasuw Zzeliwna
duza. Typ proponowanego hydrantu nalezy uzgodnié¢ z Zaktadem Ustug Wodnych. Hydranty
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atest higieniczny PZH,

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.
2.1.2.4. Zasuwy

Wymagania Zaktadu Ustug Wodnych w Koninie oddziat w Turku: Zasuwy z zeliwa sferoidalnego,
kotnierzowe na cisnienie nominalne 1,6 MPa (16 bar) posiadajgce obowigzujgce atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950 9001 o $rednicach
DN100, DN80. Korpus i pokrywa zewnatrz i wewnatrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powtoka zewnatrz i wewnatrz powtokag elastomerowg
(dopuszczong do kontaktéw z woda pitng). Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie

sze$ciokatnym ze stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed korozja.

Obudowy do zasuw teleskopowe — system producenta zasuw. Skrzynki do zasuw Zzeliwne z

napisem ,woda”.

Pofaczenia kotnierzowe nalezy izolowac¢ rekawami termokurczliwymi lub tasmg PE. Wokét
skrzynek do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy ukfadaé na

podtozu betonowym — blok oporowy.
2.1.2.5. Materiaty na podsypke i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty

spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm, grubos¢ obsypki 25 cm.
2.1.2.6. Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowe] nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700.
Opisy wykonane w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowac¢ na trwatych elementach ogrodzend za zgoda wifasciciela nieruchomosci lub na

stupkach stalowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.
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2.1.2.7. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienia nalezy stosowaé w kazdym najnizszym punkcie profilu podtuznego wykopu gdzie

pojawiajg sie wody gruntowe.
2.1.2.8. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie

to:
- koparko —tadowarki,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

- spawarki, zgrzewarki do PE,

szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien byé stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
2.1.2.9. Transport

Rury nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, ktérym sg przewozone.

Korice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddw samowytadowczych. Materiaty nalezy

zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
2.1.2.10. Sktadowanie

Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci

W pozycji poziome;j.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym.
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Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.
2.1.2.11. Wycinka drzew i krzewow

Wykonawca winien projektowac sieci w sposob unikajacy kolizji z drzewami i krzewami, a ich

wycinke traktowad jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce racjonalnych innych rozwigzan.
2.1.3. Wykonanie robét
2.1.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody
kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca

dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po
drugiej stronie wykopu. Wykonac¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz na
profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg tj. 10 cm piasku. po utozeniu
rurociggu nalezy przystgpi¢ do osypki rury o grubosci 15 cm nastepnie nalezy wykonaé zasypke
wykopu, ktdérg nalezy realizowac warstwami co 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy. Zaktada
sie petng wymiane gruntu, dopuszcza sie zastosowanie ziemi z wykopéw do realizowania
zasypki po przeprowadzeniu badan geologicznych i wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nadmiar urobku nalezy rozplanowaé mechanicznie w miejscu do tego

wyznaczonym.
2.1.3.2. Roboty montazowe
2.1.3.2.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia
uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna
istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego
prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie

z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Przy zasypie rury wodociggowej nalezy zwréci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
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2.1.3.2.2 Uktadanie przewodow oraz ich montaz.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie
na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Potaczenia rur
w zaleznosci od wybranego materiatu PVC/PE wykonywaé poprzez taczenie kielichowe na
uszczelke lub poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Odbiér robdét montazowych
dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania ibadania przy odbiorze”, PN-EN 805 — zaopatrzenie w wode — wymagania

dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
2.2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoniczenia robdt
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi

konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazidej czesci sktadowej urzadzen

i materiatéw, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione

z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu

budowy wszelki ztom, odpady.
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Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno —

technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robot objetych PFU.
2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy. Wszelkie

koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.
2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wfasciwego
wykonania robot na witasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanych w pkt. 1.1.2 ust. 1 i uzyska

zatwierdzenie w trybie opisanym w pkt. 1.1.2. ust. 2 PFU.
2.2.1.3. Zgodno$¢ robot z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali

rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach

i w PFU bedga uwazane za wartosci docelowe.
2.2.1.4. Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoniczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzyé roboty objete PFU. Jako

obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien przejecia robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien

na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.
2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy innymi:
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a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) Decyzja Srodowiskowa,

c) Decyzja Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy,
d) Pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw,

jezeli bedzie to konieczne.
2.2.2. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU
i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci,

posiadajgce odpowiednia atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatédw. Liczba
srodkéw transportow bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametrow

technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2.2.4. Wykonanie robét wraz z projektem

2.2.4.1. Harmonogram robaét.
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Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujgce

czynniki i warunki:

- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapdw projektowania

i realizacji robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe oraz pozostatych decyzji

administracyjnych,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczeAstwem i organizacja ruchu powinny

znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdét na danym obszarze.
2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia do

zakonczenia i odbioru robdt, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy

odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i medidow na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ i poniesienie

zwigzanych z tym optat.
2.2.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci ustawy o odpadach.
2.2.4.4. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

robét budowlanych, ktdry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
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- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkdéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robodt

budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku

i czystosci,
- organizacji pracy na budowie,

- sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2.2.4.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji robét musi by¢ utrzymana ptynnos$¢ ruchu publicznego. Koszty objazddw,

przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
2.2.4.5. Zabezpieczenie interesdw osdéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i rzadzen podziemnych.
2.2.4.6. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopdw.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robét odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowéw przydroznych

i melioracyjnych —w przypadku odprowadzania wdéd do tych rowdw.
2.2.5. Kontrola jakosci robét

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi préby

ci$nienia wybudowane;j sieci. Z préb cisnienia sporzgdzony zostanie stosowny protokot.

Wykonawca na wtasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jako$ci wody

w nowo wybudowanym wodociggu.

Wykonaweca na wtasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan
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Zageszczenia gruntu po trasie nowo budowanego wodociggu.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem za przekazanie dziennika budowy Wykonawcy
odpowiada Zamawiajacy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne w porzadku chronologicznym.
2.2.6. Odbior robot
2.2.6.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru

robot dokonuje Zamawiajgcy.
2.2.6.2. Warunki odbioru roboét

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakorficzenie robét po zweryfikowaniu odbioru
korcowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia
w trakcie odbioru koficowego usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin

na usuniecie tych usterek.

2.2.6.3. Dokumenty odbioru robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) oryginat Dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe,
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3)
4)
5)

6)

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
protokoty z badan i sprawdzen,
deklaracje zgodnosci i atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.
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