PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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KO Sucharskiego w Rawiczu.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu.
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawczej drogi
1/KNNR 1 D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./0111-01 01a renie réwninnym
1|analogia
0,07815 km 0,08
RAZEM 0,08
1.2/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
2|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z betonu (ttucznia) gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1./0801-06
2
147,5%0,25+119 m?2 155,88
RAZEM 155,88
3|KNNR 6 D-01.02.04 |Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |m2
d.1./0803-01 grub. 8 cm na podsypce piaskowej
2
119,0 m?2 119,00
RAZEM 119,00
4|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|/0806-01 wej
2
146,0 m 146,00
RAZEM 146,00
5|KNR 2-31 |D-01.02.04 [Rozebranie taw betonowych m3
d.1./0812-03
2
146*0,1*0,3 m3 4,38
RAZEM 4,38
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. sredniej |m2
d.1./0102-02 3 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2
147,5%0,25+480,0 m?2 516,88
RAZEM 516,88
7|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1.{1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
2|1103-05
155,880,2+119,0*0,08+146,0*0,15*0,3+4,38+480*0,03 m3 66,05
RAZEM 66,05
2 ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa wpustéw ulicznych wraz z wymiang rusztu zeliwne- |szt.
d.2(1406-02 go. Ruszt zeliwny 400x600 mm D400 wraz z betonowa ptytg odcigzaja-
ca.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z wymiang |szt.
d.2|1406-03 zeliwnego wiazu studni D400 oraz montazem pokrywy studziennej dn
1000 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 D-04.00.00 PODBUDOWA
3.1/45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
10/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie pod  |m2
d.3./0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
22,4+101,0 m?2 123,40
RAZEM 123,40
3.2/45233000-9 D-04.05.01a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
11/KNNR 6 D-04.02.02 |Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 (Rm<4,0MPa) o |m2
d.3./0109-03 grubosci po zageszczeniu 22 cm pielegnowana piaskiem i woda.
2|analogia Krotnos$é¢ = 1,1
22,4+101,0 m?2 123,40
RAZEM 123,40
3.3/45233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
12|KNNR 6 D-04.04. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego, uziar- |m?2
d.3./0113-06 02b nienie 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
22,4+101,0+13,0 m?2 136,40
RAZEM 136,40
3.4/45233000-9 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
13|KNNR 6 D-04.03. Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,2 |m?2
d.3./1005-07 01a kg/m2
4
480,0+480,0 m?2 960,00
RAZEM 960,00
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KO Sucharskiego w Rawiczu.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.1/145233000-9 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
14|KNNR 6 D-05.03. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR2, transport mie-  |m2
d.4.|/0309-02 05a szanki na odlegto$¢ do 50 km.
1/0309-07
480,0 m?2 480,00
RAZEM 480,00
4.2|145233000-9 D-05.03.05b Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego
15|KNNR 6 D-05.03. Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.4./0108-02 05b AC11W dla KR-2, mechaniczne o grub. w-wy $rednio 3 cm.
2
480,0*0,0795{t/m2} t 38,16
RAZEM 38,16
4.3/45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
16|KNNR 6 D-05.03. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, barwy szarej |m2
d.4./0502-03 23a na podsypce z miatu kamiennego 0/4 mm grubo$¢ 3 cm z wypetnie-
3 niem spoin piaskiem
2,6 m?2 2,60
RAZEM 2,60
17|KNNR 6 D-05.03. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, barwy grafi- |m?2
d.4./0502-03 23a towej na podsypce z miatu kamiennego 0/4 mm grubos$¢ 3 cm z wypel-
3 nieniem spoin piaskiem
101,0+19,8 m?2 120,80
RAZEM 120,80
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1|45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie betonowych kraweznikéw, opornikéw, obrzezy
18/KNR 2-31 |D-08.01. tawa betonowa C12/15 z oporem m3
d.5.|0402-04 01b
1
{kraweznik typu lekkiego}100,0*(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 6,75
{opornik betonowy}(12,0+2*5,6)*(0,27*0,15+0,15%0,15) m3 1,46
{kraweznik najazdowy}(57+4)*(0,3*0,15+0,15*0,12) m3 3,84
RAZEM 12,05
19/KNNR 6 D-08.01. Utozenie kraweznika betonowego typu lekkiego o wymiarach 15x30 cm |m
d.5.|0401-03 01b
1
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
20|KNNR 6 D-08.01. Utozenie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm m
d.5.|0401-05 01b
1
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
21/KNNR 6 D-08.01. Utozenie kraweznika najazdowego 15x22 cm ( dodatkowo kraweznik  |m
d.5./0404-03 01b obnizajacy/przejsciowy z kraweznika typu lekkiego na najazdowy)
1
57,0+4,0 m 61,00
RAZEM 61,00
5.2|45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
22|KNR 2-31 |D-08.05. tawa pod $ciek betonowa C 12/15 zwykta o wymiarach: szer./grub. m3
d.5./0402-03 06a 25,0/25,0 cm (dodatkowe 5 cm na wypetnienie szczeliny migedzy Scie-
2 kiem a istniejgcg nawierzchnig jezdni)
147,5%0,25*0,25 m3 9,22
RAZEM 9,22
23|KNR AT-03 [D-08.05. Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm o szerokosci m
d.5.|0402-01 06a 20cm.
2
147,5 m 147,50
RAZEM 147,50
6 REMONT ELEMENTOW ULIC
6.1/45233000-9 D-08.02.01b Remont czastkowy chodnikéw
24|KNR 2-31 |D-08.01. Remont czgstkowy nawierzchni chodnikéw m2
d.6.|1207-06 01b
1|analogia
13,0"1,0 m?2 13,00
RAZEM 13,00
7|45233162-2 POZOSTALE KOSZTY
25|COR Koszt opracowania oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas reali- |kpl.
d.7|kalk. wtas- zacji robét.
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNNR 1 D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni terendw zielonych, sianie trawy, przy- |m2
d.7/0501-01 cinanie krzewow.
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
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KO Sucharskiego w Rawiczu.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu.
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,07815 =
d.1./01 botach ziemnych - trasa drog w tere- 0,08
1|analogia nie réwninnym
-- Robocizna --
999 r-g 56,000000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0,110000
dla drog i watow
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy m-g 1,500000
Razem pozycja 1 0,08
Razem dziat: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej po-
wykonawczej drogi
1.2/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu m?2 147,5%0,25+
d.1.|06 (ttucznia) gr. 20 cm mechanicznie 119 =
2 155,88
-- Robocizna --
999 r-g 0,801000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,269000
m3/min
Razem pozycja 2 155,88
3|KNNR 6 0803- |Analogia - reczne rozebranie na- m2 119,0
d.1.|01 wierzchni z kostki brukowej betono-
2 wej grub. 8 cm na podsypce piasko-
wej
-- Robocizna --
999 r-g 0,206000
Razem pozycja 3 119,00
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 146,0
d.1.|01 15x30 cm na podsypce piaskowej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,189000
Razem pozycja 4 146,00
5|/KNR 2-31 Rozebranie taw betonowych m3 146*0,1*0,3
d.1./0812-03 =438
2
-- Robocizna --
999 r-g 2,480000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 1,180000
m3/min
Razem pozycja 5 4,38
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie na- m2 147,5%0,25+
d.1./0102-02 wierzchni bitumicznej o gr. sredniej 3 480,0 =
2 cm z wywozem materiatu z rozbiérki 516,88
na odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,009000
-- Sprzet --
39813 Samochéd samowytadowczy 10-15t | m-g 0,016000
(1)
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z | m-g 0,004400
podajnikiem 2,0 m
Razem pozycja 6 516,88
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KO Sucharskiego w Rawiczu.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 155,88*0,2+
d.1./1103-04 1103- |przy mechanicznym zatadowaniu i 119,0*0,08+
2|05 wytadowaniu samochodem samowy- 146,0*0,15*
tadowczym na odlegto$¢ 10 km 0,3+4,38+
480%0,03 =
66,05
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,510000
0,177+9*0,037=0,51=
Razem pozycja 7 66,05
Razem dziat: D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa wpustéw ulicz- szt. 4
d.2|1406-02 nych wraz z wymiang rusztu zeliwne-
go. Ruszt zeliwny 400x600 mm D400
wraz z betonowg plytg odciazajgca.
-- Robocizna --
999 r-g 7,563000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,008130
kow 35
1601799 piasek m3 0,014300
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,014600
1
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,087000
3930099 woda m3 0,006100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370607 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,142000
C 20/25 (B 25)
6331000 Wohpust uliczny 400x600 mm zeliwny szt 1,000000
uliczny D400
5470799 Ptyta odcigzajgca wpustu szt 1,000000
Razem pozycja 8 4,000
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 4
d.2|1406-03 wiazoéw kanatowych wraz z wymiang
zeliwnego wtazu studni D400 oraz
montazem pokrywy studziennej dn
1000 mm
-- Robocizna --
999 r-g 10,275000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,012300
kow 35
1601799 piasek m3 0,021500
5470899 pokrywa studzienna betonowa szt 1,000000
dn1000mm
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,023400
1]
6330199 Witaz Zeliwny klasa D400 szt 1,000000
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,124000
3930099 woda m3 0,009100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M5+M7+M8)
2370607 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,213000
C 20/25 (B 25)
Razem pozycja 9 4,000
Razem dziat: ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3 D-04.00.00 PODBUDOWA
3.1/45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
10/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 22,4+101,0
d.3./03 wykonywane mechanicznie pod wars- =123,40
1 twy konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
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KO Sucharskiego w Rawiczu.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3930099 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12314 Walec wibracyjny samojezdny 9t (1) | m-g 0,004100
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 10 123,40

Razem dziat: D-04.01

.01 Koryto wraz z profilowaniem i zage

szczaniem podtoza

3.2/45233000-9 D-04.05.01a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
11|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany spoiwem hydrau- | m?2 22,4+101,0
d.3.|03 licznym C1,5/2,0 (Rm<4,0MPa) o =123,40
2|analogia grubosci po zageszczeniu 22 cm pie-
legnowana piaskiem i woda.
Krotnos$¢ = 1,1
-- Robocizna --
999 0,366*1,1= r-g 0,402600
-- Materiaty --
2370420 Stabilizacja (RM=1,5-2,5 Mpa) m3 0,223300
0,203*1,1=
1601799 piasek m3 0,045320
0,0412*1,1=
3930099 woda m3 0,088000
0,08*1,1=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,074140
0,0674*1,1=
Razem pozycja 11 123,40
Razem dziat: D-04.05.01a Podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
3.3/45233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
12|KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z mieszanki | m?2 22,4+
d.3.|/06 kruszywa niezwigzanego, uziarnienie 101,0+13,0
3 0/31,5 mm o grubosci po zageszcze- = 136,40
niu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,030900
-- Materiaty --
1600506 Kruszywo mineralne tamane, uziar- t 0,318000
nienie 0 - 31,5 mm
1600600 Miat do nawierzchni drogowych 0- 4,0| t 0,014300
mm
3930099 woda m3 0,015000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,003900
KM)
12112 Walec statyczny samojezdny 8t (1) | m-g 0,034700
Razem pozycja 12 136,40
Razem dziat: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.4/45233000-9 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
13|KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfalto-| m?2 480,0+
d.3.|07 w3 szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/ 480,0 =
4 m2 960,00
-- Robocizna --
999 r-g 0,007600
-- Materiaty --
1041101 Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa | kg 0,200000
1020302 Olej napedowy do silnikow luzem kg 0,018000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000

-- Sprzet --
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KO Sucharskiego w Rawiczu.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
52272 Skrapiarka do bitumu przewozna z m-g 0,012200
mechaniczng pompa, o pojemnosci
1500 dm3
39100 ciggnik kotowy m-g 0,012200
Razem pozycja 13 960,00
Razem dziat: D-04.03.01a Potagczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWA
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.1/145233000-9 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
14|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfalto- m2 480,0
d.4./02 0309-07 wego AC11S KR2, transport mie-
1 szanki na odlegto$¢ do 50 km.
-- Robocizna --
999 r-g 0,039900
-- Materiaty --
2390030 Masy mineralno-asfaltowe grysowe - t 0,102000
warstwa $cieralna
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52313 Rozktad.mas bitum.3.5m (2) m- 0,007500
12112 Walec statyczny samojezdny 8t (1) | m-g 0,007500
12161 Walec statyczny samojezdny ogu- m-g 0,007500
miony 10t (1)
39812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0,468000
0,018+45*0,01=0,468=
Razem pozycja 14 480,00
Razem dziat: D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2
4.2|145233000-9 D-05.03.05b Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego
15|KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy t 480,0*
d.4.|02 mieszankag mineralno-asfaltowg 0,0795{t/
2 AC11W dla KR-2, mechaniczne o m2} = 38,16
grub. w-wy Srednio 3 cm.
-- Robocizna --
999 r-g 1,040000
-- Materiaty --
1603004 Beton asfaltowy AC11Wdo warstw t 1,015000
wyréwnawczych
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
12115 Walec statyczny samojezdny 15t (1) | m-g 0,056000
0,028+0,028=0,056=
52313 Rozktad.mas bitum.3.5m (2) m-g 0,056000
39813 Samochod samowytadowczy 10-15t | m-g 0,176000
@)
Razem pozycja 15 38,16
Razem dziat: D-05.03.05b Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego
4.3/45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
16|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej beto- | m?2 2,6
d.4./03 nowej grubosci 8 cm, barwy szarej
3 na podsypce z miatu kamiennego 0/4
mm grubos$¢é 3 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa betonowa grubosci 8| m?2 1,020000
cm - szara
1600600 Miat do nawierzchni drogowych 0- 4,0| t 0,163600
mm
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,011700
kow 35
3930099 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




KO Sucharskiego w Rawiczu.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 16 2,60
17|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej beto- | m?2 101,0+19,8
d.4.|03 nowej grubosci 8 cm, barwy grafito- =120,80
3 wej na podsypce z miatu kamiennego
0/4 mm grubos$¢ 3 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222012 Kostka brukowa betonowa grubosci 8| m2 1,020000
cm - kolorowa
1600600 Miat do nawierzchni drogowych 0-4,0| t 0,163600
mm
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,011700
kow 35
3930099 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
Razem pozycja 17 120,80
Razem dziat: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie betonowych kraweznikéw, opornikéw, obrzez
18/KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem m3 12,05
d.5.|0402-04
1
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0,470000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,040000
I
Razem pozycja 18 12,05
19/KNNR 6 0401- |Utozenie kraweznika betonowego ty- | m 100,0
d.5./03 pu lekkiego o wymiarach 15x30 cm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,429000
-- Materiaty --
2223041 Kraweznik drogowy betonowy prosto- | m 1,020000
katny Sciety 100x30x15 cm - szary
3930099 woda m3 0,004200
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 19 100,00
20|KNNR 6 0401- |Utozenie opornikéw betonowych o m 12,0
d.5.|05 wymiarach 12x25 cm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,326000
-- Materiaty --
2223060 Opornik betonowy, wym. 12 x 25 x szt 1,020000
100 cm
1601799 piasek m3 0,011100
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,003200
kow 35
3930099 woda m3 0,004100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 20 12,00
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KO Sucharskiego w Rawiczu.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21|KNNR 6 0404- |Utozenie kraweznika najazdowego m 57,0+4,0 =
d.5.|03 15x22 cm ( dodatkowo kraweznik ob- 61,00
1 nizajgcy/przejsciowy z kraweznika ty-
pu lekkiego na najazdowy)
-- Robocizna --
999 r-g 0,240000
-- Materiaty --
2223070 Kraweznik najazdowy betonowy szt 1,020000
15x22x100
1601799 piasek m3 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 21 61,00
Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie betonowych kraweznikéw, opornikéw, obrzezy
5.2|45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
22|KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa C 12/15 m3 147,5*0,25*
d.5./0402-03 zwykta o wymiarach: szer./grub. 25,0/ 0,25 =9,22
2 25,0 cm (dodatkowe 5 cm na wypet-
nienie szczeliny migdzy Sciekiem a
istniejgcg nawierzchnig jezdni)
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)
2600810 krawedziaki iglaste kI. Il m3 0,040000
Razem pozycja 22 9,22
23|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej beto-| m 147,5
d.5./0402-01 nowej 20x10x8cm o szerokosci
2 20cm.
-- Robocizna --
999 r-g 0,275000
-- Materiaty --
2222012 Kostka brukowa betonowa grubosci 8| m?2 0,200000
cm - kolorowa
2600810 krawedziaki iglaste kI. Il m3 0,000600
238080115 Zaprawa cementowa M-15 m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
11111 Koparko-spycharka na podwoziu m-g 0,018000
ciggnika kotowego 0,15 m3
Razem pozycja 23 147,50
Razem dziat: D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6 REMONT ELEMENTOW ULIC
6.1/45233000-9 D-08.02.01b Remont czastkowy chodnikéw
24|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni chod-| m?2 13,071,0 =
d.6.{1207-06 nikow 13,00
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,548000
-- Materiaty --
1601799 piasek m3 0,063200
3930099 woda m3 0,025000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 24 13,00
Razem dziat: D-08.02.01b Remont czgstkowy chodnikéw
Razem dziat: REMONT ELEMENTOW ULIC
7|45233162-2 POZOSTALE KOSZTY
25/COR Koszt opracowania oraz wprowadze- | kpl. 1
d.7|kalk. wlasna nie organizacji ruchu na czas realiza-
cji robot.
Razem pozycja 25 1,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




KO Sucharskiego w Rawiczu.ath SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni te- m2 40,0
d.7|01 renow zielonych, sianie trawy, przyci-
nanie krzewow.
-- Robocizna --
999 r-g 0,500000

Razem pozycja 26 40,00

Razem dziat: POZOSTALE KOSZTY

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

-10 -
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