W4l
R 30,00m
E 13568942,16
N 156 14 075,44
g 38,126g
T 9,26m
ST 1,33m
CN 17,70m
L 17,97m
e 0,35 m
1 -
Vp 30 km/h
Pl
E 1356890838
N |56 14 092,40
W5l

R 220,00m

E" 13568 922,57

N 15614080,02

g 7,703g

T 13,33m

ST 0,40m

CN 26,60m

L 26,62m

e L

i -

30 km/h

w42
R 65,00m
E 1356895925
N 15614 100,30
g 16,382g
T 8,41m
ST 0,54m
CN 16,68m
L 16,73m
e -
1 4
Vp 30 kmth
29

{

=~ UL. BABRYCZNA

KONIEC opRAC
0+040.02 QWANiA:

POCZATEK OPRACO

30/00

K4

3568 962,09

Z|m

56.14108,21

P4

35 68 943,00

56 14 073,28

3568 942,10
56 14.058,30

Z, | 1

L=19:353

KEK: 0+023.75

K3

3568 991,51

= |

56 14 068,88

w31

30,00m

35 68 969,30

36 14 054,04

47,4099

11,72m

2,06m

21,83m

22,34m

1,00m

=ile =S| Gls| o2 m) s

30 km/h

P3

3568 956,92

56 14 055,98

OZNACZENIA: - branza drogowa

PROJ.
PROJ.
PROJ.
PROJ.
———— PROJ.
———— PROJ.
PROJ.

PROJ

PROJ.

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM)
KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM )

KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )

KRAWEZNIK KAMIENNY (30 x 15 CM )

POBOCZE

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ
OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO
NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCHU Z BETONOWEJ

KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM - GRAFITOWEJ
PROJ.

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI

BRUKOWEJ GR. 8 CM - SZAREJ

g
|:| PROJ.

NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI

BRUKOWEJ GR. 8 CM - GRAFITOWEJ

PROJ.
BRUKOWEJ GR. 16-18 CM - MATERIAL Z ROZBIORKI

PROJ.
BRUKOWEJ GR. 10-12 CM - MATERIAL Z ROZBIORKI

[ ] Prou.

NAWIERZCHNIAZ PIERSCIENIA NAJAZDOWEGO Z KAMIENNEJ KOSTKI

NAWIERZCHNIAZ WYSPY DZIELACEJ Z KAMIENNEJ KOSTKI

ZIELEN

OZNACZENIA: - branza sanitarna

------ ISTN. SIEC WODOCIAGOWA - DO PRZEBUDOWY
ISTN. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DO PRZEBUDOWY

OZNACZENIA: - branza elektryczna

— — — PROJ.

PROJ.
ORAZ OPRAWAMI LED

KABEL OSWIETLENIOWY
StUPY OSWIETLENIOWE Z POJEDYNCZYMI WYSIEGNIKAMI

ISTN. SIEC ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA - DO PRZEBUDOWY

OZNACZENIA: - branza teletechniczna

PROJ. KANAL. TECHNOLOGICZNY 1x110/3+3xHDPE40/3.7
+wigzka mikrokanalizacji NET DB7x10/8
—{_}— PROJ. STUDNIA KABLOWA SKR-2
—— ISTN. SIEC TELEKOMUNIKACYJNA NAPOWIETRZNA - DO PRZEBUDOWY
------ ISTN. SIEC TELEKOMUNIKACYJNA KABLOWA - DO PRZEBUDOWY

= = = PROJEKTOWANY PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ NR 101916F
= =— = PROJEKTOWANY PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ NR 101917F

UWAGA: ZAKRES ROBOT NIEKWALIFIKOWANYCH WSKAZANO
W ODCIENIACH SZAROSCI

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA / ZJAZDU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY / OBRZEZE BETONOWE

PARAMETRY TECHNICZNE:

Droga gminna nr 101916F - ulica Dworcowa

Klasa ulicy:

Predkos¢ projektowa:

Kategoria ruchu:

Obcigzenie:

Szerokos$¢ jezdni bitumicznej:
Szeroko$¢ chodnikéw - przy jezdni:

L,

Vp = 30 km/h,

KR2 (KR3 na wlocie ronda),
100 kN/os,

2x2,75=5,50 m,

min. 2,00 m (2,15 m z kraweznikiem)

Szerokos¢ chodnikéw oddalonych min. 0,5 m od jezdni:  min. 2,00 m (bez obrzezy)

Szeroko$¢ poboczy:
Szerokosc¢ scieku przykraweznikowego:

Droga gminna nr 101917F - ulica Graniczna

Klasa techniczna:

Predkos$¢ projektowa:
Kategoria ruchu:

Obcigzenie:

Szerokos$¢ jezdni bitumicznej:

Szeroko$¢ chodnikéw - przy jezdni:

0,75m

min. 0,20 m
L,
Vp = 30 km/h,

KR2 (KR3 na wlocie ronda),
100 kN/os,

2 x 3,50 = 7,00 m (szer. istniejgca),

min. 2,00 m (2,15 m z kraweznikiem)

Szeroko$¢ chodnikéw oddalonych min. 0,5 m od jezdni:  min. 1,50 m (bez obrzezy)
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il Biuro Projektow Drog i Mostow "PRODIM
w
I PRODIMIE mgr inz. Andrzej Szewczyk
V4 N\ ul. Portowa 4/4; 67-100 Nowa Sol
I I tel. biuro 784-381-491, kom. 601-96-80-88
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Data Podpis
P’“Z’:g?ﬁéf”iy mgr inz. Krzysztof Komar LBS/0084/POOD/12 drogi 07.2020
Sp'awgrz:é?)‘x';ra”iy mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POOD/06 drogi 07.2020

Nazwa opracowania:

ROZBUDOWA ULICY GRANICZNEJ - DROGI GMINNEJ NR 101917F | ULICY
DWORCOWEJ- DROGI GMINNEJ NR 101916F W LEKNICY - ETAP |

Nazwa rysunku

Branza Skala

Nr rysunku

PLAN SYTUACYJNY

) 1:500

2.1




